TECNOLOGIA TRADIZIONALE E Plenum e Griglie per versioni ad incasso (unita senza mobile)
TRADITIONAL TECHNOLOGY S Plenum & Grills for concealed versions (unit without cabinet)

Compatibilita: tutte le versioni ad incasso senza mobile (CA-CB-CC-CD-CH-CK...) - Compatibility: all concealed versions without cabinet (CA-CB-CC-CD-CH-CK...)
Compatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Dimensioni - Dimensions L mm 400 4600 800 1.000 1.200 1.400
Flangia per “attacco canale a baionetta” - Air flange with “duct nesting connection”
. Mod. FBM 10-20 FBM 30-40 FBM 50-60 FBM 70-80 FBM 90-100 FBM 110-120
FBM Mandata aria Cod. 01910021 01910022 01910023 01910024 01910025 01910026
Air supply Euro
- . Mod. FBA 10-20 FBA 30-40 FBA 50-60 FBA 70-80 FBA 90-100 FBA 110-120
FBA Apirazione aria Cod. 01910031 01910032 01910033 01910034 01910035 01910036
Air intake Euro

Flangia per “attacco canale a baionetta” + modifica fan-coil per estrazione filiro aria dal basso
Air intake flange with “duct nesting connection” + modified fan-coil to remove air-filter from bottom side

N . Mod. FBF 10-20 FBF 30-40 FBF 50-60 FBF 70-80 FBF 90-100 FBF 110-120
FBF Apirazione aria Cod. 01910041 01910042 01910043 01910044 01910045 01910046
Air intake Euro
Plenum con attacchi circolari - Plenum with spigots
Attacchi circolari — Spigots (No.x ¢ 200/180/160 mm) 1xd 2Xx0 2Xx0 3x0 4x0 4x¢
. . Mod. RCM-C10-20 RCM-C30-40 RCM-C50-60 RCM-C70-80 RCM-C90-100 RCM-C110-120
RCM-C Mandata aria (Coibentato) Cod. 01910051 01910052 01910053 01910054 01910055 01910056
Air supply (Insulated) Euro
Attacchi circolari — Spigots (No.x ¢ 200/180/160 mm) 1xd 2Xx0 2Xx0 3xo 4x0 4x¢
L . . . Mod. RCA 10-20 RCA 30-40 RCA 50-60 RCA 70-80 RCA 90-100 RCA 110-120
RCA Apirazione aria (con filtro aria) Cod. 01910061 01910062 01910063 01910064 01910065 01910066
Air intake (with air filter) Euro

Plenum Terminale con attacchi circolari per collegamento (framite condotti flessibili circolari) ai Plenum RCM-C o RCA
Terminal Plenum with circular spigots to be connected (through flexible circular pipes) to the Plenum RCM-C or RCA

Attacchi circolari — Spigots (No.x ¢ 200/180/160 mm) 1xd 2Xx0 2Xx0 3x0 4x0 4x ¢
- . Mod. RCT 10-20 RCT 30-40 RCT 50-60 RCT 70-80 RCT 90-100 RCT 110-120
RCT Aspirazione/Mandata aria Cod. 01910071 01910072 01910073 01910074 01910075 01910076
Air intake/supply Euro
Giunto antivibrante con flangia attacco fan-coil + flangia attacco canale - Anti-vibration junction with fan-coil connection flange + duct connection flange
. Mod. GAM 10-20 GAM 30-40 GAM 50-60 GAM 70-80 GAM 90-100 GAM 110-120
GAM Mcndotc ana Cod. 01910091 01910092 01910093 01910094 01910095 01910096
Air supply Euro
L . Mod. GAA 10-20 GAA 30-40 GAA 50-60 GAA 70-80 GAA 90-100 GAA 110-120
GAA Apirazione aria Cod. 01910101 01910102 01910103 01910104 01910105 01910106
Air intfake
Euro
Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit
A richiesta Plenum e Raccordi realizzati su specifica del cliente (richiesta On request Plenum and Connections can be realised on specific

approvazione del disegno) customer need (drawing approval will be required)




Plenum e Griglie per versioni ad incasso (unita senza mobile)
Plenum & Grills for concealed versions (unit without cabinet)

=l TECNOLOGIA TRADIZIONALE
== TRADITIONAL TECHNOLOGY

GRA

Compatibilita: tutte le versioni ad incasso senza mobile (CA-CB-CC-CD-CH-CK...) - Compuatibility: all concealed versions without cabinet (CA-CB-CC-CD-CH-CK...)

Compatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Dimensioni - Dimensions L mm 400 400 800 1.000 1.200 1.400
Plenum dritto — Straight plenum
Mandata aria Mod. RM 10-20 RM 30-40 RM 50-60 RM 70-80 RM 90-100 RM 110-120
RM Air supply Cod. 01910111 01910112 01910113 01910114 01910115 01910116
X=100mm Euro
Mandata aria (Coibentato) Mod. RM-C10-20 RM-C30-40 RM-C50-60 RM-C70-80 RM-C90-100 RM-C110-120
RM-C Air supply (Insulated) Cod. 01910291 01910292 01910293 01910294 01910295 01910296
X=100mm Euro
Mandata aria (Coibentato) Mod. | RM200-C10-20 RM200-C30-40 RM200-C50-60 RM200-C70-80 RM200-C90-100 | RM200-C110-120
RM200-C Air supply (Insulated) Cod. 01910301 01910302 01910303 01910304 01910305 01910306
X=200mm Euro
Mandata aria (Coibentato) Mod. | RM500-C10-20 RM500-C30-40 RM500-C50-60 RM500-C70-80 RM500-C90-100 | RM500-C110-120
RM500-C Air supply (Insulated) Cod. 01910311 01910312 01910313 01910314 01910315 01910316
X=500mm Euro
N . Mod. RA 10-20 RA 30-40 RA 50-60 RA 70-80 RA 90-100 RA 110-120
RA A.pl.ronone aria Cod. 01910121 01910122 01910123 01910124 01910125 01910126
Air intake Euro
Plenum a 90° - 90° plenum
Mandat . Mod. RPOM 10-20 R90M 30-40 R90M 50-60 R90M 70-80 RY0OM 90-100 RPOM 110-120
RI9OM \andata aria Cod. 01910131 01910132 01910133 01910134 01910135 01910136
Air supply Euro
L . Mod. R90A 10-20 R90A 30-40 R9P0A 50-60 R90A 70-80 R90A 90-100 RP0A 110-120
R90A A.p|.r02|one ana Cod. 01910141 01910142 01910143 01910144 01910145 01910146
Air intfake Euro
Prolunga telecopica 0-100 mm (idonea per collegamento su tutti i plenum RM - RA - R9OM - R90A)
Telescopic extension 0-100 mm (suitable to be connected to all RM - RA - R9OM - R90A plenums)
N . Mod. RT 10-20 RT 30-40 RT 50-60 RT 70-80 RT 90-100 RT 110-120
RT Mandata/Aspirazione aria Cod. 01910151 01910152 01910153 01910154 01910155 01910156
Air supply/intake Euro
Griglia aria a semplice ordine di alette fisse in ABS (idonea per collegamento su tuttii plenum RM - RA - R90M - R90A - RT - GAM - GAA)
Air grill with single bank fixed ABS louvers (suitable to be connected to all RM - RA - R?0M - R90A - RT - GAM - GAA plenums
. N . Mod. GRM 10-20 GRM 30-40 GRM 50-60 GRM 70-80 GRM 90-100 GRM 110-120
GRM Mandata aria (senza filtro aria) Cod. 01910161 01910162 01910163 01910164 01910165 01910166
Air supply (without air filter) Euro
N . y . Mod. GRA 10-20 GRA 30-40 GRA 50-60 GRA 70-80 GRA 90-100 GRA 110-120
GRA Aspirazione aria (con filfro aria) Cod. 01910171 01910172 01910173 01910174 01910175 01910176
Airintake (with air filter) Euro

Griglia in alluminio a doppio ordine di alette orientabili (idonea per collegamento su tutti i
Aluminium air grill with double bank adjustable louvers (suitable to be connected to all RM - RA - R90M - R90A - RT - GAM - GAA plenums)

plenum RM - RA

- R90M - R90A - RT - GAM - GAA)

AGRM Mcndota c:ri_o (senzc_n ﬁ_ITro aria) Mcooci.‘
Air supply (without air filter) Euro

AGRM 10-20
01910181

AGRM 30-40
01910182

AGRM 50-60
01910183

AGRM 70-80
01910184

AGRM 90-100
01910185

AGRM 110-120
01910186

Griglia aria in alluminio a semplice ordine di alette fisse (|

idonea per collegamento su tutti i plenum RM - RA - R90M - R90A -

Aluminium air grill with single bank fixed louvers (suitable to be connected to all RM - RA -

R9OM - R90A - RT

RT - GAM - GAA)

- GAM - GAA plenums)

Aspirazione aria (con filtro aria) Mod.
AGRA e A Cod.
Air intake (with air filter) Euro

AGRA 10-20
01910191

AGRA 30-40
01910192

AGRA 50-60
01910193

AGRA 70-80
01910194

AGRA 90-100
01910195

AGRA 110-120
01910196

Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita

Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit

| RM-RA-R90M-R90A-RT-GRM-GRA-AGRM-AGRA-GAM-GAA sono componibili |

I RM-RA-R90M-R90A-RT-GRM-GRA-AGRM-AGRA-GAM-GAA are compatible




TECNOLOGIA TRADIZIONALE E Chiusure posteriori ed inferiori (per versioni con mobile)
TRADITIONAL TECHNOLOGY N Back & bottom closing panels (for versions with cabinet)

n— CHB

Accessori idonei per l'installazione sulle versioni con mobile (verticali ed orizzontali) - Accessories suitable for installation on versions with cabinet (vertical and horizontal)

Compatibilitd - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
L1 mm 640 840 1.040 1.240 1.440 1.640
Dimensioni - Dimensions L2 mm 670 870 1.070 1.270 1.470 1.670
L3 mm 430 630 830 1.030 1.230 1.430
Pannello di chiusura posteriore alto in lamiera preverniciata - Higher closing back panel made of pre-painted steeel
Idoneo per versioni - Suitable for versions: Mod. CHA 10-20 CHA 30-40 CHA 50-60 CHA 70-80 CHA 90-100 CHA 110-120
CHA VC: HC Cod. 01911001 01911002 01911003 01911004 01911005 01911006
VA+CIPA ; HA+CIPA Euro

Pannello di chiusura posteriore medio in lamiera preverniciata (idoneo per unitd con mobile + accessorio zoccoli CZPB)
Central closing back panel made of pre-painted steel (suitable for unit with cabinet + accessory CZPB feets)

e . . Mod. CHM 10-20 CHM 30-40 CHM 50-60 CHM 70-80 CHM 90-100 CHM 110-120
CHM Idoneo per versioni - Suitable for versions: Cod. 01911011 01911012 01911013 01911014 01911015 01911016
VA+CIPB ; HA+CIPB
Euro
Pannello di chiusura posteriore basso in lamiera preverniciata - Lower closing back panel made of pre-painted steel
s . . Mod. CHB 10-20 CHB 30-40 CHB 50-60 CHB 70-80 CHB 90-100 CHB 110-120
CHB Idoneo per versioni - Suitable for versions: Cod. 01911021 01911022 01911023 01911024 01911025 01911026
VA -VB-HA-HB
Euro
Pannello di chiusura inferiore senza griglia in lamiera preverniciata - Bottom closing panel without grill made of pre-painted steel
s . . Mod. CHC 10-20 CHC 30-40 CHC 50-60 CHC 70-80 CHC 90-100 CHC 110-120
CHC Idoneo per versioni - Suitable for versions: Cod. 01911031 01911032 01911033 01911034 01911035 01911036
VB-VC-HB-HC Euro

Pannello di chiusura inferiore in lamiera preverniciata con griglia estraibile in ABS e filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5)
Bottom closing panel made of pre-painted steel with removable grill made of ABS and flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5)

e . . Mod. CHD 10-20 CHD 30-40 CHD 50-60 CHD 70-80 CHD 90-100 CHD 110-120
CHD Idoneo per versioni - Suitable for versions: Cod. 01911041 01911042 01911043 01911044 01911045 01911046
VA -HA Euro

Pannello di chiusura inferiore senza griglia in lamiera zincata (per la chiusura inferiore della sola parte centrale dell’'unita)
Bottom closing panel without grill made of galvanized steel (suitable to close the central bottom part of the units)

Mod. CHZ 10-20 CHZ 30-40 CHZ 50-60 CHZ 70-80 CHZ 90-100 CHZ 110-120
Cod. 01911051 01911052 01911053 01911054 01911055 01911056

Euro

Idoneo per versioni - Suitable for versions:
CHZ VB - HB




Pannelli per montaggio unita incasso su nicchia
Panels for units to be installed in a niche
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Pannelli in lamiera preverniciata, idonei per l'installazione su versione
incasso verticale CB o su versione incasso orizzontale CK.

Pre-painted steel panels, suitable on both vertical CB and horizontal CK
concealed versions.

NOTA: Per il montaggio dei pannelli PNA o PNB & necessario I'accessorio
“R90M-C” (plenum 90° di mandata aria)

NOTE: The “R90M-C” accessory (air supply 90° plenum) is required when
mounting PNA or PNB panels)

» Le griglie di aspirazione e mandata aria sono estraibili e possono ruotare
di 180° consentendo I'orientamento del flusso aria in 2 diverse direzioni.

= |l pannello “PNA" o “PNB" si pud faciimente asportare per eventuali
operazioni di manutenzione sull’ unitd.

= La griglia di aspirazione estraibile permette una facile pulizia del filtro.

= |l pannello viene fissato direttamente sull'unita ad incasso, quindi non necessita
di alcun telaio o supporto murale (per il montaggio NON & necessario il falso
telaio “F1Z"): & sufficiente realizzare una nicchia con dimensioni precise.

= Both air intake and air supply grills are removable and can be revolved
by 180°, allowing the air flow to go into 2 different ways.

= “PNA"” and “PNB" panels can be easily removed in case of
maintenance operations on the unit.

= The removable air intake grill allows an easy filter cleaning.

= The panel is fixed exactly on the concealed unit, so than no frame or
wall support is required (for the mounting it is not required any false
“FTZ" frame): just make a niche keeping the right dimension.

Compatibilitd - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Dimensioni Pannello/Panel PNA o/orPNB L mm 700 900 1.100 1.300 1.500 1.700
Dimensions Nicchia/Nike o/or FTZ Ln  mm 650 850 1.050 1.250 1.450 1.650

Pannello in lamiera preverniciata SENZA sportellini quadro comando (adatto per unitd con comando remoto)
Panel made of pre-painted steel WITHOUT control panel doors (suitable on units with remote control)

Idoneo per versioni - Suitable for versions: Mod. PNA 10-20
PNA  FX-CB + R90M Cod. 01912001
FX-CK + R9OM Euro

PNA 30-40 PNA 50-60 PNA 70-80 PNA 90-100 PNA 110-120
01912002 01912003 01912004 01912005 01912006

Pannello in lamiera preverniciata CON sportellini quadro comando (adatto

Panel made of pre-painted steel WITH control panel doors (suitable for units with on board control panel)

per unita con quadro comando a bordo)

Idoneo per versioni - Suitable for versions: Mod. PNB 10-20
PNB FX-CB + R9OM Cod. 01912011
FX-CK + R90M Euro

PNB 30-40 PNB 50-60 PNB 70-80 PNB 90-100 PNB 110-120
01912012 01912013 01912014 01912015 01912016

Falso telaio in lamiera zincata (adatto per pannelli “PNA” e “PNB") - False frame made of galvanized steel (suitable for “PNA” and “PNB” panels)

Il falso telaio “FTZ" NON € necessario, ma € consigliato per garantire: Veloce redlizzazione di una nicc

The false "FTZ" frame is NOT required, but suggested in order to: Quickly make a niche of the right size + Quickly install the “FX" unit and the “"PNA" or “PNB" panels

hia con le corrette dimensioni necessarie + Rapida installazione dell'unita “FX" e dei pannelli “PNA" o “PNB"

Idoneo per versioni - Suitable for versions: Mod. FTZ 10-20
FTZ  FX-CB+R90M + PNA/PNB cod 01912021
FX-CK + R90M + PNA/PNB Euro

FTZ 30-40 FT1Z 50-60 F1Z 70-80 FTZ 90-100 FTZ 110-120
01912022 01912023 01912024 01912025 01912026




TECNOLOGIATRADIZIONAI.E Ventilconvettori incasso con pannello
“TRADITIONAL TECHNOLOGY Concealed with panel fan-coil units

Specificare il lato attacchi idraulici

batteria

Specify the water coil connections side
= $X = Sinistra — Left (STANDARD) -
= DX = Destra - Right = Controsoffitto
False ceiling
i 8
e
$X o
a
Taglia - Size FX [ 100 200 | 300 400 | 500 600 | 700 800 | 900 1000 | 900P  1000P | 1100P  1200P

Version

Vertical concealed version with false frame and covering panel (for wall niche installation)

e incasso verticale con falso telaio e pannello di copertura (per installazione su nicchia nel muro)

FX-CB | Ventilconvettore ad incasso verticale (versione “CB") — Vertical concealed fan-coil (“CB" version)
Compostione unitd FTZ | Falso telaio in lamiera zincata - False frame made of galvanized steel
Unit's components R9OM-C | Plenum a 90° di mandata aria Coibentato — Insulated Air supply 90° plenum
MRS 1 | Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) — *“Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
PNA | Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) — Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
Dimensioni L1 xH1 xS1 650 x 620 x 235 850 x 620 x 235 1.050 x 620 x 235 1.250 x 620 x 235 1.450 x 620 x 235 1.450 x 620 x 235 1.650 x 620 x 235
Dimensions LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670
= Mod FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV
’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
qD - Cod. | 01013014 01023014 | 01033014 01043014 | 01053014 01063014 | 01073014 01083014 | 01093014 01103014 | 01096014 01106014 | 01113014 01123014
1 Batteria/Coil Euro
o
Kg (*) 24,0 24,5 29,6 30.4 38,5 39,5 45,2 46,7 52,5 54,0 53,5 55,0 59,3 62,8
Mod FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV FX-PV
' 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
Q O Cod. 1013114 01023114 01033114 01043114 01053114 01063114 01073114 01083114 01093114 01103114 01096114 01106114 01113114 01123114
_2 Batterie/Coils Euro
Kg (*) 24,9 25,4 30,6 31,4 39,6 40,6 46,4 47,9 53,8 55,3 54,8 56,3 60,7 64,2

Versione incasso orizzontale con pannello di copertura (per installazione su controsoffitto)
Horizontal concealed version with covering panel (for false ceiling installation)

FX-CK | Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK") — Horizontal concealed fan-coil (“*CK" version)
Composizione unitd R90M-C | Plenum a 90° di mandata aria Coibentato - Insulated Air supply 90° plenum
Unit's components MRS 1 | Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) - “Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
PNA | Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) — Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
Dimensioni L2x H2x$2 545x 590 x 215 745x 590 x 215 945x590x 215 1.145x 590 x 215 1.345x 590 x 215 1.345x 590 x 215 1.545x 590 x 215
Dimensions LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670
Mod FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH
o ’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
qD Cod. | 01013015 01023015 | 01033015 01043015 | 01053015 01063015 | 01073015 01083015 | 01093015 01103015 | 0109015 01106015 | 01113015 01123015
o _1 Batteria/Ci Euro
Kg (*) 16,9 17.4 21,0 21,8 28,4 29,4 33,6 35,1 39,3 40,8 40,3 41,8 44,6 48,1
FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH FX-PH
131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
4 TUBI/PIPE 1013115 01023115 01033115 01043115 01053115 01063115 01073115 01083115 01093115 01103115 01096115 01106115 01113115 01123115
I I M Euro
Kg (*) 17,8 18,3 22,0 22,8 29,5 30,5 34,8 36,3 40,6 42,1 41,6 43,1 46,0 49,5

Versione incasso orizzontale con pannello di copertura e plenum dritti per estensione 100mm (per installazione su controsoffitto)
Horizontal conceadled version with covering panel and straight plenums for 100mm extension (for false ceiling installation)

FX-CK | Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK") — Horizontal concealed fan-coil (“*CK" version)
R9OM-C | Plenum a 90° di mandata aria Coibentato — Insulated Air supply 90° plenum
Composizione unitd R3A | Plenum dritto aspirazione aria 100mm per versione “PNA4" — Air intake straight plenum 100mm for “PNA4" version
Unit's components RM-C | Plenum dritto mandata aria 100mm coibentato — Insulated air supply straight plenum 100mm
MRS 1 | Morsettiera tipo "Mamut” (comando remoto escluso) — *“Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
PNA | Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) — Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
Dimensioni L2x H2x S2 545x 590 x 215 745x 590 x 215 945x590x 215 1.145x 590 x 215 1.345x 590 x 215 1.345x 590 x 215 1.545x 590 x 215
Dimensions LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670
Mod FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK
© ’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
qD Cod. 01013016 01023016 01033016 01043016 01053016 01063016 01073016 01083016 01093016 01103016 01096016 01106016 01113016 01123016
o _1 Batteria/Coil Euro
Kg (*) 19.1 19,6 24,0 24,8 322 33,2 38,2 39.7 44,7 46,2 457 47.2 50,8 54,3
FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK FX-PK
131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
4 TUBl/PlPE 01013116 01023116 01033116 01043116 01053116 01063116 01073116 01083116 01093116 01103116 01096116 01106116 01113116 01123116
Kg (*) 20,0 20,5 25,0 258 333 34,3 39.4 40,9 46,0 47.5 47,0 48,5 52,2 55,7

(*) kg = Peso netto (solo unitd, escluso imballo) (*) kg = Net weight (unit only, excluding packaging)




Versioni da incasso con canali distribuzione aria
Concealed versions with air distribution ducts
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CANxPU

RM500-C

RM500-C

Taglia - Size

FX |

100 200

300 400

500 600

700 800

900

1000 | 900P

1000P | 1100P

1200P

Versione incasso verlicale con falso telaio, pannello di copertura, canale e griglia per mandata aria alta (per installazione ad incasso deniro il muro)
Vertical concealed version with false frame, covering panel, duct and grill for high air supply (for concealed inside the wall installation)

FX-CB | Ventilconvettore ad incasso verticale (versione “CB") — Vertical concealed fan-coil (“CB" version)
MRS 1 | Morsettiera tipo "Mamut” (comando remoto escluso) — *“Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
PNC Pannello in lamiera prevemiciata bianca (simile a RAL 9010) con 1 sola griglia (di aspirazione) + filtro aria
Composizione unita Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel with only 1 grill (air intake) + air filter
Unit's components FTZ xPU | Falso telaio in lamiera zincata, ribassato con uscita superiore — False frame made of galvanized steel, reduced with outlet on the top
CANXxPU | Candle dritto di mandata aria (2 sezioni; Estemamente coibentato) per “PU" — Air supply duct straight plenum (2 sections ; Extemal Insulated) for “PU"
R90xPU | Plenum a 90° di mandata aria Coibentato per versione "PU" — Insulated Air supply 90° plenum for “PU" version
GRMxPU | Griglia mandata aria a semplice ordine di alette fisse in ABS per versione “PU" — Air supply grill with single bank fixed ABS louvers for “PU" version
Dimensioni L1-12-13 650 - 540 - 585 850 - 740 - 785 1.050 - 940 - 985 1.250-1.140-1.185 | 1.450-1.340-1.385 | 1.450-1.340-1.385 | 1.650-1.540-1.585
Dimensions LP x HP 700 x 500 900 x 500 1.100 x 500 1.300 x 500 1.500 x 500 1.500 x 500 1.700 x 500
= Mod FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU FX-PU
’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
qD - Cod. | 01013017 01023017 | 01033017 01043017 | 01053017 01063017 | 01073017 01083017 | 01093017 01103017 | 01096017 01106017 [ 01113017 01123017
o 1 Batteria/Col Euro
Kg (¥ 42,0 42,5 53,6 54,4 68,5 69,5 81,2 82,7 94,5 96,0 95,5 97.0 107.3 110,8
Mog. | PXPU  FXPU | FX-PU  FX-PU | FXPU  FX-PU | FX-PU  FXPU | FX-PU  FX-PU | FXPU  FX-PU | FX-PU  FX-PU
’ 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
c O Cod. | 01013117 01023117 | 01033117 01043117 | 01053117 01063117 | 01073117 01083117 | 01093117 01103117 | 01096117 01106117 [ 01113117 01123117
E _2 Batterie/Coils Euro
Kg (*) 42,9 43,3 54,6 55,4 69,6 70,6 82,4 83,9 95,8 97,3 96,8 98,3 108,7 112,2

FX-CY [l

e incasso orizzontale (con plenum di aspirazione e mandata aria con attacchi circolari; senza mobile)
tal concealed version (with air intake and air supply plenum with spigots; without cabinet)

Composizione unitd FX-CH | Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CH") — Horizontal concealed fan-coil (“CH" version)
Unit's components RCA+RCM-C | 2 Plenum con attacchi circolari (aspirazione + mandata) — 2 plenum with spigots (air intake + air supply)
Dimensioni - Dimensions LxHxS | 545x1.030x215 745x1.030 x 215 945x1.030x 215 1.145x1.030x 215 | 1.345x1.030x 215 | 1.345x1.030x 215 | 1.545x 1.030x 215

Mandata-Output No.x $200/180/160mm 1x0 2Xx0 2Xd 3xd 4Xd 4Xd 4x0
Aspirazione-Input No.x $200/180/160mm 1x0 2Xx¢ 2x0 3x0 4x0 4x0 4x0
Mod FX-CY FX-CY FX-CY  FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY
I 2 TU ’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
QD — Cod. | 01013013 01023013 01033013 01043013 01053013 01063013 01073013 01083013 01093013 01103013 01094013 01106013 01113013 01123013
1 Batteria/Col E
@) uro
Kg (¥ 16,0 16,5 20,5 21,3 28,1 29,1 332 34,7 38,9 40,4 39.9 41,4 44,3 47.8
Mod FX-CY FX-CY FX-CY  FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY FX-CY
UG I EE ’ 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
O - Cod. | 01013113 01023113 01033113 01043113 01053113 01063113 01073113 01083113 01093113 01103113 01096113 01106113 01113113 01123113
_2 Batterie/Coils Euro
Kg (*) 16,9 17.4 21,5 22,3 29,2 30,2 34,4 35,9 40,2 41,7 41,2 42,7 45,7 49,2

Version
Horizon:

e incasso orizzontale con canale + plenum 90° + griglie per aspirazione e mandata aria
tal concealed version with duct + 90° plenum + air intake and air supply grilles

FX-CK | Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK") — Horizontal concealed fan-coil (*CK" version)
GRA | Griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse in ABS + filtro aria — Air intake grill with single bank fixed ABS louvers + air filter
Composizione unitd RA | Plenum dritto di aspirazione aria — Air intake straight plenum
Unit's components 2x RM500-C | N° 2 Canali dritti di mandata aria (Esternamente coibentati) — No. 2 Air supply duct straight plenums (External Insulated)
RPOMxXCW | Plenum 90° di mandata aria (Coibentato) per versione “CW" — Air supply 90° plenum (Insulated) for “CW" version
GRM | Griglia mandata aria a semplice ordine di alette fisse in ABS — Air supply grill with single bank fixed ABS louvers
Dimensioni - Dimensions LxHxS 545x 450x 215 745 x 450 x 215 945x 450x 215 1.145x 450 x 215 1.345x 450 x 215 1.345x 450 x 215 1.545x 450 x 215
Mod FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW
[ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
Cod. | 01013018 01023018 | 01033018 01043018 | 01053018 01063018 | 01073018 01083018 | 01093018 01103018 | 01096018 01106018 [ 01113018 01123018
! Euro
Kg (¥ 25,1 25,6 31.3 32,1 40,7 41,7 47.4 48,9 54,7 56,2 557 57.2 62,0 65,5
Mod FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW | FX-CW  FX-CW
o) ’ 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
Q . 4 TUBI/PIPE Cod. | 01013118 01023118 | 01033118 01043118 | 01053118 01063118 | 01073118 01083118 | 01093118 01103118 | 01096118 01106118 [ 01113118 01123118
g 2 Batterie/Coils Euro
Kg (¥ 26,0 26,5 32,3 33,1 41,8 42,8 48,6 50,1 56,0 57.5 57.0 58,5 63.4 66,9




TECNOLOGIA TRADIZIONALE
TRADITIONAL TECHNOLOGY

Versioni ad incasso con aspirazione e mandata aria frontali
Concealed versions with front air intake and air supply

FX-CX

Versioni adatte per installazione su nicchie di controsoffitti, abbassamenti,
all’esterno del locale.

Soluzioni adatte per

futte quelle installazioni in cui si vuole posizionare I'unita

all'esterno dei locali climatizzati al fine di ridurre al minimo la rumorositd e rendere
piU agevolile operazioni di manutenzione.
Su richiesta (con sovraprezzo) con attacco aria esterna o primaria posteriore.

Versions suitable for installation inside false ceiling’s niches, lowering of the
ceiling, outside of aroom.
Solutions suitable installations in which it is needed to place the unit outside the
room in order to reduce as much as possible the noise and ease the
maintenance operations.
On request (with extra cost) with rear external or primary air connection.

Taglia - Size FX [ 100 200 [ 300 400 | 500 600 | 700 800 | 900 1000 | 900P  1000P | 1100P  1200P
Versione con plenum per aspirazione e mandata aria frontali sovrapposti (aspirazione sopra; mandata sotto) — Escluso pannello “PND”
Version with frontal superposed air intake and air supply (air intake above; air supply below) - Panel “PND" Excluded
Dimensioni - Dimensions LxHxS$ 545 x 550 x 355 745 x 550 x 355 945 x 550 x 355 1.145 x 550 x 355 1.345 x 550 x 355 1.345 x 550 x 355 1.545 x 550 x 355
Mod FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX
: 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P | 1130P  1230P
qb Cod. | 01013019 01023019 | 01033019 01043019 | 01053019 01063019 | 01073019 01083019 | 01093019 01103019 | 01096019 01106019 | 01113019 01123019
Euro
Kg (*) 17,1 17.6 21,9 22,7 29.9 30,9 353 36,8 41,2 42,7 42,2 43,7 47,1 50,6
Mod FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX FX-CX
B [ ! 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P 1031P 1131P 1231P
Cod. | 01013119 01023119 | 01033119 01043119 | 01053119 01063119 | 01073119 01083119 | 01093119 01103119 | 01096119 011069 | 01113119 01123119
Euro
Kg (*) 18,0 18,5 22,9 23,7 31,0 32,0 36,5 38,0 42,5 44,0 43,5 45,0 48,5 52,0
Pannello in lamiera prevernicata con applicate 2 griglie a semplice ordine di alette fisse in ABS (Griglia mandata aria + Griglia aspirazione aria con filtro aria)
Prepainted steel panel provided with 2 single bank fixed ABS grills (Air supply grill + Air intake grill with air filter)
Dimensioni - Dimensions LP x HP 480 x 380 480 x 380 880 x 380 1.080 x 380 1.280 x 380 1.480 x 380
. Mod. PND 10-20 PND 30-40 PND 50-60 PND 70-80 PND 90-100 PND 110-120
PND Per - For: Cod. 01912031 01912032 01912033 01912034 01912035 01912036
FX-CX Euro
Filtro aria i i
Air filter Filtro aria
Filtro aria
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Taglia - Size

Raccomandata - Recommended

FX |

100 200 |

300 400

[ 500 600 |

700 800

[

900

1000 | 9oop

1000P | 1100P

1200P

Versione con plenum per aspirazione e mandata aria frontali laterali/affiancati - Escluso pannello “PNE” (o “PNF”)
Version with frontal side by side air intake and air supply plenum - Panel “PNE” (or “PNF") Excluded

Taglie-Sizes “FX100...600” < Versione-Version “CJ”

FX700...1200P =» CZ (Incluso 2-4 prolunghe tubi; Including 2-4 water pipes extensions)

Dimensioni - Dimensions Lx HxS | 400(+215) x 650 x 215 | 600(+215) x 650 x 215 | 800(+215) x 650 x 215 § 1.000(+630) x650x215 | 1.200(+630) x650x215 | 1.200(+630) x650x215 | 1.400(+630) x650 x215
Mod FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CZ FX-Cz FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ
5 ’ 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
2 TUBIPIPE Cod. | 01013020 01023020 | 01033020 01043020 | 01053020 01063020 [ 01073020 01083020 | 01093020 01103020 | 01096020 01106020 | 01113020 01123020
1 Batteria/Coil Euro
Kg (*) 23,1 23,6 29,9 30,7 39.9 40,9 59,3 60,8 69,2 70,7 70,2 71,7 79.1 82,6
Mod FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CJ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ FX-CZ
5116 : 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P 1130P 1230P
. - 4 TUBI/PIPE Cod. | 01013120 01023120 | 01033120 01043120 | 01053120 01063120 [ 01073120 01083120 | 01093120 01103120 | 01096120 01106120 | 01113120 01123120
2 Batterie/Coils Euro
Kg (*) 24,0 24,5 30,9 31,7 41,0 42,0 60,5 62,0 70,5 72,0 71,5 73,0 80,5 84,0

Pannello in lamiera prevernicata con applicate 2 griglie a semplice

ordine di alette fisse in ABS (Griglia mandata aria + Griglia aspirazione aria con filtro aria)

Prepainted steel panel provided with 2 single bank fixed ABS grills (Air supply grill + Air intake grill with air filter)
Dimensioni - Dimensions LP x HP 680 x 240 880 x 240 1.080 x 240 1.680 x 240 1.880 x 240 2.080 x 240
Per - For: Mod. PNE 10-20 PNE 30-40 PNE 50-60 PNF 70-80 PNF 90-100 PNF 110-120
PNE/F PNE)CJ Cod. 01912041 01912042 01912043 01912044 01912045 01912046
PNF»CZ  Euro

(*) kg = Peso netto (solo unitd, escluso imballo)
Lx Hx S = Lunghezza x Altezza x Spessore (dimensioni in mm)

(*) kg = Net weight (unit only, excluding packaging)
Lx Hx S = Length x Height x Depth (dimensions in mm)




Versioni Ribassate pe====l TECNOLOGIA TRADIZIONALE
Low body versions == TRADITIONAL TECHNOLOGY

LOW BODY
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ﬁ l ‘ ‘ 20 Bacinella ausiliaria (accessorio)
I x ¢ Auxiliary drain pan (optional)
$=220 AN | | | D,
+ Versione con mobile  Versione senza mobile

_ Version with cabinet  Version without cabinet
H =430 mm H1 =360 mm
§ =220 mm $1=215mm

Taglia - Size FX'| 100 200 | 300 400 | 500 600 700 800 900 1000 900P  1000P | 1100P  1200P

VERSIONE RIBASSATA: verficale a pavimento (mobile con griglia aspirazione aria frontale) - Solo unita 2-Tubi (NO 4-Tubi; NO variante “V4R")
LOW-BODY VERSION: vertical floor (cabinet with front air intake grill) - 2-Pipe unit only (NO 4-Pipe; NO V4R variant)

Dimensioni - Dimensions ~ LxHx$ | 670380 x 220 870 x 380 x 220 1.070x380x220 | 1.270x380x220 | 1.470x380x220 | 1.470x380x220 | 1.670x380x 220
Solo 2-Tubi ; 2-Pipe only Mod. | FXVD  FXVD | FX-VD  FX-VD | FX-VD  FXVD | FX-VD  FX-VD | FX-VD  FXVD | FX-VD  FX-VD | FX-VD  FX-VD
| 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 | 930P  1030P | 1130P  1230P

01033021 01043021 01053021 01063021 01073021 01083021 01093021 01103021 01096021 01106021 01113021 01123021

o Cod. | 01013021 01023021
QD 2 TUBI/PIPE
o _l Batteria/Coil Euro

Kg (¥) 12,6 13,1 15,3 171 21,1 22,1 24,4 259 28,1 29.6 29,1 30,6 31.9 354
NOTE - On request available linear design with fixed grills, in order fo further reduce the

height of the unit:
= design with adjustable grills & H=430 mm (see above)
= design with fixed grills & H=380 mm

NOTA - Arichiesta design lineare con griglia ad alette fisse, per ulteriore contenimento

dell’altezza del mobile:
= design con alette orientabili & H=430 mm (vedi sopra)
= design con griglie fisse & H=380 mm

LOW BODY
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Taglia - Size FX'| 100 200 ‘ 300 400 | 500 600 700 800 900 1000 | 900P  1000P | 1100P  1200P

VERSIONE RIBASSATA: verticale a pavimento (aspirazione aria frontale, senza mobile) - Solo unita 2-Tubi (NO 4-Tubi; NO variante “V4R")
LOW-BODY VERSION: vertical floor (front air intake, without cabinet) - 2-Pipe unit only (NO 4-Pipe; NO V4R variant)

LT xHI x 81 450 x 360 x 215 650 x 360 x 215 850 x 360 x 215 1.050 x 360 x 215 1.250 x 360 x 215 1.250x 360 x 215 1.450 x 360 x 215

Solo 2-Tubi ; 2-Pipe only Mog | FX-CE  FX-CE | FX-CE  FX-CE | FX-CE FX-CE | FX-CE FX-CE | FX-CE FX-CE | FX-CE FX-CE | FX-CE  FX-CE
| 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P 1030P | 1130P  1230P

© Cod. 01106022 01113022 01123022
qD 2 TUBI/PIPE
_1 Batteria/Coil
o Euro

Kg (| 102 10,7 12,9

Dimensioni - Dimensions

01013022 01023022 01033022 01043022 01053022 01063022 01073022 01083022 01093022 01103022 01096022

13,7 18,7 19,7 21,9 23,4 25,6 27,1 26,6 28,1 29,4 32,9




VARIANTE “V4R” (Batteria 4 ranghi) - Dati tecnici nominali
VARIANT “V4R” (4 rows coil) - Nominal technical data

_TECNOLOGIA TRADIZIONALE E
“TRADITIONAL TECHNOLOGY S

STANDARD + VARIANTE = Nuova soluzione

= Sono disponibili alcune VARIANTI (in alternativa alla soluzione standard).

= VARIANTE = Modifiche da apportare sull'unitd base = Componenti e/o soluzioni da
installare in ALTERNATIVA ai componenti/soluzioni standard.

= Le VARIANTI consentono di configurare I'unitd con la massima flessibilita ed in piena
libertd, richiedendo soluzioni alternative allo standard. Questo consente di selezionare
sempre una soluzione che soddisfi completamente le specifiche tecniche richieste.

= Prezzo della variante = prezzo addizionale da sommare allo standard.

2 TUBI (1 batteria)
2 PIPE (1 coil)

oy

'4R3

Freddo/ Cooling
Caldo/ Heating

STANDARD + VARIANTS = New solution
= Some VARIANTS are available (as alternative to the standard solution).

= VARIANTS =

Modifications to be made the base unit =

Components and/or

solutions to be installed as ALTERNATIVE to the components / standard solutions.

= The VARIANTS enable to configure the unit with maximum flexibility and total
freedom, with alternatives to the standard solutions. This enable to select a solution
which totally satisfy the technical requirements.

= Price of the variant = additional price to be added to the standard.

VARIANTE: Batteria 4R -

In alternativa alla batteria standard 3R (solo per unita FX 2-Tubi)
VARIANT: 4R Coil - As alternative to standard 3R coil (only for 2-Pipe FX unit)

Batterie 4R normalmente utilizzate per il raffreddamento/riscaldamento con trattamento di tutta (o parziale) aria esterna di rinnovo, nei casi in cui sia richiesta una elevata azione dil
deumidificazione, idonee anche per funzionamento in sistemi district-cooling con elevati AT acqua.
4 rows coils usually used for cooling/heating with total external (or even partial) renewal air, in case it is required high dehumidification, also suitable for district cooling applications, with high water AT.

Compaitibilitd - Compatibility [ FX 130 FX 230 | FX330 FX430 | FX530 FX 430 | FX730 FX830 | FX930 FX 1030 | FX 930P FX 1030P |FX 1130P FX 1230P
Mod. V4R V4R V4R V4R V4R V4R V4R
V4R VARIANTE BATTERIA 4R xFX230 xFX430 xFX630 xFX830 xFX1030 XFX1030P XFX1230P
4R COIL VARIANT Cod. 01910321 01910322 01910323 01910324 01910325 01910326 01910327
Euro
Taglia - Size FX FX230+V4R FX430+V4R FX630+V4R FX830+V4R FX1030+V4R FX1030P+V4R | FX1230P+V4R
Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W 2.390 3.690 4.850 7.300 9.920 10.830 12.300
Cooling capacity  Sensibile - Sensible (1) W 1.810 2.670 3.510 5.290 7.030 7.780 9.170
Potenzialitd Termica - Heating capacity (2) W 5.340 7.610 10.000 14.400 19.010 20.860 25.100
Portata aria nominale - Nominal Air flow (3) m3/h 380 520 680 1.000 1.260 1.450 1.880
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h 412 635 835 1.256 1.707 1.863 2.116
Water flow (4) Riscald. - Heating _I/h 460 655 860 1.239 1.635 1.794 2.159
Perdite di carico acqua  Raffred. - Cooling kPa 17.7 25,8 26,3 28,0 29,6 353 32,3
Water pressure drops (5)  Riscald. - Heating kPa 17.2 21,4 21,8 21.3 21.2 25,5 26,2
Livelli sonori - Sound levels (6)  Min-Med-Max dB(A) 25-31-38 31-38-45 27-34-37 35-41-45 40-46-49 44-49-52 46-48-51
Motori/Ventilatori - Motors/Fans No./No. /1 /1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
Assorbimento elettrico nominale MAX(7) W 55W 85W 75W 145W 175W 225W 285W
Nominal current input MAX(7) A 0,25A 0,40A 0,35A 0,65A 0.77A 1,00A 1,30A
Alimentazione elettrica — Power supply 230Vac - 1Ph — 50Hz 230Vac - 1Ph — 50Hz
Batteria caldo/freddo Ranghi - Rows No. 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R
Heating/cooling coil  Attacchi-Connections DN(¥) 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2'F 1/2"F 1/2"F 1/2'F
Scarico condensa - Drain pipe 0 (mm) 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni principdi (VA) LxHxS mm | 670x520x220 | 870x520x220 | 1.070x520x 220 | 1.270x 520x 220 | 1.470x 520 x 220 | 1.470x 520 x 220 | 1.670 x 520 x 220
Main dimensions (CA) LxHxS mm | 450x450x215 | 650x450x215 | 850x450x215 | 1.050x450x 215 | 1.250 x 450 x 215 | 1.250 x 450 x 215 | 1.450 x 450 x 215
CH) LxHxS$ mm | 545x450x 215 | 745x450x215 | 945x450x 215 | 1.145x450x 215 | 1.345x 450 x 215 | 1.345x 450 x 215 | 1.545x 450 x 215
. . P Max 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
t'g:'f; fv‘jgi'k?n”;?n'ﬂ':fenore ESPL=F0I pg  Med 078 0.80 087 0,88 0,90 088 087
Min 0,60 0,62 0.70 0,67 0,69 0.70 0.79
Max 0,92 0,92 0.91 0,92 0,94 0.95 0,96
15 Pa Med 0,69 0,71 0,77 0.80 0.85 0,82 0,83
Min 0,49 0,52 0,57 0,59 0,65 0,65 075
Max 0,84 0.82 081 0.84 0,87 0.88 091
®) 30 Pa Med 0,60 0,62 0,67 0.71 0,79 075 079
Min 037 0,42 0,46 0,52 0,59 041 071
Max 0,73 0.71 0,69 0,73 0.78 0,81 0,82
?;I(?egélc?eﬁﬁ zhOeRTATA ARIA 45 Pa Me‘d 0,48 0,51 0,55 0,62 0,72 0,68 0.73
definiscono le curve Min 0.26 0,29 0,34 0.43 0,53 0,55 0.65
“Portata Aria / Pressione statica” Max 057 057 058 062 067 0.70 073
(alle 3 velocita Max-Med-min) | 60 Pa Med 036 038 045 051 061 0.59 0,63
Min / / 0,23 0,32 0.45 0,48 0,56
AIR FLOW REDUCTION Max 0,38 0,38 0,44 0,50 0,56 0,59 0,62
Coefficients defining the 75 Pa Med 0,19 0,20 0,32 0,39 0,49 0,49 0,52
“Air flow / Static pressure” Min / / 023 036 037 0.47
diagrams Max / / 0,30 0.35 0,41 0,45 0,47
(at 3 speed Max-Med-Min) 90 Pa Med / / 0,19 0.25 0,35 0,37 0,37
Min / / / / 0.25 0,24 035
ESP (Pa) Max 86 Pa 86 Pa 98 Pa 104 Pa 113 Pa 115 Pa 119 Pa
LFS Qa (x m3/h) x 0,20 x 0,20 x 0,20 x 0,20 x 0,20 x 0,20 x 0,20
Limite funzionam. superiore ESP (Pa) Med 75 Pa 76 Pa 90 Pa 96 Pa 110 Pa 108 Pa 114 Pa
L Qa (x m3/h) x0,19 x0,19 x 0,19 x 0,19 x 0,20 x0,19 x 0,20
Upper working limit BP () 57 Pa 57 Pa 69 Pa 80 Pa 99 Pa 98 Pa 112 Pa
Qa (x m3/h) x0,16 x0,16 x0,17 x0,18 x0,19 x0,18 x0,19
E (9) RIDUZIONE POTENZIALITA FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della riduzione portata aria)
COOLING/HEATING CAPACITY REDUCTION (depending on air flow reduction)
Portata aria - Air flow 100 | 095 | 090 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 055 | 050 | 045 | 040 | 035 | 030 | 025 | 020 | 0,15
Potenz. Frigorifera Totale - Total | 1,00 097 | 095 | 092 | 089 | 087 | 084 | 081 077 | 074 | 071 0,67 | 063 | 059 055 | 0,50 | 045 | 039
Cooling capacity  Sensibile - Sensible] 1,00 | 097 | 093 | 090 | 086 | 083 | 079 | 076 | 072 | 068 | 064 | 060 | 055 | 051 | 046 | 041 | 035 | 029
Potenz. termica - Heating capacity 100 | 097 | 094 | 091 087 | 084 | 081 077 | 074 | 070 | 0,66 | 062 | 058 | 053 | 049 | 044 | 038 | 032

DN(*) = Diametro nominale ;

F = Attacchi idraulici batteria Gas femmina

DN(*) = Nominal diameter

; _F =Female gas water coil connections

Dali tecnici riferiti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione afmosterica 1013 mbar - Aimentazone eletiica 230vac/1Ph/50Hz.
(1) (2) (3) (4) (5): Dati fecnici nominaii rif. portata aria (3) alla velocita max ed unité a bocca libera (Pressione stafica esterna ESP=0Pa)

(1) Raffreddamento: Temp. aria 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Velocita Max (if. portata aria (3)). Per altre portate aria
(5. Med e/o Min velocita /o ESP > 0P ved (8)+(9): rif. portate aria nominali, acquaingr. 7°C e portata acqua come alla Max velocitd (4)

(2) Riscaldamento: Temp. aria 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Velocita Max (rif. portata aria (3)). Per alfre portate aria (es. Med e/o
Min velocita e/o ESP > 0Pa) vedi (8)+(9): if. portate aria nominali, acqua ingr. 70°C e porfata acqua come alla Max velocitd (4)

(1) (2) (9) Rese Frigoritere e Termiche: Valori calcolafi da SW e dafi rilevatiin camera calorimetrica fif. norme UNI 7940 parte 19-2°, UNI-EN 1397/2001

(3) (8) Portata aria e Press. statica: Valori nominali rievati con cassone fif. norme AMCA
(6) Livelli so

(7) Dati eleffici:

ssione sonora in campo fibero, distanza
lori flevati con Wattmetro Jokogawa WTI 10 (Valore max, nominale,

74 fig.12 e condotto + diaframma rif. norme CNR-UNI10023.
ata e fif. norme 150 3741 - 15O 3742.
e = valore di riferimento per progetiazione impianto eleffrico).

Technical data refer fo fhe following condifions: Standord unit - ATmospherc pressure 1013 mbar - Power supply 230vac/ 1Ph/50Hz
(1) (2) (3) (4) (5): Nominal fechnical data , refer air flow (3) fo the max speed and unit with free air flow (External stafic pressure ESP=0Pa).

(1) Cooling: Air temp.: 27°Cdlb..

19°Cw.b. - Enfering/leaving water temp. 7/12°C - Max speed (ref. air flow (3)). For different air flows (ex. Med

and/or Min speed and/or ESP > 0P| see (8]+(9): ref. nominal air flows, entering water temp. 7°C and water flow as for Max speed (4)

(2) Heating: Air temp.: 20°C - Entering/leaving waler femp. 70/60°C - Max s
and/or ESP > 0Pa) see (8)+(9): ref. nom
(1) (2) (9) Cooling and Heating capacities:
(3) (8) Air flow and Static pressure: Norr

(8) Sound Levels: free field

sound press

2m
(7) Electrical data: Data measured with ‘Waimeter Jckoﬂu

10 (Max value, nominal,

based on sound power mea:

-UNIT0023
infivi ion room ref. 15O 3741 -ISO 3742 standards
of motor \cbe\ veievencew\ e for the electrical system design)

d (ref. air flow (3)). For different air flows (ex. Med and/or Min speed
water flow as for Max speed (4)




VARIANTE “VRE”: Unita con sole Resistenze elettriche pe==lf TECNOLOGIA TRADIZIONALE
VARIANT “VRE”: Unit with Electrical heaters only == TRADITIONAL TECHNOLOGY

Configurare I'unita con tutti gli accessori desiderati come da catalogo g Configure the unit with all wished accessories selected from the water
fan-coils ad acqua “FX" (aggiungere comando a bordo “CBE24" oppure fan-coils "FX" catalogue (include confrol board "CBE24" or ferminal +
morsettiera + comando remoto (“MRS1+CR11" o “MRS5+CR11"); coppia —-/w‘ﬁ ./ remote control (*“MRS1+CR11" or “"MRS5+CR11"); feet couple "CIPB ";

39

zoccoli “CZPB"; chiusure , ecc.). e n closing panels, etc.).
Per le unita elettriche SI RACCOMANDA SEMPRE I'utilizzo di un quadro ,,J’ @ For the electrical units IT IS ALWAYS RECOMMENDED to use a control panel
comando con funzione POST-VENTILAZIONE: funzione utile per lo - with POST-VENTILATION function: useful function for the reduction of the

smaltimento dell'inerzia termica della resistenza eletirica e quindi per CR11 CBE24 thermal inertia of the electrical heater and thus to protect the unit from
salvaguardare I'unitd da dannosissimi shock termici (OK < CBE24; CR11). highly damaging thermal shocks (OK <& CBE24; CR11).
D ok L
-~ 130 L1 90
T TN
n n
x I
= |
e 2 = 2
Zoccolone ripresa aria con griglia
Pow: Stage Airintake feet support with gril
(versioni - versions VC - HC)
VARIANTE: Banco di resistenze elettriche - In alternativa alla batteria VARIANT: Electrical heaters bank - As alternative to the standard 3R water
standard ad acqua 3R delle unita FX 2-Tubi. coil of the 2-Pipe FX unit.
=" Mobile speciale per gli FX elettrici (FX+VRE opp. FX+RES) con griglia in nylon = Special cabinet for FX units with electrical heater (FX+VRE or FX+RES)
caricata in fibra di vetro resistente alle alte temperature, design lineare con provided with nylon grills glass fibre charged able to resist to high
alette fisse. temperatures, linear design with fixed grills
= Banco di resistenze eleftriche utilizzate per il riscaldamento elettrico (in = Electrical heaters bank used for electrical heating (as alternative to heating
alternativa al riscaldamento tramite batteria ad acqua calda). hot water coil).
= Standard sezioni elettriche monostadio, fornite con Relé di potenza + = Standard single-stage electrical sections, supplied with Power relay + Safety
Termostato di sicurezza "TS", senza interruttore magnetotermico generale. thermostat “TS", without general magnetothermic switch.
Elettrici - Electrical 230Vac Monofase/Single-phase
Taglia & Compatibilita - Size & Compatibility FX130 + FX130 + FX130 + FX130 + FX130 + FX330 + FX330 + FX530 +
VRE(0,7/230) | VRE(1/230) | VRE(1,4/230)| VRE(1,7/230) | VRE(2/230) [ VRE(2,5/230)| VRE(3/230) [ VRE(3,5/230)
Potenza Termica - Heating capacity w 700 1.000 1.400 1.700 2.000 2.500 3.000 3.500
Mod. resistenze elettr. - Electrical heaters mod. Mod. 1R70081000 1R700B1000 2R70081000 2R700B1000 2R700B1000 2R1000B1500 2R1000B1500 2R150082000
Assorb. eletirico Resisfenz.o elettrica W 700 W 1.000 W 1.400 W 1.700 W 2.000 W 2.500 W 3.000 W 3.500W
Curren'f input (1) Electrical heater A 305A 435A 6,09 A 740 A 8,70 A 10,87 A 13,05 A 1522 A
Motore-Motor (MAX) W | 55W-0,25A | 55W-0,25A | 55W-0,25A | 55W-0,25A | 55W-0,25A | 85W-0,40A | 85W-040A | 75W-0,35A
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 11 /1 /1 1/1 /1 11 1/1 1/2
Portata aria nominale - Nominal Air flow (2) m3/h 370 370 370 370 370 500 500 670
AT Aria uscita-ingresso — Air supply-infake AT (3) °C 1 16 23 28 33 30 36 32
Livelli sonori - Sound levels (4)  Min-Med-Max dB(A) 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 30-38-44 30-38-44 26-33-37
Aliment. elettrica Resist. elettr. - Electr. heaters 230Vac-1Ph-50Hz Monofase/Single-phase
Power supply Motore-Motor 230Vac-1Ph-50Hz Monofase/Single-phase
Dimensioni LxHxS (5) mm 670x470x220 870x470x220 1.070x470x220
Dimensions LIXH1xS1 (6) mm 450x450x215 650x450x215 850x450x215
Mod VRE(0,7/230) | VRE(1/230) | VRE(1,4/230) | VRE(1,7/230) | VRE(2/230) | VRE(2,5/230) | VRE(3/230) | VRE(3,5/230)
VARIANTE ELETTRICA : XxFX130 xFX130 xFX130 XxFX130 xFX130 xFX330 XFX330 XxFX530
VRE ELECTRIC VARIANT Cod. 01910331 01910332 01910333 01910334 01910335 01910336 01910337 01910338
Euro
Elettrici - Electrical 230Vac Monofase/Single-phase 400Vac Trifase/Three-phases
Taglia & Compatibilita - Size & Compatibility FX530 + FX530 + FX730 + FX730 + FX130 + FX330 + FX530 + FX730 +
VRE(4/230) | VRE(4,5/230) | VRE(5/230) | VRE(6/230) | VRE(2,1/400)( VRE(3/400) | VRE(4,5/400) | VRE(6/400)
Potenza Termica - Heating capacity w 4.000 4.500 5.000 6.000 2.100 3.000 4.500 6.000
Mod. resistenze elettr. - Electrical heaters mod. Mod. 2R150082000 3R150082000 2R2000B3000 2R2000B3000 3R700B1000 3R1000B1500 3R150082000 3R2000B3000
Assorb. eletirico Resisfen;o elettrica W 2.000 W 4.500 W 5.000 W 6.000 W 3x 700 W 3x 1.000 W 3x 1.500 W 3x2.000 W
Curren.t input (1) Electrical heater A 17,40 A 19.57 A 21,74 A 26,09 A 3x3.05 A 3x435A 3x 6,53 A 3x8,70 A
Motore-Motor (MAX) W | 75W-0,35A | 75W-0,35A | 145W-0,65A | 145W-0,65A | 55W-0,25A | 85W-0,40A | 75W-0,35A | 145W -0,65A
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 11 1/2 1/2
Portata aria nominale - Nominal Air flow (2) m3/h 670 670 1.000 1.000 370 500 670 1.000
AT Aria uscita-ingresso — Air supply-infake AT (3) °C 36 41 30 36 34 36 41 36
Livelli sonori - Sound levels (4)  Min-Med-Max dB(A) 26-33-37 26-33-37 34-41-43 34-41-43 24-31-38 30-38-44 26-33-37 34-41-43
Aliment. elettrica Resist. elettr. — Electr. heaters 230Vac-1Ph-50Hz Monofase/Single-phase 400Vac-3Ph-50Hz Trifase/Three-phases
Power supply Motore-Motor 230Vac-1Ph-50Hz Monofase/Single-phase
Dimensioni LxHxS (5) mm 1.070x470x220 1.270x470x220 670x470x220 870x470x220 | 1.070x470x220 | 1.270x470x220
Dimensions L1xH1xS1 (6) mm 850x450x215 1.050x450x215 450x450x215 650x450x215 850x450x215 | 1.050x450x215
Mod VRE(4/230) | VRE(4,5/230) | VRE(5/230) VRE(6/230) | VRE(2,1/400) | VRE(3/400) | VRE(4,5/400) | VRE(6/400)
VARIANTE ELETTRICA ‘ XFX530 xFX530 xFX730 xFX730 xFX130 xFX330 xFX530 xFX730
VRE ELECTRIC VARIANT Cod. 01910341 01910342 01910343 01910344 01910345 01910346 01910347 01910348
Euro
(5) Dimensioni rif. unita con mobile FX-VA - (4) Dimensioni rif. unita senza mobile FX-CA (5) Dimensions ref. unit with cabinet FX-VA - (6) Dimensions ref. unit without cabinet FX-CA
Dati tecni eriti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Portata aria di rif. = Qa-n = Portata aria Nominale max (2) Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar - Air flow of ref. = Qa-n = Nominal air flow max [2)
(1) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmetro Jokogawa WT110 (Per motore: Valore max, nominale di targa = valore di rif. per progettazione impianto elettrico). (1) Electrical data: Measurements with Watimeter Jokogawa WT110. (For motor: Max value, nominal of label = reference value for th
(3) DT nominale resistenze: DT riferito al 50% di Qa-n : Riferito alle pib probabili condizioni di funzionamento dell'unité (Qa con velocité<max ed ESP>0Pa) (3) Nominal el. heaters DT: DT refered to 50% of Qa-n (3) ; Refer to the most probable working conditions of the unit (Qa with speed<m
(4) Livelli sonori: Pre ne sonora in campo libero, distanza 2 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera riverberante rif. norme ISO 3741 -1SO 3742, (4) Sound Levels: Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power measured in riverberation room ref. ISO 3741 -1SO 3742 ondmd

I NOTA: A richiesta sezione eletirica con potenza differente, 1, 2, 3 stadi di potenza. I I NOTE: On request electrical section with different power, 1, 2, 3 power stages. I




TECNOLOGIA TRADIZIONALE E VARIANTI: Differenti filtri aria, Bacinelle condensa, Costruzione INOX
TRADITIONAL TECHNOLOGY =N VARIANTS: Different air filters, Drain pans, Stainless steel manufacturing

VBO|304 g‘:(::‘ :2?\:: I:IZTS?JAS lsl:‘::‘?:less steel

Mobile: inox AlSI 304
Cabinet: AISI°304e sizti)r:(less steel Vc3-304

Bacinella: inox AlSI 304
VBV|304 D?:I: :uc:\: ITI)S): 304 stainless steel

Scarico Condensa
Drain pipe

Struttura portante: inox AlSI 304
Vc2|304 Bearing structure: AISI 304 stainless steel

Compatibilita - Compatibility FX-FXE| 100/200 |  300/400 500/600 | 700/800 | 900/1000/P | 1100/1200/P

Filiro standard (fornito montato sull’'unita): Media filtrante in tessuto acrilico poliestere, Classe M1; Grado filirazione EU3 (EUROVENT 4/5)
Standard filter (supplied mounted on the unit): Filtering media made of acrylic polyester fabric; Class M1; Filtering level EU3 (EUROVENT 4/5)

(*) P.d.c. aria Filtro pulito — Clean filter Pa 7 6 6 8 9 15

Air press. drop Filtro sporco — Dirty filter Pa 17 13 13 19 22 35

Fillro in Rete nylon a bassa perdita di carico (fornito montato sull'unita) con Grado filtrazione EU2 (EUROVENT 4/5) - In alternativa al filiro standard in acrilico EU3
Nylon net air filter with low pressure drop (supplied mounted on the unit) with Filtering level EU2 (EUROVENT 4/5) - As alternative to standard acrylic EU3 filter

(*) P.d.c. aria Filtro pulito — Clean filter Pa <5 <5 <5 <5 <5 6
Air press. drop Filtro sporco — Dirty filter Pa 14 11 11 16 18 30
o - Mod. | VFTxFX100200 | VFIxFX300-400 | VFIxFX500-600 | VFIxFX700-800 | VFIxFX900-1000 | VF1 xFX1100-1200
VF1 Compatibilita — Compatibility Cod. 01910351 01910352 01910353 01910354 01910355 01910356
VA/C-HA/C-CA/B/C/D-CH/K/S...
Euro
- — Mod. | VF2XFXT00-200 | VF2xFX300-400 | VF2xFX500-600 | VF2xFX700-800 | VF2xFX900-1000 | VF2 xFX1100-1200
Compatibilita — Compatibility Cod. 01910361 01910362 01910363 01910364 01910365 01910366
VF2
VB-HB-VD-... Euro

Filtro carboni attivi (fornito montato sull’'vnita) con Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) - In alternativa al filiro standard in acrilico EU3
Active carbon filter (supplied mounted on the unit) with Filtering level EU2 (EUROVENT 4/5) - As alternative to standard acrylic EU3 filter

La fibra sintefica a densita calibrata e alta efficienza operativa (EU3) & costituita da poliestere in fiocco termolegante impregnata con carboni attivi.

| granuli di carbone attivo garantiscono I'abbattimento di odori attraverso un processo di assorbimento delle sostanze organiche.

The synthetic fibre, with calibrated density and with high operational efficiency (EU3), is built with polyester thermal-binding flocks, imbued with active carbon.
The active carbon granules guarantee the bad smells removal through the organics substances absorption process

(*) P.d.c. aria Filtro pulito — Clean filter Pa 7 6 6 8 9 15
Air press. drop Filtro sporco - Dirty filter Pa 17 13 13 19 22 35
o o Mod. | VF3xFX100-200 VF3 xFX300-400 VF3 xFX500-600 VF3 xFX700-800 VF3 xFX900-1000 | VF3 xFX1100-1200
VF3 Compatibilita — Compatibility Cod. 01910371 01910372 01910373 01910374 01910375 01910376
VA/C-HA/C-CA/B/C/D-CH/K/S... Euro
o o Mod. | VF4 xFX100-200 VF4 xFX300-400 VF4 xFX500-600 VF4 xFX700-800 VF4 xFX900-1000 | VF4 xFX1100-1200
VF4 Compatibilita - Compatibility Cod. 01910381 01910382 01910383 01910384 01910385 01910386
VB-HB-VD-... Euro

Bacinella condensa principale in acciaio inox AlSI304 + scarico D.20mm in AISI304 (in alternativa alla bacinella standard in lamiera zincata)
Stainless steel AISI304 main drain pan + drain pipe D.20mm AISI304 (as alternative to standard galvanized steel drain pan)

o ) VBO.304 VBO.304 VBO.304 VBO.304 VBO.304 VBO.304
Per sole versioni orizzontali Mod. | Ex100-200 XFX300-400 XFX500-600 XFX700-800 XFX900-1000 XFX1100-1200
VBO0.304 For horizontal versions only Cod. 01910391 01910392 01910393 01910394 01910395 01910396
HA/B/C - CH/K/S - ... Euro
o VBV.304 VBV.304 VBV.304 VBV.304 VBV.304 VBV.304
Per sole versioni verticali Mod. | £x100-200 XFX300-400 XFX500-600 XFX700-800 XFX900-1000 XFX1100-1200
VBV.304 For vertical versions only Cod. 01910401 01910402 01910403 01910404 01910405 01910406

VA/B/C - CA/B/C/D - ... Euro

Struttura portante (interna) in acciaio inox AlSI304, escluso solo piastra/bacinella ventilatore (in alternativa a struttura standard in lamiera zincata)
Bearing structure (internal) AlSI304, with only exclusion of the fan plate/drain pan (as alternative to the standard drain pan made of galvanized steel)

Per tutte le versioni Mod VC2.304 VC2.304 VC2.304 VC2.304 VC2.304 VC2.304
For all versions ’ xFX100-200 xFX300-400 xFX500-600 xFX700-800 xFX900-1000 xFX1100-1200

VC2.304 VA/B/ ...~ HA/B/ ...~ CA/B/ ...~ Cod. 01910411 01910412 01910413 01910414 01910415 01910416
CH/K /...=PV/H/ ... = ... Euro

Mobiletto esterno di copertura in acciaio inox AlSI304, (in alternativa a mobile standard in lamiera preverniciata), imangono stesse griglie ABS standard
External cabinet made of stainless steel AlSI304 (as alternative to the standard cabinet made of pre-painted steel), with same standard ABS grills

o } Mod VC3.304 VC3.304 VC3.304 VC3.304 VC3.304 VC3.304
Per tutte le versioni con mobile | xFX100-200 XFX300-400 XFX500-600 XFX700-800 XFX900-1000 XFX1100-1200
Vc3.304 For all versions with cabinet Cod. 01910421 01910422 01910423 01910424 01910425 01910426

VA/B/C-HA/B/C - ... Euro

Esecuzione bacinella per navi in lamiera zincata: Profonda + doppia inclinazione + doppi scarichi D.20mm (in alternativa a bacinella piana zincata standard)
Drain pan execution for ships made of galvanized steel: improved depth + double inclinalion + double drain pipe D.20mm (as altemndtive to the standard flat galvanized steel drain pan)

Per tutte le versioni orizzontali senza mobile ~ Mod. | VBT xFX100-200 | VB1 xFX300-400 | VB1xFX500-600 | VBT xFX700-800 | VBT xFX900-1000 | VB xFX1100-1200
VB1 For all horizontal versions without cabinet Cod. 01910431 01910432 01910433 01910434 01910435 01910436

CH/K/S/Y/W/X/I/T ... Euro

Esecuzione bacinella per navi in acciaio inox AlSI304: Profonda + doppia inclinazione + doppi scarichi D.20mm AISI 304 (in alternativa a bacinella piana zincata standard)
Drain pan execution for ship made of stainless steel AlSI304: improved depth + double inclination + double drain pipe D.20mm AlSI304 (as attemdtive to the standard flat galvanized steel drain pan)

Per tutte le versioni orizzontali senza mobile Mod. | VB1.304 xFX100-200 | VB1.304 xFX300-400 | VB1.304 xFX500-600 | VB1.304 xFX700-800 | VB1.304 xFX900-1000 | VB1.304 xFX1100-1200
VB1.304 Forallhorizontal versions without cabinet Cod. 01910441 01910442 01910443 01910444 01910445 01910446
CH/K/S/Y/W/X/I/T ... Euro

(*) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unita 2-Tubi pib piccola (vedi tab. “Dati Tecnici Nominali”). (*) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see “Nominal Technical Data” table).




:ecn?logia SST/ SST"_Tecthnol:)g¥_: NO telaio - NO ponti termici pely  TECNOLOGIA SELF-SUPPORTING ,” l/ ’ / K
ecnologia con I pannelll autoportanti, elalo - onti termici s P ————————ryr -
Technolggy with szlf-supportingppanels, NO frame - NO thpermal bridges. — SELF SUPPORTING TECHNOLOGY
/2 TUBI (1 batteria) 4 4
2 PIPE (1 coil) Sﬂ%l;lmﬂf

In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Cassa portante + Versione + Taglia + Lato attacchi idraulici. Esempio:
When ordering, always specify complete Model: Series + Main casing + Version + Size + Water connections side. Example:

FX | - 1 1 130 DX |[=|FX-Z1 130 DX

Serie Cassa portante Versione Taglia Attacchi »
Series Main casing Version Size Connections
FX-Z/P/K 7/P/K 1-2 :Horizontal 130 ... 1230P DX, SX Sigla per I'ordinazione

21-22: Vertical Order code

DX

Taglia - Size FX 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 930P _ 1030P | 1130P __ 1230P

Pot. Frig. Totale - Total Cooling cap. W | 1.500 2.000 2.530 3.020 3.750 4.250 5.520 6.420 7.530 9.020 8.140 9.820 9.600 10.710
Potenz. Termica - Heating capacity W | 3.740 4910 5.980 6.710 8.160 9.440 12.000  13.300 15.500 18.100 16.830  19.790 | 21.100  23.200

Portata aria - Air flow m3/h 370 400 500 550 670 720 1.000 1.050 1.280 1.310 1.450 1.500 1.910 1.940
Versioni-Versions Z=P Peso — Weight Kg 16 17 20 21 24 25 28 29 32 34 33 35 38 39
Versioni-Versions KK Peso - Weight Kg 22 23 28 29 34 35 40 41 45 47 46 48 52 54

FX Z1 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
-

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. | 01013024 01023024 | 01033024 01043024 | 01053024 01063024 | 01073024 01083024 | 01093024 01103024 | 01096024 01106024 | 01113024 01123024

Euro
/H/\ LxHxS 400x 470 x 215 600x 470x 215 800 x 470x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
) L FX-P 1 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno
\ Self-supporting single skin panel horizontal version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. | 01013025 01023025 | 01033025 01043025 | 01053025 01063025 | 01073025 01083025 | 01093025 01103025 | 01096025 01106025 | 01113025 01123025
Euro
’ \ LxHxS$ 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
’ , FX-K1 Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002

Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel
Cod. 01013026 01023026 01033026 01043026 01053026 01063026 01073026 01083026 01093026 01103026 01096026 01106026 01113026 01123026

Euro
LxHxS | 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1040 x 490 x 255 | 1.240x 490x 255 | 1.240x 490 x 255 | 1.440 x 490 x 255

FX ZZ Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale
-

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal insulation - front air intake
Cod. | 01013027 01023027 | 01083027 01043027 | 01053027 01063027 | 01073027 01083027 | 01093027 01108027 | 01096027 01106027 | 01113027 01123027

Euro
LxHxS$ 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215

FX P 2 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + isolamento interno - aspirazione aria frontale
-

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal insulation - front air intake
Cod. | 01013028 01023028 | 01033028 01043028 | 01053028 01063028 | 01073028 01083028 | 01093028 01103028 | 01096028 01106028 | 01113028 01123028

Euro
LxHxS 400 x 470x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215

FX K2 Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vetro/ Lamiera prevericiata RAL 9002 - aspirazione aria frontale

Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel - front air intake
Cod. | 01013029 01023029 | 01033029 01043029 | 01053029 01063029 | 01073029 01083029 | 01093029 01103029 | 01096029 01106029 | 01113029 01123029

Euro
LxHxS 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.440 x 490 x 255

FX 221 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
-

Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. 01013030 01023030 01033030 01043030 01053030 01063030 01073030 01083030 01093030 01103030 01096030 01106030 01113030 01123030

Euro
LxHxS | 400x470x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000x 470 x 215 | 1.200% 470x 215 | 1.200x 470 x 215 | 1.400 x 470 x 215

FX P2 1 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno
o Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation

Cod. | 01013031 01023031 | 01033031 01043031 | 01053031 01063031 | 01073031 01083031 | 01093031 01103031 01096031 01106031 | 01113031 01123031
Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215

FX K21 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002

Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel
Cod. 01013032 01023032 01033032 01043032 01053032 01063032 01073082 01083032 01093032 01103032 01096032 01106032 01113082 01123032

Euro
LxHxS 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.440 x 490 x 255

FX 222 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale
-

Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal insulation - front air intake
Cod. | 01013033 01023033 | 01033033 01043033 | 01053033 01063033 | 01073033 01083033 | 01093033 01103033 | 01096033 01106033 | 01113033 01123033

Euro
LxHxS | 400x470x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000x 470 x 215 | 1.200% 470x 215 | 1.200x 470 x 215 | 1.400 x 470 x 215

FX P2 2 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + isolamento interno - aspirazione aria frontale

Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal insulation - front air intake
Cod. 01013034 01023034 01033034 01043034 01053034 01063034 01073034 01083034 01093034 01103034 01096034 01106034 01113034 01123034

Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX K22 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vefro/ Lamiera preverniciata RAL 9002 - aspirazione aria frontale

Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel - front air intake
Cod. 01013035 01023035 01033035 01043035 01053035 01063035 01073035 01083035 01093035 01103035 01096035 01106035 01113035 01123035

Euro
LxHxS | 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1040 x 490 x 255 | 1.240x490x 255 | 1.240x 490 x 255 | 1.440 x 490 x 255




KXW FX-2ZIPK

TECNOLOGIA SELF-SUPPORTING
SELF.SUPPORTING TECHNOLOGY JEN

Tecnologia SST/ SST Technology:

Tecnologia con i pannelli autoportanti, NO telaio - NO ponti termici
Technology with self-supporting panels, NO frame - NO thermal bridges.

4 TUBI (2 batterie)
4 PIPE (2 coils)

i

55

SELF-SUPPORTING
TECHNOLOGY

ESP.max

75 Pa

In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Cassa portante + Versione + Taglia + Lato attacchi idraulici. Esempio:
When ordering, always specify complete Model: Series + Main casing + Version + Size + Water connections side. Example:

FX-Z1

$X SX o
= o
FX | - z 1 131 px |=|FX-Z1 131 DX| °. e
Serie Cassa portante Versione Taglia Attacchi
Series Main casing Version Size Connections Dx ,
FX-Z/P/K 7/P/K 1-2 Horizontal 131 ... 1231P DX, SX Sigla per I'ordinazione ‘ ‘ ’
21-22: Vertical Order code ‘ ’ Dx
Taglia - Size FX 131 231 331 431 531 631 731 831 931 1031 931P  1031P | 1131P 1231P
Pot. Frig. Totale - Total Cooling cap. W 1.450 1.940 2.470 2.920 3.650 4.110 5.390 6.230 7.350 8.810 7.970 9.620 9.420 10.510
Potenz. Termica - Heating capacity W 1.880 1.980 3.180 3.350 4.380 4.550 6.290 6.460 7.990 8.110 8.700 8.900 11.090 11.200
Portata aria - Air flow m3/h 350 380 480 520 640 480 960 1.000 1.230 1.260 1.400 1.450 1.850 1.880
Versioni-Versions Z=P Peso - Weight Kg 17 18 21 22 26 27 30 31 34 36 35 37 40 41
Versioni-Versions KK Peso - Weight Kg 23 24 29 30 36 37 42 43 47 49 48 50 54 56
Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. | 01013124 01023124 | 01033124 01043124 | 01053124 01063124 | 01073124 01083124 | 01093124 01103124 | 01096124 01106124 | 01113124 01123124
Euro
LxHxS$ 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215

FX-P1

Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera prevel

riciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. | 01013125 01023125 | 01033125 01043125 | 01053125 01063125 | 01073125 01083125 | 01093125 01103125 | 01096125 01108125 | 01113125 01123125
Euro
LxHxS$ 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002

FX-K1

Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel

Cod. 01013126 01023126 01033126 01043126 01053126 01063126 01073126 01083126 01093126 01103126 01096126 01106126 01113126 01123126
Euro

LxHxS 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.440 x 490 x 255

Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale

FX-Z2

Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal insulation - fro

nt air intake

Cod. 01013127 01023127 01033127 01043127 01053127 01063127 01073127 01083127 01093127 01103127 01096127 01106127 01113127 01123127
Euro
LxHxS$ 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215

FX-P2

Self-supporting single skin pan

el horizontal version,

Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + iso
made of white RAL 9002 pre-painted stee

| + internal insulation

lamento interno - aspirazione aria frontale

- front air intake

Cod. | 01013128 01023128 | 01033128 01043128 | 01053128 01063128 | 01073128 01083128 | 01093128 01103128 | 01096128 01106128 | 01113128 01123128
Euro

LxHxS 400 x 470x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX- K2 Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vetro/ Lamiera prevemiciata RAL 9002 - aspirazione aria frontale

Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White

RAL 9002 pre-painted

steel - front air intake

Cod. 01013129 01023129 01033129 01043129 01053129 01063129 01073129 01083129 01093129 01103129 01096129 01106129 01113129 01123129
Euro
LxHxS 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.440 x 490 x 255
Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno

FX-Z21

Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation

Cod. 01013130 01023130 01033130 01043130 01053130 01063130 01073130 01083130 01093130 01103130 01096130 01106130 01113130 01123130
Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX P2 1 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno
o Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation
Cod. 01013131 01023131 01033131 01043131 01053131 01063131 01073131 01083131 01093131 01103131 01096131 01106131 01113131 01123131
Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX K21 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002
= Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel
Cod. | 01013132 01023132 | 01033132 01043132 | 01053132 01063132 | 01073132 01083132 | 01093132 01103132 | 01096132 01106132 | 01113132 01123132
Euro
LxHxS 440 x 490 x 255 640 x 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.240 x 490 x 255 1.440 x 490 x 255
FX 222 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale
A Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal insulation - front air intake
Cod. | 01013133 01023133 | 01033133 01043133 | 01053133 01063133 | 01073133 01083133 | 01093133 01103133 | 01096133 01106133 | 01113133 01123133
Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX P2 2 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + isolamento interno - aspirazione aria frontale
o Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal insulation - front air intake
Cod. 01013134 01023134 01033134 01043134 01053134 01063134 01073134 01083134 01093134 01103134 01096134 01106134 01113134 01123134
Euro
LxHxS 400 x 470 x 215 600 x 470 x 215 800 x 470 x 215 1.000 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.200 x 470 x 215 1.400 x 470 x 215
FX K22 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera Zincata/ Fibra vefro/ Lamiera preverniciata RAL 9002 - aspirazione aria frontale
= Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel - front air intake
Cod. 01013135 01023135 01033135 01043135 01053135 01063135 01073135 01083135 01093135 01103135 01096135 01106135 01113135 01123135
Euro
LxHxS | 440 x 490 x 255 640 X 490 x 255 840 x 490 x 255 1.040x 490x 255 | 1.240x 490x 255 | 1.240x 490x 255 | 1.440 x 490 x 255




Sezioni filtro aria f—
Air filter sections —

¢

RFD

Compatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | =600 x A=215 | L=800 x A=215 | L=1.000 x A=215 | L=1.200 x A=215 | L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | L=640 x A=255 | L=840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255

Filtro aria piano semplice (non canadlizzabile) ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Estraibile da quailsiasi direzione
Flat air filter (not ductable) ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Removable from any side

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) - Air press.drop (clean/dirty filter)  Pa(l1) 7-17 6-13 6-13 8-19 9-22 15-35
Mod. RFA-Z10 RFA-Z30 RFA-Z50 RFA-Z70 RFA-Z90 RFA-Z110
RFA-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910451 01910452 01910453 01910454 01910455 01910456
GALVANIZED FX-Z1; FX-221
Euro
Mod. RFA-P10 RFA-P30 RFA-P50 RFA-P70 RFA-P90 RFA-P110
RFA-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910461 01910462 01910463 01910464 01910465 01910466
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
Mod. RFA-K10 RFA-K30 RFA-K50 RFA-K70 RFA-K90 RFA-K110
RFA-K PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910471 01910472 01910473 01910474 01910475 01910476
PRE-PAINTED FX-K1; FX-K21 Euro

Sezione filiro aria canalizzabile + filtro aria piano ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Telaio in 4 parti, Filtro estraibile da qualsiasi direzione
Ductable air filter section + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; False frame in 4 parts , Filter removable from any side

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) - Air press.drop (clean/dirty fiter) ~ Pa(1) 7-17 6-13 6-13 8-19 9-22 15-35
Mod. RFC-Z10 RFC-230 RFC-250 RFC-270 RFC-790 RFC-2110
RFC-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910481 01910482 01910483 01910484 01910485 01910486
. GALVANIZED FX-Z1; FX-121
Euro
Mod. RFC-P10 RFC-P30 RFC-P50 RFC-P70 RFC-P90 RFC-P110
RFC-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910491 01910492 01910493 01910494 01910495 01910496
- PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
Mod. RFC-K10 RFC-K30 RFC-K50 RFC-K70 RFC-K90 RFC-K110
RFC-K PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910501 01910502 01910503 01910504 01910505 01910506
- PRE-PAINTED FX-K1; FX-K21 Euro

Sezione fillro aria canalizzabile + filiro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA ; Grado fillrazione EU5 (EUROVENT 4/5) ; Telaio in 4 parfi, Fillro estraibile da qualsiasi direzione
Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm ; EUS5 filtering level (EUROVENT 4/5) ; False frame in 4 parts , Filter removable from any side

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) - Air press.drop (clean/dirty filter) — Pa(1) 10-18 8-14 8-14 11-20 13-23 21-38
Mod. RFD-Z10 RFD-Z30 RFD-Z50 RFD-Z70 RFD-Z90 RFD-Z110
RFD-Z ZINCATA Compatibilitai/y Cod. 01910511 01910512 01910513 01910514 01910515 01910516
GALVANIZED FX-Z1; FX-7221
Euro
Mod. RFD-P10 RFD-P30 RFD-P50 RFD-P70 RFD-P90 RFD-P110
RFD-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910521 01910522 01910523 01910524 01910525 01910526
- PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
Mod. RFD-K10 RFD-K30 RFD-K50 RFD-K70 RFD-K90 RFD-K110
RFD-K PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910531 01910532 01910533 01910534 01910535 01910536
- PRE-PAINTED FX-K1; FX-K21 Euro

Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria piano ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Sezione chiusa con filiro estraibile solo da sotto
Ductable air filter section + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Closed section with filter removable from lower side only

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) — Air press.drop (clean/dirty filter)  Pa(1) 7-17 6-13 6-13 8-19 9-22 15-35
Mod. RFP-Z10 RFP-Z30 RFP-Z50 RFP-Z70 RFP-Z90 RFP-Z110
RFP-Z ZINCATA Compatibilit/y Cod. 01911811 01911812 01911813 01911814 01911815 01911816
- GALVANIZED FX-71; FX-7221 Euro
Mod. RFP-P10 RFP-P30 RFP-P50 RFP-P70 RFP-P90 RFP-P110
RFP-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910541 01910542 01910543 01910544 01910545 01910546
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 Euro
DOPPIO o Mod. RFP-K10 RFP-K30 RFP-K50 RFP-K70 RFP-K90 RFP-K110
RFP-K PANNELLO ?;m£$flt;ﬂ;20ﬁ21 Cod. 01910551 01910552 01910553 01910554 01910555 01910556
DOUBLE PANEL ' Euro

Sezione filtro aria canalizzabile + filiro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA ; Grado fillrazione EU5 (EUROVENT 4/5) ; Sezione chiusa con filtro estraibile solo da sotto
Ductable dir filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filtter H=100mm ; EUS5 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Closed section with filter removable from lower side only

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) - Air press.drop (clean/dirty filter)  Pa(1) 10-18 8-14 8-14 11-20 13-23 21-38
o Mod. RFO-Z10 RFO-Z30 RFO-Z50 RFO-Z70 RFO-Z90 RFO-Z110
RFO-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910561 01910562 01910563 01910564 01910565 01910566
GALVANIZED FX-11; FX-121
Euro
Mod. RFO-P10 RFO-P30 RFO-P50 RFO-P70 RFO-P90 RFO-P110
RFO-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910571 01910572 01910573 01910574 01910575 01910576
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 E
uro
DOPPIO o Mod. RFO-K10 RFO-K30 RFO-K50 RFO-K70 RFO-K90 RFO-K110
RFO-K PANNELLO ?;’r‘gff“;")‘é‘f{(\/m Cod. 01910581 01910582 01910583 01910584 01910585 01910586
DOUBLE PANEL ’ Euro
(1) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unita 2-Tubi piu (1) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit
piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali”). (see "Nominal Technical Data” table).
= RFA-RFC-RFD-RFP-RFO: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria. = RFA-RFC-RFD-RFP-RFO: Accessories suitable for air intake suction only.
= RFC-RFD-RFP-RFO: A richiesta accessorio analogo per versioni 22-222-P2-P22-K2-K22. = RFC-RFD-RFP-RFO: On request accessory similar for versions 72-722-P2-P22-K2-K22.
* RFP-RFO: Filtro estraibile da sotto, oppure (installando la sezione ruotata di 180°) estraibile = RFP-RFO: Filter removable from the lower side, or (instaling the section tumed of 180°) removable from

da sopra. A richiesta accessorio analogo con estrazione filtro laterale, stesso prezzo. the upper side. On request accessory similar with filter removable from the side of the unit, same price.
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Pannelli e Sezioni serrande aria
Panels and Air Louver sections

Compatibilitd - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | =600 x A=215 | =800 x A=215 | L=1.000 x A=215 | L=1.200 x A=215 | L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | =640 x A=255 | =840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255
Pannello chiuso/cieco - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto)
Closed/blank panel - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side)
Mod.(1) RP1-Z10-A RP1-Z30-A RP1-250-A RP1-270-A RP1-290-A RP1-Z110-A
RP1-Z ZIINCATA Compatibilita/y Cod. 01910591 01910592 01910593 01910594 01910595 01910596
GALVANIZED FX-71; FX-7221
Euro
Mod.(1) RP1-P10-A RP1-P30-A RP1-P50-A RP1-P70-A RP1-P90-A RP1-P110-A
RP1-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910601 01910602 01910603 01910604 01910605 01910606
- PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 E
uro
DOPPIO . ity Mod.(1) RP1-K10-A RP1-K30-A RP1-K50-A RP1-K70-A RP1-K90-A RP1-K110-A
ompatibilita/y Cod. 01910611 01910812 01910613 01910614 01910615 01910616
RP1-K  PANNELLO FX-K1; FX-K21 °
DOUBLE PANEL Euro

Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta — Idoneo per la chiusura di N° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) - Uso: es. per installarci sopra una serranda “ST”

Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side) — Use: ex. for the installation of an “ST” damper
o Mod.(1) RP2-Z10-A RP2-730-A RP2-750-A RP2-270-A RP2-790-A RP2-Z110-A
RP2-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910621 01910622 01910623 01910624 01910625 01910626
GALVANIZED FX-11; FX-121 E
uro
Mod.(1) RP2-P10-A RP2-P30-A RP2-P50-A RP2-P70-A RP2-P90-A RP2-P110-A
RP2-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910631 01910632 01910633 01910634 01910635 01910636
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
DOPPIO o Mod.(1) RP2-K10-A RP2-K30-A RP2-K50-A RP2-K70-A RP2-K90-A RP2-K110-A
RP2-K PANNELLO ';‘;Tl?;lflk;")lz?{(vm Cod. 01910641 01910642 01910643 01910644 01910645 01910646
DOUBLE PANEL ’ Euro
Sezione con serranda aria con chiusura 0-100% (serranda con comando manuale - predisposta per la motorizzazione)
Section with air louver, closing 0-100% (louver with manual control - can be motorized)
Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (2) <5 <5 <5 5 5 9
o Mod. RSA-Z10 RSA-230 RSA-250 RSA-270 RSA-290 RSA-Z110
RSA-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910651 01910652 01910653 01910654 01910655 01910656
GALVANIZED FX-Z1; FX-7221
Euro
Mod. RSA-P10 RSA-P30 RSA-P50 RSA-P70 RSA-P90 RSA-P110
RSA-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910661 01910662 01910663 01910664 01910665 01910666
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 E
uro
DOPPIO . Mod. RSA-K10 RSA-K30 RSA-K50 RSA-K70 RSA-K90 RSA-K110
RSA-K PANNELLO ?)O(ml?fht;‘l)lzuf(ym Cod. 01910671 01910672 01910673 01910674 01910675 01910676
DOUBLE PANEL ’ Euro

Sezione di miscela aria esterna/interna “aria esterna 0-33% - aria interna 100-67%" o viceversa (serrande coniugate con comandi manuali - predisposte per la motorizzazione)

External/Internal mixing section “external air 0-33% - internal air 100-67%" or vice versa (coupled louvers with manual controls- can be motorized)
Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (2) 6 5 5 7 8 13
Mod. RSM-Z10 RSM-Z30 RSM-Z50 RSM-Z70 RSM-Z90 RSM-Z110
RSM-Z ZINCATA Compatibiita/y Cod. 01910681 01910682 01910683 01910684 01910685 01910686
GALVANIZED FX-21; FX-121
Euro
Mod. RSM-P10 RSM-P30 RSM-P50 RSM-P70 RSM-P90 RSM-P110
RSM-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910691 01910692 01910693 01910694 01910695 01910696
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
DOPPIO o Mod. RSM-K10 RSM-K30 RSM-K50 RSM-K70 RSM-K90 RSMK110
RSM-K PANNELLO E;TI?‘(IJFI?“)Q?{(YN Cod. 01910701 01910702 01910703 01910704 01910705 01910706
DOUBLE PANEL ’ Euro

Sezione di miscela aria esterna/interna “aria esterna 0-33% - aria interna 100-67%" o viceversa (serrande coniugate con comandi manuali - predisposte per la motorizzazione)

External/Internal mixing section “external air 0-33% - internal air 100-67%" or vice versa (coupled louvers with manual controls- can be motorized)
Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (2) 6 5 5 7 8 13
Mod. RSX-Z10 RSX-230 RSX-250 RSX-270 RSX-290 RSX-Z110
RSX-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01910711 01910712 01910713 01910714 01910715 01910716
GALVANIZED FX-Z1; FX-221
Euro
Mod. RSX-P10 RSX-P30 RSX-P50 RSX-P70 RSX-P90 RSX-P110
RSX-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910721 01910722 01910723 01910724 01910725 01910726
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 E
uro
DOPPIO o Mod. RSX-K10 RSX-K30 RSX-K50 RSX-K70 RSX-K90 RSX-K110
RSX-K PANNELLO ?;T.?ff'i")'g(ym Cod. 01910731 01910732 01910733 01910734 01910735 01910736
DOUBLE PANEL ’ Euro

I (1)Mod.: “A” finale = idoneo per bocca aspirazione; “M” finale = idoneo per bocca mandata I I (1)Mod.: “A” final = suitable for air intake suction - “M” final = suitable for air supply outlet

(2) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell’'unita 2-Tubi piv
piccola (vedi tab. “Dati Tecnici Nominali”).

RSA-RSM-RSX: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria.

RP1-RP2-RSA-RSM-RSX: A richiesta accessorio analogo per versioni 72-222-P2-P22-K2-K22, stesso prezzo.

(2) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit
(see "Nominal Technical Data" table).

RSA-RSM: Accessories suitable for air intake suction only.

RP1-RP2-RSA-RSM: On request accessory similar for versions 72-122-P2-P22-K2-K22, same price.
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Compatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z — P LxA mm =400 x A=215 | =600 x A=215 | =800 x A=215 | [=1.000 x A=215 | L=1.200 x A=215 | [=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | =640 x A=255 | 1=840 x A=255 | [=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255

Serranda di regolazione - Regulation

louver

(1) Serranda frontale (con dimensioni simili alla sezione unitd), senza comando. Normalmente & impiegata sulle unita per frattamenti a tutta aria esterna o tutta aria diricircolo
Frontal damper (with dimensions similar to unit's cross-section), without control. Normally it is used on the units with all external air freatment or all recirculation air

BxC mm B=300x C=150 | B=500x C=150 | B=700xC=150 | B=900x C=150 | B=1.100x C=150 | B=1.300x C=150

Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (3) 7 [ 6 8 9 15
Mod. ST.300x150F ST.500x150F ST.700x150F ST.900x150F ST.1100x150F ST.1300x150F
ST...F Compatibilita/y Cod. 01910741 01910742 01910743 01910744 01910745 01910746

FX-Z1/P1/K1; FX-221/P21/K21
/P1/ /P21/ Euro

Sezione chiusa + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione)
Closed section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)

Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (3) 7 6 6 8 9 15
Serranda di taratura — Air damper No.x Mod. 1x ST.300x150 1x ST.500x150 1x §T.700x150 1x ST.900x150 1x ST.1100x150 1x ST.1300x150
Mod. R1S-Z10 R1S-230 R1S-250 R1S-270 R1S-Z290 R1S-Z110
R1S-Z ZINCATA Compatibilita/y Cod. 01910751 01910752 01910753 01910754 01910755 01910756
- GALVANIZED FX-Z1; FX-Z21
Euro
Mod. R1S-P10 R1S-P30 R1S-P50 R1S-P70 R1S-P90 R1S-P110
R1S-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910761 01910762 01910763 01910764 01910765 01910766
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
DOPPIO - Mod. R1S-K10 R15-K30 R15-K50 R1S-K70 R15-K90 R1SK110
R1S-K PANNELLO g;m;;mk;ﬂ)wéc:(vﬂ Cod. 01910771 01910772 01910773 01910774 01910775 01910776
DOUBLE PANEL ' Euro

Sezione chiusa + 2 Serrande di regolazione/taratura (1 seranda sotto + 1 serranda diefro) - Serrande senza comandi, predisposte per comando manuale o motorizzazione
Closed section + 2 Regulation/adjustment louvers (1 louver below + 1 louver on the rear side) - Louvers without controls - can be either manual or motorized control

Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (3) 7 6 6 8 9 15
Serranda di taratura — Air damper No.x Mod. | 2x ST.300x150 2x ST.500x150 2x ST.700x150 2x ST.900x150 2x ST.1100x150 2x ST.1300x150
Mod. R2S-Z210 R2S-230 R2S-250 R2S-270 R2S-290 R2S-Z110
R2S-Z ZINCATA Compatibilita/y Cod. 01910781 01910782 01910783 01910784 01910785 01910786
- GALVANIZED FX-11; FX-121
Euro
Mod. R2S-P10 R2S-P30 R2S-P50 R2S-P70 R2S-P90 R2S-P110
R2S-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910791 01910792 01910793 01910794 01910795 01910796
- PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
DOPPIO o Mod. R2S-K10 R2S-K30 R2S-K50 R2S-K70 R2S-K90 R2S-K110
R2S-K PANNELLO g;mg;mk::ﬂ)wzc:(vzl Cod. 01910801 01910802 01910803 01910804 01910805 01910806
DOUBLE PANEL ’ Euro

(2) Sezione con apertura inferiore + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione)
Lower side open section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)

Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (3) 7 ) ) 8 9 15
Serranda di taratura — Air damper No.x Mod. 1x ST.300x150 1x ST.500x150 1x ST.700x150 1x ST.900x150 1x ST.1100x150 1x ST.1300x150
Mod. R3S-210 R3S-230 R3S-250 R3S-270 R3S-290 R3S-Z110
R3S-Z ZINCATA Compatibilita/y Cod. 01910811 01910812 01910813 01910814 01910815 01910816
- GALVANIZED FX-11; FX-7121
Euro
Mod. R3S-P10 R3S-P30 R3S-P50 R3S-P70 R3S-P90 R3S-P110
R3S-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01910821 01910822 01910823 01910824 01910825 01910826
- PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21
Euro
DOPPIO Mod. R3S-K10 R3S-K30 R3S-K50 R3S-K70 R3S-K90 R3S-K110
Compatibilita/y Cod. 01910831 01910832 01910833 01910834 01910835 01910836
R3S-K  PANNELLO FX-K1; FX-K21
DOUBLE PANEL Euro
Servomotore “230Vac on/off” per serranda aria - Motor “230Vac on/off” suitable for air damper
Compativilita/y Mod. MS-230V.R-2Nm Servomotore Potenza 2 Nxm; Alimentazione 230Vac ON/OFF; Ritorno a molla
MSs ST...F - R1S - R2S - R3S Cod. 14000011 Servomotor Power 2 Nxm; Power supply 230Vac ON/OFF; Spring return
RSA - RSM - RSX Euro Per serrande fino a 0,4 m2 - For louver up to 0,4 m2
Comando manuale per serranda aria — Manual control suitable for air damper Compaioiiiar Mod. CM.ST
Comando con leva di riarmo, tacche indicatrici di apertura e vite di bloccaggio in posizione | CML.ST ST_“pF N msy_ R2S - R3S Cod. 14000041
Control with reset lever, marking showing the opening level and locking screw Euro
(1) ST...F: compreso eventuali profili/pannelli di tamponamento bocca aspirazione. (1) ST...F: including eventual closing profiles/panels for air intake suction.
(2) R3S: Arichiesta accessorio analogo con serranda inferiore ed apertura posteriore, stesso prezzo. (2) R3S: On request accessory similar with louver on the lower side and rear side open, same price.
(3) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell’'unita 2-Tubi piv (3) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit
piccola (vedi tab. “Dati Tecnici Nominali). (see “Nominal Technical Data" table).
= ST...F-R1S-R2S-R3S: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria. = ST...F-R1S-R2S-R3S: Accessories suitable for air intake suction only.

= ST...F-R1S-R2S-R3S: A richiesta accessorio analogo per versioni 12-122-P2-P22-K2-K22, stesso prezzo. = ST...F-R1S-R28-R3S: On request accessory similar for versions 22-122-P2-P22-K2-K22, same price.
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Sezioni ventilanti
Ventilating sections

RV-21
RV-P1 :

RV-Z2
RV-P2 .

La sezione ventilante puo essere utilizzata come:

Sezione Ventilante, idonea per realizzare I'unitd a sezioni separate (sezione
ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato (prima
ventilatore e poi batteria, o viceversa).

Sezione Addizionale da installare in serie all’'unita principale, per aumentare
la pressione statica del sistema (la pressione statica raddoppia).

Sezione Indipendente = CASSONETTO VENTILANTE (con motore 230Vac-1Ph-50Hz
direttamente accoppiato al ventilatore) adatto per immissione od
espulsione aria in ambienti civili/commerciali/industriali. Nota: tutti gli
accessori e sezioni addizionali dell’'unita principale sono compatibili con
questo cassonetto ventilante (e questo € un grande vantaggio!!)

The ventilating section can be used as:
= Ventilation section, suitable to make the unit in separate sections (fan

section + coil section) assembled at the client convenience (first the fan-
section and then the coil section, or vice-versa).

= Additional Section to be installed in series with the main unit, to increase the

®* |Independent Section =

installation static pressure (static pressure is doubled).

VENTILATING BOX (with 230Vac-1Ph-50Hz motor,
directly coupled with the fan) suitable for air supplying or air extracting for
civil/commercial/industrial sites. Note: all main unit's accessories and
additional sections are compatible with this venfilating box (and this is a big
advantage !l)

Compatibilita - Compatibility RV 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 90P 100P 110P 120P
Portata aria nominale - Nominal Air flow (1) m3/h 400 450 550 620 740 820 1.150 1.230 1.280 1.310 1.540 1.600 1.910 1.940
Livelli sonori- Sound levels  Min-Med-Max(2) dB(A) | 24-31-38  25-31-38 | 30-38-44  31-38-45 | 26-33-37  27-34-37 | 34-41-43  35-41-45 | 39-46-48  40-46-49 | 43-48-51  44-49-52 | 45-48-51  46-48-51
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 1/ /1 /1 /1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3
Assorbimento elettrico nominale MAX(3) W 55W 85W 75W 145W 175W 225W 285W
Nominal current input MAX(3) A 0,25A 0,40A 0,35A 0,65A 0.77A 1,00A 1,30A
Alimentazione elettrica - Power supply 230Vac - 1Ph - 50Hz 230Vac - 1Ph - 50Hz
Versioni Lunghezza - Length L mm 400 400 800 1.000 1.200 1.200 1.400
versions  Bocche aspiraz./mandata A mm 360 560 760 960 1.160 1.160 1.360
Zz-P Air intake/supply outlets B mm 175 175 175 175 175 175 175
Versioni Lunghezza - Length L1 440 640 840 1.040 1.240 1.240 1.440
versions  Bocche aspiraz./mandata Al mm 400 600 800 1.000 1.200 1.200 1.400
K Air intake/supply outlets ~ B1 mm 215 215 215 215 215 215 215
ESP (Pa) Max 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 23 Pa 24 Pa 0Pa 0Pa 32Pa 33 Pa
LEI Qa (m3/h) 400 450 550 620 740 820 1050 1230 | 1280 1310 | 1540 1.600 | 1.910  1.940
. . s ESP (Pa) 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 18 Pa 18 Pa 0Pa 0Pa 23 Pa 24 Pa
t'm”e funngnan. Tfenore Qa(mam)  MeA| 348 436 485 664 746 | 1047 1026 | 1034 1060 | 1450 1512 | 1.635  1.660
ower working imi ESP (Pa) vin | 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa | 10Pa 11Pa | OPa 0Pa 19Pa  20Pa
Qa (m3/h) 245 281 324 359 506 561 705 748 866 887 1032 1.070 | 1.491 1515
Max | 376 422 501 564 673 744 1036 1.106 / / 1496 1554 / /
15 Pa Med | 277 313 381 424 567 634 895 959 / / 1.351 1.408 / /
Min | 197 224 271 301 418 461 613 649 844 866 988 1,024 / /
Max | 349 394 452 508 605 667 925 985 1234 1268 | 1452  1.508 / /
30 Pa Med | 238 271 325 360 477 507 769 818 1.081 1008 | 1249 1304 | 1599 1.629
o Min | 144 162 214 237 320 351 528 557 788 808 923 960 1418 1.448
(Qa=m?d/h) (1) Max | 309 357 393 443 517 571 823 876 | 1129 1161 | 1.378 1436 | 1808 1854
Curve 45 Pa Med | 197 221 266 296 396 435 666 708 1008 1035 | 1118 1165 | 1511 1.540
“Portola Avia / Pressione staica” Min | 96 105 148 163 228 249 437 461 703 722 848 880 1333 1.360
(alle 3 velocita Max-Med-Min) Max | 259 301 316 357 417 459 688 733 1009 1039 | 1256 1312 | 1677 1718
60 Pa Med | 141 158 200 222 306 334 553 588 886 910 994 1038 | 1398  1.430
“Air flow / Static pressure” Min / / / / 153 166 329 347 402 618 753 783 1.209 1.235
diagrams ) Max | 163 192 212 239 315 347 547 581 807 832 1083 1135 | 1429  1.473
(at 3 speed Max-Med-Min) 75 Pa Med | 73 81 105 116 221 241 407 43 697 715 826 861 1171 1.200
Min / / / / / / 225 238 483 496 606 631 988 1.010
ESP (Pa) 86Pa  86Pa | 86Pa  86Pa | 98Pa  98Pa | 104Pa  104Pa | 114Pa 114Pa | 116Pa  116Pa | 120Pa  120Pa
LFS Qa (m3/h) Max | gy 80 100 11 135 144 200 210 256 262 291 301 382 388
o ) ) ESP (Pa) 76Pa 76Pa | 76Pa 76Pa | 90Pa  90Pa | 96Pa  96Pa | 110Pa  110Pa | 108Pa  108Pa | 114Pa  114Pq
Limite funzionom. superiore | oy Med | T, 75 94 104 130 141 192 202 252 258 281 290 372 379
Upper working limit ESP (Pa) | S6Pa  s6Pa | s8Pa 58P | 68Pa 8P | 80Pa  80Pa | 100Pa 100Pa | 98Pa  98Pa | 112Pa  112Pa
Qa (m3/h) 60 64 82 91 112 120 175 184 240 246 267 277 369 375
JINCATA Mod.(*) | 1021 201 | 30-z1  40-z1 | 50-z1  60-z1 | 70-z1  80-Z1 | 90-z1  100-Z1 | 90P-z1  100P-Z1 | 110P-Z1 ~ 120P-Z1
RV'Z1 GALVANIZED Cod. 01911101 01911101 01911102 01911102 01911103 01911103 01911104 01911104 01911105 01911105 01911106 01911106 01911107 01911107
(*)es./ex. Mod.: RV10-Z1 Euro
IINCATA Mod.(f) | 1022 2072 | 3072 4012 | 5072  60-2 | 70-72  80-Z2 | 90-22  100-Z2 | 90P-22 100P-Z2 | 110P-12 120P-I2
RV-ZZ GALVANIZED Cod. 01911111 01911111 01911112 01911112 01911113 01911113 01911114 01911114 01911115 01911115 01911116 01911116 01911117 01911117
(*)es./ex. Mod.: RV10-22 Euro
PREVERNICIATA Mod.[*) | 10-P1  20-P1 | 30-P1  40-P1 | 50-P1  60-P1 | 70-P1  80-P1 | 90-P1  100-P1 | 9OP-P1  100P-P1 | 110P-P1  120P-P1
RV'P1 PRE-PAINTED Cod. 01911121 01911121 01911122 01911122 01911123 01911123 01911124 01911124 01911125 01911125 01911126 01911126 01911127 01911127
(*)es./ex. Mod.: RV10-P1 Euro
PREVERNICIATA Mod.[*) | 10-P2  20-P2 | 30-P2  40-P2 | 50-P2  60-P2 | 70-P2  80-P2 | 90-P2  100-P2 | 90P-P2 100P-P2 | 110P-P2 120P-P2
RV-PZ PRE-PAINTED Cod. 01911131 01911131 01911132 01911132 01911133 01911133 01911134 01911134 01911135 01911135 01911136 01911136 01911137 01911137
(*)es./ex. Mod.: RV10-P2 Euro
DOPPIO PANNELLO Mod.(*) | 10-K1  20-K1 | 30K1  40-K1 | 50-k1  60-K1 | 70-k1 80Kl | 90-KI  100-K1 | 9OP-K1  100P-K1 | 110P-K1 ~ 120P-K1
RV'K1 DOUBLE PANEL Cod. 01911141 01911141 01911142 01911142 01911143 01911143 01911144 01911144 01911145 01911145 01911146 01911146 01911147 01911147
(*)es./ex. Mod.: RV10-K1 Euro
DOPPIO PANNELLO Mod.[*) | 10-K2  20-k2 | 30k2  40-k2 | 50-k2  60-K2 | 70-k2  80-K2 | 90-k2  100-k2 | 90P-k2 100P-K2 | 110PK2 120P-K2
RV-KZ DOUBLE PANEL Cod. 01911151 01911151 01911152 01911152 01911153 01911153 01911154 01911154 01911155 01911155 01911156 01911156 01911157 01911157
[*)es./ex. Mod.: RV10-K2 Euro

Dati tecnici riferit alle seguenti condizioni
(1) Porfata aria e Press. statica: Valor nominali ilevafi con
(2) Livelli sonor:
(3) Dati eleffici:

Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Aimentazione eletfrica 230Vac/1Ph/50Hz.

sone fif. norme AMCA210-74 fig.12 e condotto + diaframma rif. norme CNR-UNI10023.
rberante rif. norme 1SO 3741 - 150 3742,

e = valore di riferimento per progetiazione impianto eleffrico).

ssione sonora in campo fibero, distanza
lori flevati con Wattmetro Jokogawa W10 (Valore max, nominale,

Technical data refer to the following conditions: Standard u:

a
[6)
[©

imospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230Vac/1Ph/50Hz

1. AMCA210-74 fig.12 standords and plenum + diaphragm ref. CNR-UNI10023 standards,
based on sound power measured in riverberation room ref. ISO 3741 - ISO ndard.
10 (Max value, nominal, of motor label = reference value for the electical system design)

) Air flow and Static pressure: Nominal data measured with ¢
) Sound Levels: Free field sound pressure, 2 m

) Electrical data: Data measured with Wattmeter Jokogaw




ESP.max

75 Pa

Sezioni batteria ad acqua
Water coil sections

X-ZPK XN

RB-4T

- - 130 230 | 330 430 | 530 430 | 730 830 | 930 1030 | 930P 1030P | 1130P 1230P
Compatibilita - Compatfibility  FX-FXE| .., 537 | 331 431 | 531 631 | 731 831 | 931 1031 | 931p 1031p | 1131P 1231P
Versioni - Versions: Z - P LxA  mm | (=400 x A=215 | L=600 x A=215 | L=800 x A=215 | L=1.000xA=215 | L=1200xA=215 | L=1.200xA=215 | L=1.400x A=215
Versioni - Versions: K LxA  mm | (=440 x A=255 | L=640 x A=255 | L=840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.240x A=255 | L=1.440 x A=255

(*) Sezione batteria 2 Tubi - Comprende: 1 batteria caldo/freddo + bacinella condensa ; Solo per installazione orizzontale
2-pipe coil section - Includes: 1 heating/cooling coil + drain pan ; Only for horizontal installation

Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W | 1.500 2.000 | 2.530 3.020 | 3.750 4.250 | 5.520  6.420 | 7.530 9.020 | 8.140 9.820 | 9.600 10.710
Cooling capacity  Sensibile - Sensible (1) W | 1.290  1.620 | 2070 2310 | 2.870 3230 | 4330 4800 | 5670 6.620 | 6200 7.300 | 7.640  8.360
Potenzialita Termica - Heating capacity (2) W | 3740 4910 | 5980 6.710 | 8.160 9.440 | 12.000 13.300 | 15.500 18.100 | 16.830 19.790 | 21.100 23.200
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h| 258 344 436 520 645 731 950 1105 | 1.296 1.552 | 1.401  1.690 | 1.652  1.843
Water flow Riscald. - Heating I/h | 322 423 515 578 702 812 1.032  1.144 | 1333 1.557 | 1.448 1702 | 1.815 1.996
Perdite di carico acqua  Raffred. - Cooling kPa | 13,1 16,3 18,5 20,8 22,6 24,1 24,5 27,1 288 29,2 337 34,6 31,0 33,4
Water pressure drops Riscald. - Heating kPa | 159 19,2 20,1 20,0 20,9 23,2 22,6 22,7 238 22,9 28,0 274 29,2 30,6
Batteria caldo/freddo Ranghi - Rows No. 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R
Heating/cooling coil  Attacchi-Connections DN(*) 1/2"F 1/2'F 1/2'F 1/2"F 1/2'F 1/2"F 1/2'F
Portata aria dirif. - Air flow of reference (3) mi/h | 370 400 500 550 670 720 1.000 1.050 | 1.280 1.310 | 1.450 1.500 | 1.910  1.940
Perdita di carico aria - Air pressure drop (4) Pa 18 28 16 18 15 20 20 2 2 24 30 31 32 34

JINCATA Mod.(*) | 130-21  230-Z1 | 330-Z1  430-Z1 | 530-Z1  630-Z1 | 730-Z1  830-Z1 | 930-Z1 1030-Z1 | 930P-Z1 1030P-Z1|1130P-Z1 1230P-Z1
RB'Z G Cod. [ 01911161 01911162 01911163 01911164 01911165 01911166 01911167 01911168 01911169 01911170 01911169 01911170 01911171 01911172

ALVANIZED

(2m) (*Jes./ex Mod.: RB130-Z1 Euro

PREVERNICIATA Mod.(*) | 130-P1  230-P1 | 330-P1  430-P1 | 530-P1  630-P1 | 730-P1  830-P1 | 930-P1 1030-P1 | 930P-P1 1030P-P1|1130P-P1 1230P-P1
RB'P PRE-PAINTED Cod. [ 01911181 01911182 01911183 01911184 01911185 01911186 01911187 01911188 01911189 01911190 01911189 01911190 01911191 01911192
(2m) (*Jes./ex. Mod.: RB130-P1 Euro

DOPPIO PANNELLO Mod.(*) | 130-K1  230-K1 | 330-K1  430-K1 | 530-K1 ~ 630-K1 | 730-K1 ~ 830-K1 | 930-K1  1030-K1 | 930P-K1 1030P-K1|1130P-K1 1230P-K1
RB'K DOUBLE PANEL Cod. [ 01911201 01911202 01911203 01911204 01911205 01911206 01911207 01911208 01911209 01911210 01911209 01911210 01911211 01911212
(21 (*Jes./ex. Mod.: RB130-K1 Euro

(*) Sezione batteria 4 Tubi - Comprende: 1 batteria freddo + 1 batteria caldo + bacinella condensa ; Solo per installazione orizzontale
4-pipe coil section - Includes: 1 cooling coil + 1 heating coil + drain pan ; Only for horizontal installation

RB-4T

Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W | 1.450 1.940 | 2470 2920 | 3.650 4.110 | 5390 6230 | 7.350 8810 | 7.970 9.620 | 9.420 10.510
Cooling capacity  Sensibile - Sensible (1) W | 1.240  1.570 | 2.020 2220 | 2780 3.110 | 4210 4.640 | 5520 6.440 | 6050 7.130 | 7.470 8.180
Potenzialita Termica - Heating capacity (2) W | 1.880  1.980 | 3.180 3.350 | 4.380 4.550 | 6.290  6.460 | 7.990 8110 | 8700 8900 | 11.090 11.200
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 250 334 425 503 628 707 928 1.072 1265 1.516 1.371 1.655 1.621 1.808
Water flow Riscald. - Heating I/h 162 171 274 289 377 392 541 556 638 698 749 766 954 964
Perdite di carico acqua  Raffred. - Cooling kPa | 12,3 15,4 17,6 19,5 21,4 22,5 23,4 25,5 27,4 27,9 32,2 33,2 298 32,1
Water pressure drops Riscald. - Heating kPa | 7.3 8.1 1,7 13,0 21,3 23,0 41,1 43,4 37.8 38,9 44,7 46,8 48,4 49,4
Batteria freddo Ranghi-Rows No. 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R
Cooling coil Attacchi-Connections DN(*) 1/2'F 1/2'F 1/2'F 1/2'F 1/2'F 1/2'F 1/2'F
Batteria caldo Ranghi - Rows No. 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R
Heating coil Attacchi-Connections DN(*) 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2'F 1/2'F 1/2'F
Portata aria dirif. - Air flow of reference (3) mi/h | 350 380 480 520 640 680 960 1.000 | 1.230 1.260 | 1.400 1.450 | 1.850 1.880
Perdita di carico aria - Air pressure drop (4) Pa 30 38 2 2 2 28 2 2 30 31 £ £ 37 39

IINCATA Mod.(*) | 131-Z1  231-Z1 | 331-Z1  431-Z1 | 531-Z1  631-Z1 | 731-Z1  831-Z1 | 931-Z1 1031-Z1 | 931P-Z1 1031P-Z1|1131P-Z1 1231P-Z1
RB'Z GALVANIZED Cod. 01911221 01911222 01911223 01911224 01911225 01911226 01911227 01911228 01911229 01911230 01911229 01911230 01911231 01911232
(41) (*)es./ex. Mod.: RB131-Z1 Euro

PREVERNICIATA Mod.(*) | 131-P1  231-P1 | 331-P1  431-P1 | 531-P1  ¢31-P1 | 731-P1  831-P1 | 931-P1 1031-P1 | 931P-P1 1031P-P1|1131P-P1 1231P-PI
RB'P PRE-PAINTED Cod. 01911241 01911242 01911243 01911244 01911245 01911246 01911247 01911248 01911249 01911250 01911249 01911250 01911251 01911252
(41) (*)es./ex. Mod.: RB131-P1 Euro

DOPPIO PANNELLO Mod.(*) | 131-K1  231-K1 | 331-K1 431Kl | 531-K1 431Kl | 731-K1  831-K1 | 931-K1 1031-K1 | 931P-K1 1031P-K1|1131P-K1 1231PK]
RB'K DOUBLE PANEL Cod. 01911261 01911262 01911263 01911264 01911265 01911266 01911267 01911268 01911269 01911270 01911269 01911270 01911271 01911272
(41) (*)es./ex. Mod.: RB131-K1 Euro

DN(*) = Diametro nominale ; F = Attacchi idraulici batteria Gas femmina

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unita Standard - Pressione afmosferica 1013 mbar.

(1) Raffreddamento: Temperatura aria 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temperatura acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria di rifeimento indicata (3).
(2) Riscaldamento: Temperatura aria 20°C - Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria di riferimento indicata (3)

(1) (2) Rese Frigorifere e Termiche: Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNI-EN 1397/2001
(4) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale indicata (3), con batteria secca.

Per condizioni di diverse da quelle nominali (diverse portate aria e/o temperature). vedi tabelle coefficienti a margine delle tabelle “Dati tecnici Nominalf

DN(*) = Nominal diameter ; F = Female gas water coil connections

Technical data refer to the following it Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar

(1) Cooling: Air temperature: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Entering/leaving water temperature 7/12°C - Air flow of reference shoed (3).
(2) Heating: Air temperature: 20°C - Enfering/leaving water temperature 70/60°C - Air flow of reference shoed (3)

(1) (2) Cooling and Heating capacifies: Data by SW and measurements calorimetric room ref. UNI 7940 part 1°-2°, UNI-EN 1397/2001 standards.
(4) Air pressure drops (Pa): referred to the showed nominal air flow (3), with dry coil.

For different working condifions from the nominal ones (different air flow and/or temperatures), refer to the coefficients on the tables of “Nominal Technical data”

= SB-2T; SB-4T : On request similar accessory suitable for vertical installation.

= SB-2T; SB-4T : Arichiesta accessorio analogo idoneo per installazione verticale.

(*) Sezione batteria idonea per realizzare I'unitd a sezioni separate
(sezione ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato
(prima ventilatore e poi batteria, o viceversal).

(*) Coil section suitable to make the unit in separate sections (fan section
+ coil section) assembled at the client convenience(first the fan-section
and then the coil section, or vice-versa).
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Sezioni riscaldamento addizionali
Additional heating sections

RRA1

Compuatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | =600 x A=215 | [=800 x A=215 | [=1.000 x A=215 | [=1.200 x A=215 | L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | L=640 x A=255 | L=840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255

Sezione riscaldamento addizionale con batteria ad
Additional Heating section with 1 row water coil (To

redlise 4-pipe sy

ystem, from 2-pip

e system unit)

acqua 1 rango (Per realizzare impianto 4 tubi, partendo da una un

ita a 2 tubi)

Potenzialitd Termica - Heating capacity (1) W 1.980 3.350 4.550 6.460 8.900 11.200
Portata acqua - Water flow I/h 171 289 392 556 766 964
P.d.c. acqua - Water pressure drops kPa 81 13,0 23,0 43.4 46.8 49,4
Batteria caldo Ranghi - Rows No. 1R 1R R R R 1R
Heating coil Attacchi - Connections o (*) 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2"F 1/2'F 1/2'F
Portata aria dirif. — Air flow of reference (2) m3/h 380 520 680 1000 1450 1880
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3) Pa 16 <10 <10 <10 15 <10
Mod. RRAT-Z10 RRA1-Z30 RRA1-250 RRA1-Z70 RRA1-Z90 RRAT-Z110
RRA1-Z ZINCATA Compatibilitary Cod. 01911281 01911282 01911283 01911284 01911285 01911286
GALVANIZED FX-11/12/121/122
Euro
Mod. RRAT-P10 RRAT-P30 RRAT-PS0 RRAT-P70 RRAT-P?0 RRAT-P110
RRA1-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01911291 01911292 01911293 01911294 01911295 01911296
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22
Euro
DOPPIO Mod. RRAT-K10 RRAT-K30 RRAT-KS0 RRAT-K70 RRAT-K90 RRAT-K110
Compatibilita/y Cod. 01911301 01911302 01911303 01911304 01911305 01911306
RRA1-K  PANNELLO FX-K1/K2/K21/K22 °
DOUBLE PANEL Euro

Heating section with electrical heaters 230Vac + Sa

Sezione riscaldamento con resistenze eletiriche 230Vac + Termostato di sicurezza “TS” (senza Relay di potenza) ; Monostadio
fety thermostat “TS” (without Power relay) ; Single-stage

Potenzialitd Termica - Heating capacity W 2.000 W 3.000 W 4.000 W 6.000 W 6.000 W 6.000 W
Ass. El. Res. elettriche — El. heaters current input (4) | 2.000W -8,70A | 3.000W - 13,05A | 4.000W - 17,40A | 6.000W - 26,09A | 6.000W - 26,09A | 6.000W - 26,09A
Mod. resistenze elettr. — Electrical heaters mod. Mod. 2R700B1000 2R1000B1500 2R150082000 2R2000B3000 2R2000B3000 2R2000B3000
Alimentazione elettrica — Power supply 230Vac-1Ph-50Hz (resistenza elettrica 230Vac monofase — Electrical heater 230Vac monophase)
AT Aria uscita-ingresso — Air supply-intake AT (5) °C 33 36 36 36 28 19
Portata aria dirif. - Air flow of reference (2) ms3/h 370 500 670 1.000 1.280 1.910
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3) Pa 6 <5 <5 <5 5 7
Mod. | RRE-Z10(2/230) RRE-230(3/230) RRE-250(4/230) RRE-270(6/230) RRE-290(6/230) | RRE-2110(6/230)
RRE-Z LINCATA Compotibilta/y Cod. 01911311 01911312 01911313 01911314 01911315 01911316
GALVANIZED FX-21/12/121/122
Euro
Mod. | RRE-P10(2/230) RRE-P30(3/230) RRE-P50(4/230) RRE-P70(6/230) RRE-P90(6/230) | RRE-P110(6/230)
RRE-P PREVERNICIATA - Compafibilta/y Cod. 01911321 01911322 01911323 01911324 01911325 01911326
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22
Euro
DOPPIO Mod. | RRE-K10(2/230) RRE-K30(3/230) RRE-K50(4/230) RRE-K70(6/230) RRE-K90(6/230) | RRE-K110(6/230)
Compatibilita/y Cod. 01911331 01911332 01911333 01911334 01911335 01911336
RRE-K  PANNELLO FX-K1/K2/K21/K22
DOUBLE PANEL Euro

Heating section with electrical heaters 400Vac + Sa

Sezione riscaldamento con resistenze elettriche 400Vac + Termostato di sicurezza “TS” (senza Relay di potenza) ; Monostadio
fety thermostat “TS” (without Power relay) ; Single-stage

Potenzialitd Termica - Heating capacity % 2.100 W 3.000 W 4.500 W 6.000 W 6.000 W 6.000 W
Ass. El. Res. elettriche — El. heaters current input (4) | 3x700W -3,05A | 3x 1.000W - 4,35A | 3x 1.500W - 6,53A | 3x 2.000W - 8,70A | 3x 2.000W - 8,70A | 3x 2.000W - 8,70A
Mod. resistenze eletir. - Electrical heaters mod. Mod. 3R700B1000 3R1000B1500 3R 150082000 3R2000B3000 3R2000B3000 3R2000B3000
Alimentazione elettrica - Power supply 400Vac-3Ph+N-50Hz (resistenza elettrica 400Vac trifase — Electrical heater 400Vac three-phase)
AT Aria uscita-ingresso — Air supply-intake AT (5) °C 34 36 41 36 28 19
Portata aria dirif. — Air flow of reference (2) ms3/h 370 500 670 1.000 1.280 1.910
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3) Pa 6 <5 <5 <5 5 7
Mod. | RRE-Z10(2,1/400) | RRE-Z30(3/400) | RRE-Z50(4,5/400) | RRE-Z70(6/400) RRE-290(6/400) | RRE-2110(6/400)
RRE-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911341 01911342 01911343 01911344 01911345 01911346
GALVANIZED FX-21/12/121/122
Euro
Mod. | RRE-P10(2,1/400) | RRE-P30(3/400) | RRE-P50(4,5/400) | RRE-P70(6/400) RRE-P90(6/400) | RRE-P110(6/400)
RRE-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01911351 01911352 01911353 01911354 01911355 01911356
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22
Euro
DOPPIO Mod. | RRE-K10(2,1/400) | RRE-K30(3/400) | RRE-K50(4,5/400) | RRE-K70(6/400) RRE-K90(6/400) | RRE-K110(6/400)
Compatibilita/y Cod. 01911361 01911362 01911363 01911364 01911365 01911366
RRE-K  PANNELO FX-K1/K2/K21/K22 °
DOUBLE PANEL Euro

DN(*) = Diametro nominale ;

F = Attacchi idraulici batteria Gas femmina

DN(*) = Nominal diameter ;

F = Female gas water coil connections

Dafi fecnici iferif alle seguenti condizioni: Unifa Standard - Pressione afmosterica 1013 mbar.
(1) Riscaldamento: Temperatura aria 20°C - Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria dii riferimento indicata (2).
(1) Rese Termiche: Valori calcolati da SW e dafi rilevati in camera calorimetrica if. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNIEN 1397/2001
(3) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale indicata (2), con batteria secca.
Per condizioni di funzionamento diverse da quelle nominali (diverse portote oria e/o temperature), veditabelle coefficienti a margine delle tabelle “Dati tecnici Nominaii
(4) Dati elettrici: Valori filevati con Wattmetro Jokogawa WT 110

(5) DT nominale resistenze: DT riferito al 50% di Qa-n ; Riterito alle iU probabili condizion di f

dell'unita (Qa con

ed ESP>0Pa).

Technical data refer fo the following

Standard unit — Afmospheric pressure 1013 mbar’

(1) Healing: Air femperafure: 20°C - Entering/leaving water temperature 70/60°C — Air flow of reference shoed (2)

(1) Heating capacities: Data calculated by SW and measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1°-2° , UNI-EN 1397/2001 standords.

(3) Air pressure drops (Pa): referred fo fhe showed nominal air flow (2), with dry coil

For different working condifions from the nominal ones (different air flow and/or temperatures), refer to the coefficients on the tables of “Nominal Technical dato”
(4) Electrical data: Measurements with Wattmeter Jokogawa WT 110
(5) Nominal el. heaters DT: DT refered to 50% of Qa-n ; Refer o the most probable working condifions of the unit (Qa with speed<max and ESP>0Pa)

NOTA: A richiesta sezione riscaldamento eleftrica “RRE” con:
= qualsiasi potenza (sia con alimentazione elettrica 230V, sia con 400V)
= qualsiasi numero di stati di potenza (monostadio, bistadio, 3-4-ecc.)

NOTE: On request “RRE” heating section with electrical heaters with:
= any wished power (available with power supply 230V or 400V either)
= _any wished power stages (single, double, 3-4-efc.)




Altre sezioni addizionali
Other additional sections

ESP.max

75 Pa

FX-ZPN N

* 265 (Z-P)

R90

Compatibilitd - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | L=600 x A=215 | L=800 x A=215 | L=1.000 x A=215 | L=1.200 x A=215 | L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | =640 x A=255 | =840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255
Sezione dritta (= sezione vuota) ; idonea per enframbe le bocche di aspirazione/mandata aria
Straight section (= empty section) ; suitable for both air intake/supply outlets
Lo Mod. RD-Z10 RD-Z30 RD-250 RD-Z70 RD-290 RD-Z110
RD-Z IINCATA Compotibilita/y Cod. 01911371 01911372 01911373 01911374 01911375 01911376
GALVANIZED FX-11/12/121/122 Euro
L) N B B B B I I 0
PA -
Euro
DOPPIO Lo Mod. RD-K10 RD-K30 RD-K50 RD-K70 RD-K90 RD-K110
RD-K PANNELLO ?;ml(p$;?g7ll(y21/K22 Cod. 01911391 01911392 01911393 01911394 01911395 01911396
DOUBLE PANEL i Euro
Sezione a 90° - 90° section
o Mod.(1) R90-Z10 R90-Z30 R90-250 R90-270 R90-Z90 R90-Z110
R90-Z ZINCATA Compotibilta/y Cod. 01911401 01911402 01911403 01911404 01911405 01911406
GALVANIZED FX-11/12/121/122 Euro
o Mod.(1) R90-P10 R90-P30 R?0-P50 R90-P70 R90-P90 R?0-P110
R90-P ESEV&Q‘EEB\TA g;m;’;’}'g"z”%él/nz Cod. 01911411 01911412 01911413 01911414 01911415 01911416
) ’ Euro
DOPPIO Gompatibitoly Mod.(1) R90-K10 R90-K30 R90-K50 R90-K70 R90-K90 R90-K110
R90-K PANNELLO LI K21 /K22 Cod. 01911421 01911422 01911423 01911424 01911425 01911426
DOUBLE PANEL Euro

Sezione con bacinella e predisposizione per inserimento um

idificazione a vapore (umidificatore non fornito) ; idon:

ea per enframbe le bocche di aspirazione/mandata aria

Section with drain pan, suitable for steam humidifying treatment (humidifier not provided) ; suitable for both air intake/supply outlets
Lo Mod. RU-Z10 RU-Z30 RU-Z50 RU-Z70 RU-Z90 RU-Z110
RU-Z IINCATA Compativiita/y Cod. 01911431 01911432 01911433 01911434 01911435 01911436
GALVANIZED FX-11; FX-12 Euro
o Mod. RU-P10 RU-P30 RU-P50 RU-P70 RU-P90 RU-P110
RU-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01911441 01911442 01911443 01911444 01911445 01911446
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P2 Euro
DOPPIO Compatibiitay Mod. RU-K10 RU-K30 RU-K50 RU-K70 RU-K90 RU-K110
ibil Cod. 01911451 01911452 01911453 01911454 01911455 01911456
RU-K EgTJNBEIéLF(’)ANEL FX-K1: Fx-k2 EurOo
Giunto antivibrante (semplice, senza flange canale) - Anti-vibration junction (simple, without duct flanges)
Compatibilitei/y Mod.(1) RJ-Z10-A RJ-Z30-A RJ-Z50-A RJ-Z70-A RJ-Z90-A RJ-Z110-A
RJ-Z éif\//\;\ﬁuzm FX-11/12/121/122 Cod. 01911461 01911462 01911463 01911464 01911465 01911466
FX-P1/P2/P21/P22 Euro
o Mod.(1) RJ-K10-A RJ-K30-A RJ-K50-A RJ-K70-A RJ-K90-A RJ-K110-A
RJ-K ZINCATA Compativilita/y Cod. 01911471 01911472 01911473 01911474 01911475 01911476
GALVANIZED FX-K1/K2/K21/K22 Euro
Sezione in lamiera con attacchi circolari “¢” di diametro variabile in materiale plastico - Internamente coibentato
Steel section with spigots “¢” with variable diameter made of plastic material - Internal insulation
Attacchi circolari — Spigots No. x ¢ 200/180/160 mm 1x0 2x9 2x0 3x0 4x0 4x0
Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (2) 8 7 7 10 11 18
o Mod.(1) RCM-Z10-A RCM-Z30-A RCM-250-A RCM-Z70-A RCM-Z90-A RCM-Z110-A
RCM-Z IINCATA Compotibilta/y Cod. 01911481 01911482 01911483 01911484 01911485 01911486
GALVANIZED FX-21/12/121/122 Euro
o Mod.(1) RCM-P10-A RCM-P30-A RCM-P50-A RCM-P70-A RCM-P90-A RCM-P110-A
RCM-P PREVERNICIATA  Compaitivilita/y Cod. 01911491 01911492 01911493 01911494 01911495 01911496
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22 Euro
DOPPIO o Mod.(1) RCM-K10-A RCM-K30-A RCM-K50-A RCM-K70-A RCM-K90-A RCM-K110-A
RCM-K  PANNELLO Compatibilitaly Cod. 01911501 01911502 01911503 01911504 01911505 01911506
DOUBLE PANEL FX-K1/K2/K21/K22 Euro
Sezione silenziatore a labirinto ; idoneo per entrambe le bocche di aspirazione/mandata aria
Labyrinth noise level attenuator section ; suitable for both air intake/supply outlets
Aftenuazione - Attenuation dB(A) 6 dB(A) 6 dB(A) 7 dB(A) 7 dB(A) 7 dB(A) 8 dB(A)
Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (2) 11 9 9 13 14 24
o Mod. RSL-Z10 RSL-Z30 RSL-Z50 RSL-Z70 RSL-Z90 RSL-Z110
RSL-Z ZINCATA Compatibiita/y Cod. 01911511 01911512 01911513 01911514 01911515 01911516
GALVANIZED FX-21/12/121/122 Euro
o Mod. RSL-P10 RSL-P30 RSL-P50 RSL-P70 RSL-P90 RSL-P110
RSL-P PREVERNICIATA  Compafibilita/y Cod. 01911521 01911522 01911523 01911524 01911525 01911526
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22 Euro
DOPPIO Compatibiiry Mod. RSL-K10 RSL-K30 RSL-K50 RSL-K70 RSL-K90 RSL-K110
Cod. 01911531 01911532 01911533 01911534 01911535 01911536
RSL-K D N Eeang,  PX-K1/K2/K21/K22 Euro o

I (1)Mod.: “A” finale = idoneo per bocca aspirazione; “M” finale = idoneo per bocca mandata I

I (1)Mod.: “A" final = suitable for air intake suction - “M" final = suitable for air supply outlet I

(2) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unitd 2-Tubi piu piccola

(vedi tab. “Dati Tecnici Nominali”). Valore <10Pa per gli accessori dove non indicata.

(2) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see

“Nominal Technical Data" table). Value < 10Pa for accessories where not indicated..




- ESP.max | — Esecuzioni speciali e Tettucci
75 Pa m— Special executions and Covers

ENP VB2.304

Esecuzione NO pretranci =, Bacinella: inox AlSI 304
NO pre-cut execution= Drain pan: AlSI 304 stainless steel

\\’.' LY 3
EXE =
Esecuzione x esterno
Execution x external

470+50+50

'RTP1

260+50+50

—

RAL9007

Cassa portante: grigio RAL9007
Main casing: grey RAL9007

50T—2\7 L 4}#507 —501TT7 4;0 ﬁso— i
». O %» BI\/"O) S 260

s RTP..

Compuatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | L=600 x A=215 | =800 x A=215 | [=1.000 x A=215| L=1.200 x A=215| L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | L=640 x A=255 | =840 x A=255 | L=1.040 x A=255| L=1.240 x A=255| L=1.440 x A=255

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS

(1) Esecuzione unita per installazione all’esterno - Execution of the unit for outdoor installation

o T " Mod.| EXE xFX100-200 EXE xFX300-400 EXE xFX500-600 EXE xFX700-800 EXE xFX900-1000 EXE xFX1100-1200
EXE Compativilita/y: Unita-Unit "FX-2/P/K Cod. 01911541 01911542 01911543 01911544 01911545 01911546
Cassonetti-Boxes "RV-Z/P/K" Euro

(2) Esecuzione NO pretranci - NO pre-cuts execution

o e w . Mod.| ENP xFX100-200 ENP xFX300-400 ENP xFX500-600 ENP xFX700-800 ENP xFX900-1000 | ENP xFX1100-1200
ENP Compatibilita/y: Unita-Unit "FX-Z/P/K Cod. 01911551 01911552 01911553 01911554 01911555 01911556
Cassonetti-Boxes "RV-Z/P/K" Euro

(3) Esecuzione cassa copertura in lamiera preverniciata grigio RAL9007 (in alternativa allo standard bianco RAL9002) - Solo per versioni “P”-"K”
Main casing execution made of pre-painted steel grey RAL9007 (as alternative to standard white RAL9002) — Only for “P"”-“K" versions

o R " Mod.| RAL9007 xFX100-200 | RAL9007 xFX300-400 | RAL9007 xFX500-600 | RAL9007 xFX700-800 | RAL9007 xFX900-1000 | RAL?007xFX1100-1200
RAL9QQ7 Compotibiitary: Unita-Unit' FX-F/K . Cod. 01911561 01911562 01911563 01911564 01911565 01911566
Cassonetti-Boxes "RV-P/K’ Euro

VARIANTE: Bacinella condensa principale in acciaio inox AlSI304 + scarico D.20mm in AlSI304 (in alternativa alla bacinella standard in lamiera zincata)
VARIANT: Stainless steel AISI304 main drain pan + drain pipe D.20mm AISI304 (as alternative to standard galvanized steel drain pan)

Mod.| VB2.304 xFX100-200 | VB2.304 xFX300-400 | VB2.304 xFX500-600 | VB2.304 xFX700-800 | VB2.304 xFX900-1000 | VB2.304 xFX1100-1200

Compatibilita/y Cod. 01911571 01911572 01911573 01911574 01911575 01911576
VB2.304 FX-21/12/P1/P2/K1/K2 (Horizontal) Euro

(4) TETTUCCI PARAPIOGGIA - RAIN PROTECTION COVERS Solo per unita orizzontali. Obbligatorio aggiungere accessorio “EXE”

Only for horizontal units. Required to add accessory “EXE”
Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza del tetto necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.
Price per meter: calculate the needed top length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.

o Mod. RTP-Z10 RTP-Z30 RTP-250 RTP-Z70 RTP-Z90 RTP-Z110

RTP-Z ZLINCATA Compatioiitafy Cod. 01911581 01911582 01911583 01911584 01911585 01911586

GALVANIZED FX-Z + Accessori/es Euro/m
o Mod. RTP-P10 RTP-P30 RTP-P50 RTP-P70 RTP-P90 RTP-P110
RTP-P PREVERNICIATA  Compaibiitaly Cod. 01911591 01911592 01911593 01911594 01911595 01911596
PRE-PAINTED FX-P + Accessori/es Euro/m
. Mod. RTP-K10 RTP-K30 RTP-K50 RTP-K70 RTP-K90 RTP-K110
RTP-K PREVERNICIATA  Compoaibilta/y Cod. 01911601 01911602 01911603 01911604 01911605 01911606
PRE-PAINTED FX-K + Accessori/es Euro/m
Compatibilita: solo unita principale “FX" — Compatibility: only “FX” main unit
o Mod. RTP1-Z10 RTP1-230 RTP1-250 RTP1-270 RTP1-290 RTP1-Z110
RTP1-z INCAA Compatibilita/y Cod. 01911611 01911612 01911613 01911614 01911615 01911616
GALVANIZED FX-11; FX-12 Euro
o Mod. RTP1-P10 RTP1-P30 RTP1-P50 RTP1-P70 RTP1-P90 RTP1-P110
RTP1-P PREVERNICIATA  Compatibiitaly Cod. 01911621 01911622 01911623 01911624 01911625 01911626
PRE-PAINTED FX-P1; FX-P2 Euro
. Mod. RTP1-K10 RTP1-K30 RTP1-K50 RTP1-K70 RTP1-K90 RTP1-K110
RTP1-K FREVERNICIATA - Compativilia/y Cod. 01911631 01911632 01911633 01911634 01911635 01911636
PRE-PAINTED FX-K1; FX-K2 Euro
Compatibilita: solo cassonetto ventilante “RV” - Compatibility: only “RV” ventilation box
o Mod. RTP2-Z10 RTP2-230 RTP2-250 RTP2-270 RTP2-290 RTP2-Z110
RTP2-Zz INCAA Compatibilita/y Cod. 01911641 01911642 01911643 01911644 01911645 01911646
GALVANIZED RV-I1; RV-12 Euro
o Mod. RTP2-P10 RTP2-P30 RTP2-P50 RTP2-P70 RTP2-P90 RTP2-P110
RTP2-P PREVERNICIATA  Compatibiita/y Cod. 01911651 01911652 01911653 01911654 01911655 01911656
PRE-PAINTED RV-P1; RV-P2 Euro
. Mod. RTP2-K10 RTP2-K30 RTP2-K50 RTP2-K70 RTP2-K90 RTP2-K110
RTP2-K FREVERNICIATA  Compativilta/y Cod. 01911661 01911662 01911663 01911664 01911665 01911666
PRE-PAINTED RV-K1; RV-K2 Euro

(1) La variante “EXE" (Esecuzione unita per installazione all’esterno) prevede: (1) The"EXE" variant (Execution of the unit for outdoor installation) foresee:

« Unita fornita senza pretranci e senza fori inufilizzati + Siliconatura dei bordi dei pannelli « Unit supplied without knockouts and unused holes + Upper panels’ edges and unused
superiori e siliconatura di eventuali fori non utilizzati + Viti superiori fissate con rondella in PVC holes protected by silicon + Upper screws fixed with PVC sealing washers or silicon
a tenuta o protette con silicone + Accessorio MRS5 (morsettiera dentro scatola elettrica IPS5). protected + MRS5 accessory (terminal board inside IP55 electrical box).

« Notal: si perde la reversibilitd SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luogo di installazione. « Notel: unit will not be DX/SX (right/left water connections) on site reversible.
Nota2: oltre ad “EXE" & sempre consigliato aggiungere anche I'accessorio tettuccio parapioggia. * Note2: further to “EXE" is recommended fo add rain protection roof.

(2) La variante “ENP" (Esecuzione NO pretranci, con estetica “pulita/gradevole”) prevede: (2) The “ENP" variant (Execution NO pre-cuts, with pleasant aesthetic) foresee:

« Unita fornita senza pretranci e senza fori inufilizzati (soluzione ideale quando I'unita rimane visibile). e Unit supplied without knockouts and unused holes (ideal solution for exposed unit).

« Nota: si perde la reversibilitd SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luvogo di installazione. * Note: unit will not be DX/SX (right/left water connections) on site reversible.

1-2-3: L'esecuzione speciale si intende estesa all’intera unitd, comprensiva di tutti gli accessori 1-2-3: The special execution is referring to the complete unit, including all according to the
come richiesto da ordine (ad es. se richiesta variante RAL9007, I'intera unita+accessori order accessories (ex. in case of RAL?007 variant, all unit + accessories will be supplied in
verranno forniti di colore grigio RAL9007). grey RAL9007 colour).

(4) Il tettuccio parapioggia viene fornito a seconda delle dimensioni in un solo pezzo o in piu (4) The rain protection cover is provided in one or more coupled parts, depending on the size.
moduli accoppiati. Si consiglia una sporgenza di 50mm lato aspirazione e 50mm lato We recommend an overhang of 50mm on the infake and 50mm on the supply side, and

mandata, ma a seconda delle necessita puo essere richiesta qualsiasi lunghezza e sporgenza. in any case according fo the client needs any length/overhang can be provided.




Zoccoli ed altri accessori
Feet and other accessories

ESP.max

75 Pa

FX-ZPK TN

RZC1—

Compatibilita - Compatibility FX-FXE 100/200 300/400 500/600 700/800 900/1000/P 1100/1200/P
Versioni - Versions: Z = P LxA mm =400 x A=215 | =600 x A=215 | L=800 x A=215 | L=1.000 x A=215 | L=1.200 x A=215 | L=1.400 x A=215
Versioni - Versions: K LxA mm =440 x A=255 | L=640 x A=255 | L=840 x A=255 | L=1.040 x A=255 | L=1.240 x A=255 | L=1.440 x A=255

Isolamento termo-acustico esterno addizionale (in Polietilene espanso a cellule chiuse, sp
Additional external thermal-acoustic insulation (closed cells expanded Polyethylene émm

essore émm - Attenuazione sonora 2 dB(A))
thickness — Sound attenuation 2 dB(A))

N Mod. RIS-U10 RIS-U30 RIS-U50 RIS-U70 RIS-U90 RIS-UT10
Rls_u igz:izﬁ;e FX-Z/P/K Cod. 01911671 01911672 01911673 01911674 01911675 01911676
Euro
) Mod. RIS-A10 RIS-A30 RIS-A50 RIS-A70 RIS-A90 RIS-AT10
RIs-A i : :zz:::z:l; es.-ex.: RV-Z/P/K ES:; 01911681 01911682 01911683 01911684 01911685 01911686

Cuffia aspirazione con retfe antivoldtile + filiro aria piano con grad
Air intake casing with bird-proof grill + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; only for air intake

o filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; solo per bocca aspirazione aria (per installazione unita “FX” o

outlet (for “FX” or “RV” unit external installation)

RV" all'esterno)

P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) - Air press.drop (clean/dirty filter)  Pa(1) 7-17 6-13 6-13 8-19 9-22 15-35
Mod. RCA-Z10 RCA-Z30 RCA-Z50 RCA-Z70 RCA-Z90 RCA-Z110
RCA-Z ZINCATA Compatibilita/y Cod. 01911691 01911692 01911693 01911694 01911695 01911696
3 GALVANIZED FX-I1; FX-121 Euro
Mod. RCA-P10 RCA-P30 RCA-P50 RCA-P70 RCA-P90 RCA-P110
RCA-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01911701 01911702 01911703 01911704 01911705 01911706
" PRE-PAINTED FX-P1; FX-P21 Euro
DOPPIO o Mod. RCA-K10 RCA-K30 RCA-K50 RCA-K70 RCA-K90 RCA-K110
RCA-K PANNELLO ?;Tz;szk;ﬂ)\é?:(vﬂ Cod. 01911711 01911712 01911713 01911714 01911715 01911716
DOUBLE PANEL ’ Euro

Cuffia di espulsione con rete antivoldtile (ad es. per installazione all'esterno della sola sezione ventilante

Outlet casing with bird-proof grill (ex. for external installation just of the “RV” ventilating section used like ve

“RV" ulilizzata come cassonetto ventilante) ; solo per bocca mandata aria
ntilating box) ; only for air supply outlet

Perdita di carico aria - Air pressure drop Pa (1) <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mod. RCE-Z10 RCE-230 RCE-250 RCE-Z70 RCE-790 RCE-Z110
RCE-Z IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911721 01911722 01911723 01911724 01911725 01911726
GALVANIZED FX-11/12/121/122 Euro
Mod. RCE-P10 RCE-P30 RCE-P50 RCE-P70 RCE-P90 RCE-P110
RCE-P PREVERNICIATA  Compatibilita/y Cod. 01911731 01911732 01911733 01911734 01911735 01911736
PRE-PAINTED FX-P1/P2/P21/P22 Euro
DOPPIO Mod. RCE-K10 RCE-K30 RCE-K50 RCE-K70 RCE-K90 RCE-K110
Compatibilita/y Cod. 01911741 01911742 01911743 01911744 01911745 01911746
RCE-K PANNELLO 5
DOUBLE PANEL FX-K1/K2/K21/K22 Euro
Per appoggio unita a terra; in lamiera zincata
Zoccotl (PROFILATI) - FEET (ROLLED SECTION) For Unit floor support; made of galvanized steel
Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza dello zoccolo necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.
Price per meter: calculate the needed feet length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.
Compatibilitary Mod. RZC-710 RZC-730 RZC-750 RZC-170 RZC-790 RZC-Z110
RZC-Z g',i(l.:\//\/m\ZED FX-Z + Accessori/es Cod. 01911751 01911752 01911753 01911754 01911755 01911756
FX-P + Accessori/es Euro/m
Mod. RZC-K10 RZC-K30 RZC-K50 RZC-K70 RZC-K90 RZC-K110
RZC-K IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911761 01911762 01911763 01911764 01911765 01911766
- GALVANIZED FX-K + Accessori/es Euro/m
Compuatibilita: solo unita principale “FX” = Compatibility: only “FX” main unit
Mod. RZC1-Z10 RZC1-230 RZC1-250 RZC1-270 RZC1-790 RZC1-2110
RZC1-Z ZINCATA Compatibilita/y Cod. 01911771 01911772 01911773 01911774 01911775 01911776
GALVANIZED FX-Z1; FX-P1 Euro
Mod. RZC1-K10 RZC1-K30 RZC1-K50 RZC1-K70 RZC1-K90 RZC1-K110
IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911781 01911782 01911783 01911784 01911785 01911786
RZC1-K GALVANIZED FX-K1 Euro
Compuadtibilita: solo cassonetto ventilante “RV” - Compatibility: only “RV” ventilation box
Mod. RzZC2-210 RZC2-730 RZC2-750 RzC2-770 RZC2-790 RzC2-2110
IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911791 01911792 01911793 01911794 01911795 01911796
RzZC2-z GALVANIZED RV-Z1; RV-P1 Euro
Mod. RZC2-K10 RZC2-K30 RZC2-K50 RZC2-K70 RZC2-K90 RZC2-K110
IINCATA Compatibilita/y Cod. 01911801 01911802 01911803 01911804 01911805 01911806
RZC2-K GALVANIZED RV-K1 Euro

(1) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unita 2-Tubi piu piccola

(vedi tab. “Dati Tecnici Nominali”).

(1) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see
“Nominal Technical Data" table).




ana lizzabili - Ductables

=UTR

Canalizzabili Piatte/Ribassate
Terminal units Slim/Reduced

Ventilconvettori - Fan-coils

=X

Ventilconvettori :
Fan-coil units

=Ury

Canalizzabili Piatte/Medie
Terminal units Slim/Medium

<FHe

Ventilconvettori Brushless
Brushless Fan-coil units

Ventilconvettori Wall Mediun terminal units
Wall Fan-coil units

A =UTA
EF w E -.! q. - \ Unita canalizzabili Medie

=UTH

Termoventilanti Big
Big Thermo-Ventilating units

=FI5

\ | Cassette ad acqua
) | Water cassette units

Industriale - Industrial

=0H

Modul; Energefici &

Generatori aria calda a basamento
Energy modules &
Floor standing air heaters

=L-M-H

Motorizzazioni
Motorizations

S SELELIR

| Dispositivi elettrici & Quadri eletirici
I Electrical devices & Electric boards

=HT

Aerotermi
Aerotherms

=AIR

Serrande aria & Dispositivi aeraulici
Air dampers & Aeraulic devices

=4V

Cassonetti Ventilanti
Ventilating Boxes

?” ” Barriere Aria
= Air Barriers

?” n Destratificatori
= Destratificators

=REL

Regolazione & Comandi remoti
Regulation & Remote controls
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