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Termostati ambiente da esterno a parete
Wall mounted external room thermostats

SQOA:r; % ‘T 30 T; Sj‘ﬁ

T 8

TR3 = ON/OFF

= Range 6-30°C

]

A
0...10vdc

TR ; over TR11:

= Range 6-30°C

- |
| o |

= Range 6-30°C

SND-W

Acqua - Water

SND-A

A Acqua - Water
TR12 * 0...10Vdc

= Range 20-70°C

= Display Aria - Air
Mod. Cod. Euro
TERMOSTATI ELETTRONICI (NO GESTIONE 3-VELOCITA’) - ELECTRONIC THERMOSTATS (NO 3-SPEED CONTROL)
Termostato ambiente 230Vac, con OFF/Est./Inv. (1 singolo-polo doppio-contatto, con inversione logica HEAT/COOL)
TR1 Room thermostat 230Vac, with OFF/Summer/Winter (1 single-pole double-throw, with reverse HEAT / COOL logic) 01999101
Contatti-Contacts: 1SPDT-co 5(1)A 230Vac
Termostato ambiente 230Vac, con OFF/Est./Inv. + Dispaly (1 singolo-polo doppio-contatto, con inversione logica HEAT/COOL)
TR3 Room thermostat 230Vac, with OFF/Summer/Winter + Display (1 single-pole double-throw, with reverse HEAT / COOL logic) 01999102
Contatti-Contacts: 1SPDT-co 5(1)A 230Vac
Regolatore P+l (proporzionale + intfegrale), Range 6-30°C, solo logica HEAT, con 1 uscita modulante 0...10Vdc
TR11 Controller P+l (proportional + integral), Range 6-30°C, only HEAT logic, with 1 modulating 0...10Vdc output 01999130
Alimentazione - Power supply: 24Vac (Trasformatore 230V/24V non compreso - Transformer 230V-24V not included)
Regolatore P+l (proporzionale + integrale), Range 20-70°C, solo logica HEAT, con 1 uscita modulante 0...10Vdc
TR12 Controller P+I (proportional + integral), Range 20-70°C, only HEAT logic, with 1 modulating 0...10Vdc output 01999131
Alimentazione - Power supply: 24Vac (Trasformatore 230V/24V non compreso - Transformer 230V-24V not included)
SONDE TEMPERATURA ESTERNE/REMOTE - EXTERNAL/REMOTE TEMPERATURE SENSORS
TM-32 Termostato minima temperatura acqua calda “TM” T.SET = 32°C 01901022
Minimum hot water temperature thermostat “TM”
TM-42 | compatibilitd - Compatibility: CR1 - CR2 - CR3 - CR11 - CR12 - CR13 (+CB... +CBE...) T.SET=42°C 01901025
Sonda remota temperatura aria ambiente (tipo NTC 4.700 Ohm @25°C+2, con cavo L=1m)
SND-A Remote room air temperature sensor (type NTC 4.700 Ohm @25°C+2, with cable L=1m) 01999108
Compatibilitd - Compatibility: TR1 - TR3 — CR2 - CR3 - CR11 - CR12 - CR13 (+CBE...)
Sonda temperatura acqua (tipo NTC 4.700 Ohm @25°C+2, con cavo L=1m) - (in alternativa al termostato “TM")
SND-W | Water temperature sensor (type NTC 4.700 Ohm @25°C+2, with cable L=1m) - (alternative to “TM" thermostat) 01901045
Compatibilitd - Compatibility: CR11 - CR12 - CR13 (+CBE...)
TR1 -TR3 TR1 -TR3

= TR1 =termostato senza display - TR3 = termostato con display LCD.

= Semplici/solo termostati idonei per tutte le applicazioni in cui sia
richiesta 1 sola/singola uscita (on/off, o in deviazione) termostatata.

= Stand-Alone: Termostato usato per controllare una unitd con 1 sola velocitd.

= Termostato di zona: Termostato usato per controllare una linea elettrica
(eventualmente interfacciata con 1 Relé di potenza) che alimenta in
parallelo 1 o piv unitd ad 1-velocitd (o unita a 3-velocitd equipaggiate
di comandi semplici a 3-velocitd senza termostato).

= TR1 = thermostat without display - TR3 = thermostat with LCD display.

= Simple/only thermostats suitable for all applications where is required 1
only/single output (on/off or change-over) thermostated.

= Stand-Alone: Thermostat used to confrol one unit with 1-speed only.

= Zone Thermostat: Thermostat used to control an electrical line (if
necessary intferfaced with 1 power Relay) that power supply in parallel
1 or more 1-speed units (or 3-speed units equipped with simple 3-
speeds control without thermostat).

TR11 - TR12 (regolazione P+l)
TR11-TR12: regolatori P+, logica di funzionamento solo HEAT (inverno,
riscaldamento), 1 sola uscita analogica (modulante 0...10Vdc), corrente
max output TOMA. Idonei per controllare 1 solo elemento, ad es.:
- 1 valvola VL-MO10 (senza motore ventilatore MV)
- 1 motore elettronico 0...10Vdc, es. Brushless (senza valvola VL)
= TR11: Termostato idoneo per la gestione di qualsiasi dispositivo che
richieda segnale di confrollo modulante 0...10Vdc in funzione della
temperatura ambiente (vedirange temperature 6-30°C).
= TR12: Termostato idoneo per la gestione di qualsiasi dispositivo che
richieda segnale di confrollo modulante 0...10Vdc in funzione della
temperatura di mandata (vedi range temperature alto: 20-70°C).

TR11 - TR12 (regulation P+I)
TR11-TR12: P+l controllers, operating logic only HEAT (winter, heating),
single analogical output (modulating 0 ... 10Vdc), output max current
10mA. Suitable to control one single item, i.e.:
- 1 valve VL-MO10 (without fan motor MV)
- 1 electronic motor 0...10Vdc, ex. Brushless (without valve VL)
= TR11: Thermostat suitable for the control of any device requiring
modulating signal 0...10Vdc depending on the room temperature (see
temperature range 6-30°C).
= TR12: Thermostat suitable to control any device requiring modulating
signal 0...10Vdc depending on the air supply temperature (see
temperature range 20-70°C).

TM-32 - TM-42 (elettromeccanici)

Termostati bimetallici a contatto, forniti installati fra le alette della batteria

acqua calda, con funzione di termostato di minima temperatura acqua

calda (invernale, in riscaldamento).

= TM-32 = TM con taratura 32°C. Consigliato per unitd alimentate con
acqua calda a bassa temperatura (proveniente da caldaia a
condensazione, pompa di calore, sistemi solari, ecc.).
Termostati TM con T.SET maggiori non interverrebbero.

= TM-42 = TM con taratura 42°C. Consigliato per unitd alimentate con
acqua calda ad alta temperatura (proveniente da caldaia
fradizionale con temperatura acqua di mandata fino a 60°C).
Quando possibile usare termostati TM con T.SET=42°C (intervengono ad
una femperatura maggiore, assicurando un comfort migliore).

TM-32 - TM-42 (electromechanical)

Bimetal contact thermostats, supplied mounted between the fins of the

hot water coil, with minimum hot water temperature thermostat function

(winter, heating).

= TM-32 = TM set to 32°C. Recommended for unit working with low
temperature hot water (condensing heater, heat pump, solar heating
systems, efc...).

Thermostats with higher T.SET, would not intervene.

» TM-42 = TM set to 42°C. Recommended for unit working with high
temperature hot water (from traditional heater with water temperature
up to 60°C).

When TM thermostats with T.SET=42°C can be used (they intervene at a
higher temperature, providing improved comfort).

SND-A - SND-W (eletironiche)

= Sonda aria SND-A: Accessorio necessario solo qualora si desideri
rlevare la temperatura dell’aria ambiente in un punto diverso da
quello di installazione del pannello comandi. L'installazione di SND-A
esclude la sonda interna del comando remoto.

= Sonda acqua SND-W: Sonda ftemperatura con funzione di minima
temperatura acqua calda, o change-over AUTO per unitd a 2-Tubi.

SND-A - SND-W (electronics)

= SND-A air sensor: this accessory is required only if it is necessary to
measure the air temperature in a different place where the control
panel is installed. The installation of SND-A excludes the internal sensor
of the remote confrol.

= SND-W water sensor: tfemperature sensor with the function of minimum
hot water temperature, or AUTO change-over with 2-pipes units.




Comandi remoti da esterno a parete
Wall mounted external remote controls
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i = FAN: 3-Velocita - 3-Speed =
= Valvole-Valves: NO L]
= Termostato-Thermostat: NO
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CR5-A/B: A=110 - B=60
CR5-C: A=135 - B=70

CR5

= FAN: Regolazione continua della velocita (tecnologia taglio di fase)
Continuos speed regulation (phase-cut technology)

= Valvole-Valves: NO

= Termostato-Thermostat: NO

Mod. Cod. Euro
COMANDI VELOCITA’ ELETTRONICI (NO-TERMOSTATO) - ELECTRONICS SPEED-CONTROLS (NO-THERMOSTAT)
Comando 230Vac con OFF/Est./Inv. + 3 Velocita, senza termostato (gestione solo 3-velocita, NO valvole)
CR1 Control 230Vac with OFF/Summer/Winter + 3 Speed, without thermostat (only 3-speed control, NO valves) 01999103
Ventilatore-Fan: 5,0A-230Vac
CR5-A Comando 230Vac con ON/OFF + regolazione continua numero giri del ventilatore Contatti-Contacts: 1,5A-230Vac 01999127
(tecnologia a taglio difase, per gestione ventilatore mono-velocitd) . R .
CRS-B__ | onirol 230vac with ON/OFF + fan speed RPM constant adjusting Contatti-Confacts: 3,04-230Vac _ 01959128
CR5-C (phase cut technology, for mono-speed fan control) Contatti-Contacts: 5,0A-230Vac 01999129
CR1 CR1

= Comando remoto per la gestione di unitd con motore 230Vac a
3-Velocitd, senza valvole.

= Comando senza termostato: il controllo della temperatura (se desiderato)
dovrd essere realizzato tramite una regolazione aggiuntiva indipendente.

= Compatibilitd: termostato di minima TM (accessorio addizionale).

= |deale per unitd equipaggiate di TM e con pompa acqua controllata
da un termostato indipendente (Funzionamento: in riscaldamento
quando il termostato aggiuntivo ferma la pompa acqua calda, il TM
ferma il ventilatore - in raffreddamento quando il termostato ferma la
pompa acqua fredda, il comando mantiene una gradita ventilazione).

= Remote conftrol fo control of the units with 3-Speed 230Vac motor,
without valves.

= Control panel without thermostat: the temperature conftrol (if required)
must be realized through an additional independent regulation.

= Compatibility: TM minimum thermostat (additional accessory)

= |tis ideal for units equipped with TM and with water pump conftrolled by
an independent thermostat (Operating: in heating when additional
thermostat stops the hot water pump, the T™M stops the fan - in cooling
when the thermostat stops the cold water pump, a pleasant ventilation
is maintained by the control panel).

CR5-A - CR5-B - CR5-C

. Comando remoto con ON/OFF + regolazione contfinua del
numero di giri del ventilatore (per la gestione di un ventilatore
monovelocitd o per la gestione di un ventilatore a piu velocita
collegato solo alla max.)

L] Tecnologia a taglio di fase: verificare compatibilitad con il
motore che si vuole regolare (per chiarimenti chiedere al
costruttore)

. Estetica: il comando & costituito da una scheda elettronica
installata all'interno di una scatola elettrica di derivazione (tipo
industriale)

. Controlla solo il motore, NO valvole

= Comando senza termostato: il controllo della temperatura (se desiderato)
dovra essere realizzato tramite una regolazione aggiuntiva indipendente.

CR5-A - CR5-B - CR5-C

= Remote control with ON/OFF + continuous fan speed control (to control
single-speed or multi-speed fan connected at max speed only).

* Phase cut technology: check motor compatibility (for any question
contact the manufacturer)

= Aesthetic: the confrol panel is realized with an electronic card inside an
electric box (industrial type)

= Able to conftrol the fan only, NO valves

= Control panel without thermostat: the temperature conftrol (if required)
must be realized through an additional independent regulation.

1x MV-1V-230V (5A-max)

v Jv |1-VelocitélSpeed |

SND-A(*)
1x VL-230V

Esempi possibili configurazioni |

Possible configuration examples W
Tagy

(*) SND-A: Opzionale - Option

1x MV-3V-230V (5A-max)
=
7 A& |3-Velocita/speed

1x MV-1V-230V

1-Velocita/Speed

CR5-A: 1,5A-max
CR5-B: 3,0A-max
CR5-C: 5,0A-max

srriri0 4

i el

(*) TM: Opzionale - Option

‘ Fig.5

| Termostato di zona - Zone thermostat

‘ Fig.6 ‘ | Termostato di zona - Zone thermostat

230Vac B 24vac

(*) TRF: Opzionale - Option

Unit “N” Unit “N”

! 1x MV-3V-230V (5A-max)

,,m | =k | 3-Velocita/Speed |

1x MV-1V-230V
|, x |1-VelocitélSpeed




CR+TEL E Comandi remoti da esterno a parete + Telecomando IR
— Wall mounted external remote controls + I.R. remote controls

= Multifunzionale
= Multifunction

CR2

= FAN: solo Manuale - Manual only
= Valvole-Valves: ON/OFF

CR3

= FAN: Manuale/AUTO - Manual/AUTO
* Anti-stratificazione - Anti-stratification
= Valvole-Valves: ON/OFF

Mod. Cod. Euro

COMANDI VELOCITA’ ELETTRONICI CON TERMOSTATO - ELECTRONICS SPEED-CONTROLS WITH THERMOSTAT

Comando 230Vac con OFF/Est./Inv. + 3 Velocita + Termostato (gestione unitd 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V)
CR2 Conftrol 230Vac with OFF/Summer/Winter + 3 Speed + Thermostat (control 2-4 pipe units, with/without valves VL-230V) 01999104
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac ; Valvole-Valves: 1A-230Vac

Comando 230Vac con OFF/Est./Inv. + 3 Velocitd manuali/auto + Antisstratificazione + Termostato (gestione unitd 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V)
CR3 Control 230Vac with OFF/Summer/Winter + 3 Speed manual/auto + Antisstratification + Thermostat (control 2-4 pipe units, with/without valves VL-230V) 01999111
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac ; Valvole-Valves: 1A-230Vac

TELECOMANDO IR (KIT COMPLETO) - I.R. CONTROL (COMPLETE KIT)

Scheda madre + Sonda aria + Sonda acqua + Ricevitore I.R. + Telecomando (gestione unitd 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V)
TEL11 Motherboard + Air sensor + Water sensor + |.R. Receiver + |.R. Remofte control (control 2-4 pipe units, with/without valves VL-230V) 01901050
Ventilatore-Fan: 7A-230Vac ; Valvole-Valves: 2A-230Vac

CR2 CR2

= Comando remoto con sonda temperatura aria interna, per la gestione di = Remote confrol with internal air temperature sensor, to control units with
unitd con motore 230Vac a 3-Velocitd, 2-4 tubi, con/senza valvole. 3-Speed 230Vac motor, 2-4 pipes, with/without valves.

= Gestione 3-velocitd motore: solo manuale = Confrol 3-speed motor: manual only

= Gestione 1 o0 2 valvole ON/OFF (Mod. VL-230V) = Control 1 or 2 valves ON/OFF (Mod. VL-230V)
Con 1 valvola, possibile scegliere motore sempre attivo o motore termostatato. With 1 valve, it is possible to select always running or thermostated motor.
Con n® 2 valvole, previsto solo motore sempre attivo, non termostatato. With 2 valves, it is possible to select always running motor only, not thermostated.

= Change-Over Estate/Inverno: solo manuale (a richiesta centralizzato) = Summer/Winter change-over: manual only (centralized on request)

= Compatibilitd: sonda aria remota SND-A (accessorio addizionale) = Compatibility: SND-A remote air temperature sensor (additional option)

= Compatibilitd: termostato di minima TM (accessorio addizionale) = Compatibility: TM minimum thermostat (additional accessory)

CR3 CR3

= Comando remoto con sonda temperatura aria interna, per la gestione di = Remote control with internal air temperature sensor, to control units with
unitd con motore 230Vac a 3-Velocitd, 2-4 tubi, con/senza valvole. 3-Speed 230Vac motor, 2-4 pipes, with / without valves.

= Gestione 3-velocitd motore: manuale/AUTO = Confrol 3-speed motor: manual/AUTO

= Gestione 1 o 2 valvole ON/OFF (Mod. VL-230V) = Control 1 or 2 valves ON/OFF (Mod. VL-230V)

= Funzione Anti-stratificazione: attivabile/disattivabile = Anti-stratification function: active / not active

= Funzione motore sempre attivo o fermostatato: attivabile/disattivabile = Always running or thermostated motor function: active / not active

= Distanza fra le velocita AUTO: impostabile = AUTO speed steps: selectable

= Change-Over Estate/Inverno: solo manuale = Summer/Winter change-over: manual only

= Compatibilitd: sonda aria remota SND-A (accessorio addizionale) = Compatibility: SND-A remote air temperature sensor (additional option)

= Compatibilitd: termostato di minima TM (accessorio addizionale) = Compadtibility: TM minimum thermostat (additional accessory)

TEL11 TEL11

= Scheda madre (principale) + Sonda temperatura aria + Sonda minima = Motherboard (Main) + Air Temperature sensor + Minimum water temperature
temperatura acqua (T.SET=35°C) + Ricevitore |.R. (ricevitore con spie sensor (T.SET=35°C) + I.R. Receiver (receiver with operating/alarm light, reset
funzionamento/allarme, tasto reset, senza box estetico per installazione “a button, without the box for external installation) + I.R. Remote control with
vista") + Telecomando a raggi infrarossi e display a cristalli liquidii. LCD display.

= Comando IR multifunzionale/programmabile, idoneo per la gestione = Multifunction / programmable IR control panel, suitable for the full control of
completa di unita 230Vac a 3-Velocita, 2-4 tubi, con/senza valvole. units with 3-Speed 230Vac motor, 2-4 pipes, with/without valves.

Gestione 3-velocita motore: manuale/AUTO
Gestione 1 o 2 valvole ON/OFF (Mod. VL-230V)
Funzione Anti-stratificazione: attivabile/disattivabile
Change-Over Estate/Inverno: manuale/AUTO
Timer con programmazione giornaliera

= (NO compatibilitd con: TM ; SND-W ; SND-A)

Control 3-speed motor: manual/AUTO
Control 1 or 2 valves ON/OFF (Mod. VL-230V)
Anti-stratification function: active / not active
Summer/Winter change-over: manual/AUTO
Timer with daily program

(NO compatibility with: TM ; SND-W ; SND-A)

| Esempi possibili configurazioni - Possible configuration examples |

1x MV-3V-230V (3A-max) 1x MV-3V-230V (3A-max)

1x MV-3V-230V (7A-max)

(*) SND-A; TM:
Opzionali - Options

(*) SND-A; TM:
Opzionali - Options

4 -t Wy

1x MV-3V-230V (3A-max) | '& 0...10Vdc
3-Velocita/Speed

1x MV-EC (ex.: Brushless)

3| (1:2)x vL-230v 3| (1:2)x vi-mo10 3| (1:2)x vL-230v

VL-PWM230 VL-24V
(*)SND-A; SND-W; TM; TRF: yL-Faso (*)SND-A; SND-W; TM; TRF: (*)SND-A; SND-W; TM; TRF:
Opzionali - Options : xt:gchMﬂ' Opzionali - Options Opzionali - Options
52 VL-F24

o -
230Vack™™. 24Vac




Regolatori remoti configurabili da esterno a parete
Configurable external wall controllers
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= FAN: ON/OFF
= Valvole-Valves:

=37
\

CR12

= FAN: ON/OFF ; 0..10Vdc
* Valvole-Valves: 0...10Vdc

OK Brushless OK Brushless

| CR13

= FAN: 0..10Vdc
* Valvole-Valves: ON/OFF

ON/OFF ; PWM ; 3-Point = OK MMM
Mod. Cod. Euro
REGOLATORI A MICROPROCESSORE CONFIGURABILI - MICROPROCESSOR CONFIGURABLE CONTROLLERS
Gestione unita 2-4 tubi con/senza valvole. Uscite: 1 motore 3-Velocitd + 2 valvole ON/OFF, PWM, 3-Punti
CR11 Control 2-4 pipes unit with/without valves. Output: 1 motor 3-Speed + 2 valves ON/OFF, PWM, 3-Point 01999106
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac ; Valvole-Valves: 1A-230Vac
Gestione unita 2-4 tubi. Uscite: 1 motore 3-Velocitd (o elettronico 0...10Vdc, es.: Brushless) + 2 valvole modulanti 0...10Vdc
CR12 Control 2-4 pipes unit. Output: 1 motor 3-Speed (or electronic 0...10Vdc, ex.: Brushless) + 2 modulating valves 0...10Vdc 01999109
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac
Gestione unita 2-4 tubi con/senza valvole. Uscite: 1 motore elettronico 0...10Vdc (EC, es.: Brushless) + 2 valvole ON/OFF
CR13 Control 2-4 pipes unit with/without valves. Output: 1 electronic motor 0...10Vdc (EC, ex.: Brushless) + 2 valves ON/OFF 01999126
Valvole-Valves: 1A-230Vac

CR11 - CR12 - CR13

Regolatore P+l Hi-Tech a Microprocessore, Display LCD, Pre-programmato,
Configurabile per soddisfare le esigenze dei diversi fipo diimpianto
Multifunzionale, con sonda temperatura aria interna, per la gestione
completa di unita 2-4 tubi, con/senza valvole

Alimentazione: 230Vac o 24Vac (Selezionabile. Nota: per 24Vac,
trasformatore diisolamento 230V-24V non compreso)

Funzioni configurabili:  “Avviso filiro sporco”; “Anfi-stratificazione™;
“"Economy”; “Ampiezza range SET-POINT”; “Correzione temperatura
aria misurata™; “Motore termostatato o sempre acceso”; ecc.

Gestione Bande proporzionali e Tempi integrativi (regolazione P+l)
Change-Over Estate/Inverno configurabile: Manuale; Centralizzato;
AUTO con Zona Neutra (per unitd 4-Tubi); AUTO in funzione della
temperatura acqua (per unitd 2-Tubi. Obbligatoria sonda SND-W)
Compatibilita: sonda aria remota SND-A (accessorio addizionale)
Compatibilitd: termostato di minima TM; in alternativa sonda acqua
SND-W (TM e SND-W: accessori addizionali. Se presente SND-W:
visualizzazione temperatura acqua a display). In alternativa contatto pulito
utilizzabile come contatto finestra (o contatto presenza, o collegamento
ad orologio programmatore esterno, o interruttore on/off esterno, ecc.).

CR11 - CR12 - CR13

P+l Microprocessor Hi-Tech conftroller, LCD Display, Pre-programmable,
Configurable to meet the requirements of different installations
Multi-functions, with infernal air temperature sensor, for the full confrol
of 2-4 pipes unit, with/without valves

Power supply: 230Vac or 24Vac (Selected. Note: for 24Vac, isolation
fransformer 230V-24V not included)

Configurable functions: “Dirty filter”; “Anfi-strafification”; “Economy”;
“SET-POINT  temperature range”; “Measured air temperature
correction”; “Thermostated or always ON motor”; etc.

Control by Proportional bands and Integrative timing (regulation P+l)
Configurable Summer/Winter change-over: Manual; Centralized; AUTO
with Neufral Zone (for 4-Pipe units); AUTO function of the water
temperature (for 2-Pipe units. Compulsory SND-W sensor).

Compatibility: SND-A remote air temperature sensor (additional option)
Compatibility: TM minimum thermostat; alternative SND-W water sensor
(TM and SND-W: additional accessories. With SND-W installed: water
temperature is displayed). Alternative free contact to be used as
window contact (or presence contact, or to be connected to external
programmable clock, or external on/off switch, etc.).

CR11 (regolazione ON/OFF, P, P+I)

Gestione unitd con motore 230Vac a 3-Velocita

Gestione 1 o 2 valvole ON/OFF, PWM, 3-Punti (Mod. VL-230V ; VL-24V ;
VL-F230 ; VL-F24)

Funzione Post-ventilazione (raccomandata per unitd con resistenze eletiriche)
Regolazione 3-Velocitd manuali/AUTO (con parametri configurabili:
Distanza tra le velocitd AUTO; Tempi Post-ventilazione; ecc.)

CR11 (regulation ON/OFF, P, P+l)

Control of the units with 3-Speed 230Vac motor

Control 1 or 2 valves ON/OFF, PWM, 3-Point (Mod. VL-230V ; VL-24V ;
VL-F230 ; VL-F24)

Post-ventilation function (recommended for unit with electrical heaters)
Control 3-Speed manual/AUTO (with configurable parameters: Set of
the AUTO speed steps; Post-ventilation times; etc.)

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.AIR

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.WATER, o DI (digitale TM o Window)
1 ingresso DI (digitale ON/OFF in tensione) con funzione Change-Over o ECO
Parametri di regolazione impostabili: T.SET + Change-Over + FAN(Mode-Auto)

1 input Al (analogical NTC) with function T.AIR

1 input Al (analogical NTC) with function T.WATER, or DI (digital TM or Window)
1 input DI (digital ON/OFF with voltage) with Change-Over function or ECO
Settable parameters: .SET + Change-Over + FAN (Mode-Auto)

1 uscita friac DO (digitale ON/OFF), o AO (PWM o 3-Punti) con logica COOL
1 uscita triac DO (digitale ON/OFF), o AO (PWM, o 3-Punti) con logica HEAT (o Heat+Cool)
3 uscite rele DO (digitale 1x3 ON/OFF pulito) con logica FAN

1 triac output DO (digital ON/OFF), or AO (PWM or 3-Points) with COOL logic
1 friac output DO (digital ON/OFF), or AO (PWM, or 3-Points) with HEAT logic (or Heat+Cool)
3 relay outputs DO (digital 1x3 ON/OFF free) with FAN logic

CR12 (regolazione ON/OFF, P, P+I)

Gestione unitd con motore 230Vac a 3-Velocitd, oppure unitd con
motore elettronico 0...10Vdc (es.: Brushless)

Gestione 1 o 2 valvole modulanti 0...10Vdc (Mod. VL-M010)
Regolazione della ventilazione in moddalitd AUTO (modulazione
continua, proporzionale alla differenza fra temp. ambiente misurata e
T.SET) o MANUALE (con 3-Velocita fisse preimpostate)

CR12 (regulation ON/OFF, P, P+l)

Control of the units with 3-Speed 230Vac motor, or units with electronic
motor 0...10Vdc (ex.: Brushless)

Control 1 or 2 modulating valves 0...10Vdc (Mod. VL-M010)

Control of the ventilation in AUTO mode (continuous modulation,
proportional to the difference between measure room temperature
and T.SET) or MANUAL (with 3-speed fixed, pre-setting)

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.AIR

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.WATER, o DI (digitale TM o Window)
1 ingresso DI (digitale ON/OFF in tensione) con funzione Change-Over o ECO
Parametri di regolazione impostabili: T.SET + Change-Over + FAN(Mode-Auto)

1 input Al (analogical NTC) with function T.AIR

1 input Al (analogical NTC) with function T.WATER, or DI (digital TM or Window)
1 input DI (digital ON/OFF with voltage) with Change-Over function or ECO
Settable parameters: T.SET + Change-Over + FAN (Mode-Auto)

1 uscita AO (analogica 0...10Vdc) con logica COOL

1 uscita AO (analogica 0...10Vdc) con logica HEAT (o Heat+Cool)

1 uscita AO (analogica 0...10Vdc) con logica FAN, o 3 uscite relé DO (digitale 1x3
ON/OFF pulito) con logica FAN

1 output AO (analogical 0...10Vdc) with COOL logic

1 output AO (analogical 0...10Vdc) with HEAT logic (or Heat+Cool)

1 output AO (analogical 0...10Vdc) with FAN logic, or 3 relay outputs DO (digital
1x3 ON/OFF free) with FAN logic

CR13 (regolazione ON/OFF, P, P+l)

Gestione unitd con motore elettronico 0...10Vdc (es.: Brushless)
Gestione 1 o 2 valvole ON/OFF (Mod. VL-230V ; VL-24V)

Funzione Post-ventilazione (raccomandata per unitd con resistenze eletiriche)
Regolazione della ventilazione in moddalitd  AUTO (modulazione
continua, proporzionale alla differenza fra temp. ambiente misurata e
T.SET) o MANUALE (con 3-Velocita fisse preimpostate)

CR13 (regulation ON/OFF, P, P+l)

Control of the units with electronic motor 0...10Vdc (ex.: Brushless)
Control 1 or 2 ON/OFF valves (Mod. VL-230V ; VL-24V)

Post-ventilation function (recommended for unit with electrical heaters)
Control of the ventilation in AUTO mode (continuous modulation,
proportional to the difference between measure room temperature
and T.SET) or MANUAL (with 3-speed fixed, pre-setting)

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.AIR

1 ingresso Al (analogico NTC) con funzione T.WATER, o DI (digitale TM o Window)
1 ingresso DI (digitale ON/OFF in tensione) con funzione Change-Over o ECO
Parametri di regolazione impostabili: T.SET + Change-Over + FAN(Mode-Auto)

1 input Al (analogical NTC) with function T.AIR

1 input Al (analogical NTC) with function T.WATER, or DI (digital TM or Window)
1 input DI (digital ON/OFF with voltage) with Change-Over function or ECO
Settable parameters: T.SET + Change-Over + FAN (Mode-Auto)

1 uscita relé DO (digitale ON/OFF) con logica COOL
1 uscita relé DO (digitale ON/OFF), con logica HEAT (o Heat+Cool)
1 uscita AO (analogica 0...10Vdc) con logica FAN

1 relay output DO (digital ON/OFF) with COOL logic
1 relay output DO (digital ON/OFF), with HEAT logic (or Heat+Cool)
1 output AO (analogical 0...10Vdc) with FAN logic




Schede di interfaccia
Interface cards

7 I Ao | 4 oiors s men
SDI.4x3A

7 I I | 3 oors, 10Am
SDI.2x10A

Guida DIN (5 moduli)
DIN Rail (5 modules)

Mod. Cod. Euro

SCHEDE DI INTERFACCIA - INTERFACE CARDS
Scheda con 4 uscite da 3A (idonea per confrollare fino a max n° 4 motori 3-Velocitd da 3A; es. n°4 piccoli fan-coils)

SDI.4x3A | Card with 4 by 3A output (suitable to control up to max No. 4 3-Speed 3A motors ; ex. No. 4 small fan-coils) 01999110
Contatti-Contacts: 4x 3(0,3)A 230Vac
Scheda con 2 uscite da 10A (idonea per controllare fino a max n° 2 motori a 3-Velocita da 10A ; es. n°1 grande unita con 2-motori)

SDI.2x10A | Card with 2 by 10A output (suitable to control up to max No. 2 3-Speed motors of 10A ; ex. No. 1 large unit with 2 motors) 01999113
Contatti-Contacts: 2x 10A-230Vac

SDI.4x3A - SDI.2x10A

= Lascheda diinterfaccia € un accessorio da aggiungere al comando remoto.

= Ogni pannello comandi pud controllare un solo motore a 3 velocita:
Per controllare piv di 1 unitd con 1 motore (oppure 1 unitd con 2
motori) si raccomanda di tenere le alimentazioni elettriche dei diversi
motori separate ed indipendenti. Per fare questo, & obbligatorio
installare 3 Rele (uno per ogni velocitd) con contatti indipendenti (un
contatto per ogni singolo motore da controllare). In alternativa ai 3
Relé, e possibile collegare una scheda di interfaccia “SDI": in questo
modo i diversi motori non “comunicano” fra di loro (non si frasferiscono
dannose correnti  di ritorno  che possono portare alla  loro
bruciatura/danneggiamento) ed inoltre qualsiasi anomalia dovesse
intervenire in un motore, non va ad interferire od influenzare gli altri !

= Per conftrollare motori a 3 velocitd con assorbimenti elettrici superiori
alla portata dei contatti dei pannelli comandi & obbligatorio installare
3 Relé (uno per ogni velocitd) in modo da separare la parte di
comando dalla parte di potenza dell’unitd. In alternativa ai 3 Rele, e
obbligatorio collegare una scheda di interfaccia SDI con idonea
portata dei contatti.

= SDI.4x3A: scheda idonea per comandare fino a max N° 4 motori da 3A.

= SDI.2x10A: scheda idonea per comandare fino a max N° 2 motori da 10A.

= Un solo pannello comando pud controllare oltre 50 SDI collegate in
parallelo (es.: n°1 SDI.4x3A controlla fino a 4 motori ; 2 SDI fino ad 8 ; ecc.).

= Tutte le unitd controllate dalla SDI funzionano allo stesso modo, in
accordo alle impostazioni dell’'unico pannello comando: ad es.
utilizzando la scheda di interfaccia SDI.4x3A con una sola regolazione
completa (es. 1 TEL11) & possibile controllare fino a 4 unitd ; con 2 SDI
fino ad 8 unitd, e cosi via. In questo caso I'unitd in cui & montata la
regolazione TEL11 funge da MASTER, mentre tutte le alfre lavoreranno
come SLAVE (allo stesso modo della unitd MASTER).

= SDI & il sistema piu semplice ed economico per realizzare un sistema
Master-Slave per la regolazione Open-Space.

SDI.4x3A - SDI.2x10A

= The interface card is an accessory to be added to the remote conftrol.

= Each contfrol panel can control one 3-speed motor only: To control
more than 1 unit with 1 motor (or 1 unit with 2 moftors) it is
recommended to keep the electrical power supply of the different
motors separate and independent from each other. To obtain this, it is
required fo install 3 Relays (one each speed) with independent
contacts (one contact each single motor to be confrolled). As
alternative fo the 3 Relays, it is also possible fo install an “SDI” inferface
card: in this way different motors will not “communicate” between
them (harmful return electrical currents, which can burn/damage the
unit will be avoid) !!

= To control 3-speed motors with higher electrical absorption than the
contact rating provided by the remote conftrol, it is mandatory to install
3 Relays (one per each speed) in order to separate the control side
from the unit power side. As alternative to the 3 Relays, it is also possible
fo install an “SDI” interface card with suitable contact rating.

= SDI.4x3A: card suitable to confrol up to max No. 4 motors with 3A.

= SDI.2x10A: card suitable to control up fo max No. 2 motors with 10A.

= One control panel can control up to 50 SDI cards connected in parallel
(ex.: No. 1 SDI.4x3A can control up to 4 motors ; 2 SDI up to 8 ; etc.).

= All the units controlled by the SDI, work in the same way, according
with the control panel settings: for ex. using an SDI.4x3A interface card
with a single/complete regulation (ex. 1 TEL11) it is possible to control
up to 4 units ; with 2 SDI it is possible to control up to 8 units and so on. In
this case the unit in which the TEL11 is installed is working like the
MASTER unit, while other units are working like SLAVE (working in the
same way as the MASTER unit).

= SDI is the simple and economic system to realize Master-Slave system
suitable for Open-Space control.

Pannello comando (qualsiasi tipo):
Control panel (every type):
... CR - TEL - ICD - BUS - (+CB +CBE) efc. ...

SND-W; TM(*)

—E|SND-A(*)

— 1;2 Valvole-Valves
» SDI.4x3A

(*) SND-A; SND-W; TM:
Opzionali - Options

Motore no.1 (230Vac, 3-Velocita, 3A-max)
Motor no.1 (230Vac, 3-Speed, 3A-max)

— Motore no.2 (230Vac, 3-Velocita, 3A-max)
1 Motor no.2 (230Vac, 3-Speed, 3A-max)

Ponti
E Bridges E Segnale digitale no.1 (DO: 230Vac, ON/OFF, logica FAN)

Ponti Digital signal no.1 (DO: 230Vac, ON/OFF, FAN logic)
Bridges Segnale digitale no.2 (DO: 230Vac, ON/OFF, logica FAN)
] Digital signal no.2 (DO: 230Vac, ON/OFF, FAN logic)

230Vac

Ricorda: La SDI ha al suo interno semplicemente 3-Relé e serve solo per
“moltiplicare” le uscite motore.

Non svolge alcuna azione di controllo, di interfaccia o di decuplicazione dei
segnali per valvole, sonde, ecc.: Pertanto qualsiasi elemento in campo dovra
sempre interagire direttamente con il solo/unico regolatore (es. CR).

Talvolta, collegando in parallelo le 3-uscite (= 3-Velocita) riservate ad uno dei
motori decuplicati dalla SDI, la SDI pud essere utilizzata per ricavare un segnale
digitale in tensione ON/OFF aggiuntivo con logica FAN (stessa logica di
funzionamento del motore: uscita OFF se motore OFF ; uscita ON se motore ON
indipendentemente dalla sua velocitad min/med/max di funzionamento).

Reminder: The SDI is simply provided with 3-relays and it only "multiply" the
motor outputs.

The SDI does not perform any control, any interface, or any decuple function of
the signals for valves, sensors, etc..: Therefore, any present element must always
interact directly with the only/unique controller (i.e. CR).

Sometimes, connecting in parallel the 3 outputs(= 3-Speed) reserved to one of
the decuple motors by the SDI, the SDI can be used to derive a digital voltage
ON/OFF additional signal with FAN logic (same working logic of the motor:
output OFF when motor OFF, output ON when motor ON regardless its working
speed min/med/max).

Nota. Tutti i nostri sistemi di regolazione (CR - TEL - ICD - BMS - ecc.) sono
progettati per la gestione di qualsiasi tipo di unita terminale con
ventilatore 230Vac a 3-velocita:

Fan-coils tradizionali e Fan-coils a parete

Cassette ad acqua

Unita canalizzabili piccole e medie (*)

Aerotermi, ecc., ecc.

Note. All our regulation systems (CR - TEL - ICD - BMS - etc.) are designed
to control any type of terminal units provided with 230Vac 3-speeds fan:
Traditional Fan-coils and Wall Fan-coils
Water Cassettes
Small and Medium Ductable Air Treatment units (*)
Aerotherms, efc., etc.

(*) Verifica compatibilita: I'assorbimento elettrico del motore installato sull'unita deve essere
inferiore alla portata dei contatti della scheda/comando (OK per i fan-coils, da verificare per le
unitd canalizzabili). In ogni caso, anche per le unitd con assorbimenti elettrici maggiori &
comunque possibile il controllo framite queste schede/comandi, interfacciando il motore con 3
relé di potenza o utilizzando la scheda diinterfaccia SDI con idonea portata dei contatti.

(*) Compatibility: the electrical absorption of the unit's motor must be lower of the rate
of the card/controller contacts (this is OK for the fan-coils and to be verified for the
ductable units). Anyway, even for units having higher electrical absorptions it is
possible to control, through these card/conftrollers, interfacing the motor with 3 power
relay or employing an SDI interface with suitable contact rating.




Esempi possibili configurazioni
Possible configuration examples
2x MV-3V-230V (10A-max)

S
[_ ,Tm.«:n %‘ ?& | 3-Velocitaispeed
1ol | -

2x MV-3V-230V (10A-max)
H &},| 3-Velocita/Speed |

Rl

WT\[»- B [

(*) TM: Opzionale - Option

(1:2)x VL-230V

(*) SND-A; T™:
Opzionali - Options

2x MV-3V-230V (10A-max)

:49
= A | 3-velocitaispeed|

L 2x MV-3V-230V (10A-max)
%)
0 & '-',&,,M 3-Velocita/Speed

L]
24vac (1:2)x VL-230V
: VL-PWM230

mﬁ m VL-F230 i
230Vac L2a =
X (*) SND-A; SND-W; TM; TRF: VL-PWM24
Opzionali - Options VL-F24

(1;2)x VL-230V

SDI.2x10A

(1;2)x VL-230V

PWM230/F230... :
' 1;2x VL-230V
3 Ve-....

(*) SND-A; TM:
X (*) SND-A; SND-W; TM:
Opzionali - Options Opzionali - Options

Jussten o [ s |
2x MV-3V-230V (10A-max) 1x MV-3V-230V (10A-max) 1x 10A-max

TM(")-1 . I

| E£N ,&,| 3-Velocita/Speed
SND-A(*)

(1;:2)x VL-230V
- 1;2x VL-230V
'

y SDI.2x10A

(*) SND-A; T™M:
Opzionali - Options

2x 10A-max

(*) SND-W1:

Opzionale - Option 1x 10A-max

' 1;2x VL-230V

: 1;2x VL-230V
SDI.2x10A

SDI.2x10A

1x MV-3V-230V (3A-max) 1x 3A-max 1x 3A-max 1x 3A-max

(*) SND-A; SND-W; T™M:
Opzionali - Options

(1:2)x VL-230V
PWM230/F230...

1x 3A-max 1x 3A-max.

1x 3A-max

i SND-A(*)
r’e (1:2)x VL-230V
‘ PWM230/F230...

(*) SND-A; T™:
Opzionali - Options

1;2x VL-230V

Fig.6...10: MASTER-SLAVE con logica Open-Space - Fig.é...10: MASTER-SLAVE with Open-Space logic




Comandi remoti da incasso parete
Wall mounted embedded remote controls

ICD1

N Valvole
Valves

ICD1 1 Master

1CD12 sive

ICD3 SND-A1

o Valvole
Valves

Aria - Air

SND-W1

Acqua - Water

Impostazione temp. - Temp. setting

Sensore temperatura - Temperature sensor

Mod.

Cod. Euro

COMANDI VELOCITA’ A MICROPROCESSORE CON TERMOSTATO - MICROPROCESSOR SPEED-CONTROLS WITH THERMOSTAT

Comando da incasso 230Vac con 3 Velocitd manuali/auto + Termostato (gestione solo unita 2-tubi, senza valvole)
ICD1 Embedded conftrol 230Vac with 3 Speed manual/auto + Thermostat (controls only 2-pipe units, without valves) 01999201
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac
Comando incasso 230Vac con 3 Velocita manuali/auto + Termostato (gestione unitd 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V)
ICD3 Embedded control 230Vac with 3 Speed manual/auto + Thermostat (controls 2-4 pipe units, with/without valves VL-230V) 01999203
Ventilatore-Fan: 3A-230Vac ; Valvole-Valves: 3A-230Vac
MASTER-SLAVE (“OMNI” CON COMUNICAZIONE BUS) - MASTER-SLAVE (“ONMNI” WITH BUS COMMUNICATION)
Comando Master incasso 230Vac con 3 Velocitd manuali/auto + Termostato (con comunicazione BUS per gestire max 8 Slave ICD12)
ICD11 Master eembedded control 230Vac with 3 Speed manual/auto + Thermostat (with BUS communication to control max 8 Slave ICD12) 01999211
Contatti-Contacts: 3A-230Vac
Modulo Slave 230Vac, da collegare ad ICD11con il BUS (gestione 1 unita a 3-velocitd 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V)
ICD12 Slave module 230Vac fo be connected to ICD11 with the BUS (controls 1 unit with 3-speed 2-4 pipe, with/without valves VL-230V) 01999212
Ventilatore-Fan: 5A-230Vac ; Valvole-Valves: 5A-230Vac
ACCESSORI - ACCESSORIES
Sonda remota temperatura aria ambiente (tipo NTC, con cavo L=1500mm). Normalmente fornita montata sull'unita.
SND-A1 Remote room air temperature sensor (NTC type, with cable L=1500mm). Normally supplied mounted on the unit. 01999221
Compatibilitd - Compatibility: ICD12
Sonda minima temperatura acqua (fipo PTC, con cavo L=700mm). Normalmente fornita montata sull’unita.
SND-W1 | Minimum water temperature sensor (PTC type, with cable L=700mm). Normally supplied mounted on the unit. 01999222
Compatibilitd - Compatibility: ICD3 - ICD12
Placca Gewiss in plastica colore nero. Fornita non montata.
ICD32 Gewiss Black color plastic plate. Supplied not mounted. 01999224
Compatibilitd - Compatibility: ICD1 - ICD3 - ICD11
Scatola da incasso 3 moduli. Fornita non montata (da installare in fase di esecuzione delle opere murarie).
SI-3M Embedded box 3 modules type. Supplied not mounted (to be installed during execution of the building works). 01999223
Compuatibilitd - Compatibility: ICD1 - 1CD3 - ICD11

La serie ICD & una linea completa di comandi remoti da incasso a parete
con regolazione digitale a microprocessore.

Comandi a filo, forniti non montati. Ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
Grande accuratezza di regolazione grazie al posizionamento della sonda
temperatura aria sul frontale del comando: soluzione che assicura un
rlievo corretto della temperatura ambiente (non risente del calore
sviluppato dalla scheda elettronica internal).

Colore grigio RAL 7016, completo di armatura, idoneo per scatola da
incasso 3 moduli tipo GEWISS serie GW24203, BTICINO serie 503, ecc.

Si adatta alle placche delle principali marche in commercio: tipo Bticino
(serie Living International), Vimar (serie Idea / Idea Rondo), Gewiss (serie
Playbus / Playbus Young). Eventualmente disponibile, come accessorio
addizionale, la placca Gewis in plastica colore nero.

Tutti i modelli sono contraddistinti da un funzionamento semplice ed
intuitivo e un display a cristalli liquidi ampio e leggibile. Interfaccia utente:
= Pulsanti per impostazione temperatura (+/-) di SET-POINT

= Pulsanti selezione 3 velocitd (+/-)

= Pulsante funzionamento ventilatore manuale/automatico

= Pulsante Reset (per ripristinare le impostazioni predefinite)

= Pulsante Estate/Inverno

= Pulsante ON/OFF

The ICD series is a complete line of wall embedded remote control with
digital microprocessor regulation.

Wired control, supplied not mounted. Excellent performance/price ratio.
Thanks to the temperature sensor position, placed on the front side of the
panel, they are provided with big regulation accuracy: solution that
insure the correct room temperature measurement (it is not influenced by
heat of the internal electronic card).

Grey colour RAL 7016, complete with protection, suitable for embedded
box 3 modules type, GEWISS - GW24203 series, BTICINO - 503 series, etc.

It can be adapted to main available plate brands, like: Bticino (Living
International series), Vimar (Idea / Idea Rondd series), Gewiss (Playbus /
Playbus Young series). Also available as additional accessory, the Gewiss
black colour plastic plate.

All models have a simple and intuitional use, they are provided with a
large and well readable liquid crystal display. User interface:

= Buttons to set the SET-POINT temperature (+/-)

= Button to select the 3 speeds (+/-)

= Button to select fan in automatic/manual mode

= Button to Reset (to restore the default settings)

= Summer / Winter Button

= ON / OFF Button

iICD1

= Comando remoto con sonda temperatura aria interna, per la SOLA
gestione di unitd con motore 230Vac a 3-velocitd, 2-tubi, senza valvola.

= Funzionamento: motore conftrollato dal termostato.

= (NO compatibilitd con: TM ; SND-W1 ; SND-AT1)

ICD1

= Remote control with internal air temperature sensor, to control ONLY
unit with 3-Speed 230Vac motor, 2-pipe, without valve.

= Operation: motor controlled by thermostat.

= (NO compatibility with: TM ; SND-W1 ; SND-A1)

ICD3

= Comando remoto con sonda temp. aria interna, per la gestione di unitd
con motore 230Vac a 3-Velocitd, 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V.

= Funzionamento standard: motore sempre attivo + il termostato
controlla le 2 valvole caldo/freddo. Change-Over Estate/Inverno AUTO
con Zona Neutra fissa, pari a 3°C (T.SET £1,5°C).

= Compatibilitd: sonda minima temperatura acqua SND-W1 (accessorio)

= (NO compatibilitd con: TM ; SND-AT)

iICD3

= Remote control with internal air temperature sensor, to control units
with 3-Speed 230Vac motor, 2-4 pipes, with/without valves VL-230V.

= Standard Operation: motor always running + thermostat controls the 2
heat/cool valves. AUTO Summer/Winter Change-Over with Neutral
Zone, fixed to 3°C (T.SET #1,5°C).

= Compatibility: SND-W1 minimum water temperature sensor (additional option)

= (NO compatibility with: TM ; SND-AT)




Comandi remoti da incasso parete
Wall mounted embedded remote controls

S o0 §/{¥ 3 |

ICD11 (MASTER)

= |CD11=Comando Master, con sonda temperatura aria ambiente intema.

= ICD11 (Master) gestisce/comanda fino a max n° 8 unitd equipaggiate
di modulo ICD12 (Slave).

= Nota: Il sistema MASTER-SLAVE “ICD11+ICD12" & un sistema CHIUSO,
non collegabile a reti, non comunica con sistemi di supervisione esterni.

= |CDI11 (Master) invia i parametri di funzionamento impostati agli ICD12
(Slave) tramite BUS di trasmissione dati RS485.

= |l BUS lavora in modo “omni": tutti gli ICD12 (Slave) ricevono
confemporaneamente lo stesso comando da ICD11 (Master).
Gli Slave lavorano cosi TUTTI CON LE STESSE IMPOSTAZIONI.

ICD11 (MASTER)

= |CD11= Master control, with internal air temperature sensor.

= ICD11 (Master) manages/controls up to max 8 units equipped with the
ICD12 (Slave) module.

= Note: The MASTER-SLAVE "ICD11+ICD12 is a CLOSED system, not connectable to
any network, it does not communicate with any external supervision system.

= ICDI11 (Master) sends the set operating parameters to the ICD12 (Slave)
via the BUS transmission data RS485.

= The BUS works in “omni” mode: all the ICD12 (Slave) receive at the
same time the same instruction by the ICD11(Master).

= |n this mode, the Slaves work ALL WITH THE SAME SETTINGS.

Il sistema MASTER-SLAVE “ICD11+ICD12" pud essere utilizzato secondo 2
differenti logiche di funzionamento (automaticamente riconosciute a
seconda che sullo Slave ICD12 sia presente/assente la sonda aria SND-AT
per il rilievo locale della temperatura ambiente).

Master-Slave per la Regolazione di Zona con SET-POINT fisso

Se sullo Slave ICD12 viene collegata la sonda temperatura aria SND-AT1:

= Gli Slave ICD12 lavorano futti con gli stessi parametri (impostati con il
Master ICD11), ma in modo autonomo in funzione della propria
temperatura locale (misurata con la propria sonda SND-AT).

= CliSlave possono quindi essere installati anche in ambienti diversi.

Master-Slave per la Regolazione di Open-space

Se sullo Slave ICD12 non viene collegata la sonda temperatura aria SND-A1:

= Gli Slave ICD12 funzionano futti contemporaneamente ed
esattamente allo stesso modo (tutti fermi o tutti in funzione con la
stessa  velocita), in funzione dell'unico SET-POINT e dell’'unica
temperatura rilevata dalla sonda interna del Master ICD11.

= |l sistema € pertanto adatto solo per unitd Slave installate tutte su un
unico locale (Open-space).

The MASTER-SLAVE “ICD11+ICD12" system can be used in 2 different
operating modes (aufomatically recognized depending on the
presence/absence of the SND-A1 air temperature sensor on the ICD12
Slave for the measurement of the local room temperature).

Master-Slave for Zone Regulation with fixed SET-POINT

If on the ICD12 Slave is connected the SND-AT air temperature sensor:

= The ICD11 Slaves work all together with the same parameters (set by
the ICD11 Master), but depending directly by their own local air
temperature (measured with their own SND-AT).

= For this reason, the Slaves can be installed in different rooms.

Master-Slave for Open-space Regulation

If on the ICD12 Slave is not connected the SND-A1 air temperature sensor:

= The ICDI11 Slaves all operate at the same time in the same way (all
switched off or all working at the same speed), according with the
same SET-POINT and the same temperature measured by the Master
ICD11 internal sensor.

= For this reason, the system is suitable only for Slave units all installed in
the same room (Open-space).

ICD12 (SLAVE)
ICD12= Modulo elettronico di potenza SLAVE.

= Necessario 1 modulo Slave ICD12 per ogni unitd da controllare.

= Lo Slave ICDI12riceve i parametri di funzionamento impostati sul Master
ICD11 framite il BUS di frasmissione dati RS485.

= |ICDI12 & adatto per la gestione completa di unitd con motore 230Vac
a 3-Velocita, 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V: & equipaggiato di 3
relé velocitd + 2 relé valvole VL-230V ON/OFF + 1 ingresso sonda acqua
SND-W1 (accessorio addizionale) con funzione di minima temperatura
acqua calda + 1 ingresso sonda aria SND-A1 (accessorio addizionale)
+ 1 ingresso digitale (contatto pulito) utilizzabile come contatto finestra
(oppure contatto presenza, collegamento ad orologio programmatore
esterno, collegamento ad interruttore on/off esterno, ecc.).

= Contenitore plastico DIN 5-moduli e collegamenti elettrici con
serraggio a vite. Viene fornito montato sull'unita.

ICD12 (SLAVE)
ICD12= SLAVE electronic power module.

= |tis required an ICD12 Slave module per each unit to be confrolled.

= The ICD12 (Slave) receives the operating parameters set by ICD11
(Master) with BUS transmission data RS485.

= The ICDI12 is suitable for the full control of units with 3-Speed 230Vac
motor, 2-4 pipes, with/without valves VL-230V: it is equipped with 3
relays for speed + 2 relays for 2 VL-230V ON/OFF valves + 1 input for
SND-W1 water sensor (additional accessory) with minimum hot water
temperature function + 1 inlet for SND-A1 air sensor input (additional
accessory) + 1 digital input (free contact) which can be used as
window contact (or presence contact, connected to an external
programmable timer, connected to an external ON / OFF switch, etc...).

= Plastic box DIN 5-modules and electrical connections with screw
locking. Supplied mounted on the unit.

‘ Fig.1 H STAND-ALONE

‘ Fig.2 ‘| STAND-ALONE |

1x MV-3V-230V (3A-max)

1x MV-3V-230V (3A-max)

Esempi possibili configurazioni
Possible configuration examples

SND-WA(* ) =
& 3-Velocita/Speed

(*) SND-W1:
Opzionale - Option

1CD3 (+1CD32)

(*) SND-W1:
Opzionale - Option

SLAVE (Max 8)

‘ Fig.4 H MASTER-SLAVE

|Rego|azione di Open-space ; Open-space regulation

SND-WA(*)

1;2x VL-230V

(*) SND-W1:
Opzionale - Option

1x 5A-max SND-W1(*) 1x 5A-max

1;2x VL-230V
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BMS...

Scheda con comunicazione
Card with communication

Ventilatore-Fan: 5A-230Vac ; Valvole-Valves: 2A-230Vac

SCHEDA PRINCIPALE CON COMUNICAZIONE INTEGRATA PER UNITA’ 3-VELOCITA’ 230Vac (senza sonda temperatura aria)
MAIN CARD WITH INTEGRATED COMMUNICATION FOR UNITS 3-SPEED 230Vac (without air temperature sensor)

VL-230V (230V ON/OFF) VL-F24 (3-Punti/Point 24V) VL-MO010 (Modulanti-Modulating 0...10Vdc)

Tipo unitd & valvole gestite dalla scheda

Unit & valves types managed by the card Unita 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V Unita 2-4 tubi, con 1-2 valvole VL-F24 Unita 2-4 tubi, con 1-2 valvole VL-M010

Units 2-4 pipes, with/without valves VL-230V Units 2-4 pipes, with 1-2 valves VL-F24 Units 2-4 pipes, with 1-2 valves VL-M010

Mod. Cod. Euro Mod. Cod. Euro Mod. Cod. Euro
MAXINET | BMS-MX.V 01999401 BMS-MX.F 01999411 BMS-MX.M 01999412
Profocollo.dl comunicazione MODBUS | BMS-MB.V 01999413 BMS-MB.F 01999414 BMS-MB.M 01999415
Communication protocol
BACNET | BMS-BN.V 01999416 BMS-BN.F 01999417 BMS-BN.M 01999418

SND-A2 SNDW2) SND-W3 -
‘ Obbligatoria Change-over Estate/Inverno Minima Temperatura acqua calda

Compulsory Summer/Winter Change-over Minimum hot water temperature

Aria - Air Acqua - Water Acqua - Water
Mod. Cod. Euro
SONDE TEMPERATURA ARIA/ACQUA - AIR'WATER TEMPERATURE SENSORS
SND-A2 Sonda temperatura aria (Obbligatoria). E obbligatoria una sonda SND-A2 per ogni scheda principale BMS-... e
Air temperature sensor (Compulsory). An SND-A2 sensor is compulsory per each BMS-... main card.
SND-W2 Sonda temperatura acqua ESTATE/INVERNO (solo per unitd 2-tubi, se richiesto Change-Over Estate/Inverno AUTO) e
SUMMER/WINTER Water temperature sensor (only on 2-pipe units, if required AUTO Summer/Winter Change-Over)
SND-W3 Sonda MINIMA temperatura acqua (solo se richiesta la funzione minima tfemperatura acqua calda) ]
MINIMUM water temperature sensor (only if the minimum hot water temperature function is required)
~ IR2
L
B.- o1 a CD2
Il | Incasso V) Esterno
Telecomando Embedded "':' "“"' '.‘ External
Infrared control
Mod. Cod. Euro
INTERFACCIA UTENTE PER IL CONTROLLO LOCALE: TELECOMANDO - USER INTERFACE FOR LOCAL CONTROL: IR CONTROL
IR1 Pannello Ricevitore IR (con pulsante on/off di emergenza + 2 led di segnalazione funzionamento) TEEE
IR Receiver Panel (with on/off button for emergency + 2 working status led)
IR2 Telecomando a raggi infrarossi e display a cristalli liquidi (multifunzionale/programmabile) R

Infrared Remote control and liquid crystal display (multi-functions/programmable)
INTERFACCE UTENTE PER IL CONTROLLO LOCALE: COMANDI DIGITALI - USER INTERFACES FOR LOCAL CONTROL: DIGITAL CONTROLS

cD1 Comando digitale ad incasso completo di placca, idoneo per scatola incasso 3 moduli

Digital embedded control complete with cover plate, suitable for embedded box 3 modules 01999421

cD2 Comando digitale da esterno a parete

L 01999422
Wall mounted external digital control

SW-MX

Software

MAXINET

—, -
T—

b @% 2

[ UC-MX

3 X Unita di controllo
2322892 Main control

ANX-AD i -
AMX-AL AMX_S Scheda uscite AMX_S Scheda ingressi/uscite

2 ‘ MAXINET
el 2 Output card Input/output card
Mod. Cod. Euro
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RETE (SUPERVISIONE) - SOLO PER SCHEDE CON PROTOCOLLO MAXINET
NETWORK MANAGEMENT SYSTEM (SUPERVISION) - ONLY FOR CARDS WITH MAXINET PROTOCOL
UC-MX Unita di controllo principale per la gestione/supervisione della rete (per network fino a max 60 unitd) 01999431
Main control unit for the network management/supervision (for networks up fo max 60 units)
= SW-MX: Software MAXINET per la gestione/supervisione della rete (senza limitazioni sul numero di unitd collegabili)
SW-MX = AMX-AD: Adattatore RS232-RS485 (accessorio necessario per collegare il cavo direte RS485 al PC)
= AMX-AL: Alimentatore (accessorio necessario per alimentare AMX-AD) 01999432
+ AMX-AD [« sW-MX: MAXINET Software for the network management/supervision (no limit on the number of units)
+ AMX-AL | = AMX-AD: Adapter R$232-RS485 (required accessory fo connect RS485 wire to the PC)
= AMX-AL: Power pack (accessory required for AMX-AD power supply)
ACCESSORI PER RETE CON PROTOCOLLO MAXINET - ACCESSORIES FOR MAXINET PROTOCOL
Scheda uscite per sistema Maxinet, con 8 uscite digitali (ON/OFF) , contatti puliti
AMX-$1 Output card for Maxinet system, with up to 8 outputs, free contacts 01999433
AMMX-S2 | Schedaingressi/uscite per sistema Maxinet, con 8 uscite 230Vac + 8 ingressi contatti puliti + 3 ingressi di lettura temperature 01999434
Input/Output card for Maxinet system, with 8 outputs 230Vac + 8 inputs free contact + 3 temperature readings
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La regolazione BMS €& un sistema avanzato per il confrollo della
temperatura nei sistemi HVAC.

Le schede "BMS-....", con comunicazione integrata, possono essere
collegate in rete al sistema centrale di supervisione per la gestione
intelligente dell'impianto e dell’edificio (Building Automation).

Il sistema BMS & un sistema completo, molto afttrattivo, a basso costo,
semplice da installare, facilissimo da usare.

The BMS regulation is an advanced system to control the temperature in
the HVAC systems.

The "BMS-.... " cards with integrated communications, can be networked
fo a central supervision system for intelligent management of the building
installation (Building Automation).

The BMS system is a very interesting complete system, with very attractive
price, easy to install and easy fo use.

Il sistema BMS & particolarmente indicato per piccole e medie
applicazioni (piccoli hotel, banche, centri servizi, uffici aziendali, ecc.).

This BMS system is particularly indicated for small and medium
applications (small hotels, banks, service centers, corporate offices, etc.).

L'architettura del sistema prevede i seguenti elementi principaili:

= 1 scheda “BMS-...." ogni singola unita da gestire (unitd locale della rete).

= 1 sonda temperatura aria SND-A2 ogni singola unita locale (accessorio obbligatorio).

= 1 02sonde acqua (SND-W2; SND-W3) ogni singola unitd locale (accessori, solo se desiderati)

= 1 interfaccia locale (es. Telecomando IR1+IR2, o Comando digitale a filo CD1 o
CD2) ogni singola unita locale (accessori, solo se desiderati).

= 1 unico sistema centrale per la gestione di tutte le unita locali in rete (UC-MX e/o
SW-MX, solo per protocollo MAXINET, vedi loro caratteristiche).

Sono poi disponibili Schede opzionali (accessori AMX-S1, AMX-S2, solo se desiderati)

che possono essere collegate in rete, con ingressi/uscite per la gestione e

monitoraggio di dispositivi presenti nell'edificio, ma esterni alle nostre unita terminali

frattamento aria (es. Chiller, Caldaie, CTA, Compressori, Pompe, Luci, Venfilatori, ecc.).

Infine & sempre possibile I'utilizzo degli “elementi da campo” per redlizzare qualsiasi

configurazione compatibile (es. 1 scheda “BMS-..." + 1 scheda SDI per realizzare dei

gruppi di unita “Master-Slave per la regolazione di Open-space”, dove la scheda

“BMS-..." rimane il Master (= unica unita di zona “vista" dall’'unita centrale), mentre

tutte le altre unita collegate alla SDI imangono Slave “nascosti).

The architecture of the system includes the following main components:

= 1 “BMS-..." card each unit to be controlled (local unit of the network).

= ] SND-A2 air femperature sensor each local unit (mandatory accessory).

= ] or 2 water sensors (SND-W2; SND-W3) each local unit (optional accessories).

= 1 local interface (i.e. remote IR1+IR2, or wired digital control CD1 or CD2), each
local unit (optional accessories).

= | central system for the management of all the local units of the network (UC-MX
and/or SW-MX, only MAXINET protocol, see their features).

Optional cards are also available (accessories AMX-S1, AMX-S2, optional accessories)

that can be networked, with inputs/outputs for the management and monitoring of

other devices installed in the building, external to our air freatment units (i.e. Chillers,

Boilers, AHU, Compressors, Pumps, Lights, Fans, etc.).

Finally, the "field devices" to make any compatible configuration, can be used (i.e.1

"BMS-..." card + 1 SDI card to create groups of “Master-Slave units for the regulation of

Open-spaces”, where the "BMS-..." card is the Master (= only local unit "seen " by the

cenftral unit), while all other units connected to the SDI are “hidden” slaves).

= La scheda “BMS-...", con le proprie sonde SND-A2, SND-W2, SND-W3,
gestisce tutti i parametri dell’unita.

= l'interfaccia locale (IR1+IR2, o CD1, o CD2), piacevole ed elegante,
consente il controllo locale dell’'unita (con le limitazioni sulla ritaratura
amministrati dal sistema centrale).

= |l sistema centfrale di supervisione offre al gestore della rete la
possibilita di amministrare tuttii parametri piv strategici.

= The card "BMS-...", with its own sensors SND-A2, SND-W2, SND-W3,
controls all the parameters of the unit.

= Local interface (IR1+IR2, or CD1, or CD2), nice and elegant, it allows
local control of the unit (with limitations on the recalibration managed
by the central system).

> Central supervision system gives to the network manager the possibility
fo manage all most relevant parameters.

La regolazione BMS assicura Maggiore comfort & Minore consumo:

= Riduzione dei costi operativi grazie ad un utilizzo estremamente efficiente
dell'energia, migliorando allo stesso fempo il comfort ambientale.

= Grande RISPARMIO ENERGETICO, mediamente del 20% con punte fino al 40%.

= Riduzione dei consumi = Riduzione delle emissioni di CO2

The BMS assure Improved comfort & Lower consumption:

= Reduction of the operating costs through an highly efficient
management of the energy, while improving the indoor comfort.

= Big ENERGY SAVING, on average by 20% with peaks up to 40%.

= Reduced consumption = Reduction of CO2 emissions

Quindi il sistema BMS si ammortizza in tempi brevissimi, max in 2 anni: oltre ad avere

tutti i benefici del network, della supervisione e della gestione cenfralizzata, il sistema

BMS si paga da solo!! Piu il gestore della rete BMS lavora sul software e piu risparmia.

| risultati sono possibili grazie alle infinite possibilita della regolazione BMS:

® limitazione campo SET-POINT dei comandi locali (funzione protetta da password),
per evitare che I'utente imposti temperature troppo lontane adlla temperatura di
benessere (evitando sprechi per SET-POINT estremi).

® Programmazione funzionamento (orari, programma settimanale con singoli giorni
di tutta la settimana, riduzioni notturne, economy, ecc.).

= Accensione delle unitd solo quando I'ambiente & effettivamente utilizzato (la

scheda “BMS-..." ha anche il contatto presenza o contatto finestra).

Gestione degli eventi speciali (Vacanze, Periodi di inattivita, ecc.).

Supervisione, controllo e gestione di tutte le unita in rete direttamente dall'unita

centrale (gestione della singola macchina e del singolo ambiente, tenendo conto

della sua esposizione Nord/Sud, del tipo di utilizzo, del tempo di utilizzo, ecc.).

® Blocco totale o parziale della tastiera dei comandi locali (funzione protetta da

password), oftima per installazione dei comandi locali in ambienti pubblici e per

tutte quelle applicazioni in cui si voglia evitare che chiunque possa modificare le

impostazioni, modificare SET-POINT, o manomettere i comandii.

Visualizzazione diT.SET. e di T.A (femperatura ambiente).

Oppure visualizzazione della sola T.SET (se si desidera non far vedere all'utente la

T.A, evitando possibili critiche e/o lamentele).

= Correzione della temperatura letta rispetto alla temperatura ambiente effettiva
(qualora le 2 temperature differiscano per uno scorretto posizionamento del
sensore temperatura aria).

® Monitoraggio e gestione dei dati storici di consumo energetico tramite I'Unita Centrale.

This means that the BMS system is paid back in very short time, maximum 2 years:

besides the network benefits, centralised confrol and supervision, the BMS system is

paid by itself Il The more the BMS network-manager works on the software, the more

money will be saved. These results are possible due to the innumerable possibilities

offered by the BMS regulation:

= Set-point limitation range (function protected by password), to avoid that the user sets
temperatures too far from the well-being one (avoids waste due to extreme set-points).

" Function program (times, weekly program day by day for the all week, night
reduction, economy, etc.).

= Unit switched-on when the room is actually occupied (available the presence or
the window contact in the “BMS..." card).

= Special events management (Holidays, Inactivity periods, etc.).

= Supervision, control and management of all the units of the network directly from
the central unit (control of the single unit and single room, taking into account the
North/South exposure, the type of use, time of use, etc..).

® Total or partial block of the local control keyboard (function protected by
password), excellent for the installation of local controls in public places and for all
the applications where it is required to avoid that anyone can modify the settings,
the SET-POINT, or tamper the conftrols.

= Displaying of the T.SET and T.A. (room temperature).
Or displaying only of the T. SET (in order not to show the T.A. to the user, to avoid
any possible complaint).

® Correction of the read temperature in comparison with the actual room
temperature (in case the two temperatures differ due to an incorrect positioning of
the air temperature sensor).

® Monitoring and management of historical data of energy consumption by the Central Unit.

La regolazione BMS garantisce la massima flessibilitd, poiché consente di installare in un
primo momento le unitd con montata la sola scheda principale “BMS-...." (stessa scheda
per tutte le unitd) e decidere solo alla fine (ad impianti ultimati) se controllare le unita:

= con il telecomando (IR1+IR2)

" con il comando digitale ad incasso (CD1)

" con il comando digitale da esterno (CD2)

= diretftamente dalla sola unitd centrale (senza interfaccia locale)

The BMS regulation is an extremely flexible solution which allows to install at first on the
units just the “BMS-..." main card (the same card for all the units) and decide at the
end (once the installation is finished) if the units also must be controlled:

® by infrared remote control (IR1+IR2)

" Dby digital embedded remote control (CD1)

" by digital external remote control (CD2)

= directly from the central unit (without local interface)

La regolazione BMS garantisce la massima flessibilitd, poiché in una stessa rete

possono coesistere unitd configurate in modo diverso, con qualsiasi combinazione di

variabili/accessori:

= unitd con valvole + unitd senza valvole

= unitd a 2 tubi (1 valvola) + unita a 4 tubi (2 valvole)

= unitd senza interfaccia locale (solo scheda “BMS-...") + unitd provviste di
interfaccia locale (con telecomando IR1+IR2; con comando a filo CD1, CD2)

The BMS regulation provides maximum flexibility since they can coexist in the same

network units  with  different  configurations, with  any combination  of

variables/accessories:

= units with valves + units without valves

= 2 pipe units (1 valve) + 4 pipe units (2 valves)

= Units without local interface (only “BMS-..." main card) + units provided with local
interface (with infrared remote control IR1+IR2 ; or wired remote control CD1, CD2)

La regolazione BMS garantisce la massima flessibilita, poiché stessa scheda “BMS-...."

€ idonea per:

= comunicare da sola diretfamente con I'unitd centrale (senza necessita di avere
una interfaccia utente per il controllo locale)

= comunicare con I'unitd centrale + comunicare con un comando locale per la
ritaratura dei parametri (interfacce utente IR1+IR2 ; CD1 ; CD2)

= se non collegata allarete, e collegata solo ad un comando locale (IR1+IR2, o CD1,
o CD2), puo funzionare autonomamente in modalita stand-alone.

The BMS regulation provides maximum flexibility as the same "BMS-...." card is suitable:

= to communicate directly with the central unit (no need of a user interface for the
local control)

= to communicate with the central unit + communicate with a local control for the
recalibration of the parameters (user interfaces IR1+IR2 ; CD1 ; CD2)

= if not connected to the network, and connected only fo alocal control (IR1+IR2, or
CD1 or CD2), can work autonomously in stand-alone mode.
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BMS-... (scheda principale)

Scheda elettronica con comunicazione integrata (montata sull'unita).

= Standard senza sonde temperatura (accessori aggiuntivi).

= Obbligatorio sonda aria SND-A2.

= Lascheda “BMS-...." puo essere collegata in rete tramite il Bus di trasmissione
dati e fungerd da unita locale della rete (unita periferical).

= La scheda “BMS-...." & una scheda completa e flessibile, con Dip-switch di
indirizzamento + Dip-switch di configurazione. Pre-programmata in fabbrica
al fine dirisparmiare tempo in sede di installazione.

= Gestione completa di unitd con motore 230Vac a 3-Velocita

= La scheda BMS gestisce tutti i parametri dell'unita, fra cui: “3-Velocita
manuali/AUTO" ; “Motore termostatato o sempre acceso” ; “Change-over
Estate/Inverno manuale/AUTO (per unita 2-Tubi, AUTO in funzione della
temperatura acqua, con sonda SND-W2 obbligatoria)” ; ecc..

= Funzioni aggiuntive: Controllo pompa condensa; Confrollo serranda aria
esterna; Contatto pulito utilizzabile come contatto finestra (oppure contatto
presenza, o collegamento ad orologio programmatore esterno, o
collegamento ad interruttore ON/OFF esterno, ecc.).

BMS-... (main card)

Electronic card with integrate communication (mounted on the unit).

= Standard without temperature sensors (additional accessories).

= Mandatory SND-A2 air sensor.

= The "BMS-..." card can be networked by a Bus data transmission, as the local
unit network (peripheral unit).

= The "BMS-..." card is a very complete and flexible card, with indexing
Dip-switch + configuration Dip-switch. The device is pre-programmed by the
factory to save time during installation.

= Full control of the units with 3-Speed 230Vac motor.

= The "BMS-..." card is able to manage all unit's parameters, like: “3-Speed
manual/AUTO" ; “Thermostated or always ON motor” ; “Change-over
Summer/Winter manual/AUTO (for 2-Pipe unit, AUTO function of the water
temperature with SND-W2 sensor mandatory)” ; efc..

= Additional functions: Condensation pump control; External air intake louver
control; Free contact to be used as window contact (or presence confact,
or to be connected fo external programmable watch, or external on/off
switch, etc.).

Disponibili diversi modelli di scheda (con diversi output valvole):

= “BMS-....V": scheda per unitd 2-4 tubi, con/senza 1 o 2 valvole VL-230V
(= valvole ON/OFF 230Vac)

= “BMS-....F": scheda per unitd a 2-4 tubi, con 1 o 2 valvole VL-F24
(= valvole 3-Punti 24Vac)

= “BMS-....M": scheda per unitd 2-4 tubi, con 1 o 2 valvole VL-M010
(= valvole modulanti con segnale 0...10Vdc, alimentazione 24Vac)

Available different main card models (with different valves output):
= “BMS-....V": card for 2-4 pipe units, with/without 1 or 2 valves VL-230V
(= valves ON/OFF 230Vac)
= “BMS-....F": card for 2-4 pipe units, with 1 or 2 valves VL-F24
(= valves 3-Points 24Vac)
= “BMS-....M": card for 2-4 pipe units, with 1 or 2 valves VL-M010
(= modulating valves with 0...10Vdc signal, power supply 24Vac)

Disponibili diversi modelli di scheda (con diversi protocolli di comunicazione):

= MAXINET (“BMS-MX.."): scheda con Profocollo di Comunicazione di fipo
proprietario  (del costruttore). Trattasi di un avanzato protocollo di
comunicazione aperto, completo ma semplice per I'utente.
Per queste schede il costruttore fornisce anche il sistema di supervisione
(UC-MX e/o SW-MX) che gestisce direttamente le schede "BMS-MX.."”

= MODBUS (“BMS-MB.."): scheda con Protocollo di Comunicazione libero ed
aperto. Modbus € un Protocollo molto diffuso a livello internazionale, ed & il
piv utilizzato nei sistemi BMS.
Per queste schede il costruttore non fornisce il sistema si supervisione.
Le schede sono comunque compatibili con tutti i sistemi di supervisione con
Protocollo di Comunicazione MODBUS (qualsiasi marca).

= BACNET (“BMS-BN.."): scheda con Protocollo di Comunicazione libero ed
aperto. Bacnet & un Protocollo molto diffuso a livello internazionale.
Per queste schede il costruttore non fornisce il sistema si supervisione.
Le schede sono comunque compatibili con tutti i sistemi di supervisione con
Protocollo di Comunicazione BACNET (qualsiasi marcal).

Available different card types (with different communication protocols):

= MAXINET (“BMS-MX..”): card with proprietary Communication Protocol
(specific of the manufacturer). This is an open advanced communication
protocol, complete, but quite simple use for the end user.
For these cards, the manufacturer also provides the supervision system
(UC-MX and/or SW-MX), which controls directly the cards "BMS-MX .."

= MODBUS (“BMS-MB.."): card with free and open Communication Protocol.
Modbus Protocol is widely used internationally protocol, and is the most
popular BMS.
For these cards, the manufacturer does not provide the supervision system.
The cards are anyway compatible with all supervisory systems with MODBUS
communication protocol (any brand).

= BACNET (“BMS-BN..”): card with free and open Communication Protocol.
Bacnet is a protocol widely internationally used.
For these cards, the manufacturer does not provide the supervision system.
The cards are anyway compatible with all supervisory systems with  BACNET
communication protocol (any brand).

= Compatibilitd: Sonda aria SND-A2 (accessorio obbligatorio)

= Compatibilitd: Sonde acqua SND-W2; SND-W3

= Compatibilitd: Interfacce utente per il controllo locale IR1+IR2; CD1; CD2

= Compatibilitd: Sistema di supervisione UC-MX; SW-MX (solo per schede con
protocollo di comunicazione MAXINET)

= (NO compatibilitd con: TM ; sonde di altri sistemi/regolatori)

= Compatibility: Air sensor SND-A2 (compulsory accessory)

= Compatibility: Water sensor SND-W2; SND-W3

= Compatibility: User interface for the local control IR1+IR2; CD1; CD2

= Compatibility: Supervision system UC-MX; SW-MX (only for card with
MAXINET communicating protocol)

= (NO compatibility with: TM ; sensor of the other systems/controllers)

SND-A2 - SND-W2 - SND-W3 (sonde)

Sonde temperatura NTC con cavo L= 800 mm:
SND-A2: Sonda temperatura aria, utilizzata per il rilievo della temperatura
aria in ingresso (installata in ripresa dell’unita).
E obbligatoria una sonda SND-A2 per ogni scheda principale “BMS-...."

= SND-W2: Sonda temperatura acqua ESTATE/INVERNO, utilizzata per il rilievo
della temperatura acqua in ingresso (installata sul tubo di alimentazione,
prima della eventuale valvola).
La sonda SND-W2 & necessaria solo per unitd 2-Tubi e solo se richiesto
Change-over Estate/Inverno AUTO in funzione della temperatura acqua
(altrimenti il Change-over rimane solo manuale).
La sonda SND-W2 non e richiesta per unita 4-Tubi (in questo caso, Change-
over AUTO con Zona Neutra).

= SND-W3: Sonda MINIMA temperatura acqua, T.SET=32°C (installata sulla
batteria acqua calda). La sonda SND-W3 & necessaria solo se richiesta la
funzione “Minima temperatura acqua”.

SND-A2 - SND-W2 - SND-W3 (sensors)

NTC temperature sensors with wire L= 800 mm:

= SND-A2: Air temperature sensor (Mandatory), used to measure the inlet air
temperature (installed on the unit air intake).
An SND-A2 sensor is mandatory per each “BMS-..." main card.

= SND-W2: SUMMER/WINTER Water temperature sensor, used to measure the
inlet water temperature (installed on the water pipe, eventually installed
before the valve).
The SND-W2 sensor is required only for 2-Pipe system and only if it's required
the Summer/Winter AUTO Change-over function, according with water
temperature (otherwise the Change-over is just manual).
The SND-W2 sensor is not required for 4-Pipe systems (in this case,
Summer/Winter AUTO Change-over is performed with Neutral Zone).

= SND-W3: MINIMUM water temperature sensor (installed on the hot water coil)
T.SET=32°C. The SND-W3 sensor is required only if requested the "Minimum
water femperature” function.

IR1+IR2 (interfaccia utente)

Interfaccia utente per il controllo locale della scheda principale “BMS-..."

Nota: Confrollo locale con le limitazioni sulle funzioni e sulla ritaratura dei

parametri amministrate dal sistema centrale.

= IR1: Pannello Ricevitore IR con pulsante on/off per accensione/spegnimento
di emergenza dell'unitd + 2 led di segnalazione funzionamento.
Fornito montato sull'unitd, con box estetico, comunica con la scheda
principale “BMS-..." a cui & collegato tramite un “quick connector”.

= |R2: Telecomando a raggi infrarossi e display a cristalli = liquidi
(multifunzionale/programmabile). E possibile scegliere se utilizzare un solo
telecomando IR2 per confrollare piu unitd equipaggiate di ricevitore IR1,
oppure avere un telecomando per ogni singola unitd.
Con il telecomando si possono confrollare a distanza tutte le funzioni
dell'unitd: ~ ON/OFF,  SET-POINT,  3-Velocitd  manuali/AUTO,  MODE
(manuale/AUTO, Raffreddamento, Ventilazione, Riscaldamento), ecc..
IR2 non lascia accessibile il proprio programma giornaliero: la programmazione
del funzionamento viene effettuata solo dall'unitd centrale.

IR1+IR2 (user interface)

User interface for the local control of the "BMS-..." main card.

Note: Local control with limitations on the functions and the recalibration

managed by the central system.

= IR1: IR Receiver Panel with on/off button for emergency switching on/off of
the unit + 2 working status led. Supplied mounted on the unit, with esthetical
cover, communicates with the "BMS-..."” main card to which it's connected
through a “quick connector”.

= IR2: Infrared Remote control and liquid crystal display  (multi-
functions/programmabile). It is possible to use a single IR2 infrared remote to
control more than one unit equipped with IR1 receiver, or it's possible to
have an infrared remote per each unit.
With the infrared remote it is possible to control following unit functions:
ON/OFF, SET-POINT setting, 3-Speeds manual/AUTO, MODE (manual/AUTO,
Cooling, Ventilation, Heating), etc..
With IR2 it is not accessible the daily program: programming is available only
from the central unit.

Nota: la scheda principale BMS pud essere confrollata diretftamente dal solo sistema
centrale, senza la necessita di un controllo locale (IR1+IR2; o CD1, CD2).

Il controllo locale € quindi opzionale, solo se si desidera lasciare all'utente la possibilita di gestire
la regolazione localmente (con limiti della ritaratura amministrati dall'unita centrale).

Note: main BMS card can be controlled directly by the central system only, without need
of local control (IR1+IR2; or CD1, CD2).

The local control is then optional, only if is required to leave to the end user the possibility of
the local control (with limits on recalibration controlled by the central unit).
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CD1 - CD2 (inferfacce utente)

Interfacce utente per il controllo locale della scheda principale “BMS-..."

Nota: Confrollo locale con le limitazioni sulle funzioni e sulla ritaratura dei

parametri amministrate dal sistema centrale.

Comandi digitali a filo molto eleganti e completi, con grande display a cristalli

liquidi, facili da usare. Particolarmente indicati per applicazioni commerciali e

residenziali (banche, uffici, hotel, centri commerciali, abitazioni, ecc.).

Sono in grado di controllare (da soli, stand-alone) una unita provvista di scheda

“BMS-...". Enframbi sono inoltre provvisti di ricevitore IR per poter essere

eventualmente pilotati (addizionalmente) anche dal telecomando IR2.

Forniti non montati.

= CD1: Comando digitale ad incasso completo di placca, idoneo per scatola
incasso 3 moduli tipo GEWISS serie GW24203, BTICINO serie 503, ecc.

= CD2: Comando digitale da esterno a parete

CD1 - CD2 (user interfaces)

User interfaces for the local control of the "BMS-..."” main card.

Note: local control with limits on the functions and parameters recalibrations

confrol by the central unit.

Very elegant and complete wired digital remote controls, with large liquid

crystal display, easy to use. Particularly indicated for commercial and

residential applications (banks, offices, hotels, shopping malls, residential

buildings, efc.).

They can confrol (by themselves) a unit provided with “BMS-..." card. They are

both provided with IR receiver to be controlled by the IR2 infrared remote

confrol (accessory). Supplied not mounted.

= CD1: Digital embedded control panel complete with cover plate, suitable for
embedded box 3 modules type GEWISS GW24203 series, BTICINO 503 series, etc.

= CD2: External digital control panel

Nota: la scheda principale BMS pud essere controllata diretftamente dal solo sistema
centrale, senza la necessita di un controllo locale (IR1+IR2; o CD1, CD2).

Il controllo locale € quindi opzionale, solo se si desidera lasciare all'utente la possibilita di gestire
la regolazione localmente (con limiti della ritaratura amministrati dall'unita centrale).

Note: main BMS card can be confrolled directly by the central system only, without need
of local control (IR1+IR2; or CD1, CD2).

The local control is then optional, only if is required to leave to the end user the possibility of
the local control (with limits on recalibration confrolled by the central unit).

UC-MX - SW-MX (sistema centrale)

Le diverse schede "BMS-..." vengono collegate in rete tramite un Bus di
trasmissione dati RS485 (cavo tipo 22AWG, max. lunghezza totale 700m).

Per lunghezze superiori € necessario installare ogni 700m una unitd di controllo
principale UC-MX, che funge da router/ripetitore.

Il costruttore fornisce il sistema di supervisione SOLO per le schede
“BMS-MX..” (schede con protocollo di comunicazione MAXINET).

Le schede Maxinet "BMS-MX.." collegate in rete possono essere gesfite e
supervisionate con 2 diversi sistemi (forniti non montati):

= Unita di controllo principale UC-MX (con limitazione di max 60 unita).

= Software SW-MX (senza limitazioni sul numero di unitd collegabili).

| sistemi di supervisione UC-MX e SW-MX dialogano con le schede “BMS-MX.."
collegate in rete, con “linguaggio” MAXINET.

UC-MX - SW-MX (central system)

The different “BMS-..." cards are connected in a network through a Bus data
fransmission RS485 (cable type 22AWG, total maximum 700m length).

For longer length it necessary to install, each 700m, an additional main control
UC-MX working as a router/repeater.

The manufacturer supply the supervision system for “BMS-MX.."” card ONLY
(cards with MAXINET communication protocol).

The “BMS-MX.." networked cards can be controlled and supervised in 2
alternative different ways (supplied not mounted):

= UC-MX Main control unit (limited to maximum 40 units).

= SW-MX Software (without any limit on the units quantity).

The UC-MX and SW-MX supervision systems dialog directly with “BMS-MX.."”
cards networked, through MAXINET “language”.

“UC-MX": Unita di controllo principale per la gestione/supervisione della rete
= idoneaq, e particolarmente indicata, per gestire reti fino a 60 unita Maxinet.

UC-MX e dotata di un grande display per visualizzare e modificare le

impostazioni delle singole schede "BMS-MX.." che costituiscono la rete.

Principali caratteristiche:

= Verifica e regolazione delle unitd locali "BMS-MX.." in rete.

= Semplice modifica dei parametri di regolazione (MODE ; Velocitd
ventilatore; SET-POINT ; Limiti campo SET-POINT ; ON/OFF ; ecc.).

= Programma settimanale “7gg - 2orari”.
START-STOP e SET-POINT per ogni periodo.

= Programma settimanale di emergenza (I'unitd UC-MX & dotata di un
programma  seffimanale inferno  di  emergenza che si attiva
automaticamente in caso di problemi di funzionamento al software).

= UC-MX e dotata di Dip-switch per selezionare se deve lavorare in modalita
“Stand-alone™ (UC-MX che lavora come unica unitd di supervisione della
rete) oppure se deve lavorare in modalita “Software” (UC-MX che lavora
come Router/ripetitore inserito in una rete piu grande gestita dal Software
Maxinet SW-MX).

= UC-MX viene utilizzata come Router nelle applicazioni dove la rete &
costituita da piU di 60 schede “BMS-MX..", oppure semplicemente per creare
delle divisioni particolari all’ interno della rete (piani, zone, sezioni... ciascuna
anche inferiore di 60 unitd). In questo caso la gestione/supervisione
complessiva della rete sard affidata al Software SW-MX.
E' possibile connettere fino a max 12 unitd UC-MX per network gestito dal
software Maxinet SW-MX.

“UC-MX": Main control unit to manage/supervision the network
=» suitable, and particularly indicated, to manage up to 60 Maxinet units.

UC-MX is provided with a big liquid crystal display to visualized and modify the

settings of each “"BMS-MX.." card network.

Main features:

= Local units "BMS-MX.." network verify and regulation.

= Allows the modification of the parameters in simple way (MODE ; Fan speed ;
SET-POINT ; SET-POINT limits ; ON/OFF; efc. ).

= "7 days - 2 timings” weekly program.
START-STOP and each period SET-POINT.

= Emergency weekly program (UC-MX is provided with an internal emergency
weekly program which is automatically activated in case of software failure).

= UC-MX is provided with Dip-switch to select if it must work in “Stand-alone”
mode (UC-MX working as only network-supervision) or if it must work in
“Software” mode (UC-MX working as a Router/repeater as part of a larger
network controlled by SW-MX Maxinet software).

= The UC-MX is used as router in the applications in which the network has
more than 60 “BMS-MX.." cards, or simply to create some special divisions
inside the network (floors, areas, sections,... each one with less than 60 units
even). In this case the control/supervision of the complete network is made
through the SW-MX software.
It is possible to connect max 12 UC-MX units per each network controlled by
SW-MX Maxinet software.

“SW-MX": Software MAXINET per la gestione/supervisione della rete
= senza limitazioni sul numero di unita collegabili.

SW-MX e un sistema di gestione di una rete di schede “BMS-MX.." basato su un

software che lavora in ambiente Windows, molto intuitivo e semplice da usare:

“una scheda BMS-MX.. = una icona”.

la regolazione delle unita locali dotate di scheda di rete “BMS-MX.." risulta

estremamente chiara e semplice, alla portata di chiunque (la verifica, la

gestione e la modifica delle condizioni operative di ciascuna unitd avviene

tramite un semplice CLICK del mouse) !

Principali caratteristiche:

= Verifica e regolazione delle unita locali “BMS-MX.." in rete

= Semplicita di utilizzo.

= Programma settimanale estremamente completo e funzionale (programma
seftfimanale e programma eventi semplici e dettagliati).

= Possibilitd di accedere ai dati storici ed ai grafici di andamento delle
temperature. Registrazione eventi storici di ogni unitd.

= Blocco delle unitd locdali (= schede “BMS-MX...") ed impostazione dei limiti di
SET-POINT regolabili singolarmente o a gruppi. Logica di funzionamento
tramite Piani o Sezioni in relazione all’applicazione.

= Per reti con piu di 60 unitd gestite da un unico Software SW-MX, &
obbligatorio installare addizionalmente una unita di controllo UC-MX,
utilizzata come Router Maxinet, ogni 60 unita.

= || Software Maxinet SW-MX & comunque idoneo anche per Ila
gestione/supervisione di reti con meno di 60 unitd.

= Perreti gestite da un unico Software SW-MX, puo comunque essere installata
una unita di controllo UC-MX per creare delle divisioni particolari all’ interno
della rete (piani, zone, sezioni). Ciascuna zona pud anche essere inferiore a
60 unita “"BMS-MX..". Anche la rete complessiva puo essere inferiore 60 unita
“BMS-MX..".

“SW-MX": Software MAXINET to manage/supervision the network
=> no limit on the units quantity.

SW-MX is a control system suitable for a *BMS-MX.."” cards network employing a

software which is working in Windows environment, very infuitional and simple

to be used: “one BMS-MX.. card = one icon".

The regulation of the units equipped with the “BMS-MX.." net card is extremely

clear and simple, simple for everybody (the verification, the management and

operational conditions modification of each unit can be made with a simple

CLICK of the mouse) !

Main features:

= Verify and confrol of the networked “BMS-MX.." units.

= Simple fo use.

= Weekly program exiremely complete and functional (weekly program and
events program simple and detailed).

= Possibility to access to historical data and to the temperatures graphs.
Historical events for each units can be recorder.

= Units (= “BMS-MX.." cards) block and singular or by groups SET-POINT limits
setting. Working logic based on Floors or Sections depending on the
installation.

= For more than 60 units network conftrolled by SW-MX Software, it's mandatory
fo install additionally UC-MX main control unit, used as a Router, one each 60
units.

= The SW-MX Maxinet software is anyway suitable for the supervision/control of
networks with less than 60 units.

= For networks controlled by a single SW-MX software, an UC-MX control unit
can be installed to create some special divisions in the network (floors, areas,
sections). Each area can have less than 60 units "BMS-MX .. ". The complete
network can also have less than 60 units "BMS-MX .. "
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AMX-AD - AMX-AL (accessori)

Accessori necessari per collegare il cavo direte RS485 al Computer dove viene
installato il software SW-MX:

= AMX-AD: Adattatore RS232-RS$485 + Cavo per connessione seriale al PC

= AMX-AL: Alimentatore (necessario per alimentare AMX-AD)

AMX-AD - AMX-AL (accessories)

Accessories required to connect the network wire R$485 to the computer in
case the SW-MX software is installed:

= AMX-AD: RS232-RS485 Adapter + Wire for the PC serial connection

= AMX-AL: Power pack (required for electrical power supply of AMX-AD)

AMX-S1 (scheda uscite)

Scheda uscite per sistema Maxinet, con 8 uscite digitali (ON/OFF), contatti
puliti.
AMX-S1 & una scheda uscite per sistema Maxinet, che puo essere collegata in
rete per realizzare un “mini sistema BMS Maxinet”.
Con la scheda AMX-S1 & possibile connettere al sistema Maxinet dispositivi
presenti nell'edificio (ma esterni alle nostre unitd terminali trattamento aria) e
confrollare consumi energetici di elementi/sistemi generici, come ad es.:
Chiller, Caldaie, CTA, Compressori, Serrande aria nuova, Pompe, Luci, Luci
esterne, Estrattori, Ventilatori, ecc..
Queste uscite possono essere viste, confrollate e monitorate dal software
Maxinet e possono anche essere faciimente programmate (programma
settimanale) dal software.
Principali caratteristiche:

= 8 uscite — contatti puliti, normalmente aperti (Portata: 3A-230Vac)

® Fino a 16 schede AMX-S1 per network

= Lavora con software Maxinet

= Alimentazione elettrica: 12Vdc

AMX-S1 (output card)

Output card for Maxinet system, with up to 8 digital outputs (ON/OFF), free
contacts.
The AMX-S1 is an output card for Maxinet system, that can be networkable to
realize the “mini BMS Maxinet system”.
With the AMX-S1 card is possible to connect at the Maxinet system, equipments
of the building (but external to the our air freatment terminal units) and control
the energy consumption of general devices/systems, for ex. such as: Chiller,
Boiler, AHU, Air compressor, Fresh air damper, Pumps, Lights, Outdoor lights,
Extractors, Fans, etc..
These outputs can be displayed, confrolled and monitored from the Maxinet
software and can also be very easily weekly programmed from the software.
Main features:

= 8 outputs — free contacts, normally open (Rating: 3A-230Vac)

=" Up to 16 cards AMX-S1 per network

= Works with Maxinet software

" Main supply: 12Vdc

AMX-S2 (scheda ingressi/uscite)
Scheda ingressi/uscite per sistema Maxinet, con 8 uscite 230Vac + 8 ingressi,
contatti puliti + 3 ingressi di lettura temperature.
AMX-S2 & una scheda ingressi/uscite (I/O) per sistema Maxinet, che puo essere
collegata in rete per realizzare un “mini sistema BMS Maxinet”.
Con la scheda AMX-S2 & possibile connettere al sistema Maxinet dispositivi
presenti nell’edificio (ma esterni alle nostre unitd terminali trattamento aria) e
confrollare consumi energetici di elementi/sistemi generici, come ad es.:
Chiller, Caldaie, CTA, Compressori, Serrande aria nuova, Pompe, Luci, Luci
esterne, Estrattori, Ventilatori, ecc..
= Le 8 uscite (230Vac - 0,5A) possono essere viste, controllate, gestite e
monitorate dal software Maxinet e possono anche essere faciimente
programmate (programma settimanale) dal software.
= Gli 8 ingressi (contatti puliti, ext. normalmente aperti) possono essere usati
per vedere/monitorare, tramite il sistema centfrale Maxinet, lo stato
(atftivo/disattivo)di dispositivi presenti nell’ edificio.
= Addizionalmente la scheda AMX-S2 prevede 3 ingressi per sensori
temperatura, utili per vedere/monitorare, framite il sistema centrale Maxinet,
la temperatura in 3 locazioni.
Principali caratteristiche:
= 8 uscite digitali ON/OFF (230Vac - 0,5A)
= 8ingressi digitali — contatti puliti, ext. volt free, normalmente aperti)
= 3ingressi di lettura temperature
® Lavora con software Maxinet
= Facile installazione con barra DIN
= Alimentazione elettrica: 230Vac

AMX-S1 (input/output card)

Input/Output card for Maxinet system, with 8 outputs 230Vac + 8 inputs free

contact + 3 temperature readings.

The AMX-S2 is an input/output (I/O) card for Maxinet system, that can be

networkable to realize the “mini BMS Maxinet system”.

With the AMX-S2 card is possible to connect at the Maxinet system equipment

of the building (but external to our air freatment terminal units) and control

energy consumption general devices/systems, for ex. such as: Chiller, Boiler,

AHU, Air compressor, Fresh air damper, Pumps, Lights, Outdoor lights, Extractors,

Fans, etc..

= The 8 outputs (230Vac - 0,5A) can be displayed, controlled, managed and
monitored from the Maxinet software and can also be very easily weekly
programmed from the software.

" The 8 inputs (free contact, ext. normally open) can be used fo
display/monitor, by Maxinet central system, the status of different devices,
present in the building.

® |n addition the AMX-S2 card offers 3 temperature sensor inputs, enabling to
display/monitor, by Maxinet central system, temperatures in 3 different
locations.

Main features:
= 8 digital outputs ON/OFF (230Vac - 0,5A)
= 8 digital inputs — free contacts — ext. volt free, normally open)
= 3 temperatures readings
= Works with Maxinet software
= Easy connection to Din rail
= Main power supply: 230Vac

Classico esempio di configurazione per un hotel:

= Per le unita installate sulle singole camere:
Scheda principale BMS + sensore aria SND-A2 installati sull'unita +
comando digitale a filo (CD1 o CD2) installato a parete.
Con questa soluzione (configurazione) viene lasciato al cliente
dell'albergo (utente) la possibilitd di controllare localmente la propria
unita.

= Per le unita installate sui locali comuni (corridoi, reception, ecc.):
Scheda principale BMS + sensore aria SND-A2 installati sull'unitd; senza
comando locale.
Con questa soluzione (configurazione) si evita che chiunque possa
modificare le impostazioni, modificare SET-POINT o manomettere i
comandi (queste unitd/schede saranno controllate direttamente dal
sistema di supervisione).

= Sistema di supervisione:
Un unico sistema di supervisione centrale (unitd di confrollo UC-MX e/o
software SW-MX) che controlla/gestisce tutte le unitd in rete.

Typical hotel application:

= For units installed in each room:
BMS main card + SND-A2 air sensor installed on the unit + digital wire
control installed on the walll (CD1 or CD2).
With this solution (configuration) the customer is enabled (end user) to
the local control of the unit.

= For units installed in common areas (corridors, reception, etc.):
BMS main card + SND-A2 air sensor installed on the unit; without local
control.
With this solution (configuration), to avoid any remote control setting
and tampering (these units/cards can be controlled directly by the
supervision system).

= Supervision system:
A single central control unit (UC-MX main control and/or SW-MX
software), which confrols/manages all networked units.

Su richiesta sono disponibili schede con qualsiasi protocollo di
comunicazione (LonWork - N2 - ecc.) , di qualsiasi marca e
modello (Johnson Controls, Honeywell, Siemens, ecc.).

On request are available cards with any communication
protocol (LonWork — N2 - etc.), any make and model
(Johnson Contirols, Honeywell, Siemens, etc.).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione
per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our Technical department, which is
available for explanations and for the design of customized solutions.
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Supervisione a carico del cliente
Supervision provided by the client

Network max é units

Rete max 40 unita

N\
MODBUS»/o/or BACNET

Supervisione MAXINET (solo per schede mod. BMS-MX..) Supervisione MAXINET (solo per schede mod. BMS-MX..) Supervisione per schede mod. BMS-MB.. e BMS-BN..
MAXINET Supervision (only for mod. BMS-MX.. cards) MAXINET Supervision (only for mod. BMS-MX.. cards) Supervision for mod. BMS-BC.. and BMS-BN.. cards

= Per schede “BMS-MX..” (MAXINET): disponibili diverse possibilitd di supervisione = “BMS-MX.." cards (MAXINET): available different possibilities of supervision (see
(vedischemi A-B-C) schemes A-B-C)

= Per schede “BMS-MB..” (MODBUS) e “BMS-BN..” (BACNET): il sistema di supervisione = “BMS-MB.."” cards (MODBUS) and “BMS-BN..” (BACNET): the supervision system must
resta a carico del cliente (vedi schema D). be provided by the client (see scheme D).
Le schede "BMS-MB.." e "BMS-BN.." sono comunque compatibili con tutti i sistemi di BMS-MB..” and “BMS-BN.." cards are in any case compatible with all supervision
supervisione (di qualsiasi marca: Johnson Controls, Honeywell, Siemens, ecc.) systems (any brand: Johnson Controls, Honeywell, Siemens, etc.) as long as it

purché sia rispettato lo stesso Protocollo di Comunicazione. complies with the Communication Protocol.
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Mod. Cod. Euro
SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE DI CONTROLLO - MAIN ELECTRONIC CONTROL CARD
Scheda principale per unita 3-Velocitd 230Vac, 2-4 tubi, con/senza valvole VL-230V. Standard senza sonda temperature aria
HTR1 Main card for 3-Speed 230Vac units, 2-4 pipes, with/without valves VL-230V. Standard without air femperature sensor 01999301
Ventilatore-Fan: 5A-230Vac ; Valvole-Valves: 2A-230Vac
SONDE TEMPERATURA ARIA/ACQUA - AIR'WATER TEMPERATURE SENSORS
SND-A2 Sonda temperatura aria (Obbligatoria). E obbligatoria una sonda SND-A2 per ogni scheda principale HTR1 01999302
Air temperature sensor (Compulsory). An SND-A2 sensor is mandatory per each HTR1 main card.
SND-W2 Sonda temperatura acqua ESTATE/INVERNO (solo per unitd 2-tubi, se richiesto Change-Over Estate/Inverno AUTO) 01999303
- SUMMER/WINTER Water temperature sensor (only on 2-pipe units, if required AUTO Summer/Winter Change-Over)
SND-W3 Sonda MINIMA temperatura acqua (solo se richiesta la funzione minima temperatura acqua calda) 01999304
MINIMUM water tfemperature sensor (only if the minimum hot water temperature function is required)
INTERFACCIA UTENTE: TELECOMANDO - USER INTERFACE: IR CONTROL
IR3 Pannello Ricevitore IR (con pulsante on/off di emergenza + 2 led di segnalazione funzionamento) 01999311
IR Receiver Panel (with on/off button for emergency + 2 working status led)
IR2 Telecomando a raggi infrarossi e display a cristalli liquidi (multifunzionale/programmabile) 01999312
Infrared Remote control and liquid crystal display (muIﬂ—funcﬂons/progrcmmcble)
INTERFACCE UTENTE: COMANDI DIGITALI - USER INTERFACES: DIGITAL CONTROLS
cD3 Comando digitale ad incasso completo di placca, idoneo per scatola incasso 3 moduli 01999321
Digital embedded control complete with cover plate, suitable for embedded box 3 modules
Comando digitale da esterno a parete
cb4 Wall mounted external digital control 01999322

La regolazione HTR e stata attentamente progettata per il controllo
Hi-Tech della temperatura nei sistemi HVAC.

HTR & un sistema avanzato, per la gestione completa di unitd con motore
230Vac a 3-Velocitd, 2-4 tubi, con/senza valvole ON/OFF (Mod. VL-230V).

The HTR regulation has been carefully designed for the Hi-Tech control of the
temperature in the HVAC systems.

HTR is an advanced system, for full confrol of the units provided with 230Vac
3-speeds, 2-4 pipes, with/without ON/OFF valves (VL-230V).

La regolazione HTR conserva tutte le caratteristiche delle schede e dei
dispositivi (sonde, interfacce utente, ecc.) della regolazione BMS, a cui si
rimanda per la consulfazione.

Unica variante: in questo caso la scheda principale HTR1 €& senza
comunicazione integrata, quindi non puo essere collegata a network e puo
essere utilizzata solo in applicazioni Stand-alone.

The HTR control system is provided with all the characteristics of the cards and
devices (sensors, user interfaces, etc.) same as the BMS regulation, to which we
ask you to refer for consultation.

Only variant: in this case the main card HTR1 is not provided with integrated
communication, so it cannot be connected to the network and can only be
used in stand-alone applications.

Carattere distintivo della regolazione HTR & la massima flessibilita di un sistema
veramente Hi-Tech (la scheda principale HTR1 deriva dalla limitazione della
scheda BMS), gestita con interfacce utente particolarmente piacevoli ed eleganti.
La regolazione HTR consente di installare in un primo momento le unitd con
montata la sola scheda principale HTR1 (stessa scheda per tutte le unitd) e
decidere solo alla fine (ad impianti ultimati) se controllare le unita:

= con il telecomando (IR3+IR2)

= con il comando digitale ad incasso (CD3)

= con il comando digitale da esterno (CD4)

Distinctive characteristic of the HTR is the high flexibility of a fruly Hi-Tech system
(the HTR1 main card comes from BMS card), provided with very pleasant and
elegant user interfaces.
The HTR regulation allows to install at first the units just with the HTR1 main card
(the same card for all units) and decide at the end (once the installation is
finished) if it is needed fo control the units with the:

= infrared remote control (IR3+IR2)

= digital embedded remote control (CD3)

= digital external remote control (CD4)

HTR1 (scheda principale)

La scheda principale di controllo, HTR1, viene fornita montata sull'unitd.

Standard senza sonde temperatura (accessori aggiuntivi).

Obbligatorio sonda aria SND-A2.

Gestione completa di unita con motore 230Vac a 3-Velocita

= La scheda “HTR1" gestisce tutti i parametri dell'unita, fra cui: “3-Velocita
manuali/AUTO" ; “Motore termostatato o sempre acceso” ; “Change-over
Estate/Inverno manuale/AUTO (per unitad 2-Tubi, AUTO in funzione della
femperatura acqua, con sonda SND-W2 obbligatoria)” ; ecc..

= Funzioni aggiuntive: Controllo pompa condensa; Confrollo serranda aria
esterna; Contatto pulito utilizzabile come contatto finestra (oppure contatto
presenza, o collegamento ad orologio programmatore esterno, o
collegamento ad interruttore ON/OFF esterno, ecc.).

HTR1 (main card)

Main conftrol card, HTR1, is supplied mounted on the unit.

Standard without temperature sensors (additional accessories).

Mandatory SND-A2 air sensor.

Full control of the units with 3-Speed 230Vac motor.

= The "HTR1" card is able to manage all unit's parameters, like: “3-Speed
manual/AUTO" ; “Thermostated or always ON motor" ; “Change-over
Summer/Winter manual/AUTO (for 2-Pipe unit, AUTO function of the water
temperature with SND-W2 sensor mandatory)” ; efc..

= Additional functions: Condensation pump control; External air intake louver

control; Free contact to be used as window contact (or presence contact,

or to be connected to external programmable watch, or external on/off

switch, etc.).

= Compatibilitd: Sonda aria SND-A2 (accessorio obbligatorio)

= Compatibilitd: Sonde acqua SND-W2; SND-W3

= Compatibilitd: Interfacce utente per il controllo unitd IR2+IR3; CD3; CD4
= (NO compatibilitd con: TM ; sonde di altri sistemi/regolatori)

= Compatibility: Air sensor SND-A2 (compulsory accessory)

= Compatibility: Water sensor SND-W2; SND-W3

= Compatibility: User interface for the unit control IR1+IR2; CD1; CD2
= (NO compatibility with: TM ; sensor of the other systems/controllers)




Regolazione HI-TECH (Telecomandi & Comandi digitali)
HI-TECH Regulation (Infrared remote controls & Digital controls)
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SND-A2 - SND-W2 - SND-W3 (sonde)

Sonde temperatura NTC con cavo L= 800 mm:

= SND-A2: Sonda temperatura aria, utilizzata per il rilievo della temperatura
aria in ingresso (installata in ripresa dell'unita).
E obbligatoria una sonda SND-A2 per ogni scheda principale “HTR1".

= SND-W2: Sonda temperatura acqua ESTATE/INVERNO, utilizzata per il rilievo
della temperatura acqua in ingresso (installata sul tubo di alimentazione,
prima della eventuale valvola).
La sonda SND-W2 & necessaria solo per unitd 2-Tubi e solo se richiesto
Change-over Estate/Inverno AUTO in funzione della temperatura acqua
(altrimenti il Change-over rimane solo manuale).
La sonda SND-W2 non e richiesta per unita 4-Tubi (in questo caso, Change-
over AUTO con Zona Neutra).

= SND-W3: Sonda MINIMA temperatura acqua, T.SET=32°C (installata sulla
batteria acqua calda). La sonda SND-W3 & necessaria solo se richiesta la
funzione “Minima temperatura acqua”.

SND-A2 - SND-W2 - SND-W3 (sensors)

NTC temperature sensors with wire L= 800 mm:

= SND-A2: Air temperature sensor (Mandatory), used to measure the inlet air
temperature (installed on the unit air intake).
An SND-A2 sensor is mandatory per each “HTR1" main card.

= SND-W2: SUMMER/WINTER Water temperature sensor, used to measure the
inlet water temperature (installed on the water pipe, eventually installed
before the valve).
The SND-W?2 sensor is required only for 2-Pipe system and only if it's required
the Summer/Winter AUTO Change-over function, according with water
temperature (otherwise the Change-over is just manual).
The SND-W2 sensor is not required for 4-Pipe systems (in this case,
Summer/Winter AUTO Change-over is performed with Neutral Zone).

= SND-W3: MINIMUM water temperature sensor (installed on the hot water coil)
T.SET=32°C. The SND-W3 sensor is required only if requested the "Minimum
water temperature” function.

IR2+IR3 (interfaccia utente)

Interfaccia utente per il controllo della scheda principale “HTR1".

= IR3: Pannello Ricevitore IR con pulsante on/off per accensione/spegnimento
di emergenza dell'unitd + 2 led di segnalazione funzionamento.
Fornito montato sull'unitd, con box estetico, comunica con la scheda
principale “HTR1" a cui & collegato framite un “quick connector”.

= |R2: Telecomando a raggi infrarossi e display a cristalli = liquidi
(multifunzionale/programmabile). E possibile scegliere se utilizzare un solo
telecomando IR2 per confrollare piu unitd equipaggiate di ricevitore IR3,
oppure avere un telecomando per ogni singola unitd.
Con il telecomando si possono controllare a distanza tutte le funzioni
dell'unita:  ON/OFF,  SET-POINT,  3-Velocita  manuali/AUTO,  MODE
(manuale/AUTO, Raffreddamento, Ventilazione, Riscaldamento), ecc..
Nota: il Telecomando prevede il Timer con la programmazione giornaliera
(Funzione accessibile solo con IR2). Si ricorda che questa funzione era
disabilitata nelle applicazioni BMS.

IR2+IR3 (user interface)

User interface for the control of the "HTR1" main card.

= [IR3: IR Receiver Panel with on/off button for emergency switching on/off of
the unit + 2 working status led. Supplied mounted on the unit, with esthetical
cover, communicates with the "HTR1"” main card to which it's connected
through a “quick connector”.

= |R2: Infrared Remote control and liquid crystal display  (multi-
functions/programmabile). It is possible to use a single IR2 infrared remote to
control more than one unit equipped with IR3 receiver, or it's possible to
have an infrared remote per each unit.
With the infrared remote it is possible to control following unit functions:
ON/OFF, SET-POINT setting, 3-Speeds manual/AUTO, MODE (manual/AUTO,
Cooling, Ventilation, Heating), efc..
Note: the IR remote control is provided with a Timer with daily program
(function available only with IR2). Please note that this feature was disabled
in the BMS applications.

CD3 - CD4 (interfacce utente)

Interfacce utente per il confrollo della scheda principale “HTR1".

Comandi digitali a filo molto eleganti e completi, con grande display a cristalli

liquidi, facili da usare. Particolarmente indicati per applicazioni commerciali e

residenziali (banche, uffici, hotel, centri commerciali, abitazioni, ecc.).

Entrambi sono inoltre provvisti di ricevitore IR per poter essere eventualmente

pilotati (addizionalmente) anche dal telecomando IR2.

Forniti non montati.

= CD3: Comando digitale ad incasso completo di placca, idoneo per scatola
incasso 3 moduli tipo GEWISS serie GW24203, BTICINO serie 503, ecc.

= CD4: Comando digitale da esterno a parete

Esempi possibili configurazioni
Possible configuration examples

CD3 - CD4 (user interfaces)

User interfaces for the control of the "HTR1" main card.

Very elegant and complete wired digital remote controls, with large liquid

crystal display, easy to use. Particularly indicated for commercial and

residential applications (banks, offices, hotels, shopping malls, residential

buildings, etc.).

They are both provided with IR receiver to be controlled by the IR2 infrared

remote control (additional accessory). Supplied not mounted.

= CD3: Digital embedded control panel complete with cover plate, suitable for
embedded box 3 modules type GEWISS GW24203 series, BTICINO 503 series, etc.

= CD4: External digital control panel
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Ventilconvettori - Fan-coils

Ventilconvettori
Fan-coil units

=FHE

Ventilconvettori Brushless
Brushless Fan-coil units

=

Ventilconvettori Wall
Wall Fan-coil units

=FI5

Cassette ad acqua
Water cassette units

- lizzabili - Ductables

=UTR

Canalizzabili Piatte/Ribassate
Terminal units Slim/Reduced

=UTyY

Canalizzabili Piatte/Medie
Terminal units Slim/Medium

Unlru canalizzabili Medie
Mediun terminal units

=UTH

Termoventilanti Big
Big Thermo-Ventilating units
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Industriale - Industrial
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=0H

Moduli Energeici &

Generatori aria calda a basamento
Energy modules &
Floor standing air heaters

=HT

Aerotermi
Aerotherms

=4V

Cassonetti Ventilanti
Ventilating Boxes

Barriere Aria
Air Barriers

=HA
=H0

Destratificatori
Destratificators

=L-iM-H

Motorizzazioni
Motorizations

=ELECTR

Dispositivi eletrici & Quadri elettrici
Electrical devices & Electric boards
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=AIR

Serrande aria & Dispositivi aeraulici
Air dampers & Aeraulic devices

=REL

Regolazione & Comandi remoti
Regulation & Remote controls
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