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Compatibilita — Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 4600 700 700 600 700 600 700 700 890 890

(2) Pannello di chiusura forato (= griglia aspirazione aria) senza filfro aria
Panel with holes (= air intake grill) without air filter

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(1) 16 27 27 31 17 18 31 30 35 29 42
ZINCATA Mod. | PGR-DI PGR-D2 PGR-D3 PGR-D4 PGR-DS PGR-Dé PGR-D12 | PGR-D13 | PGR-D14 | PGR-D15 | PGR-D16
PGR-D GALVANIZED Cod. 03902301 03902302 03902303 03902304 03902305 03902306 03902312 03902313 03902314 03902315 03902316
incasso-concealed EUrO
Mod. | PGR-F1 PGR-F2 PGR-F3 PGR-F4 PGR-F5 PGR-F6 PGR-F12 | PGR-F13 PGR-F14 PGR-F15 PGR-F16
IINCATA Cod. 03902401 03902402 03902403 03902404 03902405 03902406 03902412 03902413 03902414 03902415 03902416
PGR-F GALVANIZED
Euro
Mod.(4) | PGR-HI1 PGR-H2 PGR-H3 PGR-H4 PGR-H5 PGR-Hé PGR-H12 | PGR-H13 | PGR-H14 | PGR-H15 | PGR-H16
PREVERNICIATA Cod. 03902501 03902502 03902503 03902504 03902505 03902506 03902512 03902513 03902514 03902515 03902516
PGR-H/K PRE-PAINTED
Euro

(2) Pannello di chiusura forato (= griglia aspirazione aria) + filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5)

Panel with holes (= air intake grill) + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5)
39

(1) P.d.c. aria  Filtro pulito - Clean filter (Pa) 36 40 61 70 41 69 68 79 65 95
Air press. drop __ Filtro sporco - Dirty filter (Pa) 65 107 108 124 70 72 123 122 140 116 170
ZINCATA Mod. | PGF-DI PGF-D2 PGF-D3 PGF-D4 PGF-DS PGF-Dé PGF-D12 | PGF-D13 | PGF-D14 | PGF-D15 | PGF-D16
PGF-D GALVANIZED Cod. 03902001 03902002 03902003 03902004 03902005 03902006 03902012 03902013 03902014 03902015 03902016
incasso-concealed EUl’O
Mod. | PGF-FI PGF-F2 PGF-F3 PGF-F4 PGF-F5 PGF-F6 PGF-F12 PGF-F13 PGF-F14 PGF-F15 PGF-F16
PGF-F IINCATA Cod. 03902101 03902102 03902103 03902104 03902105 03902106 03902112 03902113 03902114 03902115 03902116
- GALVANIZED E
uro
Mod.(4) | PGF-H1 PGF-H2 PGF-H3 PGF-H4 PGF-H5 PGF-H6 PGF-H12 | PGF-H13 | PGF-H14 | PGF-H15 | PGF-H16
PGF-H/K PREVERNICIATA Cod. 03902201 03902202 03902203 03902204 03902205 03902206 03902212 03902213 03902214 03902215 03902216
- PRE-PAINTED Euro

(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera, senza filtro aria
Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel, without air filter

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(l) 24 40 40 46 26 27 46 46 52 44 64
Mod. | PG3-DI1 PG3-D2 PG3-D3 PG3-D4 PG3-D5 PG3-D6 PG3-D12 | PG3-D13 | PG3-D14 | PG3-D15 | PG3-D16
IINCATA Cod. | 03902601 03902602 03902603 03902604 03902605 03902606 03902612 03902613 03902614 03902615 03902616
PG3-F
GALVANIZED E
uro
Mod.(4) | PG3-F1 PG3-F2 PG3-F3 PG3-F4 PG3-F5 PG3-F6 PG3-F12 | PG3-F13 | PG3-F14 | PG3-FI15 | PG3-F16
PREVERNICIATA Cod. 03902701 03902702 03902703 03902704 03902705 03902706 03902712 03902713 03902714 03902715 03902716
PG3-H/K e paniep
Euro

(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera + filiro aria piano con grado filirazione EU3 (EUROVENT 4/5)
Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5)

(1) P.d.c. aria  Filtro pulito - Clean filter (Pa) 36 60 61 70 39 41 69 68 79 65 95
Air press. drop  Filtro sporco - Dirty filter (Pa) 65 107 108 124 70 72 123 122 140 116 170
Mod. | PG4-DI1 PG4-D2 PG4-D3 PG4-D4 PG4-D5 PG4-Dé6 PG4-D12 | PG4-D13 | PG4-D14 | PG4-D15 | PG4-D16
PG 4_F IINCATA Cod. 03902801 03902802 03902803 03902804 03902805 03902806 03902812 03902813 03902814 03902815 03902816
GALVANIZED E
uro
Mod.(4) PG4-F1 PG4-F2 PG4-F3 PG4-F4 PG4-F5 PG4-F6 PG4-F12 PG4-F13 PG4-F14 PG4-F15 PG4-F16
PREVERNICIATA Cod. 03902901 03902902 03902903 03902904 03902905 03902906 03902912 03902913 03902914 03902915 03902916
PG4-H/K  peeppnten
Euro
(1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella "Dati Tecnici Nominali"). (1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see "Nominal Technical Data” table).
(2) Pannello semplicemente forato, adatto solo per unita installata all’interno (non possibile all’esterno). (2) Simple perforated panel, suitable only for indoor installation (outdoor installation not possible).
(3) Pannello con griglia con caratteristiche antipioggia, adatto per unitd installata sia all'interno, sia all'estemo. (3) Panel with water proof characteristics, suitable for both outdoor and indoor installation.
(4) Accessorio non disponibile in doppio pannello “K": Per le unitd “K" usare I'accessorio preverniciato “H". (4) Accessory not available in double skin "K": for K" type units use pre-painted accessory “H" type.
» PGR-PGF-PG3-PG4: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria. * PGR-PGF-PG3-PG4: Accessories suitable for air intake suction only.

* Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull’unita. *  Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.
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Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 ]| UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A  mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 600 700 700 600 700 600 700 700 890 890

Pannello con griglia mandata aria a semplice ordine di alette (alette in lamiera stampata, in ogni caso orientabili)
Panel with single bank air supply grills (fins made of punched steel, anyway adjustable)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(1) 16 27 27 31 17 18 31 30 35 29 42
ZINCATA Mod. | PG5-DI1 PGS5-D2 PGS5-D3 PGS5-D4 PGS5-D5 PG5-Dé PG5-D12 | PG5-D13 | PG5-D14 | PG5-D15 | PG5-D16
Cod. | 03903301 03903302 03903303 03903304 03903305 03903306 03903312 03903313 03903314 03903315 03903316
PG5-D  GALvANiZED

incasso-concealed EUl’o
Mod. | PGS5-FI PG5-F2 PG5-F3 PG5-F4 PG5-F5 PG5-F6 PG5-F12 | PG5-F13 PG5-F14 | PGS5-F15 PG5-F16

IINCATA Cod. 03903401 03903402 03903403 03903404 03903405 03903406 03903412 03903413 03903414 03903415 03903416
PG5-F GALVANIZED
Euro
Mod.(2) | PG5-HI PGS5-H2 PGS5-H3 PGS5-H4 PGS5-HS PG5-Hé PG5-H12 | PG5-H13 | PG5-H14 | PGS5-H15 | PG5-H16
PREVERNICIATA Cod. 03903501 03903502 03903503 03903504 03903505 03903506 03903512 03903513 03903514 03903515 03903516
PG5-H/K PRE-PAINTED
Euro

Pannello con griglia mandata aria a doppio ordine di alette (alette in lamiera stampata, in ogni caso orientabili)
Panel with double bank air supply grills (fins made of punched steel, anyway adjustable)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(l) 24 40 40 46 26 27 46 46 52 44 64
ZINCATA Mod. | PGM-DI PGM-D2 PGM-D3 PGM-D4 | PGM-D5 | PGM-D6 | PGM-D12 | PGM-D13 | PGM-D14 | PGM-D15 | PGM-D16
PGM-D  GALVANIZED Cod. 03903001 03903002 03903003 03903004 03903005 03903006 03903012 03903013 03903014 03903015 03903016

incasso-concealed EUro
Mod. | PGM-F1 PGM-F2 PGM-F3 PGM-F4 PGM-F5 PGM-F6 PGM-F12 | PGM-F13 | PGM-F14 | PGM-F15 | PGM-F16

IINCATA Cod. 03903101 03903102 03903103 03903104 03903105 03903106 03903112 03903113 03903114 03903115 03903116
PGM-F GALVANIZED
Euro
Mod.(2) | PGM-HI1 PGM-H2 PGM-H3 PGM-H4 PGM-H5 PGM-H6 | PGM-H12 | PGM-H13 | PGM-H14 | PGM-H15 | PGM-H16
PREVERNICIATA Cod. 03903201 03903202 03903203 03903204 03903205 03903206 03903212 03903213 03903214 03903215 03903216
PGM-H/K ...
PRE-PAINTED
Euro
(1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali"). (1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data" table).
(2) Accessorio non disponibile in doppio pannello “K": Per le unitd “K" usare |'accessorio preverniciato “H". (2) Accessory not available in double skin “K": for “K" type units use pre-painted accessory “H" type.
» PG5-PGM: Accessori idonei solo per bocca mandata aria. *  PG5-PGM: Accessories suitable for air supply outlet only.

Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita. = Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




ESP.max | — Pannelli e Sezioni serrande aria
200-350 Pa/ — Panels and Air Louver sections

E
PP1 PP2 T e

Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600

A  mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580

E mm 510 600 700 700 600 700 600 700 700 890 890
Pannello chiuso/cieco - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto)
Closed/blank panel - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side)

ZINCATA Mod.(1) | PP1-D1-A | PP1-D2-A | PP1-D3-A | PP1-D4-A | PP1-D5-A | PP1-Dé-A | PP1-D12-A | PP1-D13-A | PP1-D14-A | PP1-D15-A | PP1-D16-A

PP1 _D GALVANIZED Cod. 03903601 03903602 03903603 03903604 03903605 03903606 03903612 03903613 03903614 03903615 03903616

incasso-concealed EUrO
Mod.(1) | PPI-F1-A PP1-F2-A PP1-F3-A PP1-F4-A PP1-F5-A PP1-Fé-A PP1-F12-A | PP1-F13-A | PP1-F14-A | PP1-F15-A | PP1-F16-A

IINCATA Cod. 03903701 03903702 03903703 03903704 03903705 03903706 03903712 03903713 03903714 03903715 03903716
PP1-F GALVANIZED
Euro
Mod.(1) | PPI-H1-A | PPI1-H2-A | PPI1-H3-A | PPI1-H4-A | PP1-H5-A | PPI1-H6-A | PP1-H12-A | PP1-H13-A | PP1-H14-A | PP1-H15-A | PP1-H16-A
PREVERNICIATA Cod. 03903801 03903802 03903803 03903804 03903805 03903806 03903812 03903813 03903814 03903815 03903816
PP1-H PRE-PAINTED
Euro
Mod.(1) | PP1-K1-A | PP1-K2-A | PP1-K3-A | PP1-K4-A | PP1-K5-A | PP1-Ké-A | PP1-K12-A | PP1-K13-A | PP1-K14-A | PP1-K15-A | PP1-K16-A
DOPPIO PANN. Cod. 03903901 03903902 03903903 03903904 03903905 03903906 03903912 03903913 03903914 03903915 03903916
PP1-K DOUBLE PANEL
Euro

Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta - Idoneo per la chiusura di N° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) - Uso: es. per installarci sopra una serranda “ST”
Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side) - Use: ex. for the installation of an “ST” damper

ZINCATA Mod.(1) | PP2-D1-A | PP2-D2-A | PP2-D3-A | PP2-D4-A | PP2-D5-A | PP2-Dé-A | PP2-D12-A | PP2-D13-A | PP2-D14-A | PP2-D15-A | PP2-D16-A

Cod. 03904201 03904202 03904203 03904204 03904205 03904206 03904212 03904213 03904214 03904215 03904216
PP2-D  GALVANIZED

incasso-concealed EUI'O
Mod.(1) | PP2-F1-A PP2-F2-A PP2-F3-A PP2-F4-A PP2-F5-A | PP2-F6-A | PP2-F12-A | PP2-F13-A | PP2-F14-A | PP2-F15-A | PP2-F16-A

IINCATA Cod. 03904301 03904302 03904303 03904304 03904305 03904306 03904312 03904313 03904314 03904315 03904316
PP2-F GALVANIZED
Euro
Mod.(1) | PP2-H1-A | PP2-H2-A | PP2-H3-A | PP2-H4-A | PP2-H5-A | PP2-H4-A | PP2-H12-A | PP2-H13-A | PP2-H14-A | PP2-H15-A | PP2-H16-A
PREVERNICIATA Cod. 03904401 03904402 03904403 03904404 03904405 03904406 03904412 03904413 03904414 03904415 03904416
PP2-H y
PRE-PAINTED Euro
Mod.(1) | PP2-K1-A | PP2-K2-A | PP2-K3-A | PP2-K4-A | PP2-K5-A | PP2-Ké-A | PP2-K12-A | PP2-K13-A | PP2-K14-A | PP2-K15-A | PP2-K16-A
DOPPIO PANN. Cod. 03904501 03904502 03904503 03904504 03904505 03904506 03904512 03904513 03904514 03904515 03904516
PP2-K
DOUBLE PANEL Euro

Sezione con serranda aria con chiusura 0-100% (serranda con comando manuale - predisposta per la motorizzazione)
Section with air louver, closing 0-100% (louver with manual control - can be motorized)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 12 20 20 23 13 14 23 23 26 22 32
IINCATA Mod. | PSA-DI1 PSA-D2 PSA-D3 PSA-D4 PSA-DS PSA-D6 PSA-D12 | PSA-D13 | PSA-D14 | PSA-DI5 | PSA-D16
PSA-D GALVANIZED Cod. 03910001 03910002 03910003 03910004 03910005 03910006 03910012 03910013 03910014 03910015 03910016
incasso-concealed EUrO
Mod. PSA-F1 PSA-F2 PSA-F3 PSA-F4 PSA-F5 PSA-F6 PSA-F12 PSA-F13 PSA-F14 PSA-F15 PSA-F16
PSA-F ZINCATA Cod. 03910101 03910102 03910103 03910104 03910105 03910106 03910112 03910113 03910114 03910115 03910116
" GALVANIZED
Euro
Mod. | PSA-HI1 PSA-H2 PSA-H3 PSA-H4 PSA-HS PSA-H6 PSA-H12 | PSA-H13 PSA-H14 | PSA-H15 PSA-H16
PSA-H PREVERNICIATA Cod. 03910201 03910202 03910203 03910204 03910205 03910206 03910212 03910213 03910214 03910215 03910216
PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PSAKI1 PSA-K2 PSA-K3 PSA-K4 PSA-KS PSA-Ké PSA-K12 PSA-K13 PSA-K14 PSA-K15 PSA-K16
PSA-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03910301 03910302 03910303 03910304 03910305 03910306 03910312 03910313 03910314 03910315 03910316
DOUBLE PANEL
Euro

”

Sezione di miscela aria esterna/interna “aria esterna 0-33% - aria interna 100-67%" o viceversa (serrande coniugate con comandi manuali - predisposte per la motorizzazione)
External/Internal mixing section “external air 0-33% - internal air 100-67%" or vice versa (coupled louvers with manual controls- can be motorized)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 12 20 20 23 13 14 23 23 26 22 32
ZINCATA Mod. | PMA-DI1 PMA-D2 PMA-D3 PMA-D4 PMA-D5 PMA-D6 | PMA-D12 | PMA-D13 | PMA-D14 | PMA-D15 | PMA-D16
PMA-D  GALVANIZED Cod. 03911001 03911002 03911003 03911004 03911005 03911006 03911012 03911013 03911014 03911015 03911016

incasso-concealed EUI'O

Mod. | PMA-FI PMA-F2 PMA-F3 PMA-F4 PMA-F5 PMA-F6 PMA-F12 | PMA-F13 | PMA-F14 | PMA-F15 | PMA-F16

PMA-F ZIINCATA Cod. 03911101 03911102 03911103 03911104 03911105 03911106 03911112 03911113 03911114 03911115 03911116
GALVANIZED
Euro
Mod. | PMA-H1 PMA-H2 PMA-H3 PMA-H4 PMA-HS PMA-H6 | PMA-H12 | PMA-H13 | PMA-H14 | PMA-H15 | PMA-H16
PMA-H PREVERNICIATA Cod. 03911201 03911202 03911203 03911204 03911205 03911206 03911212 03911213 03911214 03911215 03911216
PRE-PAINTED E
uro
Mod. | PMA-KI PMA-K2 PMA-K3 PMA-K4 PMA-KS PMA-Ké PMA-K12 | PMAK13 | PMA-K14 | PMA-K15 | PMA-K16
PMA-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03911301 03911302 03911303 03911304 03911305 03911306 03911312 03911313 03911314 03911315 03911316
3 DOUBLE PANEL
Euro
(1)Mod.: “A” finale = idoneo per bocca aspirazione; “M” finale = idoneo per bocca mandata I I (1)Mod.: “A" final = suitable for air intake suction - “M" final = suitable for air supply outlet
(2) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali"). (2) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data" table).
*  PSA-PSM: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria. *  PSA-PSM: Accessories suitable for air infake suction only.

* Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull’unita. *  Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Sezioni serrande aria
Air Louver sections

Compatibilita - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 600 700 700 600 700 4600 700 700 890 890
Serranda di taratura F mm 400 500 600 600 1.000 1.200 1.000 1.200 1.200 1.500 1.500
Air damper G mm 310 310 310 410 510 510 310 310 410 510 510
(1) Serranda frontale (con dimensioni simili alla sezione unita), senza comando. Normalmente & impiegata sulle unita per trattamenti a tutta aria esterna o tutta aria diricircolo
Frontal damper (with dimensions similar to unit's cross-section), without control. Normally it is used on the units with all external air treatment or all recirculation air
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) 20 34 34 39 22 23 39 38 44 36 53
o Mod. | ST.400x310F | ST.500x310F | ST.600x310F | ST.600x410F | ST.1000x510F | ST.1200x510F | ST.1000x310F | ST.1200x310F | ST.1200x410F | ST.1500x510F | ST.1500x510F
ST...F ﬁ;ngf}k;'/”s//yl( Cod. 03912801 03912802 03912803 03912804 03912805 03912806 03912812 03912813 03912814 03912815 03912816
’ Euro
Sezione chiusa + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione)
Closed section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) 20 34 34 39 22 23 39 38 44 36 53
Serranda taratura - Air damper No.1xMod. | ST.400x310 | ST.500x310 | ST.600x310 | ST.600x410 | ST.1000x510 | ST.1200x510 | ST.1000x310 | ST.1200x310 | ST.1200x410 | ST.1500x510 | ST.1500x510
ZINCATA Mod. P1S-D1 P1S-D2 P1S-D3 P1S-D4 P1S-DS P1S-Dé P1S-D12 P1S-D13 P1S-D14 P1S-D15 P1S-D16
P1 s_D GALVANIZED Cod. 03912001 03912002 03912003 03912004 03912005 03912006 03912012 03912013 03912014 03912015 03912016
incasso-concealed EU|’O
Mod. P1S-F1 P1S-F2 P1S-F3 P1S-F4 P1S-F5 P1S-F6 P1S-F12 P1S-F13 P1S-F14 P1S-F15 P1S-F16
P1S-F IINCATA Cod. | 03912101 03912102 03912103 03912104 03912105 03912106 03912112 03912113 03912114 03912115 03912116
\%
GALVANIZED Euro
Mod. P1S-H1 P1S-H2 P1S-H3 P1S-H4 P1S-H5 P1S-Hé6 P1S-H12 P1S-H13 P1S-H14 P1S-H15 P1S-H16
P1S-H  FREVERNICIATA Cod. | 03912201 03912202 03912203 03912204 03912205 03912206 03912212 03912213 03912214 03912215 03912216
PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANNELLO Mod. P1S-K1 P1S-K2 P1S-K3 P1S-K4 P1S-K5 P1S-Ké P1S-K12 P1S-K13 P1S-K14 P1S-K15 P1S-K16
P1 s_K Cod. 03912301 03912302 03912303 03912304 03912305 03912306 03912312 03912313 03912314 03912315 03912316
DOUBLE PANEL Euro

Sezione chiusa + 2 Serrande di regolazi

one/taratura (1 serranda

sotto + 1 serranda dietro) - Serrande

Closed section + 2 Regulation/adjustment louvers (1 louver below + 1 louver on the rear side) - Louvers without controls - can

senza comandi, predisposte per comando manu
be either manual or motorized control

ale o motorizzazione

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) 20 34 34 39 22 23 39 38 44 36 53
Serranda faratura - Air damper No.2 xMod. | ST.400x310 | ST.500x310 | ST.600x310 | ST.600x410 | ST.1000x510 | ST.1200x510 § ST.1000x310 | ST.1200x310 | ST.1200x410 | ST.1500x510 | ST.1500x510
ZINCATA Mod. P2S-D1 P2S-D2 P2S-D3 P2S-D4 P2S-D5 P2S-Dé P2S-D12 P2S-D13 P2S-D14 P2S-D15 P2S-D16
Cod. 03913001 03913002 03913003 03913004 03913005 03913006 03913012 03913013 03913014 03913015 03913016
P2S-D  GALvaNizED .
incasso-concealed uro
Mod. P2S-F1 P2S-F2 P2S-F3 P2S-F4 P2S-F5 P2S-F6 P2S-F12 P2S-F13 P2S-F14 P2S-F15 P2S-F16
P2S-F IINCATA Cod. | 03913101 03913102 03913103 03913104 03913105 03913106 03913112 03913113 03913114 03913115 03913116
GALVANIZED EUrO
Mod. P2S-H1 P2S-H2 P2S-H3 P2S-H4 P2S-H5 P2S-Hé P2S-H12 P2S-H13 P2S-H14 P2S-H15 P2S-H16
P2S-H  [REVERNICIATA Cod. | 03913201 03913202 03913203 03913204 03913205 03913206 03913212 03913213 03913214 03913215 03913216
PRE-PAINTED Euro
Mod. P2S-K1 P2S-K2 P2S-K3 P2S-K4 P2S-K5 P2S-Ké P2S-K12 P2S-K13 P2S-K14 P2S-K15 P2S-K16
P2S.K  DOPPOPANNELO Cod. | 03913301 03913302 03913303 03913304 03913305 03913306 03913312 03913313 03913314 03913315 03913316
DOUBLE PANEL Euro
(2) Sezione con apertura inferiore + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione)
Lower side open section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) 20 34 34 39 22 23 39 38 44 36 53
Serranda faratura - Air damper No.1 xMod. | ST.400x310 | ST.500x310 | ST.600x310 | ST.600x410 | ST.1000x510 | ST.1200x510 § ST.1000x310 | ST.1200x310 | ST.1200%410 | ST.1500%510 | ST.1500x510
ZINCATA Mod. P3S-D1 P3S-D2 P3S-D3 P3S-D4 P3S-DS P3S-Dé P3S-D12 P3S-D13 P3S-D14 P3S-D15 P3S-D16
Cod. 03912401 03912402 03912403 03912404 03912405 03912406 03912412 03912413 03912414 03912415 03912416
P3S-D  GALvANIZED .
incasso-concealed uro
Mod. P3S-F1 P3S-F2 P3S-F3 P3S-F4 P3S-F5 P3S-F6 P3S-F12 P3S-F13 P3S-F14 P3S-F15 P3S-F16
P3S-F IINCATA Cod. | 03912501 03912502 03912503 03912504 03912505 03912506 03912512 03912513 03912514 03912515 03912516
GALVANIZED Euro
Mod. P3S-H1 P3S-H2 P3S-H3 P3S-H4 P3S-H5 P3S-Hé P3S-H12 P3S-H13 P3S-H14 P3S-H15 P3S-H16
P3S-H PREVERNICIATA Cod. | 03912601 03912602 03912603 03912604 03912605 03912606 03912612 03912613 03912614 03912615 03912616
PRE-PAINTED Euro
Mod. P3S-K1 P3S-K2 P3S-K3 P3S-K4 P3S-K5 P3S-Ké P3S-K12 P3S-K13 P3S-K14 P3S-K15 P3S-K16
P3S-K DOPPIO PANNELLO Cod. | 03912701 03912702 03912703 03912704 03912705 03912706 03912712 03912713 03912714 03912715 03912716
DOUBLE PANEL Euro

Servomotore per serranda aria (Alimentazione “230Vac on/off”; Ritorno a molla)

- Motor suitable for air damper (Power supply “230Vac on/off”; Spring return)

Dimensioni max serranda - Max damper dim.

Max 0,4 m2 (power 2Nxm)

Max 0,8 m2 (power 4Nxm)

Max 0,4 m2 (power 2Nxm)

Max 0,8 m2 (power 4Nxm)

Compatibilitai/y Mod. MS-230V.R-2NM MS-230V.R-4NM MS-230V.R-2NM MS-230V.R-4NM
MS PSA - PMA - ST..F Cod. 14000011 14000012 14000011 14000012

P1S - P2S - P3S Euro
Comando manuale per serranda aria = Manual control suitable for air damper Compatibilita/y Mod. CM.ST
Comando con leva di riarmo, tacche indicatrici di apertura e vite di bloccaggio in posizione CM.ST ST..F Cod. 14000041
Control with reset lever, marking showing the opening level and locking screw P1S - P2S - P3S Euro

(1) ST...F: compreso eventuali profili/pannelli

di tamponamento bocca aspirazione.

(2) P3S: Arichiesta accessorio analogo con serranda inferiore ed apertura posteriore, stesso prezzo.
(3) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali”).

(1) ST...F: including eventual closing profiles/panels for air intake suction.
(2) P3s: Onrequest accessory similar with louver on the lower side and rear side open, same price.
(3) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see "Nominal Technical Data" table).

Accessori forniti montati o non montati (a

ST...F-P1S-P2S-P3S: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria.

richiesta) sull'unita.

ST...F-P1S-P2S-P3S:: Accessories suitable for air intake suction only.
Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.
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Sezioni ventilanti
Ventilating sections

La sezione ventilante pud essere utilizzata come:

= Sezione Ventilante, idonea per realizzare I'unitd a sezioni separate (sezione
ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato (prima
ventilatore e poi batteria, o viceversa).

Sezione Addizionale da installare in serie all’'unitd principale, per aumentare
la pressione statica del sistema (la pressione statica raddoppia).

Sezione Indipendente = CASSONETTO VENTILANTE (con motore 230Vac-1Ph-
50Hz direttamente accoppiato al ventilatore) adatto per immissione od
espulsione aria in ambienti civili/commerciali/Industriali. Nota: tutti gli
accessori e sezioni addizionali dell'unitd principale sono compatibili con
questo cassonetto ventilante (e questo € un grande vantaggiol!)

[rv.o1rinc1 SR
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The ventilating section can be used as:

Ventilation section, suitable to make the unit in separate sections (fan
section + coil section) assembled at the client convenience (first the fan-
section and then the coil section, or vice-versa).

Additional Section to be installed in series with the main unit, to increase the
installation static pressure (static pressure is doubled).

Independent Section = VENTILATING BOX (with 230Vac-1Ph-50Hz motor,
directly coupled with the fan) suitable for air supplying or air extracting for
civil/commercial/industrial sites. Note: all main unit's accessories and
additional sections are compatible with this ventilating box (and this is a big
advantage !l)

Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
Portata aria nom. - Nominal air flow MAX(1) mé/h 1.590 2.500 2.910 3.350 4.800 5.800 5.000 5.820 6.700 9.600 11.600
Livelli sonori - Sound levels Min-Med-Max(2) dB(A) | 35-42-44 43-46-49 41-45-47 37-42-46 49-52-54 45-48-50 46-49-52 44-48-50 40-45-49 52-55-57 48-51-53
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Assorbimento elettrico - Current input MAX(3) A 1x 1,2A 1x 2,6A 1x 2,5A 1x2,7A 1x 6,6A 1x 6,8A 2x 2,6A 2x 2,5A 2x2,7A 2x 6,6A 2x 6,8A
Alimentazione elettrica — Power supply 230Vac-1Ph-50Hz
o . A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Versioni - versions B *mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensioni F-H-K D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
N . Note | (*) Per versioni "K": larghezza= B+30mm ; For "K" versions: width= B+30mm
Bimensions = = AT mm 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580
D B1 mm 560 660 760 760 1.160 1.360 1.160 1.360 1.360 1.660 1.660
D1 mm 360 425 425 480 550 550 425 425 480 580 580
ESP (Pa) Max 0Pa 0Pa 0Pa 138 Pa 120 Pa 160 Pa 0Pa 0Pa 138 Pa 120 Pa 160 Pa
LFI Qa (m3/h) 1.590 2.500 2.910 3.350 4.800 5.800 5.000 5.820 6.700 9.600 11.600
. . s ESP (Pa) 0Pa 0Pa 0Pa 77 Pa 87 Pa 110 Pa 0Pa 0Pa 77 Pa 87 Pa 110 Pa
Limite funzionam. inferiore | qq'(mym)  Med | 110 2.020 2.200 2.488 4,055 4820 4,040 4400 4976 8.110 9.640
Lower working limit ESP (Pa) " 0Pa 0Pa 0Pa 43Pa 57Pa 76Pa 0Pa 0Pa #3Pa 57Pa 76 Pa
Qa (m3/h) n 820 1.600 1.690 1.860 3.265 3.980 3.200 3.380 3.720 6.530 7.960
Max 1.320 2.450 2.830 \ \ \ 4.900 5.660 \ \ \
50 Pa Med 1.110 2.006 2.170 \ \ \ 4.012 4.340 \ \ \
Min 810 1.585 1.655 1.855 \ \ 3.170 3.310 3.710 \ \
Max 898 2.270 2.620 \ \ \ 4.540 5.240 \ \ \
100 Pa Med 700 1.950 2.100 2.463 4.041 \ 3.900 4.200 4.926 8.082 \
Min \ 1.550 1.600 1.840 3.239 3.966 3.100 3.200 3.680 6.478 7.932
—n3 Max \ 1.920 2.180 3.273 4.756 \ 3.840 4.360 6.546 9.512 \
(Qa=m?/h) (1) 150 Pa Med \ 1.650 1.800 2.380 3.945 4.740 3.300 3.600 4.760 7.890 9.480
Min \ 1.420 \ 1.770 3.204 3.918 2.840 \ 3.540 6.408 7.836
Curve Max \ 1.000 \ 2.750 4.636 5.548 2.000 \ 5.500 9.272 1.096
“Port.Aria/Press.statica” 200 Pa Med \ \ \ 1.935 3.809 4.550 \ \ 3.870 7.618 9.100
(alle 3 vel. Max-Med-Min) Min \ \ \ \ 3.172 3.800 \ \ \ 6.344 7.600
Was . " Max \ \ \ \ 4.337 4.966 \ \ \ 8.674 9.932
'Alr flow / Static press. 250 Pa Med \ \ \ \ 3.591 4.145 \ \ \ 7.182 8.290
diagrams Min \ \ \ \ 3.047 3.400 \ \ \ 6.094 6.800
(at 3 speed Max-Med-Min) Max \ \ \ \ 3.750 4,035 \ \ \ 7.500 8.070
300 Pa Med \ \ \ \ 3.068 3.300 \ \ \ 6.136 6.600
Min \ \ \ \ 2.456 2.550 \ \ \ 4.912 5.100
ESP (Pa) Max 110 Pa 202 Pa 182 Pa 236 Pa 350 Pa 348 Pa 202 Pa 182 Pa 236 Pa 350 Pa 348 Pa
LFS Qa (m3/h) 650 900 1.500 1.650 2.250 2.700 1.800 3.000 3.300 4.500 5.400
Limite funzionam. superiore ESP (Pa) Med 104 Pa 196 Pa 168 Pa 216 Pa 330 Pa 328 Pa 196 Pa 168 Pa 216 Pa 330 Pa 328 Pa
T Qa (m?/h) 632 887 1.441 1.579 2.184 2.621 1.774 2.882 3.158 4.368 5.242
Upper working limit ESP (Pa) " 92Pa 184 Pa 142Pa 184 Pa 312Pa 302 Pa 184 Pa 142Pa 184Pa 312Pa 302 Pa
Qa (m3/h) n 588 859 1.325 1.457 2.124 2.515 1.718 2.650 2.914 4.248 5.030
INCASSO - ZINCATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
CONCEALED - GALVANIZED Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
D (*)es.Jex. Mod.: Mod.(*¥) |  PV100 PV200 PV300 PV400 PV500 PV 600 PV1200 | PV1300 | PV1400 | PV1500 | PV1600
Cod. | 03935001 03935002 03935003 03935004 03935005 03935006 03935012 03935013 03935014 03935015 03935016
PV100-6P-D1 E
uro
A VISTA - ZINCATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
WITH CABINET - GALVANIZED Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
F (*)es.Jex. Mod.: Mod.(*¥) |  PV100 PV200 PV300 PV400 PV500 PV600 PV1200 | PV1300 | PV1400 | PV1500 | PV1600
Cod. 03935101 03935102 03935103 03935104 03935105 03935106 03935112 03935113 03935114 03935115 03935116
PV100-6P-F1 E
uro
A VISTA - PREVERNICIATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno
WITH CABINET - PRE-PAINTED Self-supporting single skin panel version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation
H (*)es.Jex. Mod.: Mod.(*) |  PV100 PV200 PV300 PV400 PV500 PV 600 PV1200 | PVI1300 | PV1400 | PV1500 | PV1600
Cod. 03935201 03935202 03935203 03935204 03935205 03935206 03935212 03935213 03935214 03935215 03935216
PV100-6P-H1 E
uro
A VISTA - DOPPIO PANNELLO Versione in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata /Fibra vetro / Lamiera preverniciata bianca RAL 9002
WITH CABINET - DOUBLE PANEL | Self-supporting double skin panel version, made of Galvanized steel / Glass fibre / White RAL 9002 pre-painted steel
[ o Mod(f) | PVIOO | PV200 | PV300 | PV400 | PVS00 | PV600 | PV1200 | PVI300 | PVI400 | PVI500 | PV1600
Cod. 03935301 03935302 03935303 03935304 03935305 03935306 03935312 03935313 03935314 03935315 03935316
PV100-6P-K1 Euro

Dati tecnici riferifi alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Aimentazione eletfiica 230Vac/1Ph/50Hz.
(1) Portata aria e Press. statica: Valori nominaii rilevati con cassone fif. norme AMCA210-74 fig.12 e condotto + diaframma rif. norme CNR-UNI10023.

(2) Liveli sonori Pressione sonora in campo libero, distanza 3 m. Valori calcolati da pofenza s
(3) Dati eleftici: Valori rlevati con Wattmeiro Jokogawa WT1 10 Valore max. nominale, di farga

e = valore di riferimento per progetiazione impianto elettrico

ra rilevata in camera fiverberante rif. norme 1SO 3741 - 150 3742,

Technical data refer to the following condi

(1) Air flow and Static pressure: Nominal dofa
(2) Sound Levels: free field sound pressure. 3

Standard unit - Afmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230Vac/1Ph/SOHz
red with casing ref. AMCA210-74 fig.12 standards and plenum + diaphragm ref. CNR-UNI10023 standards
e Data calculated based on sound power measured in fiverberation room ref. 150 3741 - 15O 3742 standrds.

) (5) Hochical datar Dala meciurid wilh WalTmeler Jokogawa WTHIO (Max valos. nOTING. of moror Iabel = eference valus or fhe eleciical ysiem Gesign]




Sezioni ventilanti
Ventilating sections
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La sezione ventilante pud essere utilizzata come:
= Sezione Ventilante, idonea per realizzare I'unitd a sezioni separate (sezione

ventilante +

sezione batteria)

accoppiabili

ventilatore e poi batteria, o viceversa).

come desiderato

Th

(prima

= Sezione Addizionale da installare in serie all’'unitd principale, per aumentare
la pressione statica del sistema (la pressione statica raddoppia).

= Sezione Indipendente = CASSONETTO VENTILANTE (con motore 230Vac-1Ph-
50Hz direttamente accoppiato al ventilatore) adatto per immissione od
espulsione aria in ambienti civili/commerciali/Industriali. Nota: tutti gli
accessori e sezioni addizionali dell'unitd principale sono compatibili con
questo cassonetto ventilante (e questo € un grande vantaggiol!)

4 Poli
4 Poles
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e ventilating section can be used as:

Ventilation section, suitable to make the unit in separate sections (fan
section + coil section) assembled at the client convenience (first the fan-
section and then the coil section, or vice-versa).

Additional Section to be installed in series with the main unit, to increase the
installation static pressure (static pressure is doubled).

Independent Section = VENTILATING BOX (with 230Vac-1Ph-50Hz motor,
directly coupled with the fan) suitable for air supplying or air extracting for
civil/commercial/industrial sites. Note: all main unit's accessories and
additional sections are compatible with this ventilating box (and this is a big
advantage !l)

oo

P

Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
Portata aria nom. - Nominal air flow MAX(1) mé/h 1.560 2.650 2.940 3.610 \ \ 5.300 5.880 7.220 \ \
Livelli sonori - Sound levels Min-Med-Max(2) dB(A) | 38-44-48 36-43-52 35-42-50 40-45-50 \ \ 39-46-55 38-45-53 43-48-53 \ \
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 1/1 1/1 1/1 1/1 \ \ 2/2 2/2 2/2 \ \
Assorbimento elettrico - Current input MAX(3) A | 1x22A 1x 4,4A 1x 3,.8A 1x 6,3A \ \ 2x 4,4A 2x 3.8A 2x 6,3A \ \
Alimentazione elettrica — Power supply 230Vac-1Ph-50Hz
- A mm 380 440 440 480 \ \ 440 440 480 \ \
Versioni - versions B *mm 520 620 720 720 \ \ 1.120 1.320 1.320 \ \
oI - F-H-K D mm 360 420 420 460 \ \ 420 420 460 \ \
!mens!onl Note | (*) Per versioni "K": larghezza= B+30mm ; For "K" versions: width= B+30mm
Bimensions = AT mm 360 425 425 480 \ \ 425 425 480 \ \
D B1 mm 560 660 760 760 \ \ 1.160 1.360 1.360 \ \
D1 mm 360 425 425 480 \ \ 425 425 480 \ \
ESP (Pa) Max 0Pa 0Pa 0Pa 140 Pa \ \ 0Pa 0Pa 140 Pa \ \
LFI Qas(m:/h; 10,560 %650 20.940 3.610 i t 50.300 %.880 97220 i t
. . se . ESP (Pa Pa Pa Pa 1Pa Pa Pa 1Pa
Limite funzionam. inferiore | o (mym)  Med | 1250 1.650 1.700 2.890 \ \ 3300 3.400 5.780 \ \
Lower working limit ESP (Pa) | 0Fa 0Pa 0Pa 55Pa \ \ 0Pa 0Pa 55Pq \ \
Qa (m3/h) 980 1.200 1.200 2.280 \ \ 2.400 2.400 4.560 \ \
Max 1.530 2.638 2915 \ 5.276 5.830 \ \
50 Pa Med 1.215 1.637 1.686 \ \ \ 3.274 3.372 \ \ \
Min 935 1.173 1.188 \ \ \ 2.346 2.376 \ \ \
Max 1.460 2.630 2.885 \ \ \ 5.260 5.770 \ \ \
100 Pa Med 1.170 1.618 1.668 2.885 \ \ 3.236 3.336 5.770 \ \
Min 860 1.145 1.150 2.260 \ \ 2.290 2.300 4.520 \ \
I Max 1.340 2.610 2.833 3.605 \ \ 5.220 5.666 7.210 \ \
(Qa=m?/h) (1) 150 Pa Med | 1.033 1.591 1.628 2.864 \ \ 3.182 3.256 5728 \ \
Min 738 1.084 1.025 2.235 \ \ 2.168 2.050 4.470 \ \
Curve Max 1.077 2.554 2.740 3.600 \ \ 5.108 5.480 7.200 \ \
“Port.Aria/Press.statica” | 200 Pa Med 800 1.559 1.490 2.840 \ \ 3.118 2.980 5.680 \ \
(alle 3 vel. Max-Med-Min) Min \ 969 \ 2.200 \ \ 1.938 \ 4.400 \ \
e . B Max \ 2461 2614 3.567 \ \ 4922 5228 7.134 \ \
Airflow / Static press.” | 250 pg Med \ 1.521 1.275 2.795 \ \ 3.042 2.550 5.590 \ \
diagrams Min \ 776 \ 2.062 \ \ 1.552 \ 4.124 \ \
(at 3 speed Max-Med-Min) Max \ 2.296 2.374 3.500 \ \ 4.592 4.748 7.000 \ \
300 Pa Med \ 1.348 \ 2.680 \ \ 2.696 \ 5.360 \ \
Min \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ESP (Pa) Max 230 Pa 386 Pa 364 Pa 454 Pa \ \ 386 Pa 364 Pa 454 Pa \ \
LFS Qa (m3/h) 800 1.200 1.500 2.400 \ \ 2.400 3.000 4.800 \ \
Limite funzionam. superiore ESP (Pa) Med 208 Pa 330 Pa 255 Pa 330 Pa \ \ 330 Pa 255 Pa 330 Pa \ \
o Qa (m?/h) 760 1.110 1.270 1.110 \ \ 2.220 2.540 2.220 \ \
Upper working limif ESP (Pa) v | 170Pa 220 Pa 160 Pa 220 Pa \ \ 220 Pa 160 Pa 220 Pa \ \
Qa (m3/h) " 682 900 1000 900 \ \ 1.800 2.000 1.800 \ \
INCASSO - ZINCATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
CONCEALED - GALVANIZED Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
D (*)es./ex. Mod.: Mod.(*) | PV100 PV200 PV300 PV400 \ \ PV1200 | PV1300 | PV1400 \ \
Cod. | 03935401 03935402 03935403 03935404 \ \ 03935412 03935413 03935414 \ \
PV100-4P-D1 Euro \ \ \ \
A VISTA - ZINCATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno
WITH CABINET - GALVANIZED Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation
= e Mod.") | PV100 | PV200 | PV300 | PV400 \ \ PV1200 | PVI300 | PV1400 \ \
Cod. 03935501 03935502 03935503 03935504 \ \ 03935512 03935513 03935514 \ \
PV100-4P-F1 Euro \ \ \ \
A VISTA - PREVERNICIATA Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno
WITH CABINET - PRE-PAINTED Self-supporting single skin panel version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation
H ... Mod(f) | PVIOO | PV200 | PV300 | PV400 \ \ PVI200 | PVI300 | PV1400 \ \
Cod. 03935601 03935602 03935603 03935604 \ \ 03935612 03935613 03935614 \ \
PV100-4P-H1 Euro \ \ \ \
A VISTA - DOPPIO PANNELLO Versione in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata /Fibra vetro / Lamiera preverniciata bianca RAL 9002
WITH CABINET - DOUBLE PANEL | Self-supporting double skin panel version, made of Galvanized steel / Glass fibre / White RAL 9002 pre-painted steel
K . Mod.(f) | PVIOO | PV200 | PV300 | PV400 \ \ PVI200 | PVI300 | PV1400 \ \
Cod. 03935701 03935702 03935703 03935704 \ \ 03935712 03935713 03935714 \ \
PV100-4P-K1 Euro \ \ \ \

Dati tecnici riferifi alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Aimentazione e\eﬁncc 230Vac/1Ph/50Hz
(1) Portata aria e Press. statica: Valori nominaii filevati con cassone fif. norme AMCA210-74 fig.12 e condotto + diafras fif. norme CNR-UNI10023.
(2) Livelli sonori: Pressione sonora in campo libero, distanza 3 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera fiverberant

{5) D elthic: Volon lsvoll con Walmeto Jokegawa WH110 (Valors mox, nominale, & farge mefere = valore d flermento per rogeliosone impianto elefico)

echnical dofa elet fo the lollowino cendions: Standerd unt - Almossheric pressure 1013 mbor - Power supoly 230Vac/1PhySoHz
(1) Air flow and Stafic red with casing ref. AMCA210-74 fig.12 standards and plenum + diaphragm ref. CNR-UNI10023 standards
(2) Sound Levels: free field sound ce. Data calculated bosed on sound power measured in fiverberation room ref. 15O 3741 - 15O 3742 standrds.
(3) Electrical data: Data Jokogawa WT110 [Max value, nominal, of mofor label = reference value for the electiical system design)




Sezioni batteria ad acqua
Water coil sections

\4\/"’/

PB3/4R

PB6R PB2+3/4R

Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 4600 700 700 600 700 4600 700 700 890 890
3/4R Sezione batteria 3/4 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 3R (o 4R, a seconda della taglia) + Bacinella condensa
Heating/cooling 3/4 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil 3R (or 4R, depending on the size) + Drain pan
Pot. Frig. Totale - Total cooling cap. (1)kW 7.1 1.7 14,3 16,5 21,6 29.1 24,0 29.3 33.0 56,5 68,5
Pot. Termica - Heating capacity  (2)kW 16,7 28,2 34,0 39.4 51,8 68,2 58,6 69.2 78.3 1219 155,8)
Scarico Condensa - Drain pipe  (6)mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Attacchiidraulici - Water connections DN(¥)|  3/4" M "M 1"M 1"M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M
P.d.c. aria — Air pressure drop  (3)Pa 29 33 23 32 35 25 33 23 32 35 25
IINCATA Mod. | PB3R-DI1 PB3R-D2 | PB3R-D3 | PB3R-D4 | PB3R-D5 | PB3R-Dé | PB3R-D12 | PB3R-D13 | PB3R-D14 | PB4R-D15 | PB4R-D16
PB3R-D GALVANIZED Cod. 03908001 03908002 03908003 03908004 03908005 03908006 03908012 03908013 03908014 03908015 03908016
incasso-concealed EUro
Mod. | PB3R-F1 PB3R-F2 PB3R-F3 PB3R-F4 PB3R-F5 PB3R-F6 PB3R-F12 | PB3R-F13 | PB3R-F14 | PB4R-F15 | PB4R-F16
PB3R-F ZINCATA Cod. 03908101 03908102 03908103 03908104 03908105 03908106 03908112 03908113 03908114 03908115 03908116
GALVANIZED
Euro
Mod. | PB3R-H1 PB3R-H2 | PB3R-H3 | PB3R-H4 | PB3R-H5 | PB3R-Hé | PB3R-H12 | PB3R-H13 | PB3R-H14 | PB4R-H15 | PB4R-H16
PB3R-H PREVERNICIATA Cod. 03908201 03908202 03908203 03908204 03908205 03908206 03908212 03908213 03908214 03908215 03908216
PRE-PAINTED E
uro
Mod. | PB3R-K1 PB3R-K2 PB3R-K3 PB3R-K4 PB3R-K5 | PB3R-Ké | PB3R-K12 | PB3R-K13 | PB3R-K14 | PB4R-K15 | PB4R-K16
PB3R-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03908301 03908302 03908303 03908304 03908305 03908306 03908312 03908313 03908314 03908315 03908316
DOUBLE PANEL
Euro
Sezione batteria 6 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 6R + Bacinella condensa
Heating/cooling 6 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil éR + Drain pan
Pot. Frig. Totale - Total cooling cap. (1)kW 10,9 18,5 22,8 26,9 35,1 45,9 39.1 46,3 553 72,6 21.3
Pot. Termica - Heating capacity  (2)kW 21,6 38,1 45,0 55,3 69.7 90.8 80,0 92,0 106.0 141,2 182,5
Scarico Condensa - Drain pipe  (0)mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Attacchiidraulici - Water connections DN(*)|  3/4" M "M "M "M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M
P.d.c. aria — Air pressure drop  (3)Pa 49 64 46 64 68 48 64 46 64 68 48
ZINCATA Mod. | PB6R-DI1 PB6R-D2 PB6R-D3 PB6R-D4 PB6R-D5 PB6R-Dé PB6R-D12 | PB6R-D13 | PB6R-D14 | PB6R-D15 | PB6R-D16
PB6R-D GALVANIZED Cod. 03908401 03908402 03908403 03908404 03908405 03908406 03908412 03908413 03908414 03908415 03908416
incasso-concealed Euro
Mod. | PBéR-F1 PB6R-F2 PB6R-F3 PB6R-F4 PB6R-F5 PB6R-F6 | PB6R-F12 | PB6R-F13 | PB6R-F14 | PB6R-F15 | PB6R-F16
PBG6R-F ZINCATA Cod. 03908501 03908502 03908503 03908504 03908505 03908506 03908512 03908513 03908514 03908515 03908516
= GALVANIZED
Euro
Mod. | PBéR-HI PB6R-H2 PB6R-H3 PB6R-H4 PB6R-H5 PB6R-H6 PB6R-H12 | PB6R-H13 | PB6R-H14 | PB4R-H15 | PB6R-H16
PB6R-H PREVERNICIATA Cod. 03908601 03908602 03908603 03908604 03908605 03908606 03908612 03908613 03908614 03908615 03908616
a PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PB6R-K1 PB6R-K2 PB6R-K3 PB6R-K4 PB6R-K5 | PB6R-K6 | PB6R-K12 | PB6R-K13 | PB6R-K14 | PB6R-K15 | PB6R-K16
PB6R-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03908701 03908702 03908703 03908704 03908705 03908706 03908712 03908713 03908714 03908715 03908716
“F%  DOUBLE PANEL
Euro
2+ 3/4R Sezione batteria 2 ranghi caldo + 3/4 ranghi freddo - Comprende: Cassa copertura + 2 batterie acqua (2R+3R opp. 2R+4R vedi taglia) + Bacinella condensa
Heating 2 rows coil + cooling 3/4 rows coil section - Includes: Cover casing + 2 coils (2R+3R or 2R+4R, depending on the size) + Drain pan
Pot. Frig. Totale - Total cooling cap. (1)kW 6,7 11,5 14,1 16,5 21,6 29,1 78,5 29,0 33,0 56,5 68,5
Pot. Termica - Heating capacity  (2)kW 12,2 21.3 26,4 30.8 39.4 58,8 43.8 53,4 60,7 83,0 100,9
Scarico Condensa - Drain pipe  (¢)mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Attacchiidraulici  Freddo-Cooling DN(*)|  3/4" M "M "M "M 1"-1/4M | 1"-1/2M 1"-1/4M | 1"-1/2M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M
Water connections  Caldo-Heating DN(*)|  3/4" M 1"M 1"M "M 1"-1/4M | 1"-1/4M 1"-1/4M | 1"-1/4M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M
P.d.c. aria — Air pressure drop _ (3)Pa 49 64 46 64 68 48 64 46 64 68 48
ZINCATA Mod. | PB2+3R-D1 | PB2+3R-D2 | PB2+3R-D3 | PB2+3R-D4 | PB2+3R-D5 | PB2+3R-Dé | PB2+3R-D12 | PB2+3R-D13 | PB2+3R-D14 | PB2+4R-D15 | PB2+4R-D16
PB2+3R-D GALVANIZED Cod. 03914201 03914202 03914203 03914204 03914205 03914206 03914212 03914213 03914214 03914215 03914216
incasso-concealed EUI'O
Mod. | PB2+3R-Fl PB2+3R-F2 | PB2+3R-F3 | PB2+3R-F4 | PB2+3R-F5 | PB2+3R-F6 | PB2+3R-F12 | PB2+3R-F13 | PB2+3R-F14 | PB2+4R-F15 | PB2+4R-F16
ZINCATA Cod. 03914301 03914302 03914303 03914304 03914305 03914306 03914312 03914313 03914314 03914315 03914316
PB2+3R-F GALVANIZED
Euro
Mod. | PB2+3R-H1 | PB2+3R-H2 | PB2+3R-H3 | PB2+3R-H4 | PB2+3R-H5 | PB2+3R-H6 | PB2+3R-H12|PB2+3R-H13 | PB2+3R-H14 | PB2+4R-H15 | PB2+4R-H16
PREVERNICIATA Cod. 03914401 03914402 03914403 03914404 03914405 03914406 03914412 03914413 03914414 03914415 03914416
PB2+3R-H PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PB2+3RK1 | PB2+3R-K2 | PB2+3R-K3 | PB2+3R-K4 | PB2+3R-K5 | PB2+3R-Ké | PB2+3R-K12|PB2+3R-K13 | PB2+3R-K14 | PB2+4R-K15 | PB2+4R-K16
DOPPIO PANN. Cod. 03914501 03914502 03914503 03914504 03914505 03914506 03914512 03914513 03914514 03914515 03914516
PB2+3R-K DOUBLE PANEL
Euro
DN(*) = Diametro nominale : M = Attacchi idraulici batteria Gas maschio DN(*) = Nominal diameter ; M = Male gas water coil connections
Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: fandard - Pressione atmosferica 1013 mbar Technical data refer to the following iti Standard tmospheric pressure 1013 mbar
(1) Raffreddamento: Temp. aria 27°Cb.s., 19°C! emp. acqua ingresso/uscita 7/\2 C— Ponmo aria nomindle (vedi tabelia “Dati Tecnici Nominaii”) (1) Cooling: Air temp.: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Enfering/leavin r femp. 7/12°C — Nominal air flow (s
(2) Riscaldamento: Temp. aria 20°C - Temp. (vedi tabella "Dati Tecnici Nominali”) (2) Heating: Air temp.: 20°C - Enfer !
(1) (2) Rese Frig . UNI-EN 1397/2001 standards.

@ UNI 7940 parte 1°-2°, UNIEN 1397/2001
(3) Perdite di car k
Per condizion difu

ia (Pa): riferite alla portata aria nominale (ved t
mento diverse da quelle nominali (diverse portate aria

elle “Dati tecnici Nominai"

(1) (2) Cooling and Heating capa
(3) Air pressure drops (Pa): ref

For different working condition bles of “Nominal Technical data

Accessori forniti montati o non montati (CI richiesta) sull’ unita.

Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.

(*) Sezione batteria idonea per realizzare I'unitd a sezioni separate
(sezione ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato
(prima ventilatore e poi batteria, o viceversa).

(*) Coil section suitable to make the unit in separate sections (fan section
+ coil section) assembled at the client convenience(first the fan-section
and then the coil section, or vice-versa).




Sezioni riscaldamento addizionali
Additional heating sections

=[ss 1A KN

5 Res. elettrica integrata all'interno dell'unita + term. sicurezza “TS” (senza Relay potenza)
e ) Electr. heater integrated inside the unit + “TS" safety thermostat (without power relay)
Mod. Potenza | Compatibilita UTA Mod.res. elefir. | . Euro
(solo-only 230V) Power UTA Compatibilita El. heaters mod. i v
1.500 W Tutte le taglie
RES1500-19 SEA Allsives 1R100081500 | 03900641
3.000 W Tutte le taglie
2 PRE RES3000-19 131 A Al sizes 2R1000B1500 | 03900642
PRA2R (230v-400V) 3000 W | Solo/ Only UTA 600/
RES3001-19 | 37 o | 1300/1400/1500/1600 | 'R000B000 | 0o900ed
Quadro eleftrico di potenza resistenze escluso RES5000-19 | S000W | Solo/Only UTAGOD/ | yeonnpanng | casonses
5 v A " 21.8 A 1300/1400/1500/1600
(disponibile accessorio, vedi sez. ELECTR-QR1/2)
6.000 W Solo/ Only UTA 600/
Power electric board for heaters not included RES6000-19 261 A | 1300/1400/1500/1600 | 2R2000B3000 | 03900645
(available accessory, see ELECTR-QR1/2 section) :
Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions [ mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 400 700 700 600 700 400 700 700 890 890
Sezione batteria 2 ranghi (sez. riscaldamento o post-riscaldamento) - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 2R solo caldo, NO bacinella condensa
2 rows coil section (heating or re-heating section) — Includes: Cover casing + 1 coil 2R only heating, without drain pan
Pot. Termica - Heating capacity  (1)kW 13.2 21,7 26,7 30.8 39.4 55,8 44,7 54,1 60,7 83,0 100,9
Attacchiidraulici - Water connections DN(*)|  3/4" M "M "M "M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M
P.d.c. aria — Air pressure drop  (2)Pa 21 22 15 22 23 16 22 15 22 23 16
IINCATA Mod. | PRA2R-D1 | PRA2R-D2 | PRA2R-D3 | PRA2R-D4 | PRA2R-D5 | PRA2R-D6 | PRA2R-D12 | PRA2R-D13 | PRA2R-D14 | PRA2R-D15 | PRA2R-D16
P RAZ R_D GALVANIZED Cod. 03907001 03907002 03907003 03907004 03907005 03907006 03907012 03907013 03907014 03907015 03907016
incasso-concealed Euro
Mod. | PRA2R-FI PRA2R-F2 PRA2R-F3 PRA2R-F4 PRA2R-F5 PRA2R-Fé6 | PRA2R-F12 | PRA2R-F13 | PRA2R-F14 | PRA2R-F15 | PRA2R-F16
PRA2R-F INCATA Cod. | 03907101 03907102 03907103 03907104 03907105 03907106 03907112 03907113 03907114 03907115 03907116
GALVANIZED Euro
Mod. | PRA2R-HI PRA2R-H2 | PRA2R-H3 | PRA2R-H4 | PRA2R-H5 | PRA2R-Hé | PRA2R-H12 | PRA2R-H13 | PRA2R-H14 | PRA2R-H15 | PRA2R-H16
PRA2R-H FREVERNICIATA Cod. | 03907201 03907202 03907203 03907204 03907205 | 03907206 007212 | 03907213 03907214 03907215 03907216
PRE-PAINTED Euro
Mod. | PRA2RK1 PRA2R-K2 PRA2R-K3 PRA2R-K4 | PRA2R-K5 | PRA2R-Ké | PRA2R-K12 | PRA2R-K13 | PRA2R-K14 | PRA2R-K15 | PRA2R-K16
PRA2R-K DOPPIO PANNELLO Cod. | 03907301 03907302 03907303 03907304 03907305 03907306 03907312 03907313 03907314 03907315 03907316
DOUBLE PANEL
Euro
Sezione riscaldamento con resistenze elefiriche 230Vac + Termostato di sicurezza “TS” (senza Relay di potenza) ; Monostadio
Heating section with electrical heaters 230Vac + Safety thermostat “TS” (without Power relay) ; Single-stage
Potenzialitd Termica - Heating capacity 4.500 W 9.000 W 9.000 W 9.000 W 9.000W | 18.000W | 9.000W | 18.000W | 18.000W | 18.000 W | 18.000 W
Ass. El. Res. Elettr. - El. heaters current input (3)| 19,57 A | 39,14 A | 39,14A | 39,14A | 3914A | 7827 A | 39,14A | 7827 A | 7827 A | 7827 A | 7827 A
Mod. resistenze elettr. - Electrical heaters mod. | 3R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R2000B3000 | 6R1000B1500 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000
Alimentazione elettrica - Power supply 230Vac-1Ph-50Hz (resistenza elettrica 230Vac monofase - Electrical heater 230Vac monophase)
AT aria uscita-ingr. - Air out-in AT~ (4)°C 18,5 22,0 18,9 16,3 11.4 18,9 11,0 18,9 16,3 11,4 9.5
P.d.c. aria — Air pressure drop  (2)Pa 16 27 27 31 17 18 31 30 35 29 42
Mod PRE-D1 PRE-D2 PRE-D3 PRE-D4 PRE-DS PRE-D6 PRE-D12 PRE-D13 PRE-D14 PRE-D15 PRE-D16
ZINCATA | (45/230) | (9/230) (9/230) (9/230) (9/230) | (18/230) | (9/230) | (18/230) | (18/230) | (18/230) | (18/230)
PRE-D GALVANIZED Cod. 03909001 03909002 03909003 03909004 03909005 03909006 03909012 03909013 03909014 03909015 03909016
incasso-concealed Euro
Mod PRE-F1 PRE-F2 PRE-F3 PRE-F4 PRE-F5 PRE-Fé PRE-F12 PRE-F13 PRE-F14 PRE-F15 PRE-F16
ZIINCATA © 1 (4,5/230) (9/230) (9/230) (9/230) (9/230) (18/230) (9/230) (18/230) (18/230) (18/230) (18/230)
PRE-F GALVANIZED Cod. 03909101 03909102 03909103 03909104 03909105 03909106 03909112 03909113 03909114 03909115 03909116
Euro
Mod PRE-H1 PRE-H2 PRE-H3 PRE-H4 PRE-HS PRE-Hé PRE-H12 PRE-H13 PRE-H14 PRE-H15 PRE-H16
PREVERNICIATA “ | (4,5/230) (9/230) (9/230) (9/230) (9/230) (18/230) (9/230) (18/230) (18/230) (18/230) (18/230)
P RE'H PRE-PAINTED Cod. 03909201 03909202 03909203 03909204 03909205 03909206 03909212 03909213 03909214 03909215 03909216
Euro
Mod PRE-K1 PRE-K2 PRE-K3 PRE-K4 PRE-KS PRE-K6 PRE-K12 PRE-K13 PRE-K14 PRE-K15 PRE-K16
DOPPIO PANNELLO | (4,5/230) (9/230) (9/230) (9/230) (9/230) (18/230) (9/230) (18/230) | (18/230) | (18/230) | (18/230)
- Cod. 03909301 03909302 03909303 03909304 03909305 03909306 03909312 03909313 03909314 03909315 03909316
PRE-K DOUBLE PANEL
Euro
Sezione riscaldamento con resistenze eletiriche 400Vac + Termostato di sicurezza “TS” (senza Relay di potenza) ; Monostadio
Heating section with electrical heaters 400Vac + Safety thermostat “TS” (without Power relay) ; Single-stage
Potenzialitd Termica - Heating capacity 4.500 W 9.000 W 9.000 W 9.000 W 9.000W | 18.000W | 9.000W | 18.000W | 18.000 W | 18.000 W | 18.000 W
Assorb. elettrico Resistenze Elettriche 3x 1.500W | 3x 3.000W | 3x 3.000W | 3x3.000W | 3x3.000W | 3x 6.000W | 3x3.000W | 3x 6.000W | 3x 6.000W | 3x 6.000W | 3x 6.000W
Electrical heaters current input  (3) 3x 6,53 A | 3x1305A | 3x13,05A | 3x1305A | 3x13,05A | 3x2609 A | 3x1305A | 3x2609 A | 3x 2609 A | 3x 26,09 A | 3x 26,09 A
Mod. resistenze elettr. - Electrical heaters mod. | 3R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R1000B1500 | 6R2000B3000 | 6R1000B1500 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000 | 6R2000B3000
Alimentazione elettrica - Power supply 400Vac-3Ph+N-50Hz (resistenza elettrica 400Vac trifase — Electrical heater 400Vac three-phase)
AT aria uscita-ingr. - Air out-in AT~ (4)°C 18,5 22,0 18,9 16,3 11.4 18,9 11,0 18,9 16.3 11.4 9.5
P.d.c. aria — Air pressure drop _ (2)Pa 16 27 27 31 17 18 31 30 35 29 42
Mod PRE-D1 PRE-D2 PRE-D3 PRE-D4 PRE-DS PRE-D6 PRE-D12 PRE-D13 PRE-D14 PRE-D15 PRE-D16
ZLINCATA | (4,5/400) (9/400) (9/400) (9/400) (9/400) (18/400) (9/400) (18/400) | (18/400) | (18/400) | (18/400)
PRE-D GALVANIZED Cod. 03909401 03909402 03909403 03909404 03909405 03909406 03909412 03909413 03909414 03909415 03909416
incasso-concealed Euro
Mod PRE-F1 PRE-F2 PRE-F3 PRE-F4 PRE-F5 PRE-F6 PRE-F12 PRE-F13 PRE-F14 PRE-F15 PRE-F16
ZIINCATA “ | (4,5/400) (9/400) (9/400) (9/400) (9/400) (18/400) (9/400) (18/400) (18/400) (18/400) (18/400)
PRE-F GALVANIZED Cod. 03909501 03909502 03909503 03909504 03909505 03909506 03909512 03909513 03909514 03909515 03909516
Euro
Mod PRE-H1 PRE-H2 PRE-H3 PRE-H4 PRE-HS5 PRE-Hé PRE-H12 PRE-H13 PRE-H14 PRE-H15 PRE-H16
PRE-H PREVERNICIATA “ | (4,5/400) (9/400) (9/400) (9/400) (9/400) (18/400) (9/400) (18/400) (18/400) (18/400) (18/400)
- PRE-PAINTED Cod. 03909601 03909602 03909603 03909604 03909605 03909606 03909612 03909613 03909614 03909615 03909616
Euro
Mod PRE-K1 PRE-K2 PRE-K3 PRE-K4 PRE-KS PRE-Ké PRE-K12 PRE-K13 PRE-K14 PRE-K15 PRE-K16
DOPPIO PANNELLO | (4,5/400) (9/400) (9/400) (9/400) (9/400) (18/400) (9/400) (18/400) | (18/400) | (18/400) | (18/400)
PRE-K DOUBLE PANEL Cod. 03909701 03909702 03909703 03909704 03909705 03909706 03909712 03909713 03909714 03909715 03909716
Euro
DN(*) = Diametro nominale ; M = Attacchi idraulici batteria Gas maschio DN(*) = Nominal diameter ; M = Male gas water coil connections
Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar. Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar
(1) Riscaldamento: Temp. aria 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria nominale (vedi fabelia "Dafi Tecnici Nominaii”) (1) Heating: Air temp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C ~ Nominal cir flow (see “Nominal Technical Data” table).
(1) Rese Termiche: Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNI-EN 1397/2001 (1) Heating Data calculated by SW and el made in cal ic room ref. UNI 7940 pat UNI-EN 1397/2001 standards.
(2) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali"), con batteria secca. (2) Air pressure drops (Pa): referred fo the nominal air flow (see “Nominal Technical Data” table), with dry coil
(3) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmetro Jokogawa WT 110 (3) Electrical data: Measurements with Wattmeter Jokogawa WT 110

4) DT nominale resistenze: DI riferito al 50% di Qa-n : Riferito alle piy probabili condizion di funzionamento dell'unita [Qa con velocita<max ed ESP>0;

)

NOTA: A richiesta sezione riscaldamento elettrica “PRE” con
qualsiasi potenza (sia con alimentazione elettrica 230V, sia con 400V)
qualsiasi numero di stati di potenza (monostadio, bistadio, 3-4-ecc.)

4) Nominal el. heaters DT: DT refered to 50% of Qa-n ; Refer fo the most probable working conditions of the unit (Qa wifh speed<max

and ESP>0Pa)

NOTE: On request “PRE” heating section with electrical heaters with:
any wished power (available with power supply 230V or 400V either)
any wished power stages (single, double, 3-4-etc.)
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Altre Sezioni addizionali
Other additional sections
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P90...A PGA PD P90...M PCR FF2 FB2
Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA200 | UTA300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions [ mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 4600 700 700 400 700 4600 700 700 890 890
Giunto antivibrante (semplice, senza flange canale) - Anti-vibration junction (simple, without duct flanges)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mod.(1)| PGA-D1-M | PGA-D2-M | PGA-D3-M | PGA-D4-M | PGA-D5-M | PGA-D6-M | PGA-D12-M |PGA-D13-M | PGA-D14-M | PGA-D15-M | PGA-D16-M
ZINCATA
PGA-D GALVANIZED Cod. 03914001 03914002 03914003 03914004 03914005 03914006 03914012 03914013 03914014 03914015 03914016
incasso-concealed EU[O
Mod.(1)| PGA-FI-M | PGA-F2-M | PGA-F3-M | PGA-F4&-M | PGA-F5-M | PGA-F6-M | PGA-F12-M | PGA-F13-M | PGA-F14-M | PGA-F15-M | PGA-F16-M
PGA-FIH/K IINCATA (3) Cod. 03914101 03914102 03914103 03914104 03914105 03914106 03914112 03914113 03914114 03914115 03914116
: GALVANIZED Euro
Sezione dritta (= sezione vuota) - Straight section (= empty section)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mod. PD-D1 PD-D2 PD-D3 PD-D4 PD-D5 PD-Dé PD-D12 PD-D13 PD-D14 PD-D15 PD-D16
ZINCATA
PD-D GALVANIZED Cod. 03918001 03918002 03918003 03918004 03918005 03918006 03918012 03918013 03918014 03918015 03918016
incasso-concealed Euro
Mod. PD-F1 PD-F2 PD-F3 PD-F4 PD-F5 PD-Fé PD-F12 PD-F13 PD-F14 PD-F15 PD-F16
PD-F ZINCATA Cod. 03918101 03918102 03918103 03918104 03918105 03918106 03918112 03918113 03918114 03918115 03918116
GALVANIZED Euro
Mod. PD-H1 PD-H2 PD-H3 PD-H4 PD-H5 PD-H6 PD-H12 PD-H13 PD-H14 PD-H15 PD-H16
PD-H PREVERNICIATA Cod. 03918201 03918202 03918203 03918204 03918205 03918206 03918212 03918213 03918214 03918215 03918216
PRE-PAINTED Euro
Mod. PD-K1 PD-K2 PD-K3 PD-K4 PD-KS PD-Ké PD-K12 PD-K13 PD-K14 PD-K15 PD-K16
PD-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03918301 03918302 03918303 03918304 03918305 03918306 03918312 03918313 03918314 03918315 03918316
DOUBLE PANEL Euro
Sezione a 90° - 90° section
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 10 13 13 15 10 10 15 15 17 15 21
Mod.(1)| P90-D1-M P90-D2-M P90-D3-M P90-D4-M P90-D5-M | P90-D6-M | P90-D12-M | P90-D13-M | P90-D14-M | P90-D15-M | P90-D16-M
IINCATA
P90-D GALVANIZED Cod. 03919001 03919002 03919003 03919004 03919005 03919006 03919012 03919013 03919014 03919015 03919016
incasso-concealed EUrO
Mod.(1)| P90-F1-M P90-F2-M P90-F3-M P90-F4-M P90-F5-M | P90-F6-M | P90-F12-M | P90-F13-M | P90-F14-M | P90-F15-M | P90-F16-M
P90-F ZINCATA Cod. 03919101 03919102 03919103 03919104 03919105 03919106 03919112 03919113 03919114 03919115 03919116
- GALVANIZED Euro
Mod.(1)| P90-H1-M P90-H2-M P90-H3-M P90-H4-M P90-H5-M P90-H6-M | P90-H12-M | P90-H13-M | P90-H14-M | P90-H15-M | P90-H16-M
P90-H PREVERNICIATA Cod. 03919201 03919202 03919203 03919204 03919205 03919206 03919212 03919213 03919214 03919215 03919216
- PRE-PAINTED Euro
Mod.(1)| P90-K1-M | P90-K2-M | P90-K3-M | P90-K4-M | P90-K5-M | P90-K6-M | P90-K12-M | P90-K13-M | P90-K14-M | P90-K15-M | P90-K16-M
P90-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03919301 03919302 03919303 03919304 03919305 03919306 03919312 03919313 03919314 03919315 03919316
DOUBLE PANEL Euro
Sezione in lamiera con attacchi circolari “¢”; Internamente coibentato - Steel section with spigots “¢”; Internal insulation
Attacchi circolari - Spigots No.x¢ | 2x ¢200 2x $250 2 x 6300 2x $300 3x 6300 4 x $300 3 x $300 4 x 6300 4 x $300 4 x $350 4x 6350
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 25 28 30 28 33 35 33 35 35 38 38
IINCATA Mod.(1)| PCR-D1-M | PCR-D2-M | PCR-D3-M | PCR-D4-M | PCR-D5-M | PCR-Dé-M | PCR-D12-M | PCR-D13-M | PCR-D14-M | PCR-D15-M | PCR-D16-M
PCR-D GALVANIZED Cod. 03915001 03915002 03915003 03915004 03915005 03915006 03915012 03915013 03915014 03915015 03915016
incasso-concealed EUro
Mod.(1)| PCR-FI-M | PCR-F2-M | PCR-F3-M | PCR-F4-M | PCR-F5-M | PCR-F&-M | PCR-F12-M | PCR-F13-M | PCR-F14-M | PCR-F15-M | PCR-F16-M
PCR-F ZINCATA Cod. 03915101 03915102 03915103 03915104 03915105 03915106 03915112 03915113 03915114 03915115 03915116
= GALVANIZED Euro
od.(1)| PCR-HI-M | PCR-H2-M | PCR-H3-M | PCR-H4-M | PCR-H5-M | PCR-Hé6-M | PCR-H12-M | PCR-H13-M | PCR-H14-M | PCR-H15-M | PCR-H16-M
PCR-H PREVERNICIATA Cod. 03915201 03915202 03915203 03915204 03915205 03915206 03915212 03915213 03915214 03915215 03915216
- PRE-PAINTED Euro
Mod.(1)| PCR-KI-M | PCR-K2-M | PCR-K3-M | PCR-K4-M | PCR-K5-M | PCR-K6-M | PCR-K12-M | PCR-K13-M | PCR-K14-M | PCR-K15-M | PCR-K14-M
PCR-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03915301 03915302 03915303 03915304 03915305 03915306 03915312 03915313 03915314 03915315 03915316
" DOUBLE PANEL Euro
Flangia per “attacco canale a BAIONETTA" - Air flange with “duct NESTING connection”
ZINCATA Mod. | FB2-DI1 FB2-D2 FB2-D3 FB2-D4 FB2-D5 FB2-Dé FB2-D12 FB2-D13 FB2-D14 FB2-D15 FB2-D16
Cod. 03924001 03924002 03924003 03924004 03924005 03924006 03924012 03924013 03924014 03924015 03924016
FB2-D GALVANIZED E
incasso-concealed uro
Note Accessorio non necessario per UTA versioni F-H-K (quindi non disponibile) — Accessory not required for UTA F-H-K versions (not available)
Flangia per “attacco canale FLANGIATO” - Air flange with “duct FLANGE connection”
Note Accessorio non necessario per UTA versioni D (quindi non disponibile) — Accessory not required for UTA D versions (not available)
Mod.(1)| FF2-F1-M | FF2-F2-M | FF2-F3-M | FF2-F4-M | FF2-F5-M | FF2-F6-M | FF2-F12-M | FF2-F13-M | FF2-F14-M | FF2-F15-M | FF2-F16-M
ZINCATA
FF2-F/H/K GALVANIZED Cod. 03925101 03925102 03925103 03925104 03925105 03925106 03925112 03925113 03925114 03925115 03925116
Euro

I (1)Mod.: “A” finale = idoneo per bocca aspirazione; “M" finale = idoneo per bocca mandata I

I (1)Mod.: “A" final = suitable for air intake suction - “M" final = suitable for air supply outlet

(2) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali”).

(3) Accessorio non disponibile in versione “H" e “K": Per le unitd “H" e “K" usare |'accessorio zincato “F".

(2) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data” table).
(3) Accessory not available in “H" and “K" version: for “H" and “K" versions use galvanized accessory “F".

PD-FB2: Accessori idonei per entframbe le bocche di aspirazione/mandata aria.
Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita.

PD-FB2: Accessories suitable for both air intake/supply outlets.
Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Altre Sezioni addizionali
Other additional sections

PSL PSL PU PIS-U PIS-A

Compatibilita - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 4600 700 700 600 700 4600 700 700 890 890

Sezione silenziatore a labirinto ; idoneo per entrambe le bocche di aspirazione/mandata aria
Labyrinth noise level attenuator section ; suitable for both air intake/supply outlets
Attenuazione - Attenuation dB(A) | 7 dB(A) 7dB(A) | 8dB(A) | 8dB(A) 9dB(A) | 10aB(A) | 9dB(A) | 8dB(A) | 10dB(A) | 9dB(A) | 10dB(A)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(1) 32 54 54 62 35 36 62 41 70 58 85
ZINCATA Mod. PSL-D1 PSL-D2 PSL-D3 PSL-D4 PSL-DS PSL-Dé PSL-D12 PSL-D13 PSL-D14 PSL-D15 PSL-D16
PSL-D GALVANIZED Cod. 03920001 03920002 03920003 03920004 03920005 03920006 03920012 03920013 03920014 03920015 03920016
incasso-concealed EUro
Mod. PSL-F1 PSL-F2 PSL-F3 PSL-F4 PSL-F5 PSL-F6 PSL-F12 PSL-F13 PSL-F14 PSL-F15 PSL-F16
IINCATA Cod. 03920101 03920102 03920103 03920104 03920105 03920106 03920112 03920113 03920114 03920115 03920116
PSL-F GALVANIZED
Euro
Mod. PSL-H1 PSL-H2 PSL-H3 PSL-H4 PSL-H5 PSL-Hé6 PSL-H12 PSL-H13 PSL-H14 PSL-H15 PSL-H16
PREVERNICIATA Cod. 03920201 03920202 03920203 03920204 03920205 03920206 03920212 03920213 03920214 03920215 03920216
PSL-H PRE-PAINTED
Euro
Mod. PSL-K1 PSL-K2 PSL-K3 PSL-K4 PSL-K5 PSL-Ké PSL-K12 PSL-K13 PSL-K14 PSL-K15 PSL-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03920301 03920302 03920303 03920304 03920305 03920306 03920312 03920313 03920314 03920315 03920316
PSL-K DOUBLE PANEL
Euro

Sezione silenziatore di tipo dissipativo a setti fonoassorbenti in lana di vetro rivestita da tessuto compatto (“velovetro”) ; L = 1.000mm
Noise level silencer section dissipative type with sound attenuators made of glass wool and lined by a compact fabric (“velovetro”) ; L = 1.000mm
Attenuazione - Attenuation dB(A) | 9 dB(A) 9dB(A) | 10dB(A) | 10dB(A) | 11dB(A) | 12dB(A) | 11dB(A) | 10dB(A) | 12dB(A) | 11dB(A) | 12dB(A)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(l) 57 94 94 108 61 43 108 106 122 102 148
ZINCATA Mod. PS1-D1 PS1-D2 PS1-D3 PS1-D4 PS1-DS PS1-Dé PS1-D12 PS1-D13 PS1-D14 PS1-D15 PS1-D16
PS1-D GALVANIZED Cod. 03920401 03920402 03920403 03920404 03920405 03920406 03920412 03920413 03920414 03920415 03920416
incasso-concealed EUro
Mod. PS1-F1 PS1-F2 PS1-F3 PS1-F4 PS1-F5 PS1-F6 PS1-F12 PS1-F13 PS1-F14 PS1-F15 PS1-F16
IINCATA Cod. 03920501 03920502 03920503 03920504 03920505 03920506 03920512 03920513 03920514 03920515 03920516
PS1-F GALVANIZED
Euro
Mod. PS1-H1 PS1-H2 PS1-H3 PS1-H4 PS1-H5 PS1-Hé6 PS1-H12 PS1-H13 PS1-H14 PS1-H15 PS1-H16
PREVERNICIATA Cod. 03920601 03920602 03920603 03920604 03920605 03920606 03920612 03920613 03920614 03920615 03920616
PS1-H PRE-PAINTED
Euro
Mod. PS1-K1 PS1-K2 PS1-K3 PS1-K4 PS1-K5 PS1-Ké PS1-K12 PS1-K13 PS1-K14 PS1-K15 PS1-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03920701 03920702 03920703 03920704 03920705 03920706 03920712 03920713 03920714 03920715 03920716
PS1-K DOUBLE PANEL
Euro

Sezione con bacinella e predisposizione per inserimento umidificazione a vapore (umidificatore non fornito) ; idonea per entrambe le bocche di aspirazione/mandata aria
Section with drain pan, svitable for steam humidifying freatment (humidifier not provided) ; svitable for both air intake/supply outlets

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(1) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 10 13
IINCATA Mod. PU-DI1 PU-D2 PU-D3 PU-D4 PU-D5 PU-D6 PU-D12 PU-D13 PU-D14 PU-D15 PU-D16
PU-D GALVANIZED Cod. 03921001 03921002 03921003 03921004 03921005 03921006 03921012 03921013 03921014 03921015 03921016
incasso-concealed EUro
Mod. PU-F1 PU-F2 PU-F3 PU-F4 PU-F5 PU-F6 PU-F12 PU-F13 PU-F14 PU-F15 PU-F16
IINCATA Cod. 03921101 03921102 03921103 03921104 03921105 03921106 03921112 03921113 03921114 03921115 03921116
PU-F GALVANIZED
Euro
Mod. PU-H1 PU-H2 PU-H3 PU-H4 PU-H5 PU-Hé PU-H12 PU-H13 PU-H14 PU-H15 PU-H16
PREVERNICIATA Cod. 03921201 03921202 03921203 03921204 03921205 03921206 03921212 03921213 03921214 03921215 03921216
PU-H PRE-PAINTED
Euro
Mod. PU-K1 PU-K2 PU-K3 PU-K4 PU-K5 PU-Ké PU-K12 PU-K13 PU-K14 PU-K15 PU-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03921301 03921302 03921303 03921304 03921305 03921306 03921312 03921313 03921314 03921315 03921316
PU-K
DOUBLE PANEL Euro

Isolamento termo-acustico esterno addizionale (in Polietilene espanso a cellule chiuse, spessore mm) ; Idoneo per tutte le unita base UTA-D/F/H/K
Additional external thermal-acoustic insulation (closed cells expanded Polyethylene émm thickness) ; Suitable for all UTA-D/F/H/K basic units

Attenvaz. sonora | Mod. | PIS-UT PIS-U2 PIS-U3 PIS-U4 PIS-U5 PIS-Ub PIS-UT2 | PIS-UT3 | PIS-UT4 | PIS-UT5 | PIS-UT6
PlS U Sound oﬂenuoﬁon Cod. 03926001 03926002 03926003 03926004 03926005 03926006 03926012 03926013 03926014 03926015 03926016
2 dB(A) Euro

Isolamento termo-acustico esterno addizionale (in Polietilene espanso a cellule chiuse, spessore émm) ; Idoneo per tutte le sezioni addizionali (PRA-PRE-PD-P?0-PCR-ecc.)
Additional external thermal-acoustic insulation (closed cells expanded Polyethylene émm thickness) ; Suitable for all additional sections (PRA-PRE-PD-P90-PCR-etc.)

Attenuaz. sonora Mod. PIS-A1 PIS-A2 PIS-A3 PIS-A4 PIS-AS PIS-Aé PIS-A12 PIS-A13 PIS-A14 PIS-A15 PIS-A16
X . Cod. 03927001 03927002 03927003 03927004 03927005 03927006 03927012 03927013 03927014 03927015 03927016
PIS-A Sound attenuation
2dB(A) Euro
(1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali"). (1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data” table).

* Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull’unita. *  Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




ESP.max E Esecuzioni speciali e Tettucci
200-350 Pa S— Special executions and Covers
Bacinella: inox AlSI 304
VB-304 Drain pan: AlS| 304 stainless steel

ENP Esecuzione NO pretranci
NO pre-cut execution " f

EXE Esecuzione x esterno I * L" 3 | B+50+50
Execution xexternal @ o .
Cassa portante: grigio RAL9007
RAL9007 Main casing: grey RAL9007
fsoT—‘.i B 50- —50s.—T7 © ﬁ—-‘sof
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Compatibilita - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
Dimensioni A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensions B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
(ref. versioni/s “F-H") C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS
(1) Esecuzione unita per installazione all’esterno - Execution of the unit for outdoor installation
Compativilita/y: Mod. | EXEXUTATO00 | EXEXUTA200 | EXE XUTA300 | EXEXUTA400 | EXE XUTA500 | EXE XUTAG00 | EXE XUTA1200| EXE XUTA1300| EXE XUTAT400 | EXE XUTA1500| EXE XUTA1600
EXE  Unita-Unit "UTA-F/H/K" Cod. 03907401 03907402 03907403 03907404 03907405 03907406 03907412 03907413 03907414 03907415 03907416
Cass.-Boxes "PV-F/H/K" EUro
(2) Esecuzione NO pretfranci — NO pre-cuts execution
Compativilita/y: Mod. | ENP XUTAT00 | ENP XUTA200 | ENP XUTA300 | ENP XUTA400 | ENP XUTA500 | ENP XUTA00 |ENP XUTAT200|ENP XUTAT300|ENP XUTAT400(ENP XUTA1500| ENP XUTA1600
ENP  Unita-Unit "UTA-F/H/K" Cod. 03907501 03907502 03907503 03907504 03907505 03907506 03907512 03907513 03907514 03907515 03907516

Cass.-Boxes "PV-F/H/K" Euro

(3) Esecuzione cassa copertura in lamiera preverniciata grigio RAL9007 (in alternativa allo standard bianco RAL9002) - Solo per versioni “H"-“K”
Main casing execution made of pre-painted steel grey RAL9007 (as alternative to standard white RAL9002) — Only for “H"-“K"” versions

RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007 RAL9007

RAL Com‘m'ib",‘jggﬂ K,, Mod. | UTAI00 | xUTA200 | xUTA300 | xUTA400 | xUTAS00 | xUTAG00 | xUTA1200 | x UTAT300 | x UTA1400 | x UTAT500 | x UTAT600

9007 2“"“";"“ "PV-H// - Cod. 03907601 03907602 03907603 03907604 03907605 03907606 03907612 03907613 03907614 03907615 03907616
-Box )

ass.-Boxes EUr

VARIANTE: Bacinella condensa principale in acciaio inox AlSI304 + scarico D.20mm in AISI304 (in alternativa alla bacinella standard in lamiera zincata)
VARIANT: Stainless steel AISI304 main drain pan + drain pipe D.20mm AISI304 (as alternative to standard galvanized steel drain pan)

o Mod VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304 VB.304
VB.  Compatiiitayy: . | XUTA100 | xUTA200 | xUTA300 | xUTA400 | xUTA500 | xUTA600 | xUTA1200 | xUTAT300 | x UTAT400 | x UTA1500 | x UTA1600
Unita-Unit "UTA-F/H/K Cod. | 03907701 03907702 03907703 03907704 03907705 03907706 03907712 03907713 03907714 03907715 03907716

304  (Horizontal & Vertical) Euro

_ Solo per unita orizzontali. Obbligatorio aggiungere accessorio “EXE”
(4) TETTUCCI PARAPIOGGIA - RAIN PROTECTION COVERS Only for horizontal units. Required to add accessory “EXE”
Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza del tetto necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.

Price per meter: calculate the needed top length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.

Mod. | PTP-FI PIPF2 | PIP-F3 | PIP-F4 | PIP-F5 | PIP-F6 | PTP-FI2 | PIP-FI3 | PIP-FI4 | PTPFI5 | PIP-FI6
PTP-F INCAA Cod. | 03906601 03906602 03906603 03906604 03906405 03906606 03906612 03906613 03906614 08906615 03906616
GALVANIZED
Euro
Mod.| PTP-HI | PIP-H2 | PIP-H3 | PTIP-H4 | PTP-H5 | PTP-H6 | PTP-HI2 | PTP-HI3 | PIP-HI4 | PIP-HI5 | PIP-HI16
PTP-H  [REVERNICIATA Cod. | 03906701 03906702 03906703 03906704 03906705 03906706 03906712 03906713 03906714 03906715 03906716
PRE-PAINTED
Euro
Mod. PTP-K1 PTP-K2 PTP-K3 PTP-K4 PTP-K5 PTP-K6 PTP-K12 PTP-K13 PTP-K14 PTP-K15 PTP-K16
PTP-K PREVERNICIATA Cod. | 03906801 08906802 03906803 03906804 08906805 03906806 03906812 03906813 03906814 03906815 03906816
PRE-PAINTED Euro

Compuatibilita: solo unita principale “UTA” — Compatibility: only “UTA” main unit

Mod. | PTPI-FI | PTPI-F2 | PTPI-F3 | PTPI-F4 | PTPI-F5 | PTPI-F6 | PTPI-F12 | PTPI-FI3 | PTPI-F14 | PTPI-FI5 | PTPI-F16

PTP1-F INCAA Cod. | 08906101 03906102 03906103 03906104 03906105 03906106 03904112 03906113 03906114 03906115 03906116
GALVANIZED
Euro
Mod. | PTPI-HI | PIPI-H2 | PIPI-H3 | PIPI-H4 | PIPI-H5 | PTPI-H6 | PTPI-HI2 | PTPI-HI3 | PTPI-H14 | PTPI-HI5 | PTP1-H16
PTP1-H FREVERNICIATA Cod. | 03906201 03906202 03906203 03906204 03906205 03906206 03906212 03906213 03906214 03906215 03906216
PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PTP1-K1 PTP1-K2 PTP1-K3 PTP1-K4 PTP1-K5 PTP1-Ké PTP1-K12 | PTP1-K13 | PTP1-K14 | PTP1-K15 | PTP1-K16
PTP1-K FREVERNICIATA Cod. | 03906001 03906002 03906003 03906004 03906005 03906006 03906012 03906013 03906014 03906015 03906016
PRE-PAINTED Euro

Compuadtibilita: solo cassonetto ventilante “PV” — Compatibility: only “PV” ventilation box

Mod. | PTP2-F1 | PTP2-F2 | PTP2-F3 | PTP2-F4 | PTP2-F5 | PTP2-F6 | PTP2-F12 | PTP2-FI3 | PTP2-F14 | PTP2F15 | PTP2F16

PTP2-F IINCATA Cod. 03906401 03906402 03906403 03906404 03906405 03906406 03906412 03906413 03906414 03906415 03906416
GALVANIZED
Euro
Mod. | PTP2-H1 PTP2-H2 PTP2-H3 PTP2-H4 PTP2-H5 PTP2-Hé PTP2-H12 | PTP2-H13 | PTP2-H14 | PTP2-H15 | PTP2-H16
PTP2-H PREVERNICIATA Cod. | 03506501 03906502 03906503 03906504 03906505 03906506 03906512 03906513 03906514 03906515 03906516
PRE-PAINTED E
uro
Mod. | PTP2-K1 PTP2-K2 PTP2-K3 PTP2-K4 PTP2-KS PTP2-Ké PTP2-K12 | PTP2-K13 | PTP2-K14 | PTP2-K15 | PTP2-K16
PTP2-K PREVERNICIATA Cod. | 03906301 03906302 03906303 03906304 03906305 03906306 03906312 03906313 03906314 03906315 03906316
PRE-PAINTED
Euro

(1) La variante “EXE" (Esecuzione unitd per installazione all’esterno) prevede: (1) The"EXE" variant (Execution of the unit for outdoor installation) foresee:

o Unita fornita senza pretranci e senza fori inutilizzati + Siliconatura dei bordi dei pannelli « Unit supplied without knockouts and unused holes + Upper panels’ edges and unused
superiori e siliconatura di eventuali fori non utilizzati + Viti superiori fissate con rondella in PVC holes protected by silicon + Upper screws fixed with PVC sealing washers or silicon
a tenuta o protette con silicone + Accessorio MRS5 (morsettiera dentro scatola elettrica IP5S5). protected + MRS5 accessory (terminal board inside IP55 electrical box).

« Notal:si perde la reversibilita SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luogo di installazione. « Notel: unit will not be DX/SX (right/left water connections) on site reversible.

« Nota2: olire ad “EXE” & sempre consigliato aggiungere anche I'accessorio tettuccio parapioggia. » Note2: further to “EXE” is recommended to add rain protection roof.

(2) La variante “ENP" (Esecuzione NO pretranci, con estetica “pulita/gradevole”) prevede: (2) The “ENP" variant (Execution NO pre-cuts, with pleasant aesthetic) foresee:

« Unitda fornita senza pretranci e senza fori inutilizzati (soluzione ideale quando I'unita rimane visibile). « Unit supplied without knockouts and unused holes (ideal solution for exposed unit).

» Nota: si perde la reversibilitd SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luogo di installazione. * Note: unit will not be DX/SX (right/leff water connections) on site reversible.

1-2-3: L'esecuzione specidle si infende estesa all’intera unita, comprensiva di tutti gli accessori 1-2-3: The special execution is referring to the complete unit, including all according to the
come richiesto da ordine (ad es. se richiesta variante RAL9007, I'intera unitd+accessori order accessories (ex. in case of RAL9007 variant, all unit + accessories will be supplied in
verranno forniti di colore grigio RAL2007). grey RAL9007 colour).

(4) Il tettuccio parapioggia viene fornito a seconda delle dimensioni in un solo pezzo o in piu (4) The rain protection cover is provided in one or more coupled parts, depending on the size.
moduli accoppiati. Si consiglia una sporgenza di 50mm lato aspirazione e 50mm lato We recommend an overhang of 50mm on the intake and 50mm on the supply side, and
mandata, ma a seconda delle necessitd puo essere richiesta qualsiasi lunghezza e sporgenza. in any case according to the client needs any length/overhang can be provided.

(4) Accessorio non disponibile per la versione “"D" (incasso-zincata). (4) Accessory not available for the “D" version (concealed-galvanized).




Staffe, Zoccoli ed altri accessori
Brackets, Feet & other accessories

A—t
-

#-'\B

8
PCA

Compatibilitd - Compatibility UTA 100 | UTA200 | UTA300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
(ref. versioni/s “F-H") D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
E mm 510 400 700 700 4600 700 400 700 700 890 890
N° 2 staffe per fissaggio unitd a muro/soffitto - No. 2 wall/ceiling installation supporting brackets
Note | Accessorio non necessario per UTA versioni D (quindi non disponibile) — Accessory not required for UTA D versions (not available)
Mod. STA-F1 STA-F2 STA-F3 STA-F4 STA-F5 STA-F6 STA-F12 STA-F13 STA-F14 STA-F15 STA-F16
STA-F INCATA Cod. 03905001 03905002 03905003 03905004 03905005 03905006 03905012 03905013 03905014 03905015 03905016
GALVANIZED
Euro
Mod. | STA-H1 STA-H2 STA-H3 STA-H4 STA-H5 STA-H6 STA-H12 STA-H13 STA-H14 STA-H15 STA-H16
PREVERNICIATA Cod. 03905101 03905102 03905103 03905104 03905105 03905106 03905112 03905113 03905114 03905115 03905116
STA-H/K e pantep Euro
Note | Accessorio non disponibile in versione “K” (doppio pannello) — Accessory not available in K" version (double panel)

Cuffia aspirazione con rete antivolat
Air intake casing with bird-proof grill

ile + filtro ari

ia piano col

n grado filtr

azione EU3 (EUROVENT 4/5) ; solo per bo
+ flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; only

cca aspirazion
e outlet (for

e aria (per installazione unita “UTA” o “PV" all'esterno)

for air intak “UTA” or “PV" unit external installation)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(l) 36 60 61 70 39 41 69 68 79 65 95
ZINCATA Mod. | PCA-DI PCA-D2 PCA-D3 PCA-D4 PCA-D5 PCA-Dé | PCA-D12 | PCA-D13 | PCA-D14 | PCA-D15 | PCA-D16
PCA-D  GALVANIZED Cod. 03922001 03922002 03922003 03922004 03922005 03922006 03922012 03922013 03922014 03922015 03922016
incasso-concealed EUI'O
Mod. PCA-F1 PCA-F2 PCA-F3 PCA-F4 PCA-F5 PCA-F6 PCA-F12 PCA-F13 PCA-F14 PCA-F15 PCA-F16
PCA-F ZINCATA Cod. 03922101 03922102 03922103 03922104 03922105 03922106 03922112 03922113 03922114 03922115 03922116
a GALVANIZED
Euro
Mod. | PCA-HI1 PCA-H2 PCA-H3 PCA-H4 PCA-H5 PCA-Hé PCA-H12 | PCA-H13 | PCA-H14 | PCA-H15 | PCA-H16
PCA-H PREVERNICIATA Cod. 03922201 03922202 03922203 03922204 03922205 03922206 03922212 03922213 03922214 03922215 03922216
PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PCA-K1 PCA-K2 PCA-K3 PCA-K4 PCA-K5 PCA-Ké PCA-K12 | PCA-K13 | PCA-K14 | PCAK15 | PCAKI16
PCA-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03922301 03922302 03922303 03922304 03922305 03922306 03922312 03922313 03922314 03922315 03922316
" DOUBLE PANEL Euro

Cuffia di espulsione con rete antivoldtile (ad es. per installazione all'esterno della sola sezione ventilante “PV" utilizza

ta come cassonetto ventilante) ; solo per bocca mandata aria

Outlet casing with bird-proof grill (ex. for external installation just of the “PV” ventilating section used like ventilating box) ; only for air supply outlet
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(l) 16 27 27 31 17 18 31 30 35 29 42
ZINCATA Mod. | PCE-DI PCE-D2 PCE-D3 PCE-D4 PCE-DS PCE-Dé PCE-D12 | PCE-D13 | PCE-D14 | PCE-D15 | PCE-D16
PCE-D  GALVANIZED Cod. 03923001 03923002 03923003 03923004 03923005 03923006 03923012 03923013 03923014 03923015 03923016
incasso-concealed Euro
Mod. PCE-F1 PCE-F2 PCE-F3 PCE-F4 PCE-F5 PCE-F6 PCE-F12 PCE-F13 PCE-F14 PCE-F15 PCE-F16
ZINCATA Cod. 03923101 03923102 03923103 03923104 03923105 03923106 03923112 03923113 03923114 03923115 03923116
PCE-F GALVANIZED
Euro
Mod. | PCE-HI PCE-H2 PCE-H3 PCE-H4 PCE-H5 PCE-Hé PCE-H12 | PCE-H13 | PCE-H14 | PCE-H15 | PCE-H16
PREVERNICIATA Cod. 03923201 03923202 03923203 03923204 03923205 03923206 03923212 03923213 03923214 03923215 03923216
PCE-H e opnien
Euro
Mod. | PCEK1 PCE-K2 PCE-K3 PCE-K4 PCE-K5 PCE-Ké PCE-K12 | PCEK13 PCE-K14 PCE-K15 PCE-K16
PCE-K DOPPIO PANNELLO Cod. 03923301 03923302 03923303 03923304 03923305 03923306 03923312 03923313 03923314 03923315 03923316
- DOUBLE PANEL
Euro
Per appoggio unita a terra; in lamiera zincata
Zoccoll (PROF"'ATI) - FEET (ROLLED SECTION) For Unit floor support; made of galvanized steel
Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza dello zoccolo necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.
Price per meter: calculate the needed feet length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.
Mod. | PIC-DI PzC-D2 PzC-D3 PzC-D4 PZC-D5 PzZC-D6 PzC-D12 | PIC-D13 | PZC-D14 | PZC-D15 | PZC-D16
PZC-D ZINCATA Cod. 03905601 03905602 03905603 03905604 03905605 03905606 03905612 03905613 03905614 03905615 03905616
. GALVANIZED
Euro/m
Mod. PZC-F1 PZC-F2 PZC-F3 PZC-F4 PZC-F5 PZC-F6 PZC-F12 PZC-F13 PZC-F14 PZC-F15 PZC-F16
ch F/HIK ZINCATA [2] Cod. 03905701 03905702 03905703 03905704 03905705 03905706 03905712 03905713 03905714 03905715 03905716
- GALVANIZED
Euro/m
Compudtibilita: solo unita principale “UTA” — Compatibility: only “UTA” main unit
Mod. | PZC1-D1 PzC1-D2 | PZC1-D3 | PZC1-D4 | PZIC1-D5 | PZC1-Dé | PzC1-D12 | PZC1-D13 | PZC1-D14 | PZC1-D15 | PZC1-D16
PZC1-D ZINCATA Cod. 03905201 03905202 03905203 03905204 03905205 03905206 03905212 03905213 03905214 03905215 03905216
- GALVANIZED
Euro
Mod. | PZC1-F1 PZC1-F2 PZC1-F3 PZC1-F4 PZC1-F5 PZC1-F6 PZC1-F12 | PIC1-F13 | PIC1-F14 | PZICI1-F15 | PICI1-F16
PZC1-F/HIK IINCATA (2) Cod. 03905301 03905302 03905303 03905304 03905305 03905306 03905312 03905313 03905314 03905315 03905316
" GALVANIZED
Euro
Compatibilita: solo cassonetto ventilante “PV” - Compatibility: only “PV” ventilation box
Mod. | PZC2-D1 PZC2-D2 | PZC2-D3 | PZC2-D4 | PIC2-D5 | PZC2-Dé | P1C2-D12 | PIC2-D13 | PZC2-D14 | PZC2-D15 | PZC2-D16
ZINCATA Cod. 03905401 03905402 03905403 03905404 03905405 03905406 03905412 03905413 03905414 03905415 03905416
PZC2-D GALVANIZED
Euro
Mod. | PZC2-F1 PZC2-F2 PZC2-F3 PZC2-F4 PZC2-F5 PZC2-F6 PZC2-F12 | PIC2-F13 | PIC2-F14 | PIC2-F15 | PIC2-F16
IINCATA (2) Cod. 03905501 03905502 03905503 03905504 03905505 03905506 03905512 03905513 03905514 03905515 03905516
PZC2-FIHK GALVANIZED
Euro

(1) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali").
(2) Accessorio non disponibile in versione “H" e “K": Per le unitd “H" e “K" usare I'accessorio zincato “F".

(1) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data" table).
(2) Accessory not available in *H" and "K" version: for “H" and “K" versions use galvanized accessory "“F".

Accessori forniti montati o non montati (a

richiesta) sull'unita.

*  Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Bacinelle ausiliarie, Pompa condensa, Plenum
Auxiliary drain pans, Condensate pump, Plenum

. W N
N

PMP31

PG1 PG2

Compuatibilita - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions C mm 870 1.020 1.120 1.160 1.150 1.250 1.020 1.120 1.160 1.470 1.470
o D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
fref. versioni/s “F-H) E mm 510 600 700 700 600 700 600 700 700 890 890
F mm 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300
Bacinella ausiliaria raccoglicondensa in lamiera zincata + isolamento termico. Adatta per raccogliere la condensa della valvola 2 e/o 3 vie
Auxiliary drain pan made of galvanized steel + thermal insulation. Suitable to collect 2 and/or 3 way valve condensate
Mod.(1)| BAC-D1-O | BAC-D2-O | BAC-D3-O | BAC-D4-O | BAC-D5-O | BAC-D6-O | BAC-D12-O | BAC-D13-O | BAC-D14-O | BAC-D15-O | BAC-D16-O
BAC-D IINCATA Cod. 03904001 03904002 03904003 03904004 03904005 03904006 03904012 03904013 03904014 03904015 03904016
GALVANIZED
Euro
Mod.(1)| BAC-F1-O | BAC-F2-O | BAC-F3-O | BAC-F4-O | BAC-F5-O | BAC-F6-O | BAC-F12-O | BAC-F13-O | BAC-F14-O | BAC-F15-O | BAC-F16-O
ZINCATA Cod. 03904101 03904102 03904103 03904104 03904105 03904106 03904112 03904113 03904114 03904115 03904116
BAC-F/H/K GALVANIZED Euro
Note | Accessorio non disponibile nelle versioni "H-K" (solo zincato !) — Accessory not available in “H-K" versions (only galvanized !)

Pompa condensa con serbatoio integrato da 0,5 litri; provvista di contatto allarme 4A (250V); Idonea per tutte le “UTA” (tutte i modelli/taglie/versioni)
Condensate pump including 0,5 litres condensate tank; provided with 4A (250V) alarm contact; Suitable for all “UTA” (all models/sizes/versions)

Compatibiliter/y: Mod. Cod. Euro Portata acqua: max 500 I/h (Om.c.a.); 390 1/h (2m.c.a.); 200 I/h (4m.c.a.); 901/h (5m.c.a.)
PMP31  unita-unit "UTA-D/F/H/K" Water flow: max 500 I/h (Om.w.c.); 3901/h (2m.w.c.); 200 I/h (4m.w.c.); 901/h (5m.w.c.)
(Horizontal & Vertical) PMP31 03928001 Note: PMP31 non compatible con BAC montata - PMP31 not compatible with mounted BAC

Sezione di mandata con N° 1 griglia a doppio ordine di alette orientabili (alette in lamiera stampata, in ogni caso orientabili); solo per bocca mandata aria
Air supply section with N° 1 outlet double bank adjustable grilles (fins made of punched steel, anyway adjustable); only for air supply outlet

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 16 | 27 [ o7 ] | 7 ] 18 31 | s | s [ 29 | a4
Note | Accessorio non disponibile in versione “D" (incasso-zincata) — Accessory not available in D" version (concealed-galvanozed)
ZINCATA Mod. PGI1-F1 PGI1-F2 PGI1-F3 PGI1-F4 PGI1-F5 PGI1-F6 PGI1-F12 PGI1-F13 PGI1-F14 PGI1-F15 PGI1-F16
PG1-F GALVANIZED Cod. 03916101 03916102 03916103 03916104 03916105 03916106 03916112 03916113 03916114 03916115 03916116
Euro
Mod. | PGI1-HI1 PG1-H2 PG1-H3 PG1-H4 PG1-H5 PG1-Hé PG1-H12 | PG1-H13 | PGI-H14 | PGI1-H15 | PGI-H16
PREVERNICIATA Cod. 03916201 03916202 03916203 03916204 03916205 03916206 03916212 03916213 03916214 03916215 03916216
PG1-H )
PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PGI1K1 PG1-K2 PG1-K3 PG1-K4 PG1-K5 PG1-Ké PG1K12 | PG1-K13 | PGI-K14 | PG1-K15 | PGI-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03916301 03916302 03916303 03916304 03916305 03916306 03916312 03916313 03916314 03916315 03916316
PG1-K
DOUBLE PANEL Euro

Sezione di mandata con N° 2 griglie a doppio ordine di alette orientabili (alette in lamiera stampata, in ogni caso orientabili); solo per bocca mandata aria
Air supply section with N° 2 outlet double bank adjustable grilles (fins made of punched steel, anyway adjustable); only for air supply outlet

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(2) 16 | 27 [ o7 | 31 \ 17 | s 31 [ 30 [ 3 | 29 | #
Note | Accessorio non disponibile in versione “D" (incasso-zincata) — Accessory not available in D" version (concealed-galvanozed)
ZINCATA Mod. | PG2-Fl PG2-F2 PG2-F3 PG2-F4 PG2-F5 PG2-F6 PG2-F12 | PG2-F13 PG2-F14 PG2-F15 PG2-F16
PG2-F GALVANIZED Cod. | 03917101 03917102 03917103 03917104 03917105 03917106 03917112 03917113 03917114 03917115 03917116
Euro
Mod. | PG2-H1 PG2-H2 PG2-H3 PG2-H4 PG2-HS PG2-H6 PG2-H12 | PG2-H13 | PG2-H14 | PG2-H15 | PG2-H16
PREVERNICIATA Cod. 03917201 03917202 03917203 03917204 03917205 03917206 03917212 03917213 03917214 03917215 03917216
PG2-H PRE-PAINTED
Euro
Mod. | PG2K1 PG2-K2 PG2-K3 PG2-K4 PG2-K5 PG2-Ké PG2-K12 | PG2-K13 | PG2-K14 | PG2-K15 | PG2-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03917301 03917302 03917303 03917304 03917305 03917306 03917312 03917313 03917314 03917315 03917316
PG2-K DOUBLE PANEL
Euro

(4) Vano tecnico per protezione/copertura tubi, valvole, morsettiera, quadro eletirico ed aliri organi di regolazione - Estensione: 1 Sezione ventilante + 1 Sezione batteria

Technical compartment for pipes, valves, terminal board, electrical panel and other control devices protection/cover - Extension: 1 Fan section + 1 Coil section
Note | Accessorio non disponibile in versione “D" (incasso-zincata) — Accessory not available in D" version (concealed-galvanozed)
Mod. PT-F1 PT-F2 PT-F3 PT-F4 PT-F5 PT-Fé PT-F12 PT-F13 PT-F14 PT-F15 PT-F16
PT-F IINCATA Cod. 03917401 03917402 03917403 03917404 03917405 03917406 03917412 03917413 03917414 03917415 03917416
GALVANIZED
Euro
Mod. PT-H1 PT-H2 PT-H3 PT-H4 PT-HS5 PT-H6 PT-H12 PT-H13 PT-H14 PT-H15 PT-H16
PREVERNICIATA Cod. 03917501 03917502 03917503 03917504 03917505 03917506 03917512 03917513 03917514 03917515 03917516
PT-H/K .
PRE-PAINTED (3) Euro
Note | Accessorio non disponibile in versione “K” (doppio pannello) — Accessory not available in K" version (double panel)

I Mod.(1): “O" finale = idoneo per versioni orizzontali - “V" finale = idoneo per versioni verticali I

I Mod.(1): “O" final = suitable for horizontal versions - “V" final = suitable for vertical versions I

(2) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale (vedi tabella “Dati Tecnici Nominali”).
(3) Accessorio non disponibile in doppio pannello “K": Per le unita “K" usare I'accessorio preverniciato "H".
(4) Vano tecnico protezione/copertura estetico (con pannelli chiusi + 2 pannelii laterali provvisti
di pretranci per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni acqua di alimentazione).
- Box dainstallare a collegamenti idraulici, condensa ed elettrici ultimati.
- Accessorio idoneo per tutte le versioni orizzontali/verticali.
- Accessorio consigliato per le unita da installare all'esterno.

(2) Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow (see “Nominal Technical Data” table).

(3) Accessory not available in double skin “K": for “K" type units use pre-painted accessory “H" type.

(4) Esthetic protection/cover technical compartment (with closing panel + 2 side panels
provided with pre-cuts for the electrical cables and water supply lines).
- Box to be installed after water, drainage and electrical connections are completed.

- Accessory suitable for all horizontal

|/vertical versions.

- Accessory recommended for outdoor installation.

Accessori forniti montati o non montati (a

richiesta) sull'unita.

Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Valvole di regolazione e Valvole di intercettazione
Regulation valves and Shut-off valves

=055 YTA AN

VL301-VL304

VL301-VL304

VL321-VL324

VL331-VL334

ve S

1=

.

'%

%,

®

.

\'fi

VL311

VL323-VL324
N—

VL323-VL324

Rif. Taglia - Size ref.| UTA 100 UTA 200 UTA 300 UTA 400 UTA 500 UTA 600 UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600
DN 3/4" M "M "M "M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M 1"-1/4 M
= 2R Kv 1,66 2,56 3.23 3.94 4,64 6,46 573 7,14 7,98 9.67 11,53
S Qw (I/h) 1.136 1.867 2297 2.649 3.389 4.584 3.845 4.653 5221 7.138 8.678
' DN 3/4"M "M "M "M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2M (4R) | 1"-1/2 M (4R)
g 3R Kv 2,33 3,78 4,58 5,65 6,65 9,00 8,22 9,91 11,04 16,36 19,73
o Qw (I/h) 1.222 2013 2.460 2.838 3716 5.006 4.128 5.040 5.676 9.718 11.782
2 DN 3/4"M "M "M "M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/4 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M 1"-1/2 M
6R Kv 3,32 5,44 6,50 8,29 9.83 13,51 12,28 14,57 15,95 19,25 25,00
Qw (I/h) 1.875 3.182 3922 4.627 6038 7.895 6726 7.964 9.168 12.488 15.704
Qws= Portata acqua nominale (per 2R rif. caldo; per 3R-4R-6R rif. freddo) — Nominal water flow (for 2R ref. heating; for 3R-4R-6R ref. Cooling)
(2) Attacchi idraulici batteria - Coil water connections DN 3/4” DN 1” DN 17-1/4 DN 17-1/2
KIT IDRICO - HYDRAULIC KIT (3) Ogni singolo Kit comprende 1 sola valvola di intercettazione - Every single Kit includes 1 intercept valve only
. . (1) | Kv23,5-PN16—DN3/4" Kv38,7 —PN16 - DN1" Kv56,1 —PN16-DN1"1/4 | Kv86,6 —PN16—DNI1"1/2
1 Valvola a sfera Maschio-Femmina Mod. / (cod) | Mod. VL301 (cod. 03930001) Mod. VL302 (cod. 03930002) Mod. VL303 (cod. 03930003) Mod. VL304 (cod. 03930004)
1 Shut-off (ball) valve Male-Female
Euro
1 Detent hio-F . (1) Kv4,6 —PN16 — DN3/4"
eren 9re Maschio-Femmina Mod. | Mod. VL311 (cod. 03931001) \ \ \
1 Balancing valve Male-Female
Euro
VALVOLE A 3 VIE - 3 WAY VALVES (3) Ogni singolo Kit comprende 1 sola valvola di regolazione - Every single Kit includes 1 regulation valve only
Caratteristica Valvola ) DN 3/4" DN 1" DN 1"1/4 DN 1"1/2
Valve characteristics Kvs 2,8 Kvs 5,2 Kvs 13,0 Kvs 16,0
Mod. VL 321-230V VL 322-230V VL 323-230V VL 324-230V
vi-230v PWM & ON/OFF (230Vac) Cod. 03932001 03932002 03932003 03932004
Elettrotermico - Electrothermic (230Vac, 50-60Hz) Euro (VL-F230 +Relé) (*) (VL-F230 +Rel8) ()
Mod. VL 321-24V VL 322-24V VL 323-24V VL 324-24V
VL-24V PWM & ON/OFF (24Vac) Cod. 03932011 03932012 03932013 03932014
Elettrotermico - Electrothermic (24Vac , 50-60Hz) Euro (VL-F24 +Relé) (*) (VL-F24 +Relé) ()
R N Mod. VL 321-F24 VL 322- F24 VL 323-F24 VL 324-F24
VL-F24 3 Punti/Points 24Vac Cod. 03932021 03932022 03932023 03932024
Flottante — Floating (24Vac , 50-60Hz) Euro
R N Mod. VL 321-F230 VL 322- F230 VL 323-F230 VL 324-F230
VL-F230 3 Punti/Points 230Vac Cod. 03932031 03932032 03932033 03932034
Flottante — Floating (230Vac , 50-60Hz) Euro
Modulante/Modulating 0...10Vdc Mod. VL 321-M010 VL 322- MO10 VL 323-M010 VL 324-M010
VL-M010  Alimentazione/Power : 24vac , 50-60Hz Cod. 03932041 03932042 03932043 03932044
Segnale modulazione - Modulating signal: 0...10Vdc Euro
VALVOLE A 2 VIE - 2 WAY VALVES (3) Ogni singolo Kit comprende 1 sola valvola di regolazione - Every single Kit includes 1 regulation valve only
Caratteristica Valvola ) DN 3/4" DN 1" DN 1"1/4 DN 1"1/2
Valve characteristics Kvs 2,8 Kvs 5,2 Kvs 13,0 Kvs 16,0
Mod. VL 331-230V VL 332-230V VL 333-230V VL 334-230V
VL-230V PWM & ON/OFF (gSOVac) Cod. 03932051 03932052 03932053 03932054
Eletirotermico - Electrothermic (230Vac, 50-60Hz) Euro (VL-F230 +Relé) (*) (VL-F230 +Rele) (*)
Mod. VL 331-24V VL 332-24V VL 333-24V VL 334-24V
VL-24V PWM & ON/OFF (24Vac) Cod. 03932061 03932062 03932063 03932064
Elettrotermico - Electrothermic (24Vac , 50-60Hz) Euro (VL-F24 +Relé) (*) (VL-F24 +Relé) ()
R R Mod. VL 331-F24 VL 332- F24 VL 333-F24 VL 334-F24
VL-F24 3 Punti/Points 24Vac Cod. 03932071 03932072 03932073 03932074
Flottante — Floating (24Vac , 50-60Hz) Euro
R R Mod. VL 331-F230 VL 332- F230 VL 333-F230 VL 334-F230
VL-F230 3 Punti/Points 230Vac Cod. 03932081 03932082 03932083 03932084
Flottante - Floating (230Vac , 50-60Hz) Euro
Modulante/Modulating 0...10Vdc Mod. VL 331-M010 VL 332- MO10 VL 333-M010 VL 334-M010
VL-M010  Alimentazione/Power : 24vac , 50-60Hz Cod. 03932091 03932092 03932093 03932094
Segnale modulazione - Modulating signal: 0...10Vdc Euro

(1) DN = Diametro Nominale ;

M = Attacchi idraulici Gas Maschio ;

PN = Pressione nominale

valvola (futte le valvole sono PN=14) ; Kvs = Fattore perdita di carico acqua valvola

(1) DN = Nominal Diameter ;

M = Male Gas water connections ;
pressure (all the valves are PN=16) ; Kvs = Valve water pressure drop factor

PN = Valve nominal

(2) Ogni singolo Kit valvole € compatibile con qualsiasi taglia di unita (UTA100...1600). In ogni caso:
= per valvole ON/OFF é consigliato usare valvole con alto Kvs (= basse perdite di carico lato acqua).
= per valvole MODULANTI é consigliato usare valvole con Kvs confrontabile con il Kvs della batteria.

(2) Each valve kit is suvitable for any unit size (UTA100...1600). Anyway:
= with ON/OFF valve it is recommended to use valves with high Kvs (= low water pressure drops).
= with MODULATING valves it is recommended to use valves with Kvs comparable with the one of the coil.

Valvola a 3 vie: consigliata per impianti con tradizionale pompa a portata acqua costante.
Valvola a 2 vie: consigliata per impianti con pompa a risparmio energetico a portata acqua variabile.

3 way valve: is recommended with systems provided with traditional constant water flow pump.
2 way valve: is recommended with systems provided with energy saving variable water flow pump.

= Escluso il Sistema di Regolazione (regolatore, sonde, schede elettroniche, ecc.). | Kit valvole sono
compatibili con qualsiasi sistema di regolazione (Johnson Controls, Honeywell, Siemens, ecc.).

= VL-24V; VL-F24 ; VL-MO10 : Escluso Trasformatore 230V-24V

= (*) Per valvole con DN 2 1"1/4 il sistema ON/OFF viene redlizzato utilizzando la corrispondente
valvola a 3-Punti + 1 Relé con 1 contatto SPDT-co: la valvola diventa solo ON/OFF (no PWM).

= Regulatfing system not included (regulator, sensors, electronic interface charts, etc.). The valve kits
are compatible with any regulation system (Johnson Controls, Honeywell, Siemens, etc...).

= VL-24V; VL-F24; VL-MO10 : Transformer 230V-24V not included

= (*) For valves with DN 2 1"1/4 the ON/OFF system is realized using the corresponding 3-Point valve + 1
Relay with 1 contact SPDT-co : the valve becomes a simple ON/OFF (no PWM).

(3) Tutti i Kit comprendono tutti i componenti necessari per il montaggio sull'unita.

A seconda del codice, includono:

= 1 valvola diregolazione + 1 servocomando (o 1 Valvola a sfera ; o 1 Detentore)

= kit raccordi/nipples/curve/riduzioni + sigillante + guarnizioni + materiale cablaggio elettrico
= |avoro di montaggio idraulico, cablaggio elettrico e collaudo, ecc.

(3) Al kits include necessary components to mount the valve on the unit.

Depending on the code, they include:

= 1 regulation valve + 1 actuator (or Ball valves ; or Balancing valve)

= Pipes/nipples/connections/curves/reductions kit + sealing + gaskets + electrical wiring
= Hydraulic fitting labour, electric wiring and test, efc...




ESP.max | —

200350 Pa/ —

ALY UiA

Sezione Recuperatore a flussi incrociati
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La sezione “PRK" prevede un recuperatore installato all'interno di un Box
realizzato secondo le specifiche previste (pannelli tipo “D-F-H-K").

Recuperatore di calore statico ad alta efficienza del tipo aria-aria a flussi
incrociati con piastre di scambio in alluminio dotate di sigillatura
supplementare per mantenere ben separatii 2 flussi aria espulsa/rinnovo.

Piastre corrugate per incrementare la turbolenza dell’aria e quindi lo scambio termico.
Bacinella raccoglicondensa inferiore, isolata termicamente, estesa a tutta la
zona dedicata al frattamento termico (intera base del pacco recuperatore).

Lt

The "PRK" section is a heat recovery unit installed inside a Box made according
to the wished specifications (panels type “D-F-H-K").

High efficiency air to air cross-flow static heat recovery with aluminum plates
provided with supplementary sealing to maintain properly separate the
exhaust/supply air flows. Provided with corrugated plates in order fo improve
the air furbulence and the heat exchange.

Lower drain pan, thermal insulation, extended to all the zones interesting the
thermal treatment (complete recovery section).

Il recuperatore a piastre di alluminio permette un efficace scambio termico fra

il flusso aria di espulsione e quello di rinnovo: I'aria di rinnovo viene cosi

preriscaldata in inverno, o preraffreddata in estate, a spese dell’aria espulsa.

= La configurazione minima prevede, oltre alla sezione recuperatore “PRK",
almeno 2 sezioni filtro aria (es. “PFA") + 2 sezioni ventilanti "PV": in questo
caso si oftiene un semplice recuperatore di calore.

= Se invece il recuperatore "PRK" viene accoppiato a 2 sezioni filtro aria (es.
“PFA") + 1 sezione ventilante"PV" per I'espulsione aria + una unitd completa
“"UTA" (vedi es. figura sopra: UTA = PV+PB), si ottiene una vera e propria
centralina trattamento aria con sezione di recupero.

= Nota: viste le alte perdite di carico lato aria del recuperatore, € sempre
consigliato accoppiare la sezione “PRK" ad unitd con ventilatore ad alta
prevalenza (“PV" ed “"UTA" in versione 4-poli, o versione con motore elettronico).

Aluminum plates heat recovery unit allows effective heat exchange between

the exhaust air flow and fresh air supply: the fresh air is pre-heated in winter, or

pre-cooled in summer, thanks to the expelled air.

= Minimum configuration includes, further to “PRK" section, at least 2 air filter
sections (ex. “PFA") + 2 ventilating sections “PV":in this case one will obtain a
simple heat recovery unit.

= In case the “"PRK" heat recovery is coupled to 2 air filter sections (ex. "PFA") +
1 ventilating section “PV" for air expulsion + a complete "UTA" (see for
example above figure: UTA = PV+PB), one will obtain a compact air-handling
unit with heat recovery section.

= Note: due to high pressure drops on the air side of the heat recovery, it is
always recommended to use a high static pressure ventilating section (“PV" and
“UTA" in the 4 pole motor version, or version provided with electronic motor).

Compatibilita - Compatibility UTA 100 | UTA 200 | UTA 300 | UTA400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA1200 | UTA1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1400
A mm 380 440 440 480 570 570 440 440 480 600 600
Dimensioni B mm 520 620 720 720 1.120 1.320 1.120 1.320 1.320 1.620 1.620
Dimensions D mm 360 420 420 460 550 550 420 420 460 580 580
(ref. versioni/s “F-H") E mm 510 600 700 700 600 700 600 700 700 890 890
F mm 540 700 700 700 1170 1170 1530 1530 1530 1530 1530
Scarico condensa — Drain pipe ¢R mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sezione Recuperatore di calore a flussi incrociati ad alta efficienza - Include: Cassa copertura + Recuperatore a piastre in alluminio + Bacinella condensa
High efficiency cross flow heat recovery section - Includes: Casing + Heat recovery aluminum plates + Drain pan
Rif. Recuperatore - Ref. Recovery Ref. | 50RQ300.330 | 65RQ415.390 | 65RQ415.390 | 65RQ415.390 | 90RQ750.520 | 90RQ750.520 | 120RQ1000.390 [ 120RQ1000.390 | 120RQ1000.390 [ 120RQ1000.550 | 120RQ1000.550
Portata aria nom. -Nom. air flow MAX(1)m3/h 1.480 2.490 2.890 3.350 4.800 5.800 4.980 5.790 6.700 9.600 11.600
P.d.c. aria — Air pressure drop  (2)Pa 90 100 135 173 93 131 926 127 167 159 186
(3) Riscaldamento (Inverno) — Heating (Winter)
Efficienza - Efficiency % 48 53 53 52 57 56 52 51 50 50 49
Pot.termica recuperata -Recovered heating cap. kW 59 11 13 15 23 27 21 25 28 40 48
Temp. aria trattata - Treated Air temp. °C 6.9 82 82 8.1 9.2 9.0 8.0 7.8 7.6 7.6 7.4
(4) Raffreddamento (Estate) - Cooling (Summer)
Efficienza - Efficiency % 47 51 50 50 58 58] 50 49 49 49 48
Pot.frigo recuperata - Recovered cooling cap. kW 1.4 2,5 29 3.4 5.1 6,1 5.0 57 6,5 9.4 11,0
Temp. aria frattata - Treated Air temp. °C 29,2 29.0 29,0 29.0 28,8 28,8 29,0 29,0 29,1 29,1 29,1
ZINCATA Mod. PRK-D1 PRK-D2 PRK-D3 PRK-D4 PRK-D5 PRK-Dé PRK-D12 PRK-D13 PRK-D14 PRK-D15 PRK-D16
PRK-D  GALVANIZED Cod. 03917601 03917602 03917603 03917604 03917605 03917606 03917612 03917613 03917614 03917615 03917616
incasso-concealed E uro
Mod. PRK-F1 PRK-F2 PRK-F3 PRK-F4 PRK-F5 PRK-Fé PRK-F12 PRK-F13 PRK-F14 PRK-F15 PRK-F16
PRK-F ZINCATA Cod. 03917701 03917702 03917703 03917704 03917705 03917706 03917712 03917713 03917714 03917715 03917716
- GALVANIZED
Euro
Mod. | PRK-H1 PRK-H2 PRK-H3 PRK-H4 PRK-H5 PRK-Hé PRK-H12 | PRK-H13 | PRK-H14 | PRK-H15 | PRK-H16
PREVERNICIATA Cod. 03917801 03917802 03917803 03917804 03917805 03917806 03917812 03917813 03917814 03917815 03917816
PRK-H e puniep
Euro
Mod. PRK-K1 PRK-K2 PRK-K3 PRK-K4 PRK-KS PRK-Ké PRK-K12 PRK-K13 PRK-K14 PRK-K15 PRK-K16
DOPPIO PANNELLO Cod. 03917901 03917902 03917903 03917904 03917905 03917906 03917912 03917913 03917914 03917915 03917916
PRK-K  ;0use paneL
Euro
Dati tecnici riferiti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar
(1) Portata aria nominale: rif. unita funzionante dlla velocita Max, bocca libera (ESP=0Pa) o LI, batteria asciutta (1) Nominal air flow: ref. unit operafing in Max speed, free air flow (ESP=0Pa) or LF, dry coll.
(2) Perdite di carico aria (Pa): riferite a 70% portata aria nomindle (1) (Rif. alle piv probabili condizioni di funzionamento (2) Air pressure drops (Pa): referred to the 70% of nominal air flow (1) (Ref. fo most probable operating conditions of the

dell'unita); Valore medio (aria Espulsione/Rinnovo & Inverno/Estate).
(3) Condizioni nominali invernali: Temp. aria esterna: -5°Cb.s., UR80% ; Temp. aria ambiente: 20°Cb.s., UR 50% ; Portata aria nom. (1)
(4) Condizioni nominali estive: Temp. aria esterna: 32°Cb.s., UR50% ; Temp. aria ambiente: 26°Cb.s., UR 50% ; Portata aria nom. (1).

(3)-(4) Efficienza: rif. ria di rinnovo.

unit). Medium value (Exhaust/Fresh air & Winter/Summer).

(3)-(4) Efficiency: ref. fo fresh air

(3) Winter nominal conditions: External air temp.: -5°Cd.b., HR80% ; Room air temp.: 20°Cd.b., HR50% ; Nominal air flow (1).
(4) Summer nominal conditions: External air temp.: 32°Cd.b., HR50% ; Room air temp.: 26°Cd.b., HR50% ; Nominal air flow (1).




VARIANTE: Motori Elettronici (Brushless) — @ ESP.max
VARIANT: Electronic motors (Brushless) = 200-350 Pa

STANDARD + VARIANTE = Nuova soluzione STANDARD + VARIANTS = New solution
Sono disponibili alcune VARIANTI (in alternativa alla soluzione standard). Some VARIANTS are available (as alternative to the standard solution).

= VARIANTE = Modifiche da apportare sull'unitd base = Componenti e/o soluzioni da installare in = VARIANTS = Modifications fo be made the base unit = Components and/or solutions to be installed
ALTERNATIVA ai componenti/soluzioni standard. as ALTERNATIVE to the components / standard solutions.

= Le VARIANTI consentono di configurare I'unitd con la massima flessibilitd ed in piena liberta, = The VARIANTS enable to configure the unit with maximum flexibility and total freedom, with
richiedendo soluzioni alternative allo standard. Questo consente di selezionare sempre una alternatives to the standard solutions. This enable to select a solution which fotally safisfy the
soluzione che soddisfi completamente le specifiche tecniche richieste. technical requirements.

= Prezzo della variante = prezzo addizionale da sommare allo standard. = Price of the variant = additional price to be added to the standard.

AMICO DELL' AMBIENTE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

BRUSHLESS+INVERTER insieme si vince:

il motore Brushless assicura il massimo risparmio energetico rispetto a futte le altre
tecnologie atftualmente disponibili; I'inverfer modula in continuo la portata aria
adeguandola, istante per istante, alle effettive esigenze del locale da climatizzare ... ogni
confronto con un fradizionale motore asincrono a 3 velocitd & superfluo...

BRUSHLESS+INVERTER winning together:

the Brushless motor provides maximum energy savings in comparison with all other
currently available technologies; the Inverter permanently modulates the air flow,
adjusting instant by instant, to the actual needs of the room to be conditioned ... any
comparison with a conventional 3 speed asynchronous motor becomes superfluous...

Asincrono tradizionale 3-Velocitd (on/off)

wiA 3-Speed traditional asynchronous (on/off)
Potenza termica [
Heating power |
VX
Il Futuro & Brushless !l The Future is Brushless !!!
= Prestazioni modulanti 0-100% = Modulating performances 0-100%
. Brushless
F gno termico = Comfort totale = Total comfort
Heating request = Massima silenziosita di funzionamento * Maximum noise reduction
I I Maggiore benessere: la variazione continua Improved well-being: the contfinuous
0-100% della portata aria (tramite segnale  variation 0-100% of the air flow and the
N FF N FF N FF N FF
@ ° @ ° @ ° @ ° > 0...10Vdc) si traduce nella conseguente consequent modulation of the heating
Tempo - Time [s] modulazione della potenza termica e frigorifera, and cooling capacity, adapting, instant
. - . adeguandole, istante per istante, alle effettive by instant, to the actual needs of the
WA Asincrono fradizionale 3-Velocita (on/off) esigenze del locale da climatizzare e room to be air-conditioned, guarantees
Consumo energetico ‘ 3-Speed fradiional asynchronous (on/off) garantendo cosi  ridotte  oscillazioni  della  reduced fluctuations of the temperature,
Power Consumpfion ‘ i 2 i . i ‘ ‘ temperatura, dell'umidita e della rumorosita. humidity and noise.
@ of @ oF @ o @ ofF 100% Brushless ... 150% Vantaggi 100% Brushless ... 150% Advantages
» 50% risparmio annuo di energia elettrica * 50% yearly energy saving
ad . MED < = 50% riduzione delle emissioni di CO2 = 50% reduction in CO2 emissions
de?;ilcn':,":synchronous = 50% Riduzione del livello di rumorosita = 50% noise level reduction
Brushless
Brushless < espuadannfunyuns
] I I I I
Ll
Tempo - Time [s]
Compaitibilita - Compatibility UTA 100 [ UTA 200 | UTA 300 | UTA 400 | UTA 500 | UTA 600 | UTA 1200 | UTA 1300 | UTA 1400 | UTA 1500 | UTA 1600

Questa variante risulta utile per gestire in modo sintetico le unitd UTA con motore Elettronico (o Brushless) in confronto alle unita

UTA-6P Asincrone tradizionali @ Aggiungendo la variante “VME" alla UTA-6P-Asincrona si oftiene una UTA-Elettronica (o Brushless).
BRUSHLESS This variant is useful to rapidly manage the UTA units with Electronic motor (or Brushless) compared to traditional UTA-6P Asynchronous units
= Adding “VME" variant to UTA-6P-Asynchronous you get an UTA-Electronic (or Brushless).

VARIANTE: Gruppo ventilante centrifugo con motore eletironico (a risparmio energetico, regolazione 0...10Vdc, es. BRUSHLESS) - In alternativa a motore standard asincrono 6-Poli
VARIANT: Centrifugal fan section with electronic motor (energy-saving, regulation 0...10Vdc, ex. BRUSHLESS) - As alternative to standard asynchronous motor é-Poles

ELECTRONIC

Mod.(1) VME VME VME VME VME VME VME VME VME VME VME
CO"]DG”b”jI'd/Yi . : XUTAT00 | xUTA200 | xUTA300 | xUTA400 | xUTA500 | xUTA600 | xUTA1200 | xUTA1300 | xUTA1400 | xUTA1500 | xUTA1600
VME Unita-Unit "UTA-6P Cod. 03950001 03950002 03950003 03950004 03950005 03950006 03950012 03950013 03950014 03950015 03950016
Cass.-Boxes "PV-6P"
Euro
(1) VME - Variante Motore eletironico: La variante prevede motore con regolazione eleffronica framite segnale 0...10vdc. (1) VME - Electronic Motor Variant: This is a variant with electronic motor by 0...10Vdc signal.
A seconda della disponibilitt al momento della fornitura, il motore pud essere EC, VF, VDF, Brushless, ecc. (tutti Depending on availability at the moment of the delivery, the motor can be EC, VF, VDF, Brushless, efc.. (in any
motori rigorosamente a risparmio energetico). In fase di ordine richiedere le specifiche tecniche del motore case all striictly energy-saving motors). When placing the order, ask for technical specifications of the motor in case
qualora si desideri conoscere con precisione il tipo di motore che verrd installato. it is required to know exactly the type of motor that will be installed.
= Dati Tecnici: I| motore Brushless prevede un campo dilavoro 0-100% (che si fraduce ® Technical data: Brushless motor provides a working field 0-100% (which means: Air
in range Portata aria 0-100%; range ESP 0-100%; range Potenza sonora 0-100%; flow range 0-100%; ESP range 0-100%; Sound power range 0-100%; Electrical
range Assorbimento elettrico 0-100%) = per una adeguata presentazione delle absorption range 0-100%) = for additional information on the performances please
prestazioni si rimanda alla documentazione tecnica del prodotto. refer to technical documentation of the product.
Controllo unita tramite Segnale modulazione 0...10Vdc Control of the unit via Modulating signal 0...10Vdc
Accessorio indispensabile per il funzionamento di una unitd con motore An essential accessory for the operation of a unit with Brushless motor is
Brushless € il regolatore con segnale di controllo modulante 0...10Vdc the confroller with modulating confrol signal 0...10Vdc
= Mod. adatti: CR12-CR13 =» Suitable Mod.: CR12-CR13
Il Brushless & conforme alle norme efficienza energetica Eup-ErP 2015. Brushless complies to the Eup-ErP 2015 energy efficiency standards.




Ventilconvettori - Fan-coils

Ventilconvettori
Fan-coil units

<FHe

Ventilconvettori Brushless
Brushless Fan-coil units

=

Ventilconvettori Wall
Wall Fan-coil units

Cassette ad acqua
Water cassette units
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ana lizzabili - Ductables

=UTR

Canalizzabili Piatte/Ribassate
Terminal units Slim/Reduced

=ury

Canalizzabili Piatte/Medie
Terminal units Slim/Medium

Unlta canalizzabili Medie
Mediun terminal units

=UTH

Termoventilanti Big
Big Thermo-Ventilating units

=OH

Modul; Energefici &

Generatori aria calda a basamento
Energy modules &
Floor standing air heaters
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=HT

Aerotermi
Aerotherms

=4V

Cassonetti Ventilanti
Ventilating Boxes

?” ” Barriere Aria
= Air Barriers

?” n Destratificatori
= Destratificators
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Appendici - Appendice

=L-M-H

Motorizzazioni
Motorizations

=ELECTR

Dispositivi elettrici & Quadri elettrici
Electrical devices & Electric boards

-

% =g

‘ Serrande aria & Dispositivi aeraulici
‘4] Air dampers & Aeraulic devices

=REL

Regolazione & Comandi remoti
Regulation & Remote controls
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