TERMOVENTILANTI BIG
Trasmissione Cinghia/Puleggia
400 Vac - 1 Velocita

BIG THERMO-VENTILATING UNITS

Pulley/V-Belt Transmission
400 Vac - 1 Speed

Modulari
Modular
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— ”T” Termoventilanti Big
— Big Thermo-Ventilating units

400Vac - Cinghia/puleggia -
400Vac - Belt/pulley ° B2 + 6480 kW
Q) 136+ 1.2040kw
Water coil
(©) 1500+ 80.000 ms/h
@ 2R 3R-AR-CR @ Taglie - Sizes

Modulari Casse portanti
Modular Main casings

Batteria ad acqua

Queste unita sono realizzate con BBT Technology: tecnologia con
telaio interno e profili d’angolo termicamente isolati, che garantisce
I'assenza di ponti termici.
Queste unitd sono delle vere e proprie Centrali trattamento aria concepite
per essere gestite a catalogo come dei semplici fan-coils. Non vengono
proposte macchine complete, ma un insieme di sezioni fra di loro
compatibili: accostando le diverse sezioni (standardizzate e gestite a
catalogo) & possibile configurare liberamente I'unita secondo le specifiche
richieste dal cliente, ottenendo infinite combinazioni con la tipica
flessibilitas delle centrali trattamento aria. Infine si propongono alcuni
pre-configurati quali unitd complete di maggior utilizzo, costituite da
una combinazione predefinita di sezioni.
> Disponibili le seguenti motorizzazioni con motore 400Vac frifase +
trasmissione cinghia/puleggia:
* Motorizzazioni “L...” (Low): Ventilatori con pale rivolte in avanti,
adatti a basse pressioni da 30-1000 Pa.

Bocca premente rettangolare.
© Motorizzazioni “M...” (Medium): Ventilatori con pale rivolte in
avanti, adatti a medie pressioni da 30-1500 Pa.

Bocca premente quadrata.

 Motorizzazioni “H...” (High): Ventilatori con pale rovesce, adatti
ad alte pressioni 600-2500 Pa. Bocca premente quadrata.
> Disponibili anche le seguenti motorizzazioni con motore 230Vac
monofase: asincrono a 6-poli (max 900 giri/min = unitd estremamente
silenziose), asincrono a 4-poli (max 1400 giri/min = unitd con alta
prevalenza) e BRUSHLESS
> Disponibili unita/sezioni con batterie ad acqua a 2, 3 (o 4) e 6 ranghi
> Attacchi idraulici o Destra o a Sinistra (a richiesta, senza sovrapprezzo)
> Disponibili versioni in lamiera zincata, preverniciata e doppio pannello
> Ampia gamma di taglie, sezioni, accessori, soluzioni Verticali/Orizzontali
> Disponibile anche il quadro elettrico di comando e di potenza (accessorio)

Un plo otto che va oltre i soliti confini
A produ}:t that goes beyond the usual limits

These units are realised according with the BBT Technology: internal
frame, provided with thermadlly insulated corner profiles, guarante-
eing the absence of thermal bridges.
These units are veritable Air handling units, designed as catalogue
products like simple fan-coil units. They are not proposed as complete
units, but rather in separate compatible sections: combining the
different sections (standardized as catalogue products) the unit can be
freely configured according to customer specifications, with unlimited
number of combinations with the typical flexibility of the air-handling
units. Finally, we propose some pre-configured complete units of most
common use, consisting of a predefined combination of sections.
> Available the following motorizations with 400Vac three-phase motor
+ belt/pulley transmission:
® Motorizations “L...” (Low): Fans with forward blades, suitable
for low pressures from 30-1000 Pa. Rectangular outlet.
® Motorizations “M...” (Medium): Fans with forward blades,
suitable for medium pressures from 30-1500 Pa. Square outlet.
® Motorizations “H...” (High): Fans with reverse blades, suitable
for high pressure, 600-2500 Pa. Square outlet.
> Available also the following motorizations with 230Vac mono-phase
motor: asynchronous é-pole (max 900 RPM = extremely silent unit),
asynchronous 4-pole (max 1400 RPM = high static pressure unit) and
BRUSHLESS
> Available units/sections with 2, 3 (or 4) and 6 rows water coils
% Right or Left hydraulic connections (on request, without extra price)
> Available versions in galvanized steel, pre-painted steel and double panel
> Wide range of sizes, sections, accessories, Vertical /Horizontal solutions

> Auvailable electric control and power board also (accessory)

BELT/PULLEY
Q@ 4wovac
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Termoventilanti BIG
BIG thermo-ventilating units

MODULAR

1 Vel. / Speed

g BT

Queste unita sono realizzate con BBT Technology: tecnologia con telaio interno e profili
d’angolo termicamente isolati, che garantisce Passenza di ponti termici.

These units are realised according with the BBT Technology: internal frame, provided
with thermally insulated corner profiles, guaranteeing the absence of thermal bridges.

Le nostre termoventilanti BIG sono delle vere e proprie Centrali
trattamento aria, range 0-80.000 m3/h, concepite per essere gestite a
catalogo come fossero dei semplici fan-coils.

Non vengono proposte macchine complete, ma un insieme di sezioni fra
di loro compatibili: accostando le diverse sezioni (standardizzate e gestite
a catalogo) € possibile configurare liberamente ['unitd  secondo le
specifiche richieste dal cliente, ottenendo infinite combinazioni con la
fipica flessibilitad delle centrali frattamento aria. Infine si propongono
alcuni pre-configurati quali unitd complete di maggior utilizzo, costituite
da una combinazione predefinita di sezioni.

Our BIG thermo-ventilating units are veritable Air handling units, range
0-80.000 m3/h, designed as catalogue products like simple fan-coil units.
They are not proposed as complete units, but rather in separate
compatible sections: combining the different sections (standardized as
catalogue products) the unit can be freely configured according to
customer specifications, with unlimited number of combinations with the
typical flexibility of the air-handling units. Finally, we propose some pre-
configured complete units of most common use, consisting of a
predefined combination of sections.

Queste unitad sono realizzate secondo un concetto di costruzione
modulare: sono previste diverse sezioni componibili, che permettono la
massima standardizzazione e qualsiasi composizione/configurazione.

Disponibile una ampia gamma di versioni orizzontali + verticali ed una
enorme gamma di accessori e sezioni in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza: sezioni filtro aria di vari tipi, serrande taratura aria, plenum, ecc.

Le diverse sezioni hanno un involucro realizzato da:
= Basamento di appoggio
= Telaio portante interno, fissato sul basamento sottostante
= Pannelli di tamponamento esterni, fissati sul telaio interno

- Le taglie piv piccole sono normalmente realizzate in un unico monoblocco
(con tutte le sezioni saldamente unite fra di loro, non separabili in cantiere).

- Le taglie piu grandi sono normalmente realizzate con sezioni
componibili separate, facimente frasportabii e di semplice
assemblaggio in cantiere, definite di volta in volta in funzione
dell’'esigenza dell'impianto.

DESCRIZIONE UNITA STANDARD/TRADIZIONALE

BASAMENTO

I basamento di appoggio € di tipo continuo, idoneo a sostenere il peso
delle diverse sezioni dell'unita. Il basamento € realizzato in profilati di
acciaio zincato di forte spessore su cui sono ricavati dei fori passanti
opportunamente posizionati per la movimentazione:

= fori circolari per I'infroduzione di tubi che consentano il sollevamento con funi

= forirettangolari per la movimentazione tramite le staffe di carrello elevatore

These units are manufactured with modular construction concept: there
are multiple modular sections, which allow maximum standardization and
any composition / configuration.

Wide range of horizontal + vertical versions is available and huge range of
accessories and modular sections able fo satisfy any need: different type
air filter sections, adjustable louvers, plenum, etc...

The modular sections are provided with a casing made by:
= Support base
= Internal support frame, mounted on the below base
= External panels, fixed to the internal frame

- Smaller sizes are usually built in one piece (with all sections firmly joined
together, not separable on site).

- The larger sizes are usually made of separate modular sections, easily
fransportable and easy assembly on site, defined from time to time in
light of the requirement of the installation.

STANDARD/TRADITIONAL UNIT DESCRIPTION

SUPPORT BASE

The support base is continuous type, suitable to support the weight of the
unit's sections. The base is made of big thickness galvanized steel sheet,
on which there are positioned holes for the handling of the unit:

= circular holes for the introduction of tubes enabling lifting by ropes

= rectangular holes for the movement by forklift brackets

STRUTTURA PORTANTE (TELAIO)

La struttura portante & realizzata in profili di lamiera zincata di forte
spessore assemblati con viti, oppure in fubolare saldato (dipende dal
modello/versione).

Il telaio viene fornito fissato sul basamento sottostante e rimane all'interno
della cassa di copertura (ossia i pannelli vengono montati al suo esterno,
coprendolo completamente). In questo modo viene garantita:

= la completa assenza di ponti termici

= una grande tenuta all'aria, sia con sistema in pressione che in depressione

BEARING STRUCTURE (FRAME)

The bearing structure is made with big thickness galvanised steel profiles,
assembled by screws, or by welded tubular (depending on the
model/version).

The frame is supplied fixed on a base, which remains inside the casing (i.e.
the panels are mounted on the external side, completely covering the
frame). This will ensure:

= total absence of thermal bridges

= big air tightness, with pressurised system and with depressurised system either

CASSA DI COPERTURA (PANNELLI)

La cassa di copertura e realizzata con pannelli in lamiera di forte spessore

resistente alla ruggine, corrosione, agenti chimici, solventi, alifatici, alcoli.

Montaggio dei pannelli sul telaio framite viti autofilettanti, per una rapida,

totale e facile ispezionabilitd/manutenzione.

Casse di copertura (pannelli) disponibili:

= 7 : Semplice pannello in lamiera zincata + Isolamento termoacustico
inferno (classe M1) delle zone dove necessario.

= P : Semplice pannello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9002
+ Isolamento termoacustico interno (classe M1) delle zone dove necessario.

= K : Doppio pannello (sandwich 20 mm) : lamiera interna zincata +
isolamento in Fibra vetro + lamiera esterna preverniciata colore bianco RAL 9002.

MAIN CASING (PANELS)

Main casing is manufactured with panels made of big thickness steel-sheet,

resistant to rust, corrosion, chemical agents, solvents, aliphatics and alcohols.

Panels mounted on the structure with self-threading screws for fast, total

and easy check/maintenance.

Main casings (panels) available in:

= 7 : Single skin panel made of galvanized steel + internal thermal-
acoustic insulation (class M1) where required.

= P : Single skin panel made of pre-painted steel white RAL?002 colour +
internal thermo-acoustic insulation (class M1) where required.

= K : Double skin panel (sandwich 20 mm) : infernal galvanized steel sheet +
glass fibre insulation + external pre-painted steel white RAL9002 colour.

BOCCHE DI ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA (SENZA GRIGLIE/PROTEZIONI)
Tutte le versioni standard vengono fornite con bocche di aspirazione e di
mandata libere, senza alcuna griglia/protezione.

ATTENZIONE: si fa divieto di mettere in funzione la macchina se enframbe le bocche
dell'unitd non sono canalizzate o protette con griglie o rete antinfortunistica
(disponibili come accessori a richiesta: griglie, pannelli, plenum, ecc.).

AIR INTAKE AND SUPPLY OUTLETS (WITHOUT GRILLS/PROTECTIONS)

All standard versions are supplied open (air intake and air supply), without
any grill/protection.

WARNING: it is prohibited to make the unit operate if both the outlets of
the unit are not ducted or protected by grills or safety net (available as
accessories on request: grills, panels, plenum, efc.).
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SEZIONE VENTILANTE

Motorizzazione “D-L-M-H..." installata all'inferno di un Box realizzato

secondo le specifiche previste (basamento + telaio + pannelli).

Per la scelta delle possibili motorizzazioni basarsi sulla lista compatibilita

(lista che riporta per ogni taglia di unitd le relative motorizzazioni possibili).

E' disponibile una enorme gamma di motorizzazioni (da scegliere nella

sezione “L-M-H") che consente di gestire qualsiasi richiesta di portata aria

e pressione statica: in questo modo I'unitd pud essere configurata

secondo le proprie necessitd, per poter essere collegata a qualsiasi rete

di candli per la distribuzione dell’aria.

Valgono inoltre tutti gli accessori della sezione motorizzazione “L-M-H":

motore doppia velocitd, puleggia diametro variabile, Inverter, ecc..

= La motorizzazione “L-M-H...” & da aggiungere al Box (cassa copertura).
Motorizzazione = Motore 400Vac trifase + Ventilatore + Trasmissione
cinghia/puleggia (caratteristiche e prezzi su sezione “L-M-H").

= Per le unitd piUu piccole e possibile richiedere la motorizzazione con
ventilatore cenfrifugo direttamente accoppiato al mofore elettrico
230Vac monofase (caratteristiche e prezzi su sezione motorizzazioni “D").

FAN SECTION

Motorization “D-L-M-H..." installed inside a Box made according with the

specifications (base + frame + panels).

The choice of possible motorizations must be based on the list of the

compatibility (the list is showing for each size the related possible

motorizations).

Large range of motorizations is available (to be choose in the “L-M-H"

section) which enables to satisfy any air-flow and statfic pressure: in this

way the unit can be configured to suit any need: to be connected to air

ducts distribution network.

All the accessories of the “L-M-H" motorization section are applicable:

double speed motor, variable diameter pulley, Inverter, etc..

= Motorization “L-M-H...” must be added to the Box (main casing).
Motorization = 400Vac three phase motor + Fan + Belt/pulley
transmission (specifications and prices in the “L-M-H" section).

= For smaller units it may be required the fan directly coupled with the
electric 230Vac single phase motor (specifications and prices in the
"D section).

Per ogni singola taglia si propone un range di portate aria che va da un minimo (portata aria
minima riferita alla velocitd di attraversamento dell’aria sulla batteria pari a Va=1,5m/s) ad un
massimo (rif. Va=2,5m/s). Per necessitd di sintesi, a catalogo vengono riportate le prestazioni
riferite a 3 portate aria corrispondenti a Va=1,5m/s ; Va=2,0m/s ; Va=2,5m/s.

Ogni singola unita pud essere liberamente configurata scegliendo una motorizzazione
“L-M-H..." con portata aria compresa nel range min+max indicato (= range Va=1,5+2,5 m/s). Le
unita sono dimensionate con riferimento alla portata aria massima (dimensioni delle sezioni, dei
filtri, delle batterie, ecc.), quindi il miglior rapporfo prezzo/prestazioni si oftiene quando si
seleziona I'unitd con Va=2,5m/s (portata aria max); con velocita dell'aria inferiori, I'unita viene
sfruttata solo parzialmente (non viene utilizzata al massimo della propria potenzialitd).

La velocita Va=2,5m/s & da ritenersi quale limite massimo di funzionamento, oltre sono possibili
fenomeni di frascinamento della condensa. Quindi non devono mai essere scelte motorizzazioni “L-M-
H..." che forniscano portate aria maggiori di quelle massime indicate (rif. Va=2,5m/s), salvo adottare
dei separatori di gocce al fine di evitare il frascinamento nei canali di eventuali gocce d'acqua.

For each size it is proposed a range of air-flows from a minimum value (minimum air-flow
referred to the minimum air velocity through the coil equal to 1,5m/s) to a max value (referred
to 2,5m/s). In the catalogue are only specified the air-flow referring tfo the 3 following values
Va=1,5m/s; Va=2,0m/s ; Va=2,5m/s.

Each unit can be freely configured by choosing a motorization "L-M-H..." with air flow in the
range between min+max (range Va = 1,5 to 2,5 m/s). The unifs are sized refering fo maximum
air flow (sizes of the sections, filters, coils, etc..), so the best price/performance ratio can be
achieved when the unit is selected with Va=2,5m/s (max air flow); with lower air speed, the unit
is only partially exploited (not used to its full potential).

The velocity Va=2,5m/s must be considered as max working limit, as over hereby values there
could be drag condensate. Finally, motorizations “L-M-H..." with recommended max air-flow
must be chosen (iif. Va=2,5m/s), except when installing mist eliminators in order to avoid ducts
water droplets dragging.

SEZIONI CON BATTERIA AD ACQUA

Batteria ad acqua installata all’interno di un Box realizzato secondo le

specifiche previste (basamento + telaio + pannelli).

Batteria di scambio termico ad alta efficienza (Alefte Turbolenziate con

alto N° di Reynolds) in tubo di rame ed alette di alluminio bloccate

mediante espansione meccanica. Batteria senza valvole sfiato aria.

Batterie collaudate alla pressione di 30 Bar, idonee per funzionamento

con acqua fino alla pressione max di 15 Bar.

Standard attacchi a destra; su richiesta (senza sovrapprezzo) attacchi a

sinistra, in ogni caso facile reversibilitd in cantiere.

Le batterie sono idonee per funzionamenfo con acqua calda (caldaia), acqua a bassa

femperatura (caldaia a condensazione, pannelli solari, pompa di calore, ecc.), acqua

surriscaldata (processi industriali e/o gruppi termici acqua surriscaldata), acqua fredda (chiller

e/o processi industriali), acqua addizionata con glicole.

Combinando 1, 2 o 3 batterie € possibile configurare unitd 2-Tubi, unitd a 4-Tubi, unita con

post-riscaldamento. Disponibili come standard:

= batterie 2R, normalmente utilizzate per il riscaldamento o sulle sezioni di post-riscaldamento

= batterie 4R (o 3R, a seconda della taglia), normalmente usate per il raffreddamento con
frattamento di tutta aria interna di ricircolo

= batterie 6R normalmente utilizzate per il raffreddamento con frattamento di tutta (o parziale)
aria esterna di rinnovo, nei casi in cui sia richiesta una elevata azione di deumidificazione,
idonee anche per funzionamento in sistemi district-cooling con elevati AT acqua

Batterie a vapore, espansione diretta, acciaio inox, ecc. solo su richiesta.

SECTIONS WITH WATER COIL

Water coil installed inside a Box made according with the specifications

(base + frame + panels).

Highly efficient coil (Turbolenced Fins with a high number of Reynolds)

made of copper pipes and aluminium fins fixed by mechanical

expansion. Coil without air vent valves. Coils tested at 30 Bar pressure,

suitable to work with water at max 15 Bar pressure.

Standard connections on the right side; on request (no additional charge)

connections on the left side, anyway can be easily reversed even on

working site.

Coils are suitable fo work with hot water (boiler), low temperature water (condensing boilers,

solar panels, heat pumps, efc...), overheat water (industrial processes and/or overheat water

thermal groups) chilled water (chillers and/or industrial processes), glycol added water.

By the combination of 1, 2 or 3 coils it is possible to configure 2-pipe units, 4-pipe units,

post-heating units. Are standard available:

= 2rows coils, usually used for heating or post-heating sections

= 4rows (or 3rows, depending on the size), usually used for cooling, with recirculation air

= 4 rows coils usually used for cooling, with total external (or even partial) renewal air, in case it
is required high dehumidification, also suitable for district cooling applications, with high
water AT

Steam coils, direct expansion, stainless steel, efc... only on request.

BACINELLA RACCOGLICONDENSA (ISOLATA TERMICAMENTE)

Le sezioni con batteria per il raffreddamento sono equipaggiate di
bacinella raccoglicondensa a singola inclinazione per garantire una
ottimale evacuazione della condensa, provvista di scarico @" gas
maschio (standard sullo stesso lato degli attacchiidraulici).

Standard bacinella in lamiera zincata + isolamento termico esterno
(classe M1). Arichiesta bacinella inox AISI304.

DRAIN PAN (THERMAL INSULATED)

The sections with cooling coil are equipped with single inclination drain
pan for optimised condensate drainage, provided with @" male gas
drainpipe (standard on the same side of coil connections).

Standard drain pan made of galvanized steel + external heat insulation
(class M1). On request drain pan made of stainless steel AISI304.

ALTRE SEZIONI ED ACCESSORI

= Disponibile una ampia gamma di sezioni: Sezioni filtro aria di vari tipi
(piano, ondulato, tasche, ecc.), Sezioni di ingresso, di miscela, di
espulsione, Sezioni vuote, Silenziatori, Sezioni con modulo energetico,
ecc. (caratteristiche e prezzi riportati sui relativi paragrafi).

= Ampissima disponibilitd di accessori: Tettuccio parapioggia, Cuffia
aspirazione con rete antivolatile, Cuffia espulsione con rete antivolatile,
Pannello di aspirazione chiuso/cieco, Pannello di aspirazione con foro
con dimensioni a richiesta, Pannello di aspirazione con griglia, Serrande
aria, Valvole diregolazione, ecc.

= Casse di copertura standard: “z" - “P" - “K". A richiesta (con
sovrapprezzo) disponibile qualsiasi tipo di materiale e/o spessore (inox,
altre tinte RAL, ecc.).

OTHER SECTIONS AND ACCESSORIES

= Available large range of the sections: different air filter type sections
(flat, pleated, bag, etc.), Air intake, mixing, discharge sections, Empty
sections, Silencers, Sections with energy modules, efc. (specifications
and prices in the related paragraph).

= Very large range of accessories: Rain protection cover, Air intfake
casing with bird protection net, Air supply casing with bird protection
net, Closed/blank air intake panel, Air intake panel with 1 hole with
wished dimensions, Air intake panel with grill, Air dampers, regulation
valves, etfc..

= Standard main casing: “Z" - “P" — “K". On request (with additional
price) available any material type and/or thickness (stainless steel, any
other RAL color, etc.).

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

L'unitd standard viene fornita priva del quadro elettrico di comando e potenza
(NO regolazione, NO scatole eleftriche, NO morsettiere, NO cavi/cablaggi:
I'installatore deve collegarsi diretffamente sulla morsettiera del motore frifase).
Disponibile, come accessorio, quadro elettrico di comando e di potenza
(fornito  installato  all’esterno  della  sezione che contiene la
motorizzazione). Il quadro elettrico € realizzato in conformita alla norma
EN60335 e prevede: Interruttore generale + Teleruttore motore + Relé
termico + Morsettiera  (caratteristiche e prezzi su  sezione
“ELECTR-QE1/2/3") + Regolazione richiesta + ecc.

Il quadro elettrico previsto sulla sezione “ELECTR-QE1/2/3" deve essere
scelto in base alla potenza del motore installato.

ELECTRICAL EQUIPMENT

Standard unit is supplied without electric control and without power
board (NO regulation, NO electrical box, NO wiring: the installer should
connect directly to the three-phase motor electric terminal).

Available, as accessories, electric control and power board (supplied
installed outside the section including the motorization). The electric
board is made according with the norm ENé0335 and includes: Main
switch + Motor contactor + Thermal Relay + Terminal board (specifications
and prices in the “ELECTR-QE1/2/3" section) + Required regulation + etc..
The electric board in the "ELECTR-QE1/2/3" section must be chosen
according fo the power of the installed motor.
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CB3/4R
CB6R
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NOMINAL

CB2+3/4R LTIy
CB2+6R

JVERTCAE [ VERTCAL

CB2R

CB3/4R
CB6R

PRESTAZIONI NOMINALI (= Prestazioni ottenute con portata aria Nominale, Rif. Va= 2,5 m/s)
NOMINAL PERFORMANCES (= Performances referring to Nominal air flow, Ref. Va= 2,5 m/s)

CB2+3/4R
CB2+6R

” e UTH UTH UTH | UTH UTH UTH | UTH UTH UTH | UTH UTH UTH
1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80
Velocitd aria su batteria - Air speed on the coil (Va)m/s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Portata aria nominale - Nominal Air flow (1) m3/h | 1.500 2.500 3.500 4.500 6.500 10.000 | 12.000 20.000 30.000 | 40.000 40.000 80.000
Mod. Sezione batteria - Coil section mod. | CB2R.. CB2R.2 CB2R.3 | CB2R..4 CB2R..6 CB2R.10 | CB2R.12 CB2R.20 CB2R.30 | CB2R.40 (CB2R.60 CB2R..80
Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 52 82 1,7 13,8 211 36,4 44,3 72,4 104,0 1420 2020 284,0
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW 4,7 7.5 10,5 13,1 19.3 31,2 37.7 61,3 89.2 121,0 178.0 242,0
Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 13,6 21,8 30,6 38,8 56,5 89,1 107,0 173,0 252,0 343,0 508,0 686,0
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 896 1.414 2.012 2.374 3.629 6.261 7.620  12.453 17.888 | 24.424 34.744 48.848
2R | Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 1.170 1.875 2.632 3.337 4.859 7.663 9.202 14.878 21.672 | 29.498 43.688 58.996
P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 11,2 12,1 12,7 10,1 11,6 26,1 23,1 26,4 27.4 23,8 22,2 28,2
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 14,9 16,6 16,9 15,6 16,2 30,5 26,3 29,4 314 27,1 27,4 32,1
P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 25 25 25 25 25 27 27 27 24 24 24 24
Ranghi batteria - Coil rows R(*) 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R
Attacchi batteria - Coil connections DN-M(¥) 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2" 2" 2-1/2"
Cont.acqua batteria - Coil water volume 1| 1,33 2,18 2,89 3,80 517 7,51 8,93 13,48 28,13 39,98 53,39 72,79
Mod. Sezione batteria — Coil section mod. | CB3R.. CB3R.2 CB3R.3 | CB3R.4 CB3R.6 CB4R..10 | CB4R.12 CB4R.20 CB4R.30 | CB4R.40 CB4R.60 CB4R..80
Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 73 12,0 16,5 21,2 31,3 62,7 761 126,0 182,0 | 2470 387,0 494,0
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 6,0 9,9 13,7 17.6 25,7 47,5 57,3 94,4 1380 | 187,0 2870 3740
Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 17,3 28,1 39,2 50,6 73.1 131,0 158,0 258,0 379.0 512,0 7760 1.023,0
3R | Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 1.261 2.064 2.838 3.646 5384 10.784 | 13.089 21.672 31.304 | 42.484 66.564 84.968
o/or | Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 1.488 2.417 3.371 4.352 6.287  11.266 | 13.588 22.188 32.594 | 44.032 66.736 87.978
4R P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h 11.8 135 11,2 10,3 12,3 25,6 22,9 24,6 29.1 25,4 21.3 21,0
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 12,8 14,4 12,3 11.4 13.1 21.8 19.2 20,1 24,6 21,3 16,7 17,6
P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop ()Pa 37 37 37 37 37 52 52 52 50 50 50 50
Ranghi batteria - Coil rows R(*) 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R
Attacchi batteria - Coil connections DN-M(*) 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/2" 0 11720 | 1-1/2" 2" 2" 2" 3" 4"
Cont.acqua batteria - Coil water volume || 1,84 2,94 3,95 5,20 7,65 14,13 16,87 26,06 50,25 71,96 103,77 138,59
Mod. Sezione batteria - Coil section mod. | CBéR..1 CB6R.2 CB6R.3 | CB6R..4 CB6R..6 CBEéR..10 | CB6R..12 CB6R.20 CB6R.30 | CB6R.40 CBéR..60 CB6R..80
Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW | 12,5 19,6 28,5 358 52,5 82,2 99,2 1640  240,0 3240 4750 648,0
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW 8,7 14,0 20,1 25,4 37.1 57.6 69,4 115,0 169.0 228,0 337.0 455,0
Potenza Termica - Heating capacity (3) kW | 23,2 37,9 58,5 68,5 99,0 153,0 184,0 302,0 448,0 602,0 898,0 1.204,0
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 2.150 3.371 4.902 6.158 9.030 14.138 | 17.062 28.208 41.280 | 55.728 81.700 111.456
6R | Waterflow (4) Riscald. - Heating I/h | 1.995 3.259 4.601 5.891 8.514 13.158 | 15824 25972 38.528 | 51.772 77.228 103.544
P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 27,2 21,3 26,0 23,3 28,2 28,2 23,5 28,2 27,3 26,2 25,6 25,1
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h | 18,3 15,5 17.9 16,6 19.6 191 15,8 18,6 18,5 17.6 17.8 16,9
P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 75 75 75 75 75 77 77 77 74 74 74 74
Ranghi batteria - Coil rows R(*) 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R
Attacchi batteria - Coil connections DN-M(*) 3/4" 1" 1" 1-1/4" 1-1/2" 11720 | 1-1/2" 2" 2" 2-1/2" 4" 4"
Cont.acqua batteria - Coil water volume | 3.36 5,23 7,16 9.39 13,60 20,04 24,00 36,75 72,38 102,93 149,16 198,38

(*) R=N°ranghi ; DN = Diametro nominale ; M = Attacchi idraulici batteria Gas maschio

(*) R=No.rows ; DN = Nominal diameter ; M = Male gas water coil connections

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar

(1) Portata aria Nominale: Portata aria oftenuta con velocitd frontale aria sulla batteria Va=2,5 m/s (Max per la taglia in
questione). Portate aria inferiori possono essere ottenute scegliendo fra le motorizzazioni disponibili (vedi sez. “L-M-H")

(2) Raffreddamento: Temp. aria ingresso 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria nominale (1). Per
differenti portate aria (a seconda della motorizazione “L-M-H..." scelta) e differenti temp. acqua/aria, vedi coeff. tabelle (7)+(8)

(3) Riscaldamento: Temp. aria ingresso 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria nominale (1). Per differenti
portate aria (a seconda della motorizzazione “L-M-H..." scelta) e differenti temp. acqua/aria, vedi coeff. tabelle (7)+(9)

(4)(5) Portata acqua e Perdite di carico acqua: Valori riferifi alle potenzialita frigorifere (2) con AT=5°C e termiche (3) con AT=10°C.

(6) Perdita di carico aria: Valori riferiti alla Portata aria nominale (1), con batteria secca.

(2)....(9) Dati Tecnici: Dati tecnici nominali. Valori Rese Frigorifere e Termiche calcolati da SW e dati rilevati in camera

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar

(1) Nominal air flow: Air flow obtained with frontal air speed on the coil Va=2,5 m/s (Max for the considered size). Lower
air flow can be obtained choose between the available motorizations  (see "L-M-H" section)

(2) Cooling: Entering air temp.: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Entering/leaving water temp. 7/12°C - Nominal air flow (1). For different air
flows ([depending on the “L-M-H..." selected motorization) and different water/air temperatures, see coeff. on table (7)+(8).

(3) Heating: Entering air temp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C - Nominal air flow (1). For different air flows
(depending on the “L-M-H..." selected motorization) and different water/air temperatures, see coeff. on table (7)+(9).

(4) (5) Water flow and water pressure drops: Data refer fo the cooling capacities (2) with AT=5°C and heating (3) with AT=10°C.

(6) Air pressure drops: Data referred to the Nominal air flow (1), with dry coil

(2)...(9) Technical Data: Nominal technical data. Data Cooling and Heating capacities calculated by SW and

calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNI-EN 1397/2001

measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1°-2°, UNI-EN 1397/2001 standards.

RANGE PORTATE ARIA OTTIMALI (per selezionare correttamente I'unita, con il miglior rapporto Prezzo/Prestazioni)
OPTIMAL AIR FLOWS RANGE (for correct unit's selection, with best Price/Performances ratio)

Taglia - Size UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 | UTH12 | UTH20 | UTH30 | UTH40 | UTHé0 | UTH80
Range Portate aria ottimali Min m/h 500 1.500 2.500 3.500 4.500 6.500 10.000 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000
Optimal Air flows range Max md/h | 1.500 2.500 3.500 4.500 6.500 10.000 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000
Range velocita aria - Air speed range (Va) ~ Min-Maxm/s | 0,8-2,5 1,5-2,5 1,7-2,5 1,9-2,5 1,7-2,5 1,625 | 2,0-2,5 1,5-2,5 1,6-2,5 1,825 1,6-2,5 1,8-2,5

Range Portate aria ottimali:

« Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s).

« Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.

Optimal Air flows range:
« Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s).
e Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.
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(7) RIDUZIONE POTENZIALITA FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della riduzione portata aria; a paritd di temperature acqua in/out)
COOLING/HEATING CAPACITY REDUCTION (depending on air flow reduction; at constant in/out water temperatures)

Riduzione Portata aria % | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% 75% | 70% 65% 60% | 55% 50% | 45% | 40% | 35% | 30%
Air flow reduction Coeff. (x) | 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0.75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30
Velocita aria su batteria - Air speed on the coil  (Va)m/s | 2,50 2,38 2,25 2,13 2,00 1,88 1,75 1,63 1,50 1,38 1,25 1,13 1,00 0,88 0,75
Potenza Frigorifera Totale - Total | 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,84 | 0,80 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,52 0,47
2R | Cooling capacity Sensibile - Sensible | 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61 0,56 0,52 0,47 0,42
Potenza Termica — Heating capacity 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 0,50 0,45
Potenza Frigorifera Totale - Total | 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61 0,56 0,52 0,47 0,42
3R | Cooling capacity Sensibile - Sensible | 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0.79 0,75 0.71 0,66 0,62 0,57 0,53 0,48 0,43 0,38
Potenza Termica — Heating capacity 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,59 0,55 0,50 0,45 0,40
Potenza Frigorifera Totale - Total | 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 0,75 0,71 0,66 0,62 0,57 0,53 0,48 0,43 0,38
4R | Cooling capacity Sensibile - Sensible | 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 0,78 0,74 0,69 0,64 0,60 0,55 0,50 0,45 0,41 0,36
Potenza Termica — Heating capacity 1,00 0,96 0,92 0,87 0,83 0,79 0,74 0,70 0,65 0,61 0,56 0,52 0,47 0,42 0,37
Potenza Frigorifera Totale - Total | 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,44 0,39 0,34
6R | Cooling capacity Sensibile - Sensible | 1,00 0,95 0,91 0,86 0,81 0,76 0,72 0,67 0,62 0,57 0,52 0,47 0,42 0,37 0,32
Potenza Termica — Heating capacity 1,00 0,95 091 0,86 0,81 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,53 0,48 0,43 0,38 0,33

Coeff. moltiplicativi di riduzione della potenza frigorifera e della potenza termica in funzione della riduzione portata
aria. Coeff. riferiti a temperature costanti (es. in freddo: acqua ingresso/uscita 7/12°C ed aria ingresso 27°Cb.s.,
19°Cb.u.), quindi con conseguente portata acqua variabile al variare della portata aria.

Portate aria inferiori alla nominale possono essere ottenute scegliendo fra le motorizzazioni disponibili (vedi sez. “L-
M-H"), in accordo alla lista compatibilita motorizzazioni.

Ogni singola unitd pud essere liberamente configurata scegliendo una motorizzazione “L-M-H..."
portata aria purché inferiore al valore Max/Nominale (rif. 100% & Va=2,5 m/s).

con qualsiasi

Cooling/heating capacity reduction coefficients depending on the air flow reduction, coefficients refering to
constant temperatures (ex. cooling: inlet/outlet water 7/12°C and inlet air 27°Cd.b., 19°Cw.b.), consequently
variable water flow with air flow variation.

Lower air flow than nominal one can be obtained selecting between available motorizations (see “L-M-H" section),
according to the compatibility of the motorizations.

Each unit can be freely configured selecting a motorization "L-M-H..." with any air flow as long as value is lower than
Max/Nominal (ref. 100% 2 Va=2,5m/s).

(8) VARIAZIONE POTENZIALITA FRIGORIFERA (in funzione della temperatura aria e della temperatura acqua; a parita di Portata aria)
COOLING CAPACITY VARIATION (depending on air temperature and water temperature; at constant Air flow )

Calcolare le Prestazioni della sezione CB4R...6 (sez. batteria 4R relafiva all’'unitd UTH-6) quando sia stata
scelta una motorizzazione con portata aria Qa=8.000m%/h e la batteria venga fatta lavorare in Freddo
con acqua 7/14°C, aria 26°Cb.s. 50%U.R.; in Caldo con acqua 60/50°C ed aria 20°C.
Prestazioni nominali CB4R...é:
¢ Portata aria nominale: Qa.N = 10.000m®/h
« Potenza frigorifera nominale: Totale Pf.N= 62,7kW ; Sensibile Ps.N= 47,5kW
¢ Potenza termica nominale: Pt.N=131,0 kW
Si determinano i coefficienti di variazione della Potenza frigorifera e termica:
- Rapporto Portata aria effettiva / Portata aria nominale = Qa/Qa.N = 8.000/10.000 = 0,80
- Coeff. Rese funz. della riduzione Portata aria (tab.7): coeff. Pf=0,84; coeff. Ps=0,83; coeff. Pt=0,83
- Coeff. Rese frigorifere funz. delle Temp. acqua/aria (tab.8): coeff. Pf=0,85; coeff. Ps=0,89
- Coeff. Resa termica funz. delle Temp. acqua/aria (tab.9): coeff. Pt=0,78
Si determinano le prestazioni della sezione CB4R...6 alle condizioni di funzionamento richieste:
« Pf= Potenza frigorifera totale = 62,7(nominale) x 0,84(portata aria) x 0,85(temp.) = 44,8 kW
e Ps= Potenza frigorifera sensibile = 47,5(nominale) x 0,83(portata aria) x 0,89 (temp.) = 35,1 kW
e Pt= Potenza termica = 131,0(nominale) x 0,83(portata aria) x 0,78(temp.) = 84,8 kW
Il criterio di calcolo esposto € un criterio manuale sempilificato. Per un calcolo preciso, che tenga conto
anche di tutti gli altri fattori che intervengono nello scambio termico (glicole, altitudine, ecc. ecc.) si
raccomanda di usare il SW messo a disposizione dal costruttore.

Temp. Acqua in/out Condizioni Aria ingresso - Inlet air conditions
LA Tain °Cbs.| 18 20 22 24 25 2 27 30 32 35 38 40
Tw.in Tw.out ATw URa.in % 50 50 50 50 50 50 47,4 50 50 50 50 50
°C °C °C Ta.in °Cb.u. 121 13,7 15,4 17 17,8 18,6 19 21,9 23,6 26 28,5 30,2
5 10 5 Pf 0,48 0,65 0,83 1,00 1,08 1,17 1,21 1,52 1,69 1,95 2,21 2,39
Ps 0,60 0,71 0,83 0,94 1,00 1.06 1,11 1,29 1,40 1,57 1,74 1,86
5 n 6 Pf 0,43 0,60 0,78 0,95 1,03 1,12 1,16 1,46 1,64 1,89 2,16 2,34
Ps 0,57 0,69 0,80 0,91 0,97 1,03 1,09 1,26 1,37 1,54 1,71 1,83
5 12 7 Pf 0,38 0,55 0,73 0.89 0,98 1,06 1,11 1,41 1,59 1,84 2,11 2,28
Ps 0,54 0,66 0,77 0,89 0,94 1,00 1,06 1,23 1,34 1,81 1,69 1,80
6 12 6 Pf 0,33 0,49 0,67 0,84 0,93 1,01 1,06 1,36 1,54 1,79 2,05 2,23
Ps 0,51 0,63 0,74 0,86 0,91 0,97 1,03 1,20 1,31 1,49 1,66 1,77
, 1 s PF| 027 0,44 0,62 0,79 087 0,96 1,00 1,31 1,48 1,74 2,00 2,18
Ps| 049 0,60 071 083 0,89 0,94 1,00 1,17 1,29 1,46 1,63 1,74
7 13 6 Pf 0,22 0,39 0,57 0,74 0,82 0,91 0,95 1,25 1,43 1,68 1,95 2,13
Ps 0,46 0,57 0,69 0,80 0,86 0,91 0,97 1,14 1,26 1,43 1,60 1,71
7 14 7 Pf 0,17 0,34 0,52 0,68 0,77 0,85 0,89 1,20 1,38 1,63 1,89 2,07
Ps 0,43 0,54 0,66 0,77 0,83 0,89 0,94 1,11 1,23 1,40 1,57 1,69
8 14 6 Pf 0,12 0,28 0,46 0,63 0,72 0,80 0,84 1,15 1,33 1,58 1,84 2,02
Ps 0,40 0,51 0,63 0,74 0,80 0,86 091 1,09 1,20 1,37 1,54 1,66
9 14 5 Pf 0,06 0,23 0,41 0,58 0,66 0,75 0,79 1,09 1,27 1,53 1,79 1,97
Ps 0,37 0,49 0,60 0.71 0,77 0,83 0,89 1.06 1,17 1,34 1,51 1.63
Qualora dai calcali fisultasse Ps (Potenza frigorifera sensibile) maggiore o uguale di Pf (Potenza frigorifera totale), In case Ps (Sensible cooling capacity) is equal or higher than Pf (Total cooling capacity), consider Pf=Ps, as in this
considerare Pf=Ps, non essendovi la condizione di deumidificazione. case there is no dehumidification.
(9) VARIAZIONE POTENZIALITA TERMICA (in funzione della temperatura aria e della temperatura acqua; a parita di Portata aria)
HEATING CAPACITY VARIATION (depending on air temperature and water temperature; at constant Air flow )
Tw.in Tw.out ATw Condizioni Aria ingresso - Inlet air conditions
°C °C °C Ta.in °Cb.s. 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
40 35 5 Pt| 017 0,28 0,39 0,50 0,61 0,72 0,83 0,94 1,06 117 1,28 1,39
45 40 5 Pt| 028 0,39 0,50 0,61 0,72 0,83 0,94 1,06 1,17 1,28 1,39 1,50
50 45 5 Pt| 039 0,50 0,61 0.72 0.83 0,94 1,06 117 1,28 1,39 1,50 1,61
55 50 5) Pt| 0,50 0,61 072 0,83 0,94 1,06 1,17 1,28 1,39 1,50 1,61 1,72
60 50 10 Pt | 056 0,67 0,78 0,89 1,00 .1 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78
65 55 10 Pt | 067 0,78 0,89 1,00 111 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89
70 50 10 Pt| 078 0,89 1,00 11 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00
75 65 10 Pt| 089 1,00 L1 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00 2,11
80 70 10 Pt| 100 1.1 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00 2,11 2,22
85 75 10 Pt 1.1 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67 1,78 1,89 2,00 2,11 2,22 2,33
90 80 10 Pt] 122 1,33 1,44 1,56 1.67 1,78 1,89 2,00 2,11 2,22 2,33 2,44
Pf-Ps-Pt Pf= Potenza frigorifera totale : Ps= Potenza frigorifera sensibile : Pt= Potenza termica Pf-Ps-Pt Pf= Total cooling capacity ; Ps= Sensible cooling capacity : Pt= Heating capacity
Tw.in/out  Tw.in=Temperatura acquaingresso (°C) ; Tw.out= Temperatura acqua uscita (°C) Tw.in/out  Tw.in= Enfering water temperature (°C) ; Tw.out= Leaving water temperature (°C)
ATw Delta temperatura acqua ingresso/uscita (°C) ATw Entering/leaving delta water temperature (°C)
Ta.in Temperatura aria ingresso (Ta.in °Cb.s. = temp. bulbo secco; Ta.in °Cb.u. = temp. bulbo umido) Ta.in Entering air temperature (Ta.in °Cb.s.(°Cd.b.) = temp. dry bulb; Ta.in °Cb.u.( °Cw.b.) = temp. wet bulb)
URa.in Umidita relativa aria ingresso (%) URa.in Entering air relative humidity (%)
Esempio: Example:

In order to calculate the performances of the section CB4R...é (coil section 4R referring to unit UTH-6)
with motorization with air flow Qa=8.000m*/h and the coil is operating in cooling with water at 7/14°C,
air at 26°Cd.b. 50%R.H.; in heating with water at 60/50°C and air at 20°C.
Nominal performances CB4R...6:

¢ Nominal air flow: Qa.N = 10.000m®/h

* Nominal cooling capacity: Total Pf.N= 62,7kW ; Sensible Ps.N= 47,5kW

e Nominal heating capacity: Pt.N=131,0 kW
Variation coefficients of the cooling and heating capacity will be calculated as follows:
- Actual air flow / Nominal air flow ratio = Qa/Qa.N = 8.000/10.000 = 0,80
- Capacity coefficients depending on the air flow reduction (table 7): coeff. Pf=0,84; coeff. Ps=0,83; coeff. Pt=0,83
- Cooling Capacity coefficient depending on water / air temperatures (table 8): coeff. Pf=0,85; coeff. Ps=0,89
- Heating Capacity coefficient depending on water / air temperatures (table 9): coeff. Pt=0,78
The performances of the CB4R...6 section can be determined at wished operating conditions:
« Pf=Total cooling capacity = 62,7(nominal) x 0,84(air flow) x 0,85(temp.) = 44,8 kW
e Ps=Total cooling capacity = 47,5(nominal) x 0,83(air flow) x 0,89(temp.) = 35,1 kW
e Pt= Heating capacity = 131,0(nominal) x 0,83(air flow) x 0,78(temp.) = 84,8 kW
The hereby calculation criterion is @ manual simplified criterion. For an accurate calculation, taking into
account all factors influencing the heat exchange (glycol, altitude, etc, etc...) it is recommended the
use of the selection software provided by the manufacturer.
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PRESTAZIONI RIF. A 3 DIFFERENTI VELOCITA’ DELL'ARIA (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)
PERFORMANCES REF. TO 3 DIFFERENT AIR SPEED (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)

| UTH 1 UTH 2 UTH 3 UTH 4
Velocitd aria su batteria - Air speed on the coil (Va)m/s 1,5 2,0 2,5 1.5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5
Portata aria - Air flow (1) mé/h | 900 1.200 1.500 1.500 2.000 2.500 2.100 2.800 3.500 2.700 3.600 4.500

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CB2R...1 CB2R...2 CB2R...3 CB2R...4

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 38 45 52 6,0 72 82 8,5 10,2 1,7 10,1 12,0 13,8

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 3,2 4,0 4,7 52 6,4 7.5 7.3 8,9 10,5 9,1 11,2 13,1

Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 9.7 11,7 13,6 15,6 18,8 21,8 219 26,4 30,6 27.7 &89 38.8
2R Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 653 780 896 1.030 1.231 1.414 1.466 1.752 2.012 1.729 2.067 2.374

Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 835 1.010 1.170 1.339 1.618 1.875 1.879 2.272 2.632 2.383 2.880 3.337

P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h 59 8,5 11,2 6.4 9.2 12,1 6,7 9,6 12,7 54 7.7 10,1

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 7.6 11,1 14,9 8,5 12,4 16,6 8,6 12,6 169 7.9 11,6 15,6

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 9 16 25 9 16 25 9 16 25 9 16 25

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CB3R...1 CB3R...2 CB3R...3 CB3R...4

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 51 6,2 73 83 10,2 12,0 114 14,1 16,5 14,7 18,1 21,2

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 4,0 5,0 6,0 6.6 8.2 9.9 9.1 1,5 137 1,7 147 17,6
3R Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 11,8 14,6 17,3 19,1 23,7 28,1 26,7 33,1 39,2 34,4 42,8 50,6
o/or [bortatq acqua Raffred. - Cooling I/h | 873 1.074 1.261 1.429 1.758 2.064 1.965 2.417 2.838 2.524 3.105 3.646
4R | Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 1.012 1.257 1.488 1.643 2.042 2.417 2.292 2.849 3.371 2.959 3.677 4.352

P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h 57 8,6 11,8 6,5 9.8 188 5.4 8,1 11,2 4,9 7.5 10,3

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 59 9.2 12,8 6,7 10,3 14,4 57 8.8 12,3 53 82 11,4

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 13 24 37 13 24 37 13 24 37 13 24 37

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CBéR...1 CBéR...2 CBéR...3 CBé6R...4

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 7.9 10,2 12,5 12,3 16,0 19.6 18,0 23,3 28,5 22,5 29,3 35,8

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW 5.4 7.1 8,7 8,7 11,4 14,0 12,5 16,3 20,1 15,8 20,6 25,4

Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 14,5 18,9 23,2 23,6 30.8 37.9 33,4 43,5 585 42,7 55,7 68,5
6R Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 1.354 1.757 2.150 2.123 2.755 3.371 3.087 4.006 4.902 3.878 5.032 6.158

Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 1.244 1.623 1.995 2.032 2.652 3.259 2.868 3.743 4.601 3.673 4.792 5.891

P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 10,8 18,2 27,2 8.4 14,2 21,3 10,3 17,4 26,0 9.2 15,6 23,3

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 7.1 12,1 18.3 6,0 10,3 15,5 6,9 11.8 17.9 6,5 11,0 16,6

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 27 48 75 27 48 75 27 48 75 27 48 75

@ PRESTAZIONI RIF. A 3 DIFFERENTI VELOCITA’ DELL'ARIA (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)
PERFORMANCES REF. TO 3 DIFFERENT AIR SPEED (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)

Taglia - Size UTH 6 UTH 10 UTH 12 UTH 20
Velocitd aria su batteria - Air speed on the coil (Va)m/s 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5
Portata aria - Air flow (1) mé/h | 3.900 5.200 6.500 6.000 8.000 10.000 | 7.200 9.600 12.000 | 12.000 16.000 20.000

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CB2R...6 CB2R...10 CB2R...12 CB2R...20

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 15,4 18,4 21,1 26,5 31,7 36,4 32,3 38,6 44,3 52,7 63,0 72,4

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 13,4 16,5 19.3 21,6 26,6 31,2 26,2 32,1 37.7 42,5 52,2 61,3

Potenza Termica - Heating capacity (3) kW | 40,4 48,8 56,5 63,6 76.9 89,1 76.4 92,4 107,0 123,6 149,3 173,0
2R Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 2.644 3.160 3.629 4.561 5.452 6.261 5.551 6.635 7.620 9.072  10.844 12453

Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 3.470 4.195 4.859 5.472 6.615 7.663 6.572 7.944 9.202 | 10.625 12.843 14.878

P.d.c. acqua (9) Raffred. - Cooling I/h 6.2 8,8 11,6 13,9 19.8 26,1 12,3 17.5 23,1 14,0 20,0 26,4

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 8,3 12,1 16,2 15,6 22,7 30,5 13,4 19,6 26,3 15,0 21,9 29,4

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 9 16 25 10 17 27 10 17 27 10 17 27

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CB3R...6 CB4R...10 CB4R...12 CB4R...20

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kKW | 21,7 26,7 31,3 1,7 52,4 62,7 50,6 63,7 76,1 83,7 105.4 126,0

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 17,1 21,5 25,7 30,6 39,2 47.5 36,9 47.3 57.3 60,8 77.9 94,4
3R Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 49,7 61,8 73,1 85,7 108,9 131,0 103,4 131,3 158,0 168,8 214,4 258,0
o/or ["portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 3.727 4585 5384 | 7.167  9.021 10.784 | 8.698 10.949 13.089 | 14.402 18.129 21.672
4R | Waterflow (4) Riscald. - Heating I/h | 4.275 5.312 6.287 7.373 9.361 11.266 | 8892 11.291 13.588 | 14.521 18.437 22.188

P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h 59 8,9 12,3 11,3 17.9 25,6 10,1 16,0 22,9 10,9 17,2 24,6

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 6,0 9.3 13.1 9.3 15.0 21.8 8.2 13,3 19.2 8.6 13.9 20,1

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 13 24 37 19 33 52 19 33 52 19 33 52

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CBéR...6 CBéR...10 CBéR...12 CBéR...20

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW 33,1 42,9 52,5 51,8 67,2 82,2 62,5 81,1 99,2 103,3 134,0 164,0

Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 23,0 30,1 37,1 35,7 46,8 57,6 43,0 56,3 69.4 71,3 93,3 115,0

Potenza Termica - Heating capacity (3) kW 61,7 80,5 99.0 95,4 124,5 153,0 114,7 149,7 184,0 188,3 245,7 302,0
6R Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 5.687 7.379 9.030 8.905 11.553 14.138 | 10.746 13.942 17.062 | 17.766 23.050 28.208

Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 5.308 6.926 8.514 8.203 10.704 13.158 | 9.865 12.873 15.824 | 16.192 21.128 25.972

P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 11,2 18,8 28,2 11,2 18,8 28,2 9.3 15,7 23,5 11,2 18,8 28,2

Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 7.6 12,9 19,6 7.4 12,6 19,1 6,1 10,4 15.8 7.2 12,3 18,6

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 27 48 75 28 49 77 28 49 77 28 49 77

Dati tecnici NOMINALI riferiti alle sequenti condizioni; Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar
(1) Portata aria: Porfata aria fif. a 3 differenti velocita frontali aria sulla batteria Va=1,5-2,0-2,5 m/s
(2) Rafireddamento: Temp. aria ingresso 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria indicata(1)
(3) Riscaldamento: Temp. aria ingresso 20°C ~ Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria nominale (1)
(4)(5) Portata acqua e Perdite di carico acqua: Valori riferifi alle potenziaita fiigorifere (2) con AT=5°C e fermiche (3] con AT=10°C.

(6) Perdita di carico aria: Valori riferiti alla Portata aria indicata (1), con batteria secca

(1)....(6) Dati Tecnici: Per condizioni di funzionamento diverse, vedi fabella “Dafi tecnici Nominali” + tabelle 7-8-9 e relative didascalie.

NOMINAL Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar

(1) Air flow: Air flow ref. to 3 different frontal air speed on the coil Va=1,5-2,0-2,5 m/s

(2) Cooling: Entering air temp.: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Entering/leaving water temp. 7/12°C - Indicated air flow (1).

(3) Heating: Entering air femp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C - Indicated air flow (1)

(4) (5) Water flow and Water pressure drops: Data referring fo the cooling capacities (2) with AT=5°C and heating (3) with AT=10°C.
(6) Air pressure drops: Data referiing fo the indicated air flow (1), with dry coil
(1)...(8) Technical Data: For different operating conditions, see table “Nominal technical data” + fables 7-8-9 and related notes




Termoventilanti BIG TRASMISS. CINGHIA/PULEGGIA 400V
BIG thermo-ventilating units PULLEY/V-BELT TRANSMISSION ac

@ l PRESTAZIONI RIF. A 3 DIFFERENTI VELOCITA’ DELL'ARIA (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)
PERFORMANCES REF. TO 3 DIFFERENT AIR SPEED (Va= 1,5-2,0-2,5 m/s)

Taglia - Size UTH 30 UTH 40 UTH 60 UTH 80
Velocitd aria su batteria - Air speed on the coil (Va)m/s 1,5 2,0 2,5 1.5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5
Portata aria - Air flow (1) m3/h | 18.000 24.000 30.000 | 24.000 32.000 40.000 | 36.000 48.000 60.000 | 48.000 64.000 80.000

Mod. Sezione batteria - Coil section mod. CB2R...30 CB2R...40 CB2R...60 CB2R...80

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW | 75,8 90,6 1040 | 1035 1237 1420 | 1472 1759 2020 | 206,9 2473 2840
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 61,9 76,0 89,2 83,9 103,1 1210 | 1235 151,7 1780 | 167.9 2063 2420
Potenza Termica - Heating capacity (3)kW | 180,0 2175 2520 | 2450 2961 3430 | 3628 4385 5080 | 4899 5922 6860
2R [portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 13.032 15577 17.888 | 17.794 21.268 24.424 | 25312 30.255 34.744 | 35588 42.537 48.848
Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 15.477 18708 21.672 | 21.067 25.464 29.498 | 31.201 37714 43.688 | 42.133 50.928 58.996
P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 14,5 20,8 27,4 12,6 18,0 23,8 11,8 16,8 22,2 15,0 21,4 28,2
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h | 16,0 23,4 31,4 13,8 20,2 27,1 14,0 20,4 27,4 16,4 23.9 32,1
P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 9 15 24 9 15 24 9 15 24 9 15 24

Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CB4R...30 CB4R...40 CB4R...60 CB4R...80
Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW | 120,9 152,2 182,0 164,1 206,6 247,0 257,2 323,7 387,0 3283 4132 494,0
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 88,9 113,9 138,0 120,5 154,3 187.0 185,0 236,9 287.0 241,0 308,7 3740
3R Potenza Termica - Heating capacity (3) kW | 248,0 314,9 379,0 335,1 425,4 512,0 507.8 644,8 776.0 669.5 850,0 1.023,0

o/or [bortatq acqua Raffred. - Cooling I/h | 20.803  26.186  31.304 | 28.232 35.538 42.484 | 44.234 55.682 66.564 | 56.465 71.077 84.968

4R | Waterflow (4) Riscald. - Heating I/h | 21.331 27.083 32.594 | 28.816 36.588 44.032 | 43.674 55.453 66.736 | 57.576 73.104 87.978
P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 12,9 20,4 29,1 11,2 17.8 25,4 9.4 14,9 21,3 9.3 14,7 21,0
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h | 10,5 17,0 24,6 9.1 14,7 21,3 7.2 11,5 16,7 7.5 12,1 17.6
P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 18 32 50 18 32 50 18 32 50 18 32 50
Mod. Sezione batteria — Coil section mod. CBéR...30 CBéR...40 CBéR...60 CBéR...80

Potenza Frigorifera Totale - Total (2) kW | 151,2 196,1 2400 | 2041 2648 3240 299,2 388,1 475,0 | 4081 529,5 648,0
Cooling capacity  Sensib. - Sensible (2) kW | 104,8 137.2 169.0 141,4 185,1 228,0 209.0 273,5 337.0 282,2 369.3 455,0
Potenza Termica - Heating capacity (3) kW | 279,3 364,4 448,0 /53 489.7 602,0 559.8 730,5 898.0 750,6 979.5 1.204,0
6R Portata acqua Raffred. - Cooling I/h | 26.000 33.732  41.280 | 35.099 45.538 55.728 | 51.458 66.760 81.700 | 70.199 91.075 111.456
Water flow (4) Riscald. - Heating I/h | 24.020 31.343  38.528 | 32.276 42.117 51.772 | 48.146  62.825 77.228 | 64.553 84.233 103.544
P.d.c. acqua (5) Raffred. - Cooling I/h | 10,8 18,2 27,3 10,4 17.5 26,2 10,2 17,1 25,6 10,0 16,8 25,1
Water pressure drop  Riscald. - Heating I/h 7.2 12,3 18,5 6.9 11.7 17,6 6.9 11,8 17.8 6,6 11,2 16,9

P.d.c. aria batteria - Coil air pressure drop (6)Pa 27 47 74 27 47 74 27 47 74 27 47 74
Dati tecnici NOMINALI riferiti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar NOMINAL Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar
(1) Portata aria: Portata aria rif. a 3 differenti velocita frontali aria sulla batteria Va=1,5-2,0-2,5 m/s. (1) Air flow: Air flow ref. fo 3 different frontal air speed on the coil Va=1,5-2,0-2,5 m/s
(2) Raffreddamento: Temp. aria ingresso 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria indicata(1) (2) Cooling: Entering air temp.: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Entering/leaving water temp. 7/12°C - Indicated air flow (1).
(3) Riscaldamento: Temp. aria ingresso 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Porfata aria nominale (1) (3) Heating: Entering air femp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C - Indicated air flow (1)
(4)(5) Portata acqua e Perdite di carico acqua: Valori riferifi alle potenzialitt frigorifere (2) con AT=5°C e termiche (3) con AT=10°C. (4) (5) Water flow and Water pressure drops: Data refering fo the cooling capacities (2) with AT=5°C and heating (3) with AT=10°C.
(6) Perdita di carico aria: Valori riferiti alla Porfata aria indicata (1), con batteria secca (6) Air pressure drops: Data referring to the indicated air flow (1), with dry coil.
(1)....(6) Dati Tecnici: Per condizioni di funzionamento diverse, vedi fabella “Dafi tecnici Nominali” + tabelle 7-8-9 e relative didascalie. (1)...(6) Technical Data: For different operating conditions, see table “Nominal technical data” + tables 7-8-9 and related notes.

Unita “U” in orizzontale

m Unita Orizzontale m
Horizontal unit Wrap around unit

n Unita Verticale m Unita a “L” in verticale Unita “U” in verticale
Vertical unit “L" shape unit Double deck unit
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Sezione Ventilante (solo Box)
Ventilating Section (Box only)

STANDARD 0 (u1'H1 12) BIG
(BASE-BASIC) O(UTHm -80) (x ALTA-HIGH ESP)
Tf A—— y¥—L—% S$~—C—% A
11 T
-9 I@ P :
130 0
Motorizzazi
cv caz2-co ] eoreiore
cv1 Motorization
Disponibile qualsiasi orientamento ventilatore (01-02-03), stesso prezzo
Available any fan orientation (01-02-03), same price
Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTHé60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range m3/h (4) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000|{ 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 40/80.000
A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensioni B mm 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250
Dimensions C mm 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650
Cl mm 850 850 850 900 1.050 1.250 1.250 1.450 1.950 2.050 \ \
Box sezione ventilante per motorizzazioni “standard” (Media/Bassa prevalenza)
STANDARD (BASE'BASIC) Ventilating Section BOX for “standard” motorization (Medium/Low static pressure)
(2) BOX Sezione Ventilante (solo cassa di copertura = basamento+telaio+panneli, che contiene motore+ventilatore+trasmissione) - Motorizzazione esclusa: accessorio addizionale (3)
Ventilating Section BOX (only cover casing = base+frame+panels, that contain the motor+fan+ransmission) - Excluded motorization: additional accessory (3
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04960101 04960102 04960103 04960104 04960105 04960106 04960107 04960108 04960109 04960110 04960111 04960112
ZINCATA Mod.(1) | CV-Z1 CV-12 CV-13 CV-14 CV-76 CV-210 | CV-112 CV-720 | CV-130 | CV-240 | CV-160 CV-180
Ccv-Z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1] [ CV-P1 [ CV-P2 | CV-P3 | CV-P4 | CV-P6 | CV-PI0 | CV-P12 | CV-P20 | CV-P30 | CV-P40 | CV-P60 | CV-P80
cv-p PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CV-K1 CV-K2 CV-K3 CV-K4 CV-Ké CV-K10 | CV-K12 | CV-K20 | CV-K30 | CV-K40 | CV-Ké60 | CV-K80
CV-K DOUBLE PANEL Euro
(3) Lista compatibilitd motorizzazioni - Motorization compatibility list
Rif. generale/padre ~ Father/general Reference 0707.0907(180] | 0707.0907(180] | 0907.0909(180] |  1010(225) | 1209.1212(250] | 1511.1515(280] | 1511.1515(280) | 1813.1818(315) 630) (710] (1000) (1000)
D 230Vac  No.x Mod. (Optimal) | 1x D1 1x D2 1x D3 1x D5 1x D7 \ \ \ \ \ \ \
""" 1Ph NoxMod. (Altro-Other) | 1x D2 1x D1 1x D2 \ 1xDé \ \ \ \ \ \ \
L 400Vac  No.x Mod. (Optimal) | 1x L1 1x L2 1x 12 1x L5 1x L6 1x L8 1x L9 1x L11 \ \ \ \
""" 3Ph No.x Mod. (Altro-Other) 1x L2 Ix L1 1x L3 1x L3 1x L7 1x L9 1x L8 1xL10 \ \ \ \
M... #00vac-3Ph  NoxMod.| 1xMI | IxMI | IxMI | 1xM3 | 1xM5 | 1xMé | 1xMé | TIxM7 |IxMI322|1xMI422| 1XMI7 | 1xMI17
H... #00vac-3Ph  NoxMod.| TxHI | 1IxHI | IxHI | 1xH3 | IxH5 | 1xHé | 1xHé | IxH7 |IxHI3-22 [ IxHI422 | 1xHI7 | IxHI7

BIG (x ALTA-HIGH ES

Box sezione ventilante per motorizzazioni “M-H" big (Media/Alta prevalenza)

Ventilating Section BOX for big “M-H" motorization (Medium/High static pressure)

(2) BOX Sezione Ventilante (solo cassa di copertura = basamento+telaio+panneli, che contiene motore+ventilatore+trasmissione) - Motorizzazione esclusa: accessorio addizionale (3)
Ventilating Section BOX (only cover casing = base+frame+panels, that contain the motor+fan+ransmission) - Excluded motorization: additional accessory (3)

es. Mod.: CV-K1-01

ex. Mod.: CV-K1-01

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04960201 04960202 04960203 04960204 04960205 04960206 04960207 04960208 04960209 04960210 N\
ZINCATA Mod.(1) | CVI-Z1 CV1-12 CV1-23 CV1-14 CVI1-26 | CVI1-Z10 | CVI1-Z12 | CV1-720 | CV1-Z30 | CV1-740 \

cv1-z GALVANIZED Euro \
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CVI-P1 | CVI-P2 | CVI-P3 | CVI-P4 | CVI-P6 | CVI-PIO | CVI-P12 | CVI-P20 | CVI1-P30 | CV1-P40 \

Cv1-P PRE-PAINTED Euro \
DOPPIO PANN. Mod.(1) | CV1K1 CVI1-K2 | CVI-K3 | CVIK4 | CVI-Ké | CVIKIO | CVI-KI2 | CV1-K20 | CV1-K30 | CV1-K40 \

CV1-K DOUBLE PANEL Euro \

(3) Lista compatibilitd motorizzazioni - Motorization compatibility list

Rif. generale/padre - Father/general Reference (225) (225) (225) (250) (315) (400) (450) (500) (710) (800) \

M... #00vac-3Ph  NoxMod.| 1xM3 | 1xM3 | 1xM3 | 1xM5 | 1xM7 | 1xM9 | 1xMI0 | 1xMIT | 1xM14 | 1xMI5 \

H... #00vac-3Ph  NoxMod.| 1xH3 | 1xH3 | 1xH3 | 1xH5 | 1xH7 | 1xH9 | 1xHIO | 1xHIT | 1xHI4 | 1xHI5

(1)Mod.: “O" finale = idoneo per versioni orizzontali + Specificare orientamento ventilatore (1)Mod.: “O" final = suitable for horizontal versions + Specify fan orientation

M..-H.."

(2) All'interno del BOX Sezione Ventilante "CV" viene installata la motorizzazione “D...-L...-

scelta fra quelle previste dalla relativa lista di compoﬂbmio (2). Richieste speciali: Motorizzazioni
piU piccole sono sempre installabili, Motorizzazioni piu grondl NO (non compatibili per dimensioni
maggiori del box CV). Motorizzazione “D...-L...-M...-H..." esclusa: accessorio addizionale.

(2) Inside the BOX of the Ventilating section "CV" is installed the motorization “D...-L...-M...-

H..." selected from the compatibility list (2). Special requests: smaller motors are always
applicable, Larger motors are not possible (not compatible due to CV box size).
Excluded "D...-L...-M...-H..." motorization: additional accessory.

(3) Lista compatibilitd motorizzazioni:

"

= Perle taglie piccole (UTHI1-...6) = disponibili motorizzazioni “D...
con motore 230Vac monofase direttamente accoppiato al ventilatore
(sia 6-poli, sia 4-poli) - (vedi sezione “D...").

Per le taglie medio/piccole (UTHI1-...20) = disponibili motorizzazioni “L...”
Bassa prevalenza, con motore 400Vac frifase + tfrasmissione
cinghia/puleggia (vedisezione “L-M-H").

Per tutte le taglie (UTH1-...80) = disponibili motorizzazioni “M..."”

Media prevalenza, con motore 400Vac frifase + frasmissione
cinghia/puleggia (vedisezione "“L-M-H").

Per tutte le taglie (UTH1-...80) = disponibili motorizzazioni “H..."

Alta prevalenza, con motfore 400Vac ftrifase + trasmissione
cinghia/puleggia (vedisezione "L-M-H").

(3) Motorization compatibility list:
= For smaller sizes (UTHI-...

6) =& available “D..." motorization

with 230Vac mono-phase motor directly coupled with the fan (both
6-pole and 4-pole) - (see “D..." section).

For medium/smaller sizes (UTH1-...20) = available “L..."” motorization
Low static pressure, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley
fransmission (see “L-M-H" section).

For all sizes (UTH1-...80) =» available “M..." motorization

Medium static pressure, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley
fransmission (see “L-M-H" section).

For all sizes (UTH1-...80) = available “H..." motorization

High static pressure, with 400Vac three-phase motor + belf/pulley
fransmission (see “L-M-H" section).

(4) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s)

Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.

(4) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)

Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.




Sezioni Batteria ad acqua
Water coil Sections

s L YTH EEEN

UTH 1...12 = L=200; L1=300 ; L2=400 Specificare il lato attacchi idraulici batteria
Specify the water coil connections side

= DX = Destra — Right (STANDARD)
= $X =Sinistra - Left

UTH 20...80 = L=300; L1=400 ; L2=500

| »@@» »

CB2R CB34R  CB2+3/4R fcv/p-LvH
CB6R CB2+6R

[18

Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range md/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000( 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
Dimensioni A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensions B mm 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250
C mm 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650
Scarico condensa - Drain pipe  ¢C mm 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 1"M 1"M 1"M 1"M

Sezione batteria 2 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 2R + Bacinella condensa
Heating/cooling 2 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil 2R + Drain pan

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910101 04910102 04910103 04910104 04910105 04910106 04910107 04910108 04910109 04910110 04910111 04910112
INCATA Mod.(1) | CB2R-Z1 | CB2R-Z2 | CB2R-Z3 | CB2R-Z4 | CB2R-Z6 | CB2R-Z10 | CB2R-Z12 | CB2R-Z20 | CB2R-Z30 | CB2R-Z40 | CB2R-Z60 | CB2R-Z80
CB2R-Z
GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA  Mod.(1) | CB2R-PT | CB2R-P2 | CB2R-P3 | CB2R-P4 | CB2R-P¢ | CB2R-P10 | CB2R-P12 | CB2R-P20 | CB2R-P30 | CB2R-P40 | CB2R-P60 | CB2R-P8O
CB2R-P PRE-PAINTED Euro

Mod.(1) | CB2R-K1 | CB2R-K2 | CB2R-K3 | CB2R-K4 | CB2R-K6 | CB2R-KI10 | CB2R-K12 | CB2R-K20 | CB2R-K30 | CB2R-K40 | CB2R-K4O | CB2R-K80
Euro

3/4R Sezione batteria 3/4 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 3R (o 4R, a seconda della taglia) + Bacinella condensa

Heating/cooling 3/4 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil 3R (or 4R, depending on the size) + Drain pan

Ranghi batteria - Coil's rows No. 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R
Codice generdle/padre - Father/general code Cod. | 04910201 04910202 04910203 04910204 04910205 04910206 04910207 04910208 04910209 04910210 04910211 04910212

ZINCATA Mod.(1) | CB3R-Z1 | CB3R-Z2 | CB3R-Z3 | CB3R-Z4 | CB3R-Z6 | CB4R-I10 | CB4R-712 | CB4R-I20 | CB4R-730 | CB4R-740 | CB4R-760 | CB4R-180
CB3/4R-Z
GALVANIZED Euro

DOPPIO PANN.
CB2R-K DOUBLE PANEL

Mod.(1) | CB3R-P1 | CB3R-P2 | CB3R-P3 | CB3R-P4 | CB3R-P6 | CB4R-P10 | CB4R-P12 | CB4R-P20 | CB4R-P30 | CB4R-P40 | CB4R-P40 | CB4R-P8O
Euro
Mod.(1) | CB3R-K1 | CB3R-K2 | CB3R-K3 | CB3R-K4 | CB3R-K6 | CBAR-KIO | CB4R-K12 | CB4R-K20 | CB4R-K30 | CBAR-K40 | CB4R-K4O | CB4R-K80
Euro

Sezione batteria é ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua éR + Bacinella condensa

Heating/cooling 6 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil éR + Drain pan
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910301 04910302 04910303 04910304 04910305 04910306 04910307 04910308 04910309 04910310 04910311 04910312

INCATA Mod.(1) | CB6R-Z1 | CB6R-I2 | CB6R-I3 | CB6R-I4 | CB6R-I6 | CBR-I10 | CBOR-Z12 | CBR-I20 | CBR-Z30 | CBR-Z40 | CB6R-Z60 | CB6R-80
CB6R-Z
GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA Mod.(1) | CB6R-P1 | CB6R-P2 | CB6R-P3 | CB6R-P4 | CB6R-P6 | CBR-P10 | CBéR-P12 | CBSR-P20 | CB4R-P30 | CBSR-P40 | CB4R-P4O | CBSR-P8O
CB6R-P
PRE-PAINTED Euro

PREVERNICIATA
CB3/4R-P PRE-PAINTED

DOPPIO PANN.
CB3/4R-K DOUBLE PANEL

Mod.(1) | CB6R-K1 CB6R-K2 | CB6R-K3 | CB6R-K4 | CB6R-K6 | CB6R-K10 | CB6R-K12 | CB6R-K20 | CB6R-K30 | CB6R-K40 | CB6R-K60 | CB6R-K8O
Euro

2+ 3/4R Sezione batteria 2 ranghi caldo + 3/4 ranghi freddo - Comprende: Cassa copertura + 2 batterie acqua (2R+3R opp. 2R+4R vedi taglia) + Bacinella condensa
Heating 2 rows coil + cooling 3/4 rows coil section — Includes: Cover casing + 2 coils (2R+3R or 2R+4R, depending on the size) + Drain pan

DOPPIO PANN.
CB6R-K DOUBLE PANEL

Ranghi batterie — Coils’ rows No. | 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R
Codice generale/padre - Father/general code Cod. | 04910401 04910402 04910403 04910404 04910405 04910406 04910407 04910408 04910409 04910410 04910411 04910412
ZINCATA Mod.(1) | CB2+3R-I1 | CB2+3R-72 | CB2+3R-I3 | CB2+3R-74 | CB2+3R-16 | CB2+4R-I10 | CB2+4R-712 | CB2+4R-120 | CB2+4R-Z30 | CB2+4R-I40 | CB2+4R-760 | CB2+4R-180

CB2+4R-Z , yanizeD Euro

PREVERNICIATA  MOC.(1) | CB2+3R-P1 | CB2+3R-P2 | CB2+3R-P3 | CB2+3R-PA | CB2+3R-P6 | CB2HR-PIO | CB2HR-PI2 | CB2HARP) | CB2HARPA) | CBHRPA) | CBIHRPED | CB2HRPEO
CB2+4R-P
PRE-PAINTED Euro

Mod.(1) | CB2+3R-K1 | CB2+3R-K2 | CB2+3R-K3 | CB2+3R-K4 | CB2+3R-K6 | CB2+4RKIO | CB2+4RK12 | CB2+4RK20 | CB2+4RK30 | CB2+4RK4D | CB2+4RKE0 | CB2+4R-K80
Euro

Sezione batteria 2 ranghi caldo + 6 ranghi freddo - Comprende: Cassa copertura + 2 batterie acqua (2R+éR) + Bacinella condensa

Heating 2 rows coil + cooling é rows coil section - Includes: Cover casing + 2 coils (2R+4R) + Drain pan
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910501 04910502 04910503 04910504 04910505 04910506 04910507 04910508 04910509 04910510 04910511 04910512

ZINCATA Mod.(1) | CB2+6R-I1 | CB2+6R-I2 | CB2+6R-I3 | CB2+6R-74 | CB2+6R-76 | CB2+6R-110 | CB2+6R-Z12 | CB2+6R-120 | CB2+6R-Z30 | CB2+6R-Z40 | CB2+6R-260 | CB2+6R-180
CB2+6R-Z
GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA  MOC.(1) | CB2+6R-P1 | CB2+6R-P2 | CB2HGR-P3 | CB2+ER-P4 | CB2+GR-P6 | CB2+R-PIO | CB2+GR-PI2 | CB2HGRP) | CB2HGRPI0 | CB2H6RPAD | CB2HERPED | CB2HGRPEO
CB2+6R-P
PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN,
CB2+4R-K DOUBLE PANEL

DOPPIO PANN,  MOG.(1) | CB2+6RK1 | CB2+6RK2 | CB2H6R-K3 | CB2+6RKA | CB2+6R-K6 | CB2HGRKI0 | CB2+GRKI2 | CB2HGRK2) | CB246RK30 | CB2+6RKAD | CB2HGRKED | CB2H6RKE0
CB2+6R-K )
DOUBLEPANEL  Euro

(1)Mod.: “O" finale = idoneo per versioni orizzontali + Specificare lato attacchi idraulici (1)Mod.: “O" final = suitable for horizontal versions + Specify water coils connections side
es. Mod.. CB2+6R-K1-0-DX ex. Mod.: CB2+6R-K1-0-DX
(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s) (2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente. Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.

Per le prestazioni e caratteristiche delle batterie, vedi tabelle dati tecnici all'inizio della presente sezione. For the performance and characteristics of the coils, see tables at the beginning of the present section.
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g o » « Disponibile qualsiasi orientamento ventilatore (V1-V2-V3), stesso prezzo
O v4 Ol v2 v3 Sl Avadilable any fan orientation (V1-V2-V3), same price
@ @ @
Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range m3/h (4) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 {6.500/10.000{ 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 40/80.000
A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Di . B mm 650 720 770 720 770 920 1.020 1.170 1.670 2.270 2.270 2.270
Do C  mm| 50 500 500 550 700 750 750 900 1150 | 1250 | 1700 | 1.700
(o] mm 900 900 900 1.000 1.250 1.400 1.400 1.700 2.100 2.250 / /
D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2.000

STANDARD (BASE-BAS'C) Box sezione ventilante per motorizzazioni “standard” (Media/Bassa prevalenza)

Ventilating Section BOX for “standard” motorization (Medium/Low static pressure)

(2) BOX Sezione Ventilante (solo cassa di copertura = basamento+telaio+panneli, che contiene motore+ventilatore+trasmissione) - Motorizzazione esclusa: accessorio addizionale (3)
Ventilating Section BOX (only cover casing = base+frame+panels, that contain the motor+fan+ransmission) - Excluded motorization: additional accessory (3)

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04960301 04960302 04960303 04960304 04960305 04960306 04960307 04960308 04960309 04960310 04960311 04960312
Mod.(1) | CV-Z1 CV-72 CV-13 CV-74 CV-76 CV-710 | CV-712 CV-720 | CV-Z30 | CV-140 | CV-160 CV-780
CV-Z ZINCATA
- GALVANIZED Euro
CV-P PREVERNICIATA ~ Mod.(1) | CV-P1 CV-P2 CV-P3 CV-P4 CV-P6 CV-P10 | CV-P12 | CV-P20 | CV-P30 | CV-P40 | CV-P60 | CV-P80
- PRE-PAINTED Euro
Mod.(1) | CV-K1 CV-K2 CV-K3 CV-K4 CV-Ké CV-K10 | CV-K12 | CV-K20 | CV-K30 | CV-K40 | CV-K60 | CV-K80
CV-K DOPPIO PANN.
- DOUBLE PANEL Euro
(3) Lista compatibilitd motorizzazioni - Motorization compatibility list
Rif. generale/padre - Father/general Reference 0707.0907(180] | 0707.0907(180] | 0907.0909(180] |  1010(200) | 1209.1212(250] | 1511.1515(280] | 1511.1515(280) | 1813.1818(315) 630) (710] (1000) (1000)
D 230Vac  No.x Mod. (Optimal) | 1x D1 1x D2 1x D3 1x D5 1x D7 \ \ \ \ \ \ \
""" 1Ph NoxMod. (Altro-Other) | 1x D2 1x D1 1x D2 \ 1xDé \ \ \ \ \ \ \
L 400Vac No.x Mod. (Optimal) Ix L1 1x L2 1x L2 1x L5 1x L6 1x L8 1x L9 IxL11 \ \ \ \
""" 3Ph Nox Mod. (Altro-Other) | 1x L2 1x L1 1x L3 1x L3 Ix L7 1x L9 1x L8 1xL10 \ \ \ \

M... 400vac-3Ph NoxMod. | TxM1 | TxMT | TxMI | 1xM2 | 1xM5 | 1xMé | 1xMé | TxM7 |I1xMI3-22|1xMI14-22| 1x M17 | 1x M17

Trifase - Three-phase

H... 400vac-3Ph NoxMod. | 1xHI X HI X HI 1xH2 | 1xH5 | 1xH6 | 1xH6 | 1xH7 | 1xHI13-22 | IxH1422 | 1xH17 | 1xHI7

Trifase - Three-phase

Box sezione ventilante per motorizzazioni “M-H" big (Media/Alta prevalenza)
BIG (X ALTA-HIGH ESP) Ventilating Section BOX for big “M-H"” motorization (Medium/High static pressure)

(2) BOX Sezione Ventilante (solo cassa di copertura = basamento+telaio+panneli, che contiene motore+ventilatore+trasmissione) - Motorizzazione esclusa: accessorio addizionale (3)
Ventilating Section BOX (only cover casing = base+frame+panels, that contain the motor+fan+transmission) - Excluded motorization: additional accessory (3)

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04960401 04960402 04960403 04960404 04960405 04960406 04960407 04960408 04960409 04960410 N\
ZINCATA Mod.(1) | CV1-Z1 | CVI1-Z2 | CVI-Z3 | CV1-Z4 | CVI-Z6é | CVI-Z10 | CV1-Z12 | CV1-Z20 | CV1-Z30 | CV1-740 \
cv1-z GALVANIZED Euro \
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CVI-P1 | CVI-P2 | CVI-P3 | CVI-P4 | CVI-P6 | CVI-P10 [ CVI-P12 | CVI1-P20 | CV1-P30 | CV1-P40 \
Cv1-P PRE-PAINTED Euro \
DOPPIO PANN,  Mod.(1) [ CVIK1 | CVI-K2 | CVI-K3 | CVI-K4 | CVI-Ké | CVIKIO [ CVI-KI2 | CV1-K20 | CV1-K30 | CV1-K40 \
CV1-K DOUBLE PANEL Euro \
(3) Lista compatibilitd motorizzazioni - Motorization compatibility list
Rif. generale/padre - Father/general Reference (225) (225) (225) (250) (315) (400) (400) (500) (710) (800) \
M... 400vac-3Ph  NoxMod.| 1xM3 | 1xM3 | 1xM3 | 1xM5 | 1xM7 | 1xM9 | 1xM9 | IxMI1 | 1xMI14 | 1xMI5 \
H... 200vac—SPh NoxMod.| 1xH3 | 1xH3 | 1xH3 | 1xH5 | 1xH7 | 1xH9 | 1xH9 | IxHI1 | 1xH14 | IxH15 \

(1)Mod.: “V" finale = idoneo per versioni verticali + Specificare orientamento ventilatore (1)Mod.: “V" final = suitable for vertical versions + Specify fan orientation
es. Mod.: CV-K1-V1 ex. Mod.: CV-K1-V1

(2) All'interno del BOX Sezione Ventilante “CV" viene installata la motorizzazione "D...-L...-M...-H..." (2) Inside the BOX of the Ventilating section "CV" is installed the motorization “D...-L...-M...-
scelta fra quelle previste dalla relativa lista di compatibilita (2). Richieste speciali: Motorizzazioni H..." selected from the compatibility list (2). Special requests: smaller motors are always
piu piccole sono sempre installabili, Motorizzazioni pit grandi NO (non compatibili per dimensioni applicable, Larger motors are not possible (not compatible due to CV box size).
maggiori del box CV). Motorizzazione “D...-L...-M...-H..." esclusa: accessorio addizionale. Excluded "D...-L...-M...-H..." motorization: additional accessory.

(3) Lista compatibilitd motorizzazioni: (3) Motorization compatibility list:

= Perle taglie piccole (UTHI1-...6) = disponibili motorizzazioni “D..."” = For smaller sizes (UTH1-...6) = available “D..."” motorization
con motore 230Vac monofase direttamente accoppiato al ventilatore with 230Vac mono-phase motor directly coupled with the fan (both
(sia 6-poli, sia 4-poli) - (vedi sezione “D..."). 6-pole and 4-pole) - (see “D..." section).

= Per le taglie medio/piccole (UTHI-...20) = disponibili motorizzazioni “L..." = For medium/smaller sizes (UTH1-...20) = available “L..." motorization
Bassa prevalenza, con motore 400Vac ftrifase + tfrasmissione Low static pressure, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley
cinghia/puleggia (vedisezione “L-M-H"). fransmission (see “L-M-H" section).

= Per futte le taglie (UTH1-...80) = disponibili motorizzazioni “M..."” = For all sizes (UTH1-...80) =» available “M..." motorization
Media prevalenza, con motore 400Vac frifase + frasmissione Medium static pressure, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley
cinghia/puleggia (vedisezione “L-M-H"). fransmission (see “L-M-H" section).

= Per futte le taglie (UTH1-...80) = disponibili motorizzazioni “H...” = For all sizes (UTH1-...80) =» available “H..."” motorization
Alta prevalenza, con mofore 400Vac frifase + frasmissione High static pressure, with 400Vac three-phase motor + belt/pulley
cinghia/puleggia (vedisezione "L-M-H"). fransmission (see "“L-M-H" section).

(4) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s) (4) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)

Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente. Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.




Sezioni Batteria ad acqua — . yiiﬂ[ll ”’”
Water coil Sections = WS BBT ]
Specificare il lato attacchi idraulici batteria
Tf D—» Tf D—» S——D—» Specify the water coil connections side
< < = DX = Destra - Right (STANDARD)

Ti D4 = SX = Sinistra - Left
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130 CB2R .3 CB3/4R 15 CB2+3/4R
CB6R CB2+6R
Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range md/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000( 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensioni B mm 650 720 770 720 770 920 1.020 1.170 1.670 2.270 2.270 2.270
Dimensions C mm 500 500 500 550 700 750 750 900 1.150 1.250 1.700 1.700
D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2.000
Scarico condensa - Drain pipe  ¢C mm 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 3/4'M 1"M 1"M 1"M 1"M

Sezione batteria 2 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 2R + Bacinella condensa

Heating/cooling 2 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil 2R + Drain pan
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910601 04910602 04910603 04910604 04910605 04910606 04910607 04910608 04910609 04910610 04910611 04910612

IINCATA Mod.(1) | CB2R-Z1 | CB2RZ2 | CB2R-Z3 | CB2R-Z4 | CB2R-Z6 | CB2R-Z10 | CB2R-Z12 | CB2R-Z20 | CB2R-Z30 | CB2R-Z40 | CB2R-240 | CB2R-280
CB2R-Z
GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA  Mod.(1) | CB2R-P1 | CB2R-P2 | CB2R-P3 | CB2R-P4 | CB2R-P6 | CB2R-P10 | CB2R-P12 | CB2R-P20 | CB2R-P30 | CB2R-P40 | CB2R-P60 | CB2R-P8O
CB2R-P

PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN Mod.(1) | CB2R-K1 | CB2R-K2 | CB2R-K3 | CB2R-K4 | CB2R-Ké | CB2R-K10 | CB2R-K12 | CB2R-K20 | CB2R-K30 | CB2R-K40 | CB2R-K40 | CB2R-K80
CB2R-K )
DOUBLE PANEL Euro

3/4R Sezione batteria 3/4 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 3R (o 4R, a seconda della taglia) + Bacinella condensa

Heating/cooling 3/4 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil 3R (or 4R, depending on the size) + Drain pan

Ranghi batteria - Coil's rows No. 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910701 04910702 04910703 04910704 04910705 04910706 04910707 04910708 04910709 04910710 04910711 04910712
ZINCATA Mod.(1) | CB3R-Z1 | CB3R-Z2 | CB3R-Z3 | CB3R-Z4 | CB3R-Z6 | CB4R-Z10 | CB4R-712 | CB4R-720 | CB4R-730 | CB4R-740 | CB4R-760 | CB4R-780

CB3/4R-Z . yanizeD Euro

PREVERNICIATA  MOdL(1) | CB3R-P1 | CB3R-P2 | CB3R-P3 | CB3R-P4 | CB3R-P6 | CBAR-P10 | CBR-P12 | CB4R-P20 | CBAR-P30 | CBAR-P40 | CBAR-P6O | CBAR-PSO
CB3/4R-P
PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CB3RK1 | CB3R-K2 | CB3R-K3 | CB3R-K4 | CB3R-K6 | CB4RKIO | CBAR-K12 | CB4R-K20 | CBAR-K30 | CB4R-K40 | CB4R-K4O | CBAR-K8O
CB3/4R-K )
DOUBLEPANEL  Euro

Sezione batteria 6 ranghi caldo/freddo - Comprende: Cassa copertura + 1 batteria ad acqua 6R + Bacinella condensa

Heating/cooling 6 rows coil section - Includes: Cover casing + 1 coil éR + Drain pan
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04910801 04910802 04910803 04910804 04910805 04910806 04910807 04910808 04910809 04910810 04910811 04910812

ZINCATA Mod.(1) | CB6R-Z1 | CB6R-72 | CB6R-I3 | CB6R-Z4 | CB6R-16 | CB4R-Z10 | CBSR-Z12 | CBéR-120 | CBSR-Z30 | CBéR-Z40 | CB6R-760 | CBéR-180
CB6R-Z
GALVANIZED Euro

pREVERNICIATA  Mod.(1) | CB6R-P1 | CB6R-P2 | CBGR-P3 | CBGR-P4 | CBOR-P6 | CBER-P10 | CBER-P12 | CBER-P20 | CBOR-P3O | CBOR-P4O | CBOR-P6O | CB6R-PBO
CB6R-P
PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN Mod.(1) | CB6R-K1 | CB6R-K2 | CB6R-K3 | CB6R-K4 | CB6R-Ké | CBR-K10 | CBéR-K12 | CBSR-K20 | CB4R-K30 | CBSR-K40 | CB4R-K4O | CBSR-K8O
CB6R-K i
DOUBLE PANEL Euro

2+3/4R Sezione batteria 2 ranghi caldo + 3/4 ranghi freddo - Comprende: Cassa copertura + 2 batterie acqua (2R+3R opp. 2R+4R vedi taglia) + Bacinella condensa
Heating 2 rows coil + cooling 3/4 rows coil section — Includes: Cover casing + 2 coils (2R+3R or 2R+4R, depending on the size) + Drain pan

Ranghi batterie — Coils’ rows No. | 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+3R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R 2R+4R
Codice generale/padre - Father/general code Cod. | 04910901 04910902 04910903 04910904 04910905 04910906 04910907 04910908 04910909 04910910 04910911 04910912

INCATA Mod.(1] | CB2+3R-I1 | CB2+3R-I2 | CB2+3R-I3 | CB2+3R-Z4 | CB2+3R-Z6 | CB2+4RTI0 | CB2+4R12 | CB2+4R-I20 | CB2+4R-I30 | CB2+4R-Z4D | CB2+4RZ60 | CB2+4RI80
CB2+4R-Z
GALVANIZED Euro

Mod.(1) | CB2+3R-P1 | CB2+3R-P2 | CB2+3R-P3 | CB2+3R-P4 | CB2+3R-P6 | CB2+4R-P10 | CB2+4R-P12 | CB2+4R-P20 | CB2+4R-P30 | CB2+4R-P40 | CB2+4R-P60 | CB2+4R-P80
Euro

DOPPIO PANN Mod.(1) | CB2+3R-K1 | CB2+3R-K2 | CB2+3R-K3 | CB2+3R-K4 | CB2+3R-Ké | CB2+4RK10 | CB2+4R-K12 | CB2+4R-K20 | CB2+4R-K30 | CB2+4R-K40 | CB2+4R-K60 | CB2+4R-K80
CB2+4R-K )
DOUBLE PANEL Euro

PREVERNICIATA
CB2+4R-P PRE-PAINTED

Sezione batteria 2 ranghi caldo + 6 ranghi freddo - Comprende: Cassa copertura + 2 batterie acqua (2R+éR) + Bacinella condensa

Heating 2 rows coil + cooling 6 rows coil section - Includes: Cover casing + 2 coils (2R+4R) + Drain pan
Codice generale/padre —Father/general code Cod. 04911001 04911002 04911003 04911004 04911005 04911006 04911007 04911008 04911009 04911010 04911011 04911012

ZINCATA Mod.(1) | CB2+6R-Z1 | CB2+6R-12 | CB2+6R-I3 | CB2+6R-I4 | CB2+6R-Z6 | CB2+6R-Z10 | CB2+6R-Z12 | CB2+6R-120 | CB2+6R-Z30 | CB2+6R-Z40 | CB2+6R-Z60 | CB2+6R-180
CB2+6R-Zz €,
GALVANIZED EUI'O

PREVERNICIATA  ModL(1] | CB2+6R-PT | CB2+GR-P2 | CB2+6R-P3 | CB2+6R-P4 | CB2+6R-P6 | CB2+6R-PIO | CB2+RPI2 | CB2+6R-P20 | CB2+6R-P) | CB2+RPAD | CB2+6R-PED | CB2+6R-PBD
CB2+6R-P
PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN Mod.(1) | CB2+6R-K1 | CB2+6R-K2 | CB2+6R-K3 | CB2+6R-K4 | CB2+6R-Ké | CB2+6RK10 | CB2+6R-K12 | CB2+6R-K20 | CB2+6R-K30 | CB2+6R-K40 | CB2+6R-K60 | CB2+6R-K80
CB2+6R-K )
DOUBLE PANEL Euro

(1)Mod.: “V" finale = idoneo per versioni verticali + Specificare lato attacchi idraulici (1)Mod.: “V" final = suitable for vertical versions + Specify water coils connections side
es. Mod.: CB2+6R-K1-V-DX ex. Mod.: CB2+6R-K1-V-DX
(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s) (2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente. Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.

Per le prestazioni e caratteristiche delle batterie, vedi tabelle dati tecnici all'inizio della presente sezione. For the performance and characteristics of the coils, see tables at the beginning of the present section.
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Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range m3/h (5) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 {6.500/10.000| 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensioni B mm 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250
Dimensions C mm 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650
(*B" ref. UTH-Horiz. = B.sections) (o4] mm 500 500 500 550 700 750 750 900 1.150 1.250 1.700 1.700
D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2.000
(2) Pannello di chiusura forato (= griglia aspirazione aria) senza filtro aria - Panel with holes (= air intake grill) without air filter
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(6) | <10-12 10-18 10-18 10-15 10-16 10-17 12-17 10-21 10-19 10-18 10-19 1m-19
Codice generale/padre - Father/general code __Cod. | 04903101 04903102 04903103 04903104 04903105 04903106 04903107 04903108 04903109 04903110 04903111 04903112
Mod.(1) | CG1-71 | CGI1-72 | CGI1-I3 | CGIl-14 | CGI-z6 | CGI-110 | CGI-212 | CGI1-720 | CG1-Z30 | CG1-740 | CGI1-160 | CG1-280
cG1-Z IINCATA
- GALVANIZED Euro
Mod.(1) | CG1-P1 CGI1-P2 | CGI-P3 | CGI-P4 | CGI-P6 | CGI-P10 | CGI1-P12 | CG1-P20 | CG1-P30 | CG1-P40 | CG1-P60 | CG1-P8O
CG1-P/K PREVERNICIATA
- PRE-PAINTED (4)  Euro
(2) Pannello di chiusura forato (= griglia aspirazione aria) + filiro aria piano con grado filirazione EU3 - Panel with holes (= air intake grill) + flat air filter EU3 filtering level
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa (6) | <10-27 15- 41 21 -41 21-34 17 -36 16-38 26 -37 17 - 47 19 -43 23 - 40 19 - 43 25- 44
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04903201 04903202 04903203 04903204 04903205 04903206 04903207 04903208 04903209 04903210 04903211 04903212
Mod.(1) | CG2-71 CG2-12 CG2-13 CG2-14 CG2-16 | CG2-210 | CG2-112 | CG2-120 | CG2-230 | CG2-740 | CG2-160 | CG2-280
CcG2-Z IINCATA
" GALVANIZED Euro
Mod.(1) | CG2-P1 | CG2-P2 | CG2-P3 | CG2-P4 | CG2-P6 | CG2-P10 | CG2-P12 | CG2-P20 | CG2-P30 | CG2-P40 | CG2-P60 | CG2-P80
CG2-P/K PREVERNICIATA
- PRE-PAINTED (4)  Euro
(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera, senza filtro aria
Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel, without air filter
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(6) | <10-18 10- 27 14-27 14-23 11-24 11-25 17-25 11-31 13-29 15-27 13-28 16-29
Codice generale/padre - Father/general code _ Cod. | 04903301 04903302 04903303 04903304 04903305 04903306 04903307 04903308 04903309 04903310 04903311 04903312
Mod.(1) | CG3-I1 CG3-12 CG3-13 CG3-24 CG3-16 | CG3-210 | CG3-2112 | CG3-720 | CG3-230 | CG3-740 | CG3-160 | CG3-280
CcG3-Z2 IINCATA
- GALVANIZED Euro
Mod.(1) | CG3-P1 | CG3-P2 | CG3-P3 | CG3-P4 | CG3-P6 | CG3-P10 | CG3-P12 | CG3-P20 | CG3-P30 | CG3-P40 | CG3-P60 | CG3-P80
CG3-P/K PREVERNICIATA
- PRE-PAINTED (4)  Euro
(3) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche antipioggia) in lamiera + filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5)

Panel with single bank fixed air intake grills

(with rain

protection characteristics) ma

de of steel + flat air filter with EU3 filtering

level (EUROVENT 4/5)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(6) | <10-27 15- 41 21 - 41 21-34 17-36 16-38 26 -37 17 - 47 19-43 23 - 40 19-43 25 - 44
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04903401 04903402 04903403 04903404 04903405 04903406 04903407 04903408 04903409 04903410 04903411 04903412

ZINCATA Mod.(1) | CG4-71 CG4-12 CG4-13 CG4-14 CG4-16 | CG4-210 | CG4-112 | CG4-120 | CG4-730 | CG4-7140 | CG4-160 | CG4-180
CG4-Z2

GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA Mod.(1) | CG4-P1 CG4-P2 CG4-P3 CG4-P4 | CG4-P6 | CG4-P10 | CG4-P12 | CG4-P20 | CG4-P30 | CG4-P40 | CG4-P60 | CG4-P8O
CG4-P/K

PRE-PAINTED (4) Euro
Pannello chiuso/cieco per la chiusura di 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) - Closed/blank panel for to close 1 side of the section (please specify the required side)
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04903501 04903502 04903503 04903504 04903505 04903506 04903507 04903508 04903509 04903510 04903511 04903512

INCATA Mod.(1) | CPI1-11 CP1-12 CP1-23 CP1-24 CP1-26 | CP1-Z10 | CP1-Z12 | CP1-220 | CP1-Z30 | CP1-240 | CP1-Z60 | CP1-280
CP1-2

GALVANIZED Euro
CP1-P PREVERNICIATA Mod.(1) | CP1-P1 CP1-P2 CP1-P3 CP1-P4 CP1-P6 CP1-P10 | CP1-P12 | CP1-P20 | CP1-P30 | CP1-P40 | CP1-P60 | CP1-P80

PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN,  Modi(1) | CP1-KI CP1-K2 | CP1-K3 | CP1-K4 | CP1-Ké6 | CP1-K10 | CP1-K12 | CP1-K20 | CP1-K30 | CP1-K40 | CP1-Ké0 | CP1-K80
CP1-K i

DOUBLE PANEL Euro

the section (please s

ecify the

Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta - Idoneo per la chiusura di N° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) - Uso
Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close only 1 side of

required side) - Use:

: es. per installarci sopra una serranda “ST”
ex. for the installation of an “ST" d

amper

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04903601 04903602 04903603 04903604 04903605 04903606 04903607 04903408 04903609 04903610 04903611 04903612

JINCATA Mod.(1) | CP2z1 | CcP2z2 | CP223 | CP274 | CP276 | CP2-710 | CP2-212 | CP2-720 | CP2-730 | CP2-740 | CP2-260 | CP2-280
CP2-Z

GALVANIZED Euro

eRevERNiCIATA  Mod(1) | CP2P1 | CP2-P2 | CP2-P3 | CP2P4 | CP2P6 | CP2-P10 | CP2-P12 | CP2.P20 | CP2-P30 | CP2-P40 | CP2-P60 | CP2-P8O
CP2-P

PRE-PAINTED Euro

borpilopann,  Mod{l) | CP2K1 | CP2K2 | CP2-K3 | CP2K4 | CP2K6 | CP2KI0 | CP2-K12 | CP2-K20 | CP2K30 | CP2-K40 | CP2-Ké0 | CP2-K80
CP2-K i

DOUBLEPANEL  Euro

(1)Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilita/idoneita della sezione:
“Q"= per versioni UTH-orizzontali; “V"= per versioni UTH-verticali

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:
“0"= for UTH-horizontal versions; “V"= for UTH-vertical versions

(1)Mod.: Sezioni/Accessori idonei per bocca aspirazione aria UTH Verticali & Orizzontali.

(1)Mod.: Sections/Accessories suitable for air intake suction UTH Vertical & Horizontal.

(2) Pannello semplicemente forato, adatto solo per unita installata all'interno (non possibile all’esterno).
(3) Pannello con griglia con caratteristiche antipioggia, adatto per unita installata sia all'intemno, sia all'estemno.
(4) Accessorio non disponibile in doppio pannello “K": Per le sezioni “K" usare I'accessorio preverniciato “P".

(2) Simple perforated panel, suitable only for indoor installation (outdoor installation not possible).
(3) Panel with water proof characteristics, suitable for both outdoor and indoor installation.
(4) Accessory not available in double skin "K": for “K" type sections use pre-painted accessory “P" type.

(5) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.
(6) P.d.c. aria (Pa): Rif. Portate aria Min e Max (vedi range 5) - Nota: per i filtri aria, rif. filtro pulito.

(5) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.
(6) Air press. drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 5) - Note: conceming air filters, ref. fo clean filter.

= Sezioni/Accessori forniti montati o non mon

tati (a richiesta) sull'unitd.

= Sections/Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Sezioni filtro aria
Air filter sections

S LN UTH AN

oK
CFP-CF

CF1-CF2

O-CFT

CFP CFO

A 200 -4 4 200 600 B v
E
Horiz. = Vert. =
- =
| |
=
E
130 ®
I
Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTHé60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range md/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000( 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
A mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensioni B mm 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250
Dimensions [of mm 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650
("B ref. UTH-Horiz. = B.sections) (o] mm 500 500 500 550 700 750 750 900 1.150 1.250 1.700 1.700
D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2.000
Sezione filtro aria canalizzabile + filiro aria piano ; Grado filirazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Filtro esiraibile solo da un lato (stesso lato attacchi idraulici batteria)
Ductable dair filter section + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Filter removable from one side only (same side of the water coil connections
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-15 10- 23 12-23 11-19 10 - 20 10- 21 14-21 10 - 26 11-24 13-22 10-24 14-24
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04901001 04901002 04901003 04901004 04901005 04901006 04901007 04901008 04901009 04901010 04901011 04901012
ZINCATA Mod.(1) | CFP-Z1 CFP-12 CFP-13 CFP-24 CFP-26 CFP-210 | CFP-12 | CFP-Z20 | CFP-Z30 | CFP-140 | CFP-260 | CFP-280
CFP-Z GALVANIZED Euro
CFP-P PREVERNICIATA  Mod.(1] | CFP-P1 | CFP-P2 | CFP-P3 | CFP-P4 | CFP-P6 | CFP-PI0 | CFP-P12 | CFP-P20 | CFP-P30 | CFP-P40 | CFP-P60 | CFP-P80
- PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN. Mod.(1) | CFP-K1 CFP-K2 CFP-K3 CFP-K4 CFP-Ké CFP-K10 | CFP-K12 | CFP-K20 | CFP-K30 | CFP-K40 | CFP-K60 | CFP-K80
CFP-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione filtro aria canalizzabile + filiro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA ; Grado filtrazione EU5 (EUROVENT 4/5); Filiro estraibile solo da un lato (stesso lato attacchi batteria)
Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm ; EU5 filtering level (EUROVENT 4/5); Filter removable from one side only (same side of the coil connections)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-21 11-32 16 -32 16 -26 13-28 12-29 20 - 29 13-36 15-34 18 - 31 15-33 19-34
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04901301 04901302 04901303 04901304 04901305 04901306 04901307 04901308 04901309 04901310 04901311 04901312
ZINCATA Mod.(1) | CFO-I1 CFO-12 CFO-Z3 CFO-74 CFO-26 | CFO-Z10 | CFO-Z12 | CFO-120 | CFO-230 | CFO-240 | CFO-160 | CFO-280
CFO-z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CFO-P1 | CFO-P2 | CFO-P3 | CFO-P4 | CFO-P6 | CFO-P10 | CFO-P12 | CFO-P20 | CFO-P30 | CFO-P40 | CFO-P60 | CFO-P80
CFO-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN. Mod.(1) | CFO-K1 CFO-K2 CFO-K3 CFO-K4 | CFO-K6 | CFO-K10 | CFO-K12 | CFO-K20 | CFO-K30 | CFO-K40 | CFO-K60 | CFO-K80
CFO-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria A TASCHE H=400mm ALTISSIMA EFFICIENZA; Grado filtraz. EU7 (EUROVENT 4/5); Filtro estraibile solo da un lato (stesso lato attacchi batteria)
Ductable air filter section + VERY HIGH EFFICIENCY POCKET BAGS air filtter H=400mm; EU7 filtering level (EUROVENT 4/5); Filter removable from one side only (same side of the coil connections)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-48 26-73 37-72 36 - 60 30-63 28 - 67 46 - 66 30 - 83 34-77 40-72 34-76 44-78
Codice generale/padre - Father/general code __ Cod. | 04901601 04901602 04901603 04901604 04901605 04901606 04901607 04901608 04901609 04901610 04901611 04901612
ZINCATA Mod.(1) | CFT-I1 CFT-22 CFT-23 CFT-24 CFT-26 CFT-210 CFT-212 CFT-220 CFT-230 CFT-240 CFT-260 CFT-280
CFT-Z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CFT-P1 | CFT-P2 | CFT-P3 | CFT-P4 | CFT-P6 | CFI-P10 | CFT-P12 | CFT-P20 | CFT-P30 | CFT-P40 | CFT-P60 | CFT-P8O
CFT-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN,  Mod.(1) | CFTK1 | CFTK2 | CFTK3 | CFTK4 | CFTKé | CFTKI0 | CFTK12 | CFTK20 | CFTK30 | CFT-K40 | CFTKé0 | CFT-K80
CFT-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione filtro aria canalizzabile + Doppio filtro aria (Piano, grado filtraz. EU3 + Ondulato H=100mm, grado filtraz. EU5); Filtri estraibili solo da un lato (stesso lato attacchi batteria)
Ductable air filter section + Double ai filter (Flat, EU3 filtering level + Pleated filter H=100mm, EU5 filtering level); Filters removable from one side only (same side of the coil connections)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-36 20-55 28 - 54 27 - 45 23-48 21 -50 35-50 22-62 26 - 58 30-54 25-57 33-58
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04901901 04901902 04901903 04901904 04901905 04901906 04901907 04901908 04901909 04901910 04901911 04901912
ZINCATA Mod.(1) CF1-71 CF1-72 CF1-23 CF1-74 CF1-26 CF1-210 | CF1-Z212 CF1-220 | CF1-230 CF1-240 | CF1-260 | CF1-280
CF1-Z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1] [ CFI1-P1 [ CF1-P2 | CFI-P3 | CFI-P4 | CFI-P6 | CFI-P10 | CFI-P12 | CFI-P20 | CFI-P30 | CF1-P40 | CF1-P60 | CF1-P80
CF1-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CFI1-K1 | CF1-K2 | CF1-K3 | CF1-K4 | CF1-K6 | CFI-K10 | CFI-K12 | CF1-K20 | CF1-K30 | CF1-K40 | CF1-K60 | CF1-K80
CF1-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione filtro aria canalizzabile + Doppio filtro aria (Ondulato H=100mm, grado filtraz. EU5 + Tasche H=400mm, grado filtraz. EU7); Filiro estraibile solo dal lato attacchi batteria
Ductable dir filter section + Double air filter (Pleated H=100mm, EUS filtering level + Poket bags H=400mm, EU7 filtering levels); Filters removable from coil connections side only
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-68 38-105 53-104 52-87 44-91 41-96 66-95 43-119 49-111 58 - 103 48-109 63-112
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04902201 04902202 04902203 04902204 04902205 04902206 04902207 04902208 04902209 04902210 04902211 04902212
ZINCATA Mod.(1) | CF2-71 CF2-12 CF2-23 CF2-74 CF2-26 CF2-210 | CF2-2112 | CF2-120 | CF2-230 | CF2-740 | CF2-160 | CF2-180
CF2-z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1] [ CF2-P1 [ CF2-P2 | CF2-P3 | CF2-P4 | CF2-P6 | CF2-P10 | CF2-P12 | CF2-P20 | CF2-P30 | CF2-P40 | CF2-P60 | CF2-P80
CF2-pP PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.  Modl(1) | CF2K1 | CF2-k2 | CF2-k3 | CF2K4 | CF2-Ké | CF2KI0 | CF2-K12 | CF2-K20 | CF2K30 | CF2-K40 | CF2-K60 | CF2-K80
CF2-K )
DOUBLE PANEL Euro

“Q"= per versioni UTH-orizzontali;

(1)Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilitd/idoneita della sezione:
“V"= per versioni UTH-verticali

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:

“0"= for UTH-horizontal versions; “V"= for UTH-vertical versions

(1)Mod.: Sezioni/Accessori idonei per bocca aspirazione aria UTH Verticali & Orizzontali.

(1)Mod.: Sections/Accessories suitable for air intake suction UTH Vertical & Horizontal.

(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.
(3) P.d.c. aria (Pa): Rif. Portate aria Min e Max (vedi range 2) - Nota: per i filtri arig, rif. filiro pulito.

(2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.
(3) Air press. drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 2) - Note: concerning air filters, ref. to clean filter.

= CFP/O/T/1/2: Filtro con estrazione laterale (stesso lato attacchi idraulici batteria). A richiesta
accessorio analogo con estrazione filtro da qualsiasi lato desiderato, stesso prezzo.

= Sezioni/Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita.

= CFP/O/T/1/2: Filter removable from the side (same side of the water coil connections). On
request accessory similar with filter removable from any wished side of the unit, same price.

= Sections/Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.
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Sezioni di ingresso e miscela aria
Air intake and air mixing sections
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Compaitibilitd - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 | UTH12 | UTH20 | UTH30 | UTH40 | UTH60 | UTH80
Range Portata aria - Air flow range mé/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 | 6.500/10.000| 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
Dimension AxB__mmxmm | 600x550 | 650x650 | 750x750 | 1.150x650 | 1.350x750 | 1.620x900 | 1.730x1.000 | 2.180x1.150 | 2.300x1.650 | 2.300x2:250 | 3.300x2.250 | 4.300x2.250
Dimensions C-Cl  mm-mm | 750-500 | 750-500 | 750-500 | 850-550 | 920700 | 1.020-750 | 1.020-750 | 1.120-900 | 1.100-1.150 | 1.200-1250 | 1.650-1.700 | 1.650-1.700
18" e, UTHHorz =B section D mm | 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2,000
Dimensioni Box M mm | 330 330 430 330 430 530 530 630 830 1.130 1130 1.130
Dimensions Box N mm 650 650 850 650 850 1.050 1.050 1.250 1.650 2.250 2.250 2.250
Semanda ditaratura ExF mmxmm | 500x210 | 500x210 | 600x310 | 1.000x210 | 1.200x310 | 1.400x410 | 1.500x410 | 2.000x510 | 2.100x710 | 2.100x1.010 | 3.000x1.010 | 4000x1.010
Air damper GxH mmxmm | 500x410 | 500x510 | 600x610 | 1.000x510 | 1.200x610 | 1.500x810 | 1.600x910 | 2.000x1.010 | 2.200x1.510 | 2.200x2.020 | 3.000x2.020 | 4.240x2.190

Serranda frontale (con dimensioni simili af
Frontal damper (with dimensions simil

lla bocca aspirazione aria); No comando. Normalmente &
ar to air intake suction); No controls. Normally it is used on the units with all

impiegata sulle unita per frattamenti a tutta aria esterna o t
external air treatment or all recirculation a

ir

vtta aria diricircolo

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa (3) | <10-10 <10-14 <10-14 <10-11 <10-12 <10-13 <10-12 <10-16 <10-14 <10-13 <10-14 <10-15
Mod.(1) | ST.500x410F | ST.500x510F | ST.600x410F | ST.1000x510F | ST.1200x610F | ST.1500x810F | ST.1600x910F |ST.2000x1010F | ST.2200x1510F | ST.2200x2020F | ST.3000%2020F | ST.4240x2190F
sT F IINCATA Cod. 04906101 04906102 04906103 04906104 04906105 04906106 04906107 04906108 04906109 04906110 04906111 04906112
e GALVANIZED Euro
Sezione di ingresso aria con 1 Serranda di regolazione/taratura frontale; No comandi - Air intake section with 1 Frontal regulation/adjustment louver; No controls
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-15 10-23 12-23 11-19 10 - 20 10- 21 14-21 10 - 26 11-24 13-22 10-24 14-24
Serranda taratura - Air damper No.1 xMod. | ST.500x210 | ST.500x210 | ST.600x310 | ST.1000x210 | ST.1200x310 | ST.1400x410 | ST.1500x410 | ST.2000x510 | ST.2100x710 | ST.2100x1010 | ST.3000x1010 | ST.4000x1010
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04906301 04906302 04906303 04906304 04906305 04906306 04906307 04906308 04906309 04906310 04906311 04906312
CA1-Z 7INCATA Mod.(1) CAl-71 CAl-72 CA1-23 CAl-724 CAl-26 CAI1-710 CAl-712 CA1-120 CA1-230 CA1-140 CAI1-260 CA1-180
- GALVANIZED Euro
CA1-P PREVERNICIATA  Mod.(1) | CAI-P1 | CAI-P2 | CAI-P3 | CAI-P4 | CAI-P6 | CAI-PI0 | CAI-P12 | CAI-P20 | CAI-P30 | CAI-P40 | CAI-P60 | CAI-P8O
- PRE-PAINTED Euro
CA1-K DOPPIO PANN.  Mod.(T) | CATK1 | CAI-K2 | CAI-K3 | CAIK4 | CAIKé | CAIKIO | CAIKI2 | CAI-K20 | CAIK30 | CAI-K40 | CAI-K6O | CAI-K80
B DOUBLE PANEL Euro

Sezione di miscela con 2 Serrande diregolazione/taratura frontali;

No comandi - Air mi

xing section with 2 Frontal regulation/adjustment lo

uvers; No controls

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-15 10-23 12-23 11-19 10 - 20 10- 21 14-21 10 - 26 11-24 13-22 10-24 14-24
Serranda faratura - Air damper No.2 xMod. | ST.500x210 | ST.500x210 | ST.600x310 | ST.1000x210 | ST.1200x310 | ST.1400x410 | ST.1500x410 | ST.2000x510 | ST.2100x710 | ST.2100x1010 | ST.3000x1010 | ST.4000x1010
Codice gma\e/pcdre - Fc'her/gma\ code Cod. 04906401 04906402 04906403 04906404 04906405 04906406 04906407 04906408 04906409 04906410 04906411 04906412

7ZINCATA Mod.(1) | CMI-Z1 CM1-72 CM1-23 CMI1-74 CMI1-26 CMI1-210 | CMI1-Z12 | CM1-720 | CMI1-Z30 | CMI1-140 | CMI1-260 | CMI1-180
CMm1-z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA ~ Mod.(1) | CMI-PT | CMI-P2 | CMI-P3 | CMI-P4 | CMI-P6 | CMI-P10 | CMI-P12 | CMI-P20 | CMI-P30 | CMI1-P40 | CMI1-P60 | CMI1-P80
Cm1-pP PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CM1K1 CMI1K2 | CMIK3 | CMIK4 | CMIKé | CMIKIO | CMIKI2 | CMI1-K20 | CM1-K30 | CM1-K40 | CM1-K60 | CM1-K80
CM1-K DOUBLE PANEL Euro
Sez. miscela con 2 Serrande diregolaz. (1 serranda frontale + 1 sopra); No comandi - Air mixing section with 2 Regulation louvers (1 frontal louver + 1 louver on upper side); No controls
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-15 10 - 23 12-23 11-19 10 - 20 10- 21 14-21 10 - 26 11-24 13-22 10-24 14-24
Serranda taratura - Air damper No.2 xMod. | ST.500x210 | ST.500x210 | ST.600x310 | ST.1000x210 | ST.1200x310 | ST.1400x410 | ST.1500x410 | ST.2000x510 | ST.2100x710 | ST.2100x1010 | ST.3000x1010 | ST.4000x1010
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04906501 04906502 04906503 04906504 04906505 04906506 04906507 04906508 04906509 04906510 04906511 04906512

ZINCATA Mod.(1) | CM2-Z1 CM2-72 CM2-73 CM2-74 CM2-26 | CM2Z710 | CM2Z12 | CM2-220 | CM2-730 | CM2-740 | CM2-260 | CM2-280
CMm2-z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA ~ Mod.(1) | CM2-P1 CM2-P2 | CM2-P3 | CM2-P4 | CM2-P§ | CM2-P10 | CM2-P12 | CM2-P20 | CM2-P30 | CM2-P40 | CM2-P60 | CM2-P80
CMm2-P PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CM2K1 CM2-K2 | CM2K3 | CM2K4 | CM2Ké | CM2-KI0 | CM2K12 | CM2-K20 | CM2-K30 | CM2-K40 | CM2-K60 | CM2-K80
CM2-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione di miscela ed espulsione con 3 Serrande (free-cooling ; free-heating) - Si utilizza in presenza di un ventilatore di ripresa per I'espulsione+miscelazione - No comandi

Air mixing and discharge section with 3 Louvers

free-cooling ; free-heating) - This solution is used when there is

an intake fan for discharge+mixing - No controls

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-15 10-23 12-23 11-19 10 - 20 10- 21 14-21 10 - 26 11-24 13-22 10-24 14-24
Serranda taratura - Air damper No.3 xMod. | ST.500x210 | ST.500x210 | ST.600x310 | ST.1000x210 | ST.1200x310 | ST.1400x410 | ST.1500x410 | ST.2000x510 | ST.2100x710 | ST.2100x1010 | ST.3000x1010 | ST.4000x1010
Codice generale/padre — Father/general code Cod. 04906601 04906602 04906603 04906604 04906605 04906606 04906607 04906608 04906609 04906610 04906611 04906612

ZINCATA Mod.(1) | CM3-71 CM3-72 CM3-23 CM3-74 CM3-Z6 | CM3-710 | CM3-Z12 | CM3-720 | CM3-230 | CM3-740 | CM3-260 | CM3-180
CM3-Z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA Mod.(1) | CM3-P1 CM3-P2 CM3-P3 CM3-P4 CM3-P6 | CM3-P10 | CM3-P12 | CM3-P20 | CM3-P30 | CM3-P40 | CM3-P60 | CM3-P80
CM3-P PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN. Mod.(1) | CM3K1 CM3-K2 CM3-K3 CM3-K4 CM3-Ké | CM3KI0 | CM3-K12 | CM3-K20 | CM3-K30 | CM3-K40 | CM3-K60 | CM3-K80
CM3-K DOUBLE PANEL Euro

Servomotore per serranda aria (Alimen

tazione “230Vac on/off"; Ritorno a molla) - Motor suitable for air damper (Po

wer supply “230Vac on/off”; Spring return)

Dim. max serranda - Max damper dimensions m?2

Max 0,4m2 (power 2Nxm)

Max 0,8m?2 (4Nxm)

Max 4m? (power 20Nxm)

Compatibilta/y: Mod. MS-230V.R-2Nm MS-230V.R-4Nm MS-230V.R-20Nm
MS CA1-CM1/2/3 Cod. 14000011 (solo/only “ST...F" < ST.1000x510F) 14000012 14000013 (solo/only “ST...F" < ST.2200x2020F)
Per altri motori, vedi sez. “AIR"-MS$
For ofher mofors, see “AIR-MS secfion Euro
Comando manuale per serranda aria — Manual control suitable for air damper . Mod. CM.ST
= — — - - — — Compatibilita/y Cod 14000041
Comando con leva diriarmo, tacche indicatrici di apertura e vite di bloccaggio in posizione CM.ST ST...F— CA1-CM1/2/3 oc
Control with reset lever, marking showing the opening level and locking screw Euro

(1)Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilitd/idoneita della sezione:
“Q"= per versioni UTH-orizzontali; “V"= per versioni UTH-verticali

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:
“0"= for UTH-horizontal versions; “V"= for UTH-vertical versions

(1)Mod.: Sezioni/Accessori idonei per bocca aspirazione aria UTH Verticali & Orizzontali.

(1)Mod.: Sections/Accessories suitable for air intake suction UTH Vertical & Horizontal.

(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocita frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.

(3) P.d.c. aria (Pa): Rif. Portate aria Min e Max (vedirange 2).

(3) Air pressure drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 2).

(2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.

= ST...F: compreso eventudli profili/pannelli di tamponamento bocca aspirazione.

= ST...F: including eventual closing profiles/panels for air intake suction.

Le serrande sono dimensionate per intercettare e regolare il 100% della portata aria.

Sezioni/Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita. Sono state riportate solo le sezioni piu

comuni (quelle piu richieste). A seconda delle necessita pud essere richiesta qualsiasi configurazione:

= le serrande possono essere richieste di dimensione differente. Le serrande possono essere richieste montate in
varie posizioni della sezione (pannello posteriore, pannello superiore, inferiore, laterale destro, laterale sinistro).

= Le semande possono non essere richieste: in alfemativa I'aspirazione puo essere richiesta con una semplice apertura,
con una flangia, o con un pannello cieco sul quale praticare in cantiere un'apertura delle dimensioni volute.

The dampers are sized fo intercept and control the 100% of the air flow.

Sections/Accessories supplied mounfed or not mounted (on request) on the unit. Most common

sections are shown (most requested). Depending on the needs, any configuration can be requested:

= the dampers can be requested in different size. The dampers can be mounted in different positions
of the section (rear panel, upper panel, lower, right or left side panel).

= the dampers may not be required: as alternative the air intake can be made with a simple opening,
with a flange, or a blank panel on which practice the wished size opening.
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Sezioni vuote e Silenziatori
Empty sections & Silencers

/

BLOCK - BRIDGE |
TECHNOLOGY |

T UTH AN

OK

CD1-CD2-CD3
Cs1-Cs2

B——+— B —+

Cs19 L1
Cs29 L1

CS1

CD3 > L=1000

CD1/213

CD1 9 L=400
400 (UTH )
L2=500 (UTH2 )

CD2 - L=600
Jcv/o.Lm-H

=1000
=1500
2

& 400 A S~ L—% L1 4—12—4—-C —#
L nmnn ’
R
© -
— Horiz. = Vert. @ N 0 @
¢ A — N
J ~— = elle |
130 ,;7 o 0 130 fer e €] [S)
Compatibilitd - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH40 UTH80
Range Portata aria - Air flow range m3/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 [6.500/10.000( 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
Dimensioni AxB mmxmm [ 600x550 650x650 750x750 1.150x650 | 1.350x750 | 1.620x900 | 1.730x1.000 | 2.180x1.150 | 2.300x1.650 | 2.300x2.250 | 3.300x2.250 | 4.300x2.250
Dimensions c-Ci mm - mm 750-500 750-500 750-500 850-550 920-700 1.020-750 | 1.020-750 | 1.120-900 | 1.100-1.150 | 1.200-1.250 | 1.650-1.700 | 1.650-1.700
(8" ref. UThHorz. 8.secfions) D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.400 2.000 2.000
Sezione vuota L =400mm (Applicazione tipica: ispezione, inserimento elementi da campo, libera configurazione di sezioni)
Empty section L = 400mm (Typical application: inspection, field devices insertion, free sections configuration)
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04904101 04904102 04904103 04904104 04904105 04904106 04904107 04904108 04904109 04904110 04904111 04904112
ZINCATA Mod.(1) | CDI1-Z1 CD1-12 CD1-23 CD1-24 CD1-16 | CD1-210 | CD1-212 | CD1-720 | CD1-Z30 | CD1-240 | CD1-260 | CD1-280
Cbh1-Zz GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1) [ CD1-P1 | CD1-P2 | CDI-P3 | CDI-P4 | CDI-P6 | CDI-P10 | CDI-P12 | CDI-P20 | CDI-P30 | CDI1-P40 | CD1-P60 | CDI1-P80
CD1-P PRE-PAINTED Euro
CD1-K DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CD1K1 CD1-K2 CD1-K3 CD1-K4 CD1-K6 | CD1-K10 | CD1-K12 | CD1-K20 | CD1-K30 | CD1-K40 | CD1-Ké0 | CD1-K80
- DOUBLE PANEL Euro
Sezione vuota L =600mm (Applicazione tipica: ispezione, inserimento elementi da campo, libera configurazione di sezioni)
Empty section L = 600mm (Typical application: inspection, field devices insertion, free sections configuration)
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04904201 04904202 04904203 04904204 04904205 04904206 04904207 04904208 04904209 04904210 04904211 04904212
ZINCATA Mod.(1) | CD2-Z1 CD2-12 CD2-13 CD2-74 CD2-16 | CD2-210 | CD2-212 | CD2-720 | CD2-130 | CD2-240 | CD2-260 | CD2-780
CD2-Zz GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CD2-P1 | CD2-P2 | CD2-P3 | CD2-P4 | CD2-P6 | CD2-P10 | CD2-P12 | CD2-P20 | CD2-P30 | CD2-P40 | CD2-P40 | CD2-P80
CD2-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.,  Mod.(1) | CD2-K1 | CD2-K2 | CD2-K3 | CD2-K4 | CD2-Ké | CD2-K10 | CD2-K12 | CD2-K20 | CD2-K30 | CD2-K40 | CD2-Ké0 | CD2-K80
CD2-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione vuota L = 1.000mm (Applicazione tipica: ispezione, inserimento elementi da campo, libera configurazione di sezioni)
Empty section L = 1.000mm (Typical application: inspection, field devices insertion, free sections configuration)
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04904301 04904302 04904303 04904304 04904305 04904306 04904307 04904308 04904309 04904310 04904311 04904312
ZINCATA Mod.(1) | CD3-Z1 CD3-72 CD3-23 CD3-724 CD3-26 | CD3-Z10 | CD3-Z12 | CD3-720 | CD3-230 | CD3-740 | CD3-260 | CD3-Z80
CD3-Z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA  Mod.(1) | CD3-P1 | CD3-P2 | CD3-P3 | CD3-P4 | CD3-P6 | CD3-P10 | CD3-P12 | CD3-P20 | CD3-P30 | CD3-P40 | CD3-P60 | CD3-P80
CD3-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.  Mod.(1) [ CD3K1 CD3-K2 | CD3-K3 | CD3-K4 | CD3-Ké | CD3-K10 | CD3-K12 | CD3-K20 | CD3-K30 | CD3-K40 | CD3-Ké0 | CD3-K80
CD3-K DOUBLE PANEL Euro
Sezione silenziatore di tipo dissipativo a setti fonoassorbenti in lana di vetro rivestita da tessuto compatto (“velovetro™”) ; L1 = 1.000mm

Noise level silencer section dissipative type with sound attenuators made of glass wool and lined by a compact fabric (“velovetro”) ; L1 = 1.000mm
Attenuazione - Attenuation dB(A) 9 dB(A) 9 dB(A) 9 dB(A) | 10dB(A) | 10dB(A) | 10dB(A) | 11 dB(A) | 11 dB(A) | 11 dB(A) | 12dB(A) | 12dB(A) | 12 dB(A)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-42 23 - 44 32-63 32-53 27 - 55 25-59 40 - 58 26-73 30-68 35-63 29 - 66 38 - 468
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04930101 04930102 04930103 04930104 04930105 04930106 04930107 04930108 04930109 04930110 04930111 04930112

ZINCATA Mod.(1) | CSI1-Z1 CS1-12 CS1-13 CS1-24 CS1-26 CS1-210 | CS1-212 | CS1-120 | CS1-Z30 | CS1-240 | CS1-260 | CS1-280
Cs1-z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA  Mod.(1) | CS1-P1 | CS1-P2 | CSI1-P3 | CS1-P4 | CSI-P6 | CSI-P10 | CSI-P12 | CS1-P20 | CS1-P30 | CS1-P40 | CS1-P60 | CS1-P80
Cs1-P PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CS1-K1 | CS1-K2 | CS1K3 | CS1-K4 | CSI1-Ké | CSI1KI10 | CS1-K12 | CS1-K20 | CS1-K30 | CS1-K40 | CS1-K60 | CS1-K80
CS1-K DOUBLE PANEL Euro

Sezione silenziatore di tipo dissipativo a setti fonoassorbenti in lana di vetro rivestita da tessuto compatto (“velovetro™”) ; L1 = 1.500mm

Noise level silencer section dissipative type with sound attenuators made of glass wool and lined by a compact fabric (“velovetro”) ; L1 = 1.500mm
Attenuazione - Attenuation dB(A) | 12dB(A) | 12dB(A) | 12dB(A) | 13dB(A) | 13dB(A) | 13dB(A) | 15dB(A) | 15dB(A) | 15dB(A) | 16 dB(A) | 16 dB(A) | 16 dB(A)
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-60 33-91 46 - 90 46-75 38-79 35-84 58 - 83 37-104 43 -97 51-90 42-95 55-97
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04930401 04930402 04930403 04930404 04930405 04930406 04930407 04930408 04930409 04930410 04930411 04930412

ZINCATA Mod.(1) | CS2-Z1 CS2-72 CS2-73 CS2-74 CS2-26 CS2-710 | CS2-2112 | CS2-720 | CS2-230 | CS2-740 | CS2-160 | CS2-180
Cs2-z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA ~ Mod.(1) | CS2-P1 | CS2-P2 | CS2-P3 | CS2-P4 | CS2-P6 | CS2-P10 | CS2-P12 | CS2-P20 | CS2-P30 | CS2-P40 | CS2-P60 | CS2-P80
Ccs2-p PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CS2-K1 CS$2-K2 CS2-K3 | CS2-K4 | CS2-K6 | CS2-K10 | CS2-K12 | CS2-K20 | CS2-K30 | CS2-K40 | CS2-Ké0 | CS2-K80
CS2-K DOUBLE PANEL Euro

(1)Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilitd/idoneita della sezione:
“OA"= per bocca aspirazione UTH-orizzontale; “OM"= per bocca mandata UTH-orizz.
“VA"= per bocca aspirazione UTH-verticale; “VM"= per bocca mandata UTH-verticale

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:
“OA"= for UTH-horizontal air intake suction; “OM"= for UTH-horizontal air supply outlet
“VA"= for UTH-vertical air intake suction; “VM"= for UTH-vertical air supply outlet

(1)Mod.: Sezione con dim. AxBxL idonea per OA-OM-VA. Sez. con dim. AxDxL idonea per VM (stesso prezzo).
(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocita frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.
(3) P.d.c. aria (Pa): Rif. Portate aria Min e Max (vedirange 2). Valore <10Pa per gli accessori dove non indicata.

(1)Mod.: Section with dimension AxBxL suitable for OA-OM-VA. Section with dimension AxDxL suitable for OA
(2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.
(3) Air pressure drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 2). Value <10Pa for accessories where not indicated.

Sezioni/Accessori fomniti montati o non montati (a richiesta) sull'unita. Sono state riportate solo le sezioni
pil comuni (quelle piu richieste). A seconda delle necessitd puo essere richiesta qualsiasi configurazione:
Silenziatore di qualsiasi lunghezza.

Sezione vuota di qualsiasi lunghezza. Accoppiando ad una sezione vuota CD pannelli forati CG o
CP, griglie, serrande ST, ecc. & possibile comporre qualsiasi sezione di ingresso, di miscela, di
ricircolo, di espulsione e di mandata con la configurazione desiderata.

Nota: la sezione vuota pud essere utilizzata come sezione per I'accesso e l'ispezione dei
componenti e la manutenzione dell'unitd o per consentire I'inserimento di sonde, fermostati,
pressostati e qualsiasi altro “elemento da campo”.

Sections/Accessories supplied mounfed or not mounted (on request) on the unit. Most common
sections are shown (most requested). Depending on the needs, any configuration can be requested:
Silencer with any wished length.

Empty section with any wished length. Coupling a CD empty section to CG or CP perforated
panels, grilles, ST dampers, etc. it is possible to have any intake section, mixing, recirculation,
expulsion or air supply section with the wished configuration.

Note: the empty section can be used to access and inspect of the components and the
maintenance of the unit or to enable the installation of probes, thermostats, pressure switches and
any other “field device".




Sezione Recuperatore a flussi incrociati
Cross flow heat recovery section
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La sezione “CRK" prevede un recuperatore installato all’interno di un Box
realizzato secondo le specifiche previste (basamento + telaio + pannelli).
Recuperatore di calore statico ad alta efficienza del fipo aria-aria a flussi
incrociati con piastre di scambio in alluminio dotate di sigillatura
supplementare per mantenere ben separatii 2 flussi aria espulsa/rinnovo.

Piastre corrugate perincrementare la turbolenza dell’aria e quindilo scambio termico.
Bacinella raccoglicondensa inferiore, isolata termicamente, estesa a tutta la
zona dedicata al frattamento termico (intera base del pacco recuperatore).

The “CRK" section is a heat recovery unit installed inside a Box made according
with the specifications (base + frame + panels).

High efficiency air to air cross-flow static heat recovery with aluminum plates
provided with supplementary sealing to maintain properly separate the
exhaust/supply air flows. Provided with corrugated plates in order to improve
the air furbulence and the heat exchange.

Lower drain pan, thermal insulation, extended to all the zones interesting the
thermal treatment (complete recovery section).

Il recuperatore a piastre di alluminio permette un efficace scambio termico fra
il flusso aria di espulsione e quello di rinnovo: I'aria di rinnovo viene cosi
prerlscoldofq in inverno, o preraffreddata in estate, a spese dell’aria espulsa.

Aluminum plates heat recovery unit allows effective heat exchange between
the exhaust air flow and fresh air supply: the fresh air is pre-heated in winter, or
pre-cooled in summer, thanks to the expelled air.

La configurazione minima prevede, oltre alla sezione recuperatore “CRK", = Minimum configuration includes, further to "CRK" section, at least 2 air filter
almeno 2 sezioni filtro aria (es. "CFP" opp. "CFO") + 2 sezioni ventilanti sections (ex. “CFP" or "CFQO") + 2 ventilating sections “"CV+L/M/H...": in this
“"CV+L/M/H...":in questo caso si ottiene un semplice recuperatore di calore. case one will obtain a simple heat recovery unit.

= Se invece il recuperatore "CRK" viene accoppiato a 2 sezioni filtro aria (es. = |n case the “CRK" heat recovery is coupled to 2 air filter sections (ex. “CFP”
“CFP" opp. "CFQ") + 2 sezioni ventilanti “CV+L/M/H..." + 1 sezione batteria (es. or "CFQO") + 2 ventilating sections "CV+L/M/H...” + 1 coil section (ex. “CB3R"
“"CB3R" opp. "CB2+6R") + eventuali altre sezioni/accessori (vedi es. figura sopral), or "CB2+6R") + eventually other sections/accessories (see for example above
si ottiene una vera e propria centrale trattamento aria con sezione di recupero. figure), one will obtain an air-handling unit with heat recovery section.

= Nota: viste le alte perdite di carico lato aria del recuperatore, € sempre = Note: due to high pressure drops on the air side of the heat recovery, it is
consigliato accoppiare la sezione “CRK" a sezioni ventilanti equipaggiate always recommended fo wuse venfilating sections equipped with
con motorizzazione di adeguata prevalenza (vedi sezione “L-M-H"). motorization with suitable static pressure (see “L-M-H" section).

Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 UTH12 UTH20 UTH30 UTH40 UTH60 UTH80
Range Portata aria - Air flow range m3/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000| 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000
A mm-mm 600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300
Dimensioni B mm-mm 550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250
Dimensions C_ mm-mm 750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650
E mm 560 740 740 740 740 1.200 1.200 1.340 1.550 1.550 1.550 1.550
Scarico condensa - Drain pipe ~ ¢R mm 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30

Sezione Recuperatore di calore a flussi incrociati ad alta efficienza - Include: Cassa copertura + Recuperatore a piasire in alluminio + Bacinella condensa
High efficiency cross flow heat recovery section - Includes: Casing + Heat recovery aluminum plates + Drain pan
Rif. Recuperatore - Ref. Recovery Ref. | 40RQ300.550 | 65RQ425.500 | 65RQ425.700 | 50RQ425.1000 | 50RQ425.1300 | 90RQ750.1400 [105RQ750.1400| 95RQ@850.2000 [120RQ1000.2000]120RQ1000.2250]120RQ1000.3250]120RQ1000.4250)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | 50-79 | 53-136 | 69-129 | 84-134 | 87-171 | 50-110 | 90-127 | 62-161 | 100-213 | 166-285 | 144-309 | 188 - 321
(4) Riscaldamento (Inverno) - Heating (Winter)
Efficienza - Efficiency % 51-47 53-53 52-53 52-53 52-53 58 -57 57 - 57 52-50 54-52 52-51 52-50 52-50
Pot. fermica recuperata - Recovered heafing cap. kW | 2,1-5,8 6,6-11 11-15 15-20 19-29 31-48 48-57 52-84 89-128 | 130-168 | 174-251 | 259 - 335
Temp. aria trattata - Treated Airtemp. °C | 7.8-6.7 82-83 81-83 80-82 80-83 94-94 94-93 80-7.6 84-79 80-7.6 81-76 80-7.6
(5) Raffreddamento (Estate) - Cooling (Summer)
Efficienza - Efficiency % 50 - 46 52-51 50 - 51 50 - 50 50 - 51 54 -54 54-54 50 - 49 51-50 50 - 49 50 - 49 50 - 49
Pot. frigo recuperata - Recovered cooling cap. kW | 0,5-1,4 1,6-25 | 25-35 | 3,5-45 | 45-6,6 7-11 11-13 12-19 20-30 30-39 40 - 59 60-78
Temp. aria trattata - Treated Air femp. °C | 29 - 29 29 - 29 29 - 29 29 - 29 29 - 29 28 - 28 28 - 28 29 - 29 29 - 29 29 - 29 29 - 29 29 - 29
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04904801 04904802 04904803 04904804 04904805 04904806 04904807 04904808 04904809 04904810 04904811 04904812
ZINCATA Mod.(1) | CRK-Z1 CRK-Z2 | CRK-Z3 | CRK-Z4 | CRK-Z6 | CRK-Z10 | CRK-Z12 | CRK-Z20 | CRK-Z30 | CRK-Z40 | CRK-Z60 | CRK-Z80
CRK-Z GALVANIZED Euro
PREVERNICIATA Mod.(1) | CRK-P1 CRK-P2 CRK-P3 CRK-P4 CRK-P6 | CRK-P10 | CRK-P12 | CRK-P20 | CRK-P30 | CRK-P40 | CRK-P60 | CRK-P80
CRK-P PRE-PAINTED Euro
DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CRK-K1 | CRK-K2 | CRK-K3 | CRK-K4 | CRK-Ké | CRK-KIO | CRK-K12 | CRK-K20 | CRK-K30 | CRK-K40 | CRK-K60 | CRK-K80
CRK-K ’
DOUBLE PANEL Euro
Giunto antivibrante + 2 Flange da canale - Anti-vibration junction + 2 Duct flanges
ASPIRAZIONE Mod.(1) AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J.
AV2J...A AR INTAKE 520x490A | 570x590A | 670x690A | 1070x590A | 1270x690A | 1540x840A | 1650x940A | 2100x1090A | 2220x1590A | 2220x2190A | 3220x2190A | 4220x2190A
Euro
Mod. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J. AV2J.
AV2J...M még‘g:g& 340x290M | 340x290M | 340x290M | 380x330M | 460x400M | 570x510M | 630x580M | 700x640M | 950x900M | 1070x1000M | 1320x1270M | 1320x1270M
Euro

(1) Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilita/idoneita della sezione:
“O"= per versioni UTH-orizzontali; “V"= per versioni UTH-verticali
(1)Mod.: Sezioni/Accessori idonei per bocca aspirazione aria UTH Verticali & Orizzontali.

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:
“0Q"= for UTH-horizontal versions; “V"= for UTH-vertical versions
(1)Mod.: Sections/Accessories suitable for air intake suction UTH Vertical & Horizontal.

(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocita frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.

(2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unita Standard - Pressione atm. 1013 mbar - (4)-(5) Efficienza: rif. aria di rinnovo.

(3) P.d.c. aria (Pa): Rif. Porfate aria Min e Max (vedirange 2) - Valore medio (aria Espulsione/Rinnovo & Inverno/Estate).

(4) Condizioni nominali invernali: Temp. aria esterna: -5°Cb.s., UR80% ; Temp. aria ambiente: 20°Cb.s., UR 50% ; Portata aria min/max (2).

5) Condizioni nominali estive: Temp. aria esterna: 32°Cb.s., URS0% : Temp. aria ambiente: 26°Cb.s., UR 50% : Portata aria min/max (2)

= AV2J...A ("A" finale = per bocca aspirazione) & Sezione giunto antivibrante = Sezione bocca aspirazione UTH.

= AV2J)..M (“"M" finale = per bocca mandata) & Sezione giunto antivibrante = Sezione bocca mandata ventiatore.
Nota: AV2J...M cambiano a seconda della motorizzazione scelta; Verificare dimensioni di volta in volta.

= P.d.c. aria (Pa): Valore <10Pa per le sezioni/accessori dove non indicata.

= Sezioni/Accessori fomiti montati o non montati (a richiesta) sull'unita.

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atm. pressure 1013 mbar - (4)-(5) Efficiency: ref. fo fresh air.

(3) Air pressure drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 2) - Medium value (Exhaust/Fresh air & Winter/Summer).

(4) Winter nominal conditions: External air femp.: -5°Cd.b., HR80% ; Room air femp.: 20°Cd.b., HR50% ; min/max air flow (2).

5) Summer nominal conditions: External air temp.: 32°Cd.b., HR50% : Room air temp.: 26°Cd.b., HR50% ; min/max air flow (2).

= AV2J...A (“A" final = for airintake suction) = Anti-vibration junction section = Section of the UTH air intake suction.

= AV2J...M (M" final = For air supply outlet) = Anti-vibration junction section = Section of the fan air supply outlet.
Note: AV2J...M change depending of the selected motorization; Check dimensions order by order.

= Air pressure drops (Pa): Value <10Pa for sections/accessories where not indicated.

= Sections/Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




Accessori per installazione all’esterno
Accessories for external installation
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Compatibilita - Compatibility UTH1 UTH2 UTH3 UTH4 UTHé UTH10 | UTH12 | UTH20 | UTH30 | UTH40 | UTH40 | UTH80

Range Portata aria - Air flow range m3/h (2) | 500/1.500 | 1.500/2.500 | 2.500/3.500 | 3.500/4.500 | 4.500/6.500 |6.500/10.000| 10/12.000 | 12/20.000 | 20/30.000 | 30/40.000 | 40/60.000 | 60/80.000

AxB__ mmxmm | 600x550 | 650x650 | 750x750 | 1.150x650 | 1.350x750 | 1.620x900 | 1.730x1.000 | 2.180x1.150 | 2.300x1.650 | 2.300x2.250 | 3.300x2.250 | 4.300x2.250

Dimensioni C-Cl  mm-mm| 750500 | 750-500 | 750-500 | 850-550 | 920-700 | 1.020-750 | 1.020-750 | 1.120-900 | 1.100-1.150 | 1.200-1.250 | 1.650-1.700 | 1.650-1.700
mg numi D mm 800 800 800 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.450 1.600 2.000 2.000
Spsectony E mm 250 300 300 350 350 350 350 450 450 500 700 700
H mm | 1.150 1.220 1.270 1.270 1.470 1,670 1.770 2.070 3.770 4520 3.970 3.970

Vano tecnico protezione valvole, quadro elettrico ed altri organi di regolazione (4)
Technical compartment for valves protection, electrical panel and oth

er control devices (4)

+ esecuzione “EXE" (5) - Access
+ “EXE” execution (5

orio consigliato per le
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outdoor installation

mended for

PRE-PAINTED (8)  Euro/m

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04904701 04904702 04904703 04904704 04904705 04904706 04904707 04904708 04904709 04904710 04904711 04904712

CT-Z..0 ZINCATA Mod. | CT-Z1-O | CT-12-O | CT-Z3-O | CT-Z14-O | CT-16-O | CT-210-O | CT-Z12-O | CT-Z20-O | CT-230-O | CT-240-O | CT-260-O | CT-280-O
- GALVANIZED Euro

CT-P..O PREVERNICIATA Mod. | CT-P1-O | CT-P2-O | CT-P3-O | CT-P4-O | CT-P6-O | CT-P10-O | CT-P12-O | CT-P20-O | CT-P30-O | CT-P40-O | CT-P60-O | CT-P80-O
= PRE-PAINTED Euro

CT-K..O DOPPIO PANN. Mod. | CTK1-O | CT-K2-O | CT-K3-O | CT-K4-O | CT-K6-O | CTK10-O | CT-K12-O | CT-K20-O | CT-K30-O | CT-K40-O | CT-K60-O | CT-K80-O
= DOUBLE PANEL Euro

CT-Z..V ZINCATA Mod. | CT-Z1-V CT-72-V CT-23-V CT-74-v CT-26-v | CT-210-V | CT-Z12-V | CT-720-V | CT-Z30-V | CT-Z40-V | CT-260-V | CT-280-V
- GALVANIZED Euro

CT-P.y REVERNCATA Mod. | CT-P1-V | CT-P2-V | CT-P3-V | CT-P4V | CT-P6V | CT-P10-V | CT-P12-V | CT-P20-V | CT-P30-V | CT-P40-V | CT-P60-V | CT-P8O-V
- PRE-PAINTED Euro

CT-K..V DOPPIO PANN. Mod. | CTK1-V | CT-K2-V | CTK3-V | CT-K4-V | CT-Ké-V | CT-K10-V | CTK12-V | CT-K20-V | CT-K30-V | CT-K40-V | CT-Ké0-V | CT-K80-V
= DOUBLE PANEL Euro

Tettuccio parapioggia () + EXE: Esecuzione unitd per installazione all'esterno (5). Solo per versioni Orizzontali (“O” finale) - Prezzo al metro lineare (7)

Rain protection cover (6) + EXE: Execution of the unit for outdoor installation (5). For Horizontal versions only (“O” final) - Price per meter (7)

Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04950501 04950502 04950503 04950504 04950505 04950506 04950507 04950508 04950509 04950510 04950511 04950512

ZINCATA Mod. | CIP-Z1-O | CIP-I2-O | CTP-23-O | CIP-74-O | CIP-26-O | CIP-Z10-O | CTP-212-O | CTP-220-O | CTP-230-O | CTP-240-O | CTP-260-O | CTP-280-O
CTP-Z
GALVANIZED Euro/m
CTP.P/K REVERNCATA Mod. | CTP-P1-O | CTP-P2-O | CTP-P3-O | CTP-P4O | CIP-P6-O | CTP-P10-O | CTP-P12-O | CTP-P20-O | CTP-P30-O | CTP-P40-O | CTP-P60-O | CTP-P80-O

Cuffia aspirazione con rete antivolatile + filtro aria piano con grado filtrazi

Air intake casing with bird-proof grill + flat air filter with EU3 filtering

one EU3 (EUROVENT 4/

5) ; solo per bocca aspirazione aria (Es. per installazione
level (EUROVENT 4/5) ; only for air intake outlet (Ex. for unit external installation)

unita all'esterno)

P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-27 15 - 41 21 - 41 21-34 17-36 16-38 26-37 17 - 47 19-43 23 - 40 19-43 25- 44
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04951101 04951102 04951103 04951104 04951105 04951106 04951107 04951108 04951109 04951110 04951111 04951112

ZINCATA Mod.(1) | CCA-Z1 | CCA-Z2 | CCA-I3 | CCA-Z4 | CCA-I6 | CCA-Z10 | CCA-Z12 | CCA-720 | CCA-230 | CCA-Z40 | CCA-Z60 | CCA-Z80
CCA-z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA ~ Mod.(1) | CCA-P1 | CCA-P2 | CCA-P3 | CCA-P4 | CCA-P6 | CCA-P10 | CCA-P12 | CCA-P20 | CCA-P30 | CCA-P40 | CCA-P40 | CCA-P8O
CCA-P PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CCA-K1 | CCA-K2 | CCA-K3 | CCA-K4 | CCAKé | CCAKI0 | CCA-K12 | CCA-K20 | CCA-K30 | CCA-K40 | CCA-K60 | CCA-K8O
CCA-K DOUBLE PANEL Euro

Cuffia di espulsione con rete antivolatile (

ad es. per installazione

all’esterno della sola se

zione ventilante “CV" utilizzata come cassonetto ventilante) ; solo per bocca mandata aria

Outlet casing with bird-proof grill (ex. for external installation just of the “CV” ventilating section used like ventilating box) ; only for air supply outlet
P.d.c. aria - Air pressure drop Pa(3) | <10-12 10-18 10-18 10-15 10-16 10-17 12-17 10- 21 10-19 10-18 10-19 11-19
Codice generale/padre - Father/general code Cod. 04951201 04951202 04951203 04951204 04951205 04951206 04951207 04951208 04951209 04951210 04951211 04951212

7JINCATA Mod.(1) | CCEZ1 | CCE-Z2 | CCEZ3 | CCEz4 | CCE-Z6 | CCE-Z10 | CCE-Z12 | CCE-720 | CCE-230 | CCE-Z40 | CCE-Z60 | CCE-780
CCE-Z GALVANIZED Euro

PREVERNICIATA  Mod.(1) | CCE-P1 | CCEP2 | CCE-P3 | CCE-P4 | CCE-P6 | CCEPIO | CCE-P12 | CCE-P20 | CCE-P30 | CCE-P40 | CCE-P60 | CCE-P80
CCE-P PRE-PAINTED Euro

DOPPIO PANN.  Mod.(1) | CCEKT | CCEK2 | CCEK3 | CCEk4 | CCEKé | CCEKIO | CCEKI2 | CCEK20 | CCE-K30 | CCE-K40 | CCE-K60 | CCE-K80
CCE-K DOUBLE PANEL Euro

(1)Mod.: specificare sempre, a fine Mod., la compatibilita/idoneita della sezione:
“Q"= per versioni UTH-orizzontali; “V"= per versioni UTH-verticali

(1)Mod.: Always specify, at end of Mod., the compatibility/suitability of the section:
“0"= for UTH-horizontal versions; “V"= for UTH-vertical versions

(1)Mod.: Sezioni/Accessori idonei per UTH Verticali & Orizzontali.

(1)Mod.: Sections/Accessories suitable for UTH Vertical & Horizontal.

(2) Range Portata aria: Valore maggiore = Portata aria Nominale/MAX (rif. velocitd frontale aria Va=2,5m/s)
Valore minore = Portata aria Min., pari alla portata aria nominale/max della taglia precedente.
(3) P.d.c. aria (Pa): Rif. Porfate aria Min e Max (vedirange 2) - Nota: per i filfri arig, rif. filfro pulito.

(2) Air flow range: Higher value = Nominal/MAX air flow (ref. frontal air speed Va=2,5m/s)
Lower value = Min. air flow, same of nominal/max air flow of the precedent size.
(3) Air press. drops (Pa): Ref. Min and Max air flows (see range 2) - Note: concerning air filters, ref. fo clean filter.

(4) Vano tecnico protezione con pannello di fondo chiuso (per il passaggio dei cavi elettrici e delle
tubazioni acqua di alimentazione, forare il pannello pit opportuno).

(5) EXE: Esecuzione unita per installazione all’estemno: Unitd fornita senza pretranci e senza fori inutilizzati.
Siliconatura dei bordi dei pannelli superiori e siliconatura di eventuali fori non utilizzati. Viti superiori
fissate con rondella in PVC a tenuta o protette con silicone.

() 1l tettuccio parapioggia viene fornito a seconda delle dimensioni in un solo pezzo o in pit moduli
accoppiati. Si consiglia una sporgenza di 50mm lato aspirazione e 50mm lafo mandata, ma a
seconda delle necessitd pud essere richiesta qualsiasi lunghezza e sporgenza.

(4) Protected technical compartment with closing bottom panel (for the electrical cables and water
supply lines, drill the most appropriate panel).

(5) EXE: Execution of the unit for outdoor installation: Unit supplied without knockouts and unused holes.
Upper panels' edges and possible unused holes protected by silicon + Upper screws fixed with PVC
sealing washers or silicon protected.

(6) The rain protection cover is provided in one or more coupled parts, depending on the size. We
recommend an overhang of 50mm on the intake and 50mm on the supply side, and in any case
according fo the client needs any length/overhang can be provided.

(7) Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza del tetto necessario (in funzione delle sezioni
richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.

(8) Accessorio non disponibile in doppio pannello “K": Per le sezioni “K" usare I'accessorio prevemniciato “P".

= Sezioni/Accessori fomiti montati o non montati (a richiesta) sull’unita.

(7) Price per meter: calculate the needed top length (depending on the requested sections) and
multiply by unit price.

(8) Accessory not available in double skin “K": for “K" type sections use pre-painted accessory “P" type.

= Sections/Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit.




